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zewn inst kan

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Zewnetrzne instalacje i przytacza sanitarne

1/KNR AT-03
0101-02

2%

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu-
micznych na gt. 6-10 cm
obmiar =30*1.2 =36.000 m

-R--
robocizna
0.115r-g/m

~S-
pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni
0.115m-g/m

m-g

4.1400

4.1400

Raze

m koszty bezposrednie:

2|KNR 2-31
0803-01 0803-
02

1*

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych o grubosci 6 cm
obmiar =10*3.6 = 36.000 m?

-R--
robocizna
0.4158+3*0.0714=0.63r-g/m?

m2

r-g

22.6800

Raze

m koszty bezposrednie:

3|KNR 2-31
0806-05

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamien-
nej rzedowej o wysokosci 18 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

obmiar = poz.2 = 36.000 m?

-R--
robocizna
0.8358r-g/m?

30.0888

Raze

m koszty bezposrednie:

4/KNR 2-01
0215-02

1*

2%

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat.1Il - 80% wykopu

obmiar =59*1.5*1.2*80%+40.0 = 124.960 m3

-R--
robocizna
0.1322r-g/m3

~S -
koparko-spycharka 0.15 m3
0.082m-g/m3

m3

r-g

16.5197

10.2467

Raze

m koszty bezposrednie:

5/KNR 2-01
0317-0201

1*

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun-
damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosc¢
0.8-1.5 m - 20% wykopu

obmiar =59*1.5*1.2*20% = 21.240 m3

-R--
robocizna
2.674*0.955=2.55367r-g/m3

m3

r-g

54.2400

Raze

m koszty bezposrednie:

[e2)

KNR-W 2-18
0511-01

2%

3*

4*

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich
grub. 10 cm
obmiar =59*0.8*0.1 = 4.720 m?

-R--
robocizna
2.1r-g/m3

-M -

piasek zasypowy
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.77m-g/m3

m3

m3

%

9.9120

5.7584

2.5000

3.6344

Raze

m koszty bezposrednie:

~

KNR-W 2-18
0408-01

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.
110 mm
obmiar =18 m

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin




zewn inst kan

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

-R--
robocizna
0.334r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 110 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0063m-g/m

%

m-g

6.0120

18.3600

2.5000

0.1134

Razem koszty bezposrednie:

8/KNR-W 2-18
0408-02

2%

3*

4*

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.

160 mm
obmiar =25 m

-R--
robocizna
0.345r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0083m-g/m

%

m-g

8.6250

25.5000

2.5000

0.2075

Razem koszty bezposrednie:

9|KNR-W 2-18
0408-03

2%

3*

4*

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn.

200 mm
obmiar =16 m

-R--
robocizna
0.5r-g/m

-M -

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z
uszczelka klasy S o $r. zewn. 200 mm
1.02m/m

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0104m-g/m

%

m-g

8.0000

16.3200

2.5000

0.1664

Razem koszty bezposrednie:

10| KNR-W 2-18
0422-03

1*

2%

3*

4*

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli-
chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
tréjnik redukeyjny PCV $r. 200/160mm kl. S
obmiar =3 szt

-R--
robocizna
0.342r-g/szt

- M -
tréjnik redukcyjny PCV $r. 200/160mm kl. S
1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.093m-g/szt

szt

szt

%

1.0260

3.0000

2.5000

0.2790

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin




zewn

inst kan

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

11

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0422-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli-
chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -
tréjnik PCV $r. 160mm kI.S

obmiar =5 szt

-R--
robocizna
0.313r-g/szt

-M -

tréjnik PCV $r. 160mm kI.S
1szt/szt

materiaty pomochicze
2.5%(od M)

~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.085m-g/szt

szt

szt

%

m-g

1.5650

5.0000

2.5000

0.4250

Raze

m koszty bezposrednie:

12

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0421-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-
chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - fuk
PCV $r. 160mm kI.S

obmiar =6 szt

-R--
robocizna
0.276r-g/szt

-M -

tuk PCV $r. 160mm k.S
1szt/szt

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.085m-g/szt

szt

szt

%

m-g

1.6560

6.0000

2.5000

0.5100

Raze

m koszty bezposrednie:

13

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0513-08

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w goto-
wym wykopie - podstawa studni betonowa
obmiar = 3.14*1.4*1.4/4*0.2 = 0.308 m3

-R--
robocizna
5.26r-g/m3

-M -

mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural-
nego B-10

1.05m3/m3

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
samochdd skrzyniowy 5-10 t
0.31m-g/m3

m3

m3

%

m-g

1.6201

0.3234

2.5000

0.0955

Raze

m koszty bezposrednie:

14

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0513-03
analogia

Separator koalescencyjny z osadnikiem np. Oleo-
pator 3/900
obmiar =1 stud.

-R--
robocizna
27 .2r-g/stud.

-M -

separatpr koalescencyjny Oleopator 3/900 TVO
1szt./stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

stud

szt.

%

m-g

27.2000

1.0000

2.5000

2.4200




zewn inst kan

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5%

zuraw samochodowy 4 t
3.88m-g/stud.

3.8800

Razem koszty bezposrednie:

15|KNR-W 2-18
0513-03
analogia

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych BS o $r.
1200 mm fgczonych na uszczelki w gotowym wy-
kopie o gtebok. 3m

obmiar =1 stud.

-R--
robocizna
27.2r-g/stud.

-M -

kregi betonowe BS $r. 1200mm z wbudowanym
stopniem wtazowym

5szt/stud.

uszczelka miedzykregowa dn 1200mm
5szt/stud.

prefabrykowane dno studni dn 1200mm z wypro-
filowang kinetg i tulejami podtgczeniowymi
1szt/stud.

roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-
ZOLR

4.4kg/stud.

roztwér asfaltowy 'Abizol P'

8.07kg/stud.

wiaz kanatowy typu ciezkiego

1szt/stud.

pokrywy nastudzienne zelbetowe sr. 1200mm
1szt./stud.

pierscienie odcigzajgce zelbetowe $r. 1200mm
1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy 5-10 t
2.42m-g/stud.

zuraw samochodowy 4 t
3.88m-g/stud.

szt

szt

szt

kg

kg
szt
szt.
szt

%

m-g

m-g

27.2000

5.0000

5.0000

1.0000

4.4000

8.0700

1.0000

1.0000

1.0000

2.5000

2.4200

3.8800

Razem koszty bezposrednie:

16| KNR-W 2-18
0517-02

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o
Sr 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
obmiar =3 szt

-R--
robocizna
2.42r-g/szt

-M -

kineta studzienki z PP 425mm, 160 mm
1szt./szt

uszczelka 425mm

2szt./szt

trzon studzienki rura karbowana 425mm
1.05*1.87=1.9635m/szt

rura teleskopowa 425/750

1szt./szt

pokrywa zeliwna B125/315

1szt/szt

piasek zasypowy

0.2m3/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.07m-g/szt

szt

szt.

szt.

szt.
szt
m3

%

m-g

7.2600

3.0000

6.0000

5.8905

3.0000

3.0000

0.6000

2.5000

0.2100

Razem koszty bezposrednie:

17|KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o
$r 600 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
obmiar =1 szt

~R--

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

szt




zewn inst kan

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

robocizna
2.42r-g/szt

-M -

kineta studzienki z PP 600mm, 200 mm
1szt./szt

uszczelka 600mm

2szt./szt

trzon studzienki rura karbowana 600mm
1.05*1.87=1.9635m/szt

rura teleskopowa 600/750

1szt./szt

pokrywa zeliwna B125/315

1szt/szt

piasek zasypowy

0.2m3/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.07m-g/szt

r-g

szt.

szt.

szt.
szt
m3

%

m-g

2.4200

1.0000

2.0000

1.9635

1.0000

1.0000

0.2000

2.5000

0.0700

Razem koszty bezposrednie:

18/KNR AT-17
0102-04

2%

3*

4*

5%

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r.
220 mm technikg diamentowg w betonie niezbro-
jonym - wigczenie do istniejgcej studni

obmiar = 3.14*20 = 62.800 cm

-R--
robocizna
0.067r-g/cm

-M -

wiertto diamentowe
0.001szt/cm

woda

0.0044m3/cm
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

~S -
wiertnica o mocy do 3 kW
0.032m-g/cm

cm

szt
m3

%

4.2076

0.0628

0.2763

0.5000

2.0096

Razem koszty bezposrednie:

19 KNR-W 2-18
0421-03

2%

3*

4*

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-
chowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 mm - tu-
leja krotka

obmiar =1 szt

-R--
robocizna
0.301r-g/szt

-M -

tuleja krétka PCV $r. 200mm
1szt./szt

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.093m-g/szt

szt

szt.

%

m-g

0.3010

1.0000

2.5000

0.0930

Razem koszty bezposrednie:

20|KNR-W 2-18
0422-03

1*

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukieli-
chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -
tréjnik redukeyjny PCV $r. 200/160mm kl. S (pod-
taczenie syfonowe do studni istn)

obmiar =1 szt

-R--
robocizna
0.342r-g/szt

M --

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

szt

r-g

0.3420




zewn inst kan

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

tréjnik redukcyjny PCV $r. 200/160mm kl. S
1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.093m-g/szt

szt

%

m-g

1.0000

2.5000

0.0930

Razem koszty bezposrednie:

21

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0421-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-
chowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 mm - tu-
leja krétka sr. 160mm - podtgczenie koryta od-
wodnieniowego do kanalizacji

obmiar =1 szt

-R--
robocizna
0.276r-g/szt

-M -

tuleja krétka PCV ér. 160mm
1szt./szt

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.085m-g/szt

szt

szt.

%

0.2760

1.0000

2.5000

0.0850

Raze

m koszty bezposrednie:

22

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0421-01

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-
chowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
(podiaczenie rury spustowej rynny)

obmiar =1 szt

-R--
robocizna
0.253r-g/szt

-M -

ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm - tuk

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.078m-g/szt

szt

szt

%

m-g

0.2530

1.0000

2.5000

0.0780

Raze

m koszty bezposrednie:

23

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-18
0804-01

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom.
150 mm
obmiar =poz.7 =18.000 m

-R--
robocizna
0.2915*0.955=0.278383r-g/m

-M -

drewno na stemple budowlane $r.12-14cm
0.00064m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o §r.nom. 150 mm

0.022szt/m

woda

0.05m3/m

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0316m-g/m

m3

szt

%

m-g

5.0109

0.0115

0.3960

0.9000

2.5000

0.5688

Raze

m koszty bezposrednie:

24

KNR 2-18
0804-02

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom.
200 mm
obmiar = poz.8+poz.9 =41.000 m

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin




zewn

inst kan

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

-R--
robocizna
0.2915*0.955=0.278383r-g/m

-M -

drewno na stemple budowlane $r.12-14cm
0.00064m3/m

uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-
wych o §r.nom. 200 mm

0.022szt/m

woda

0.09m3/m

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.0316m-g/m

m3

szt

m3

%

m-g

11.4137

0.0262

0.9020

3.6900

2.5000

1.2956

Raze

m koszty bezposrednie:

25

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-18
0511-04

Obsypanie kanatu do wys. 20cm ponad wierzch
rury

obmiar =25*0.8%(0.16+0.2)+16*0.8*(0.2+0.2)+
18*0.8*(0.1+0.2) = 16.640 m3

-R--
robocizna
1.82r-g/m3

-M -

piasek zasypowy
1.22m3/m3

materiaty pomocnicze
2.5%(od M)

~S-
zageszczarka wibracyjna 50m3/h
0.67m-g/m3

m3

r-g

m3

%

m-g

30.2848

20.3008

2.5000

11.1488

Raze

m koszty bezposrednie:

26

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych w gruntach kat.llI-1V; gteboko$¢ do 1.5
m, szeroko$¢ 0.8-1.5m

obmiar = poz.4+poz.5-poz.6-poz.25-3.14*1.4*
1.4/4*p0z.13-3.14*0.425*0.425/4*2*3-3.14*0.6*
0.6/4+5.0 = 128.233 m3

-R--
robocizna
1.2224*0.955=1.167392r-g/m3

m3

149.6982

Raze

m koszty bezposrednie:

27

1*

2%

KNR 4-01
0108-01

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na od-
legtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1I
obmiar = poz.4+poz.5-poz.26 = 17.967 m3

-R--
robocizna
1.31r-g/m3

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.69m-g/m?3

m3

r-g

23.5368

12.3972

Raze

m koszty bezposrednie:

28

KNR 4-01
0108-04

Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nastepny 1 km

Krotno$¢ = 9

obmiar = poz.4+poz.5-poz.26 = 17.967 m3

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.03*9=0.27m-g/m3

m3

m-g

4.8511

Raze

m koszty bezposrednie:

29

KNR 2-31
0103-02

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. II-IV

obmiar =36 m?2

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

m2




zewn inst kan

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

-R--
robocizna
0.1866r-g/m?

- M --
woda
0.005m3/m?

6.7176

0.1800

Razem koszty bezposrednie:

30|KNR 2-31
0302-03

1*

2%

3*

4*

5%

Podbudowa z kostki kamiennej rzedowej o wyso-
kosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka z odzysku

obmiar =36 m?2

-R--
robocizna
1.4785r-g/m?

-M -

piasek zasypowy

0.1134m3/m?2

cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35
0.032t/m?

woda

0.0875m3/m?

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

r-g

m3

%

53.2260

4.0824

1.1520

3.1500

0.5000

Razem koszty bezposrednie:

31/KNR 2-31
1106-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mie-
szankg mineralno-asfaltowa
obmiar = (2*1.5*6+p0z.30)*0.025 = 1.350 t

-R--
robocizna
18.07r-g/t

M --
asfalt drogowy

40kglt

mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa
zamknieta

1.03m3/t

~S -
skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa
250-500 dm3

1.35m-g/t

walec statyczny samojezdny 10 t

1.35m-g/t

ciagnik kotowy 37 kW /50 KM

1.35m-g/t

r-g

kg

m3

m-g

m-g

m-g

24.3945

54.0000

1.3905

1.8225

1.8225

1.8225

Razem koszty bezposrednie:

32|KNR 4-04
1101-02 1101-
05

2%

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-
niowym na odlegtos¢ 10 km

obmiar = 36*0.06 =2.160 m3

-R--
robocizna
1.26r-g/m3

~S -
samochod skrzyniowy do 5 t
0.474+19*0.037=1.177m-g/m3

m3

m-g

2.7216

2.5423

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin
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POZYCJE KOSZTORYSU

03

podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
Zewnetrzne instalacje i przytacza sanitarne
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m 30*1.2 = 36.000
0101-02 10 cm
2|KNR 2-31 0803- | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2 10*3.6 = 36.000
01 0803-02 nych o grubosci 6 cm
3|KNR 2-31 0806- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wy- |m?2 poz.2 = 36.000
05 sokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4|KNR 2-01 0215- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3 59*1.5%1.2*80%+40.0 = 124.960
02 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll - 80% wykopu
5/KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, |m3 59*1.5%1.2*20% = 21.240
0201 kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topa-|
tg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m - 20% wykopu
6/KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3 59*0.8*0.1 =4.720
0511-01
7|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m 18
0408-01
8/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 25
0408-02
9/KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 16
0408-03
10| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na  |szt 3
0422-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - trgjnik redukcyjny PCV $r. 200/
160mm kl. S
11| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na  |szt 5
0422-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - tréjnik PCV ér. 160mm kI.S
12| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na |szt 6
0421-02 wcisk o ér. zewn. 160 mm - tuk PCV $r. 160mm kI.S
13| KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - m3 3.14*1.4*1.4/4*0.2 = 0.308
0513-08 podstawa studni betonowa
14/ KNR-W 2-18 Separator koalescencyjny z osadnikiem np. Oleopator 3/900 stud. 1
0513-03
analogia
15|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych BS o $r. 1200 mm tgczo- |stud. 1
0513-03 nych na uszczelki w gotowym wykopie o gtebok. 3m
analogia
16| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o0 r 425 mm - za- |szt 3
0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
17| KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 600 mm - za- |szt 1
0517-02 mknigcie rurg teleskopowa
analogia
18/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg |cm 3.14*20 = 62.800
0102-04 diamentowg w betonie niezbrojonym - wtgczenie do istniejgcej
studni
19| KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na |szt 1
0421-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - tuleja krétka
20|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na  |szt 1
0422-03 wcisk o $r. zewn. 200 mm - trjnik redukcyjny PCV $r. 200/
160mm kl. S (podtgczenie syfonowe do studni istn)
21|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na |szt 1
0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - tuleja krétka sr. 160mm - podtgczenie
koryta odwodnieniowego do kanalizacji
22|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na |szt 1
0421-01 wcisk o $r. zewn. 110 mm (podigczenie rury spustowej rynny)
23| KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 150 mm m poz.7 = 18.000
01
24|/ KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m poz.8+poz.9 = 41.000
02
25/KNR-W 2-18 Obsypanie kanatu do wys. 20cm ponad wierzch rury m3 25*0.8%(0.16+0.2)+16*0.8*(0.2+
0511-04 0.2)+18*0.8*(0.1+0.2) = 16.640
26|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3 poz.4+poz.5-poz.6-poz.25-3.14*
0201 tach kat.Ill-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m 1.4*1.4/4*poz.13-3.14*0.425*
0.425/4*2*3-3.14*0.6*0.6/4+5.0 =
128.233
27/KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3 poz.4+p0oz.5-poz.26 = 17.967
01 grunt.kat. I-1l
28| KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 |m3 poz.4+p0oz.5-poz.26 = 17.967
04 km
Krotnos¢ = 9
29|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m?2 36
02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-IV
30/KNR 2-31 0302- | Podbudowa z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 18 cm na m?2 36

3

-

KNR 2-31 1106-
01

Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-
asfaltowa

(2*1.5*6+p0z.30)*0.025 = 1.350

-10-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918 dla KWP Szczecin
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
32|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3 36*0.06 = 2.160
02 1101-05 fadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

-11 -
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