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1. Spis rysunków :

  1.  Instalacja wod.-kan. dla myjni                                      -  PB / ZS / 01
  2.  Instalacja sanitarna                                      -  PB / ZS / 02
        Rozwinięcie przyłącza 
  3.  Instalacja deszczowa                                      -  PB / ZS / 03
        Rozwinięcie przyłącza 
  4.  Instalacja wodna dla myjni                                      -  PB / ZS / 04
        Rozwinięcie przyłącza 
  5.   Instalacja: wodociągowa, kanalizacyjna, olejowa                                  -  PB / MS / 01
  6.   Instalacja c.o.- grzewcza płyty                           -  PB / MS / 02

2. Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem poniższego  opracowania  jest  projekt  budowlany instalacji  wodno-kanalizacyjnej
zewnętrznej  i  wewnętrznej  dla  myjni  samochodowej  samoobsługowej,  dwustanowiskowej  z
wiatą i modułem myjącym na terenie KMP w Szczecinie  przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie.
  
Podstawami opracowania były: 
 - projekt zagospodarowania
 - projekt  architektoniczny 
 - zlecenie Biura Projektowego 
 - obowiązujące przepisy i normy 
 - wytyczne Inwestora 
 - uzgodnienia międzybranżowe 
 - karty katalogowe

3. Zakres opracowania 

W poniższy zakres opracowania wchodzi:
- projekt instalacji kanalizacji deszczowej z myjni,  
- projekt instalacji kanalizacji technologicznej, sanitarnej myjni  
- projekt instalacji wodnej dla myjni 
- sposób wykonania podłączenia oleju dla mediów grzewczych 



4. Opis instalacji zewnętrznych

4.1.  Kanalizacja deszczowa 

Wody  deszczowe  z  wiaty  myjni  odprowadzane  będą  za  pomocą  nowoprojektowanej  kanalizacji
deszczowej  DN160  PVC  do  projektowanej  studni  rewizyjno-kontrolnej,  zbiorczej  K1  i  dalej  do
istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej K0 terenie posesji.
Kanalizacja deszczowa grawitacyjna wykonana będzie z rur PCV klasy SN8 kielichowych o sztywności
obwodowej  nominalnej min. 8 KN/m2  wg PN-74/C-89200 np. produkcji Wavin Buk, Kaczmarek lub
równoważne. Przewody kanalizacyjne układać z odpowiednimi spadkami wg rysunków i PN. 
Podłączenie rury spustowej DN100 wykonać poprzez systemową złączkę. 
Studzienki na kanalizacji deszczowej projektuje się jako studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego
PP  o  średnicy  425  mm,  łączone  na  uszczelkę  ,  z  wyprofilowaną  kinetą  i  włazem  żeliwnym
przejezdnym T40. 
Kanalizację  deszczową  układać  na  dobrze  zagęszczonej  podsypce  z  piasku  średnio  lub
gruboziarnistego, o grubości co najmniej 10 cm . Zasypkę do wysokości 30 cm ponad rurę wykonać z
piasku gruboziarnistego , starannie zagęszczając .
Pod drogami  zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora , aby nie nastąpiło
osiadanie gruntu . Rury i studzienki należy instalować zgodnie z instrukcją producenta .
Po  zakończeniu  prac  montażowych  wykonać  próbę  szczelności  i  regulację  wysokością  względem
terenu.
Prace ziemne w okolicach występowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywać
ręcznie. Przy pracach ziemnych należy przestrzegać warunków BHP.

4.2. kanalizacja sanitarna, technologiczna

Projektuje się wykonanie  kanalizacji sanitarnej, technologicznej z rur PCV o średnicy 200/160 mm do
odprowadzania wód z koryt zlewczych myjni  ustawionych  na  środku każdego stanowiska do mycia
samochodów.  Projektuje się odprowadzenie wód technologicznych z myjni  oraz wód deszczowych z
wiaty  do  istniejącej  studni  kanalizacji  ogólnospławnej K0 na  terenie  Komendy  Miejskiej  Policji  w
SZczecinie przy ul. Kaszubskiej. 
Wody z myjni samochodowej mogą być zanieczyszczone zanieczyszczeniami olejowymi
Obliczeniowy przepływ ścieków z myjni wynosi: qd= 1,8 dm3/s.
W związku z tym  projektuje separator koalescencyjny z osadnikiem typu Coalisator-OLEOPATOR  K
3/900 TVO –ACO lub równoważny. 
Separator posiada wbudowany osadnika piasku o pojemności min. 0,9 m3  oraz zwiększoną pojemności
komory olejowej, umożliwiającej przechwycenie do 464 litrów oleju.
Jako piaskownik/osadnik  wstępny  przewiduje  się  wykorzystanie  studni  zbiorczej  K2,  która  będzie
przegłębiona i będzie posiadała pojemność 1,0 m3 . 
Osadnik  będzie  także pełnił  funkcję  studni retencyjnej,  w celu  przejmowania  chwilowego  nadmiaru
wód z myjni samochodowej. . 
Projektuje się separator żelbetowy zintegrowany z osadnikiem , przystosowany do obciążeń typu D400.
W misach myjni projektuje się wyprowadzenie rur kanalizacyjnych od dołu, na wysokości około 10 cm
nad dno, w celu wstępnego odseparowania piasku od wody.
Kanalizacja  technologiczna  deszczowa  wykonana  będzie  z  rur  PCV np.  Wavin   lub  równoważne.
Przewody  kanalizacyjne  układać  z  odpowiednimi  spadkami  wg  rysunków  i  PN.  Studzienki  na
kanalizacji  deszczowej  projektuje  się  jako  studzienki  rewizyjne  z  tworzywa  sztucznego  np.   PP-
Diamir425 lub  równoważne  o  średnicy  425 mm,  łączone  na  uszczelkę  ,  z  wyprofilowaną  kinetą  i
włazem żeliwnym  przejezdnym T40. Studzienkę zbiorczą  K 1 projektuje się jako studzienkę kontrolną
PCV o średnicy 600 mm. Projektuje się studzienkę prefabrykowaną, betonową lub żelbetonową zgodnie
z normą DIN 4034,  np. typu BS, Chojna lub równoważna. 
Studnia musi być produkowana z betonu min. klasy B45, o nasiąkliwości max. 4% i mrozoodpornego. 
W miejscach kolizji  z przewodami  wodnymi,  gazowymi  lub elektrycznymi  stosować rury ochronne
PVC na tych mediach. 
Kanalizację układać na dobrze zagęszczonej podsypce z piasku średnio lub gruboziarnistego, o grubości
co  najmniej  10  cm.  Zasypkę do  wysokości  30 cm ponad rurę wykonać  z  piasku gruboziarnistego,
starannie zagęszczając.



Pod drogami  zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora , aby nie nastąpiło
osiadanie gruntu .
Montaż studzienek kanalizacyjnych należy wykonywać w odpowiednio  przygotowanym wykopie,  na
odpowiednio  zagęszczonej  podsypce  piaskowej  (  95%  Proctora)  lub  na  podsypce  wzmocnionej
cementem  w  zależności  od  aktualnych  warunków  gruntowo-wodnych.  Po  zakończeniu  prac
montażowych wykonać  próbę szczelności .Rury i  studzienki  należy  instalować zgodnie  z instrukcją
producenta .
Po zasypaniu i wykonaniu nawierzchni  drogowej należy wykonać regulację wysokościową względem
nawierzchni włazów studzienkowych.
Prace ziemne w okolicach występowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywać
ręcznie.  Przy pracach ziemnych należy przestrzegać warunków BHP.

4.3.  Instalacja wodna 

Przewiduje się wykonanie zasilania urządzenia myjącego myjni w wodę z istniejącej instalacji wodnej,
znajdującej się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35. 
Zakładane zapotrzebowanie zimnej  wody dla  myjni  wynosi 1,8 m3/h.  Ta ilość wody nie  wpłynie  w
znaczący sposób na rozbiór wody w istniejących budynkach Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
Projektuje  się  wykonanie  podłączenia  przewodu  wodnego  zasilającego  myjnię  w  pomieszczeniu
kotłowni, która znajduje się w budynku sąsiadującym z nowoprojektowana myjnią. W pomieszczeniu
kotłowni znajduje się przewód wodny o średnicy DN100 Stal zasilający zewnętrzne hydranty. 
Ze względu  na  potrzebę  zasilania  myjek  ciśnieniowych  w myjni  wodą  o  ciśnieniu  min.  3,0  bar  ,
projektuje się włączenie w budynku, ze względu brak danych o zewnętrznej instalacji wodnej. 
Zakłada się, że istniejąca instalacja wodna w kotłowni, była nie tak dawno wymieniana, i że ciśnienie w
przewodzie wodnym wynosi około 1,5- 2,0 bar. W związku z tym, projektuje się dodatkowo montaż
urządzenia hydroforowego do podnoszenia  ciśnienia  np.  typu CMBE 3-4 Grunfoss lub równoważny,
który będzie  podnosił  ciśnienie  wody od 1,5 bar do 5,0 bar w przewodzie  zasilającym  myjnie.  Na
odejściu od istniejącego przewodu wodnego w kotłowni,  za trójnikiem zamontować zawór odcinający
DN32 , wodomierz  oraz zawór  antyskażeniowy  typu EA DN 25 wg PN-ISO-4064-1,PN-ISO-4064-
2+Ad1, PN-ISO-4064-3. 
Od  kotłowni  do myjni  projektuje  się ułożenie  przewodu wodnego  z  rury niebieskiej  PE80 SDR 11
PN10 o średnicy  32 np. firmy Wavin Buk lub równoważnej.   Połączenia  rur PE będą wykonane za
pomocą  złącz  elektrooporowych.  Całość  przyłącza  musi  być  wykonana  w  jednolitym  systemie
materiałowym. Przewód wodny układać z minimalnym przykryciem 1,40 m pod powierzchnią terenu.
Przewód wodny  układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz zasypywać piaskiem na wys. 20 cm
ponad wierzch rury. Na całą trasę przyłącza wodnego na wysokości 20 cm nad rurą należy oznakować
taśmą ostrzegawczą z wkładka metalową lub drutem metalowym. 
Projektuje  się  wykonanie  przyłącza wodnego  metodą  wykopową,  z  zabezpieczeniem  wykopu  przed
osunięciem.  Pod drogą zasypkę należy  zagęścić  do 95% zmodyfikowanej  wartości  Proctora, aby nie
nastąpiło osiadanie gruntu.
Układanie  przyłącza   wodnego  do  myjni  wykonać  na  głębokości  i  ze  spadkiem  zgodnie  z  częścią
graficzną projektu oraz technologią montażu  rur PE np. firmy Wavin lub równoważnej. 
Instalację wodną po wykonaniu należy poddać próbie szczelności. 

5. Opis typowej instalacji myjni ciśnieniowej 

5.1. Zestawienie mediów dla myjni 

Typ:         Wartość: 

Max. odpływ ścieków 1,8 m3/h 
Średni odpływ ścieków 8,6 m3/24 h 
Max. zapotrzebowanie na wodę 1,8 m3/h 
Średnie zapotrzebowanie na wodę 8,6 m3/24 h  
Zapotrzebowanie na olej opałowy 2,18 kg/h 

5.2.Miejsce odprowadzenia mediów.
Media należy wyprowadzić zgodnie z rysunkiem PB/MS/1przestrzegając podane wymiary. 



Przyłącza wody, oleju oraz kanalizacji należy wyprowadzić na wysokość płyty myjni. 
Przed przystąpieniem do układania wymienionych  instalacji,  należy wystąpić  do  producenta  o aktualny
schemat wyprowadzeń wymienionych instalacji.

5.3. Kanalizacja 

Odprowadzenie  ścieków  przewiduje  się  do  kanalizacji  miejskiej  poprzez  separator  koalescencyjny  ze
zintegrowanym  osadnikiem  o  wielkości  NG3.  Odprowadzenie  wód  opadowych  przewiduje  się  do
kanalizacji  deszczowej  poprzez  studzienkę  rewizyjną,  włączenia  ścieków  do  kanalizacji  sanitarnej,
deszczowej lub ogólnospławnej każdorazowo powinien określać odbiorca ścieków.
 Całość kanalizacji wykonać z rur PCV. Przykładowe spadki i głębokości pokazano na rysunku PB/MS/1.

5.4. Instalacja wodna  

Woda dostarczona będzie z sieci miejskiej poprzez sieć lokalna na terenie Inwestora. 
Na przyłączu do sieci lokalnej należy zamontować  wodomierz. 
Dokładną  lokalizację  wodomierza  określają  warunki  techniczne  podłączenia  do  konkretnej  lokalizacji
myjni w terenie.
Przyłącze wody projektuje się od wodomierza do studni za zbiornikiem wyrównawczym z rur PE
32x2,3mm. Od studni do myjni ułożyć rurę ochronną z PVC 100. Zawór odcinający zlokalizowany będzie
w myjni. Średnica zaworu odcinającego -  1”.

5.5. Przyłącze oleju.   
Do ogrzewania posadzki zaprojektowano kocioł o mocy 28 kW, :  np. ACV Delta pro GF 25 , lub
równoważny.
Rodzaj opału określa dostawca każdorazowo w warunkach technicznych podłączenia. 
Podłączenie  oleju  do  myjni  wykonać  z  rurek  miedzianych  Ø12  mm  (przewód  zasilający  i  powrotny)
zakończone zaworem 3/8” z gwintem zewnętrznym.

5.6. Komin.
   
Odprowadzenie spalin nad dach wiaty. W zależności od zastosowanego kotła należy użyć np. dla Delta pro
GF 25 – komin z podwójnym płaszczem Ø100. komin z blachy nierdzewnej systemu dwupłaszczyznowego
MKD prod. MK Żary lub równoważny. Komin u dołu wyposażyć w rewizję oraz odprowadzenie skroplin.
Nad dachem zakończyć parasolem.

5.7. Urządzenia technologiczne.

Ciepła  woda  będzie  dostarczana  do  urządzeń  technologicznych  z  kotła,  zimna  woda  bezpośrednio  z
przyłącza.

6. Opis projektowanej instalacji myjni
Projektuje  się  montaż  typowej,  samoobsługowej  myjni  samochodowej,  dwustanowiskowej,
ciśnieniowej dostarczanych przez producentów systemowych myjni np. Ehrle Polska, BKF, Autoequip
Lavaggi Polska, lub innych. 
W związku z tym, przewiduje się wykonanie podejść instalacji wodnej i kanalizacyjnej pod urządzenie
wg wytycznych producenta. 
Wytyczne te wymagają aby przewód wodny był o średnicy ø32 , odprowadzenie kanalizacji sanitarnej
było o średnicy  DN100PCV. Dodatkowo przewiduje się rozmrażanie posadzki myjni, za pomocą pętli
grzewczych, wodnych ułożonych w posadzce . Podgrzewanie posadzki będzie odbywało się za pomocą
kotła  olejowego,  zamontowanego w urządzeniu  myjni,  W związku z tym , projektuje  się ustawienie
obok urządzenia myjni ciśnieniowej,  systemowego zbiornika na olej opałowy  o pojemności min  800
litrów lub więcej. Należy przewidzieć systemowy zbiornik z opaskami stalowymi np. Wirth, Schutz lub
równoważny. Napełnianie zbiornika będzie odbywało się ze specjalistycznego samochodu-cysterny.



Zbiornik z urządzeniem myjącym połączyć przewodami miedzianymi o średnicy ø12 mm z zaworami
odcinającymi. 
Projektuje  się  ponadto  podłączenie  do  kanalizacji  sanitarnej,  technologicznej  dwóch  wanien
ociekowych , zbierających wodę z mycia. Projektowana średnica rur kanalizacyjnej DN 160 PCV. 
Projektuje się podłączenie rury spustowej wód opadowych z dachu do kanalizacji ogólnospławnej na
terenie posesji poprzez przewód kanalizacyjny o średnicy DN 110/160 PCV. 
Szczegółowe dane i wytyczne wg projektu architektury i wytycznych producenta myjni. 

7. Projektowane obciążenie dla środowiska naturalne jest zgodnie z warunkami
Decyzji  z  dn.23.11.2011r  pozwolenia  wodnoprawnego  i  nie  przekracza
następujących warunków:
7.1. Ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:
Qmax.h. <5,0m3/h
Qśr.d. <65,0m3/d
Qmax.r. <23725m3/rok
 7.2. Projektowane urządzenia do podczyszczanie ścieków przemysłowych myjni - separator
koalescencyjny Oleopator K3/900 TVO  lub równoważny zintegrowany z osadnikiem piasku
7.3. Odbiornik ścieków - kolektor kanalizacji sanitarnej fi300mm w ul. Kaszubskiej - studnia WYL1
7.4. Projektowana najwyższa wartość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń
kanalizacyjnych:
węglowodory ropopochodne < 15,0mg/dm3
fosfor  <15,0mg P/dm3
Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń.
7.5. Punkt poboru próbek do badań: studzienka kanalizacyjna za separatorem K1
7.6. Urządzenia do pomiaru ścieków - Pomiar ilości ścieków dokonywany będzie na podstawie ilosci
zużytej wody w oparciu o wskazania wodomierza.

8. Uwagi ogólne 

1. Materiały budowlane i wykończeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia 
    powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie i aktualne 
    świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowiązują Wykonawcę  
    dla poszczególnych robót  - " Warunki   techniczne wykonania  i odbioru robót 
     budowlano-montażowych" - Warszawa 1990 r. część I-IV,, które należy traktować jako 
     uzupełnienia dokumentacji. 
3. Wszelkie zmiany trasy i materiałów przyłączy należy wcześniej uzgodnić z projektantem 
     i kierownikiem budowy oraz właścicielem sieci.
4. Prace ziemne w okolicach występowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego 
    wykonywać ręcznie.  Przy pracach ziemnych należy przestrzegać warunków BHP.
5. Przed wykonaniem przyłącza wodnego z zamówieniem urządzenia do podnoszenia 
    ciśnienia w instalacji wodnej ( hydrofor) należy wykonać pomiar ciśnienia wody w 
    istniejącym przewodzie wodnym w kotłowni. Hydrofor należy zamawiać od ciśnienia 
    min. określonego wg pomiaru do ciśnienia max. 5 bar..  

Opracował:
mgr inż. M. Jagodziński
Październik 2011


