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1. Spis rysunkow :

1. Instalacja wod.-kan. dla myjni - PB/ZS /01

2. Instalacja sanitarna - PB/2S/02
Rozwiniecie przytgcza

3. Instalacja deszczowa - PB/ZS /03
Rozwiniecie przytgcza

4. Instalacja wodna dla myjni - PB/Z2S /04
Rozwiniecie przytgcza

5. Instalacja: wodociggowa, kanalizacyjna, olejowa - PB/MS /01

6. Instalacja c.0.- grzewcza ptyty - PB/MS /02

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej
zewngtrznej 1 wewngtrznej dla myjni samochodowej samoobstugowej, dwustanowiskowej z
wiatg 1 modutem myjacym na terenie KMP w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie.

Podstawami opracowania byly:

- projekt zagospodarowania

- projekt architektoniczny

- zlecenie Biura Projektowego

- obowiazujgce przepisy i normy
- wytyczne Inwestora

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe
- karty katalogowe

3. Zakres opracowania

W ponizszy zakres opracowania wchodzi:

- projekt instalacji kanalizacji deszczowej z myjni,

- projekt instalacji kanalizacji technologicznej, sanitarnej myjni
- projekt instalacji wodnej dla myjni

- sposob wykonania podtaczenia oleju dla medidw grzewczych



4. Opis instalacji zewnetrznych

4.1. Kanalizacja deszczowa

Wody deszczowe z wiaty myjni odprowadzane beda za pomocg nowoprojektowanej kanalizacji
deszczowej DN160 PVC do projektowanej studni rewizyjno-kontrolnej, zbiorczej K1 i dalej do
istniejacej studni kanalizacji ogblnosptawnej KO terenie posesji.

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna wykonana bedzie z rur PCV klasy SN8 kielichowych o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8 KN/m*> wg PN-74/C-89200 np. produkcji Wavin Buk, Kaczmarek lub
rownowazne. Przewody kanalizacyjne uktada¢ z odpowiednimi spadkami wg rysunkéw i PN.
Podtgczenie rury spustowej DN100 wykonaé poprzez systemowa ztaczke.

Studzienki na kanalizacji deszczowe] projektuje si¢ jako studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego
PP o $rednicy 425 mm, laczone na uszczelke , z wyprofilowang kineta i wlazem zeliwnym
przejezdnym T40.

Kanalizacj¢ deszczowag uklada¢ na dobrze zaggszczonej podsypce z piasku $rednio Iub
gruboziarnistego, o grubosci co najmniej 10 cm . Zasypke do wysokosci 30 cm ponad rur¢ wykonaé z
piasku gruboziarnistego , starannie zagg¢szczajac .

Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora , aby nie nastgpilo
osiadanie gruntu . Rury i studzienki nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta .

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ probe szczelnoSci i regulacje wysokoScia wzgledem
terenu.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywaé
recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkow BHP.

4.2. kanalizacja sanitarna, technologiczna

Projektuje si¢c wykonanie kanalizacji sanitarnej, technologicznej z rur PCV o $rednicy 200/160 mm do
odprowadzania wod z koryt zlewczych myjni ustawionych na $rodku kazdego stanowiska do mycia
samochodow. Projektuje si¢ odprowadzenie wod technologicznych z myjni oraz woéd deszczowych z
wiaty do istniejgcej studni kanalizacji ogolnosptawnej KO na terenie Komendy Migjskiej Policji w
SZczecinie przy ul. Kaszubskiej.

Wody z myjni samochodowej mogg by¢ zanieczyszczone zanieczyszczeniami olejowymi

Obliczeniowy przeplyw $ciekéw z myjni wynosi: q.= 1,8 dm’/s.

W zwigzku z tym projektuje separator koalescencyjny z osadnikiem typu Coalisator-OLEOPATOR K
3/900 TVO —ACO lub rownowazny.

Separator posiada wbudowany osadnika piasku o pojemnosci min. 0,9 m’ oraz zwigkszong pojemnoéci
komory olejowej, umozliwiajacej przechwycenie do 464 litrow oleju.

Jako piaskownik/osadnik wstepny przewiduje si¢ wykorzystanie studni zbiorczej K2, ktora bedzie
przegltebiona i bedzie posiadala pojemnos¢ 1,0 m3 .

Osadnik bedzie takze pehnit funkcje studni retencyjnej, w celu przejmowania chwilowego nadmiaru
wod z myjni samochodowe;. .

Projektuje si¢ separator zelbetowy zintegrowany z osadnikiem , przystosowany do obcigzen typu D400.
W misach myjni projektuje si¢ wyprowadzenie rur kanalizacyjnych od dotu, na wysokosci okoto 10 cm
nad dno, w celu wstgpnego odseparowania piasku od wody.

Kanalizacja technologiczna deszczowa wykonana bedzie z rur PCV np. Wavin lub réwnowazne.
Przewody kanalizacyjne uklada¢ z odpowiednimi spadkami wg rysunkéw i PN. Studzienki na
kanalizacji deszczowej projektuje si¢ jako studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego np. PP-
Diamir425 lub réwnowazne o $rednicy 425 mm, laczone na uszczelke , z wyprofilowang kinetg i
wlazem zeliwnym przejezdnym T40. Studzienke zbiorcza K 1 projektuje si¢ jako studzienke kontrolng
PCV o érednicy 600 mm. Projektuje si¢ studzienke prefabrykowana, betonowa lub Zelbetonowa zgodnie
z normg DIN 4034, np. typu BS, Chojna lub rownowazna.

Studnia musi by¢ produkowana z betonu min. klasy B45, o nasigkliwo$ci max. 4% i mrozoodpornego.
W migjscach kolizji z przewodami wodnymi, gazowymi lub elektrycznymi stosowaé rury ochronne
PVC na tych mediach.

Kanalizacj¢ uktada¢ na dobrze zaggszczonej podsypce z piasku $rednio lub gruboziarnistego, o grubosci
co najmniej 10 cm. Zasypke do wysokosci 30 ¢cm ponad rur¢ wykonaé z piasku gruboziarnistego,
starannie zageszczajac.



Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora , aby nie nastgpilo
osiadanie gruntu .

Montaz studzienek kanalizacyjnych nalezy wykonywaé w odpowiednio przygotowanym wykopie, na
odpowiednio zageszczonej podsypce piaskowej ( 95% Proctora) lub na podsypce wzmocnionej
cementem w zaleznosci od aktualnych warunkéw gruntowo-wodnych. Po zakonczeniu prac
montazowych wykona¢ probe szczelnosci .Rury i studzienki nalezy instalowaé zgodnie z instrukcja
producenta .

Po zasypaniu i wykonaniu nawierzchni drogowej nalezy wykona¢ regulacje wysoko$ciowa wzgledem
nawierzchni wlazow studzienkowych.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

4.3. Instalacja wodna

Przewiduje si¢ wykonanie zasilania urzadzenia myjacego myjni w wodg z istniejgcej instalacji wodnej,
znajdujacej si¢ na tereniec Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35.

Zakladane zapotrzebowanie zimnej wody dla myjni wynosi 1,8 m3/h. Ta ilo§¢ wody nie wptynie w
znaczacy sposob na rozbior wody w istniejacych budynkach Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
Projektuje si¢ wykonanie podlaczenia przewodu wodnego zasilajacego myjnie¢ w pomieszczeniu
kottowni, ktora znajduje si¢ w budynku sgsiadujacym z nowoprojektowana myjnig. W pomieszczeniu
kottowni znajduje si¢ przewdd wodny o $rednicy DN100 Stal zasilajacy zewnetrzne hydranty.

Ze wzgledu na potrzebe zasilania myjek ci$nieniowych w myjni woda o ci$nieniu min. 3,0 bar ,
projektuje si¢ wlaczenie w budynku, ze wzgledu brak danych o zewngtrznej instalacji wodne;j.

Zaklada sig, Ze istniejgca instalacja wodna w kottowni, byla nie tak dawno wymieniana, i Ze ci$nienie w
przewodzie wodnym wynosi okoto 1,5- 2,0 bar. W zwiazku z tym, projektuje si¢ dodatkowo montaz
urzadzenia hydroforowego do podnoszenia ci$nienia np. typu CMBE 3-4 Grunfoss lub rownowazny,
ktéry bedzie podnosit cisnienie wody od 1,5 bar do 5,0 bar w przewodzie zasilajacym myjnie. Na
odejséciu od istniejagcego przewodu wodnego w kottowni, za trojnikiem zamontowaé zawoér odcinajacy
DN32 , wodomierz oraz zawor antyskazeniowy typu EA DN 25 wg PN-ISO-4064-1,PN-ISO-4064-
2+Ad1, PN-ISO-4064-3.

Od kottowni do myjni projektuje si¢ utozenie przewodu wodnego z rury niebieskiej PESO SDR 11
PN10 o s$rednicy ¢32 np. firmy Wavin Buk lub réwnowaznej. Potaczenia rur PE beda wykonane za
pomoca zlagcz elektrooporowych. Calos¢ przylacza musi by¢ wykonana w jednolitym systemie
materiatowym. Przewdd wodny uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m pod powierzchnig terenu.
Przewod wodny ukladaé¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz zasypywac piaskiem na wys. 20 cm
ponad wierzch rury. Na calg tras¢ przytacza wodnego na wysokosci 20 cm nad rurg nalezy oznakowac
taSmg ostrzegawcza z wkladka metalowg lub drutem metalowym.

Projektuje si¢ wykonanie przytacza wodnego metoda wykopows, z zabezpieczeniem wykopu przed
osuni¢ciem. Pod droga zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora, aby nie
nastgpito osiadanie gruntu.

Uktadanie przylacza wodnego do myjni wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czgscia
graficzng projektu oraz technologia montazu rur PE np. firmy Wavin lub réwnowazne;j.

Instalacje wodng po wykonaniu nalezy poddac probie szczelnosci.

5. Opis typowej instalacji myjni cisnieniowej

5.1. Zestawienie mediow dla myjni

Typ: Wartosé:
Max. odpltyw $ciekoéw 1,8 m3/h
Sredni odplyw $ciekow 8,6 m3/24 h
Max. zapotrzebowanie na wodg 1,8 m3/h
Srednie zapotrzebowanie na wodg 8,6 m3/24 h
Zapotrzebowanie na olej opatowy 2,18 kg/h

5.2.Miejsce odprowadzenia mediow.
Media nalezy wyprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem PB/MS/1przestrzegajac podane wymiary.



Przytacza wody, oleju oraz kanalizacji nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ ptyty myjni.
Przed przystapieniem do ukladania wymienionych instalacji, nalezy wystapi¢ do producenta o aktualny
schemat wyprowadzen wymienionych instalacji.

5.3. Kanalizacja

Odprowadzenie $ciekéw przewiduje si¢ do kanalizacji miejskiej poprzez separator koalescencyjny ze
zintegrowanym osadnikiem o wielkosci NG3. Odprowadzenie wdod opadowych przewiduje si¢ do
kanalizacji deszczowe] poprzez studzienke rewizyjng, wilgczenia $ciekow do kanalizacji sanitarne;j,
deszczowej Iub ogdlnosptawnej kazdorazowo powinien okresla¢ odbiorca §ciekow.

Catos¢ kanalizacji wykona¢ z rur PCV. Przyktadowe spadki i gigbokos$ci pokazano na rysunku PB/MS/1.

5.4. Instalacja wodna

Woda dostarczona bedzie z sieci miejskiej poprzez sie¢ lokalna na terenie Inwestora.

Na przylaczu do sieci lokalnej nalezy zamontowaé wodomierz.

Doktadng lokalizacje wodomierza okreslajag warunki techniczne podlaczenia do konkretnej lokalizacji
myjni w terenie.

Przytacze wody projektuje si¢ od wodomierza do studni za zbiornikiem wyréwnawczym z rur PE
32x2,3mm. Od studni do myjni utozy¢ rur¢ ochronng z PVC 100. Zawor odcinajacy zlokalizowany bedzie
w myjni. Srednica zaworu odcinajacego - 1.

5.5. Przylacze oleju.

Do ogrzewania posadzki zaprojektowano kociot o mocy 28 kW, : np. ACV Delta pro GF 25, lub
rownowazny.

Rodzaj opatu okresla dostawca kazdorazowo w warunkach technicznych podtaczenia.

Podtaczenie oleju do myjni wykona¢ z rurek miedzianych @12 mm (przewod zasilajacy i powrotny)
zakonczone zaworem 3/8” z gwintem zewnetrznym.

5.6. Komin.

Odprowadzenie spalin nad dach wiaty. W zaleznosci od zastosowanego kotta nalezy uzy¢ np. dla Delta pro
GF 25 — komin z podwdjnym plaszczem @100. komin z blachy nierdzewnej systemu dwuplaszczyznowego
MKD prod. MK Zary lub réwnowazny. Komin u dotu wyposazyé w rewizje oraz odprowadzenie skroplin.
Nad dachem zakonczy¢ parasolem.

5.7. Urzadzenia technologiczne.

Ciepta woda begdzie dostarczana do urzadzen technologicznych z kotta, zimna woda bezposrednio z
przylacza.

6. Opis projektowanej instalacji myjni

Projektuje si¢ montaz typowej, samoobstugowej myjni samochodowej, dwustanowiskowej,
ci$nieniowej dostarczanych przez producentow systemowych myjni np. Ehrle Polska, BKF, Autoequip
Lavaggi Polska, lub innych.

W zwigzku z tym, przewiduje si¢ wykonanie podej$¢ instalacji wodnej i kanalizacyjnej pod urzadzenie
wg wytycznych producenta.

Wytyczne te wymagaja aby przewod wodny byt o $rednicy 932 , odprowadzenie kanalizacji sanitarnej
byto o srednicy DN100PCV. Dodatkowo przewiduje si¢ rozmrazanie posadzki myjni, za pomocg petli
grzewczych, wodnych utozonych w posadzce . Podgrzewanie posadzki bedzie odbywato si¢ za pomoca
kotta olejowego, zamontowanego w urzadzeniu myjni, W zwigzku z tym , projektuje si¢ ustawienie
obok urzgdzenia myjni ci$nieniowej, systemowego zbiornika na olej opatowy o pojemnosci min 800
litrow lub wiecej. Nalezy przewidzie¢ systemowy zbiornik z opaskami stalowymi np. Wirth, Schutz lub
rownowazny. Napetnianie zbiornika bedzie odbywato si¢ ze specjalistycznego samochodu-cysterny.




Zbiornik z urzadzeniem myjacym potgczyé przewodami miedzianymi o §rednicy ¢12 mm z zaworami
odcinajgcymi.

Projektuje si¢ ponadto podiaczenie do kanalizacji sanitarnej, technologicznej dwoch wanien
ociekowych , zbierajacych wode z mycia. Projektowana $rednica rur kanalizacyjnej DN 160 PCV.
Projektuje si¢ podiaczenie rury spustowej wod opadowych z dachu do kanalizacji ogolnosplawnej na
terenie posesji poprzez przewod kanalizacyjny o §rednicy DN 110/160 PCV.

Szczegotowe dane 1 wytyczne wg projektu architektury i wytycznych producenta myjni.

7. Projektowane obcigzenie dla srodowiska naturalne jest zgodnie z warunkami
Decyzji z dn.23.11.2011r pozwolenia wodnoprawneqgo i nie przekracza
nastepujacych warunkéw:

7.1. Tlos¢ $ciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych:

Qmax.h. <5,0m3/h
Qsr.d. <65,0m3/d
Qmax.r. <23725m3/rok

7.2. Projektowane urzadzenia do podczyszczanie $ciekdw przemystowych myjni - separator
koalescencyjny Oleopator K3/900 TVO lub réwnowazny zintegrowany z osadnikiem piasku

7.3. Odbiornik $ciekow - kolektor kanalizacji sanitarnej fi300mm w ul. Kaszubskiej - studnia WYL1
7.4. Projektowana najwyzsza wartos¢ wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych:

weglowodory ropopochodne < 15,0mg/dm3

fosfor <15,0mg P/dm3

Scieki przemystowe nie moga by¢ rozcienczane woda w celu uzyskania dopuszczalnych stezen
zanieczyszczen.

7.5. Punkt poboru prébek do badan: studzienka kanalizacyjna za separatorem K1

7.6. Urzadzenia do pomiaru $ciekéw - Pomiar ilosci sciekéw dokonywany bedzie na podstawie ilosci
zuzytej wody w oparciu o wskazania wodomierza.

8. Uwagi ogélne

1. Materiaty budowlane i wykonczeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia
powinny posiada¢ atesty Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i aktualne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzujg Wykonawce
dla poszczegdlnych robét - " Warunki  techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych" - Warszawa 1990 r. czes¢ I-1V,, ktére nalezy traktowacé jako
uzupetnienia dokumentacji.

3. Wszelkie zmiany trasy i materiatdw przytgczy nalezy wczesniej uzgodnic z projektantem

i kierownikiem budowy oraz wtascicielem sieci.

4. Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego
wykonywac recznie. Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

5. Przed wykonaniem przytgcza wodnego z zaméwieniem urzgdzenia do podnoszenia
cisnienia w instalacji wodnej ( hydrofor) nalezy wykonaé pomiar cisnienia wody w
istniejgcym przewodzie wodnym w kottowni. Hydrofor nalezy zamawia¢ od cisnienia
min. okreslonego wg pomiaru do cisnienia max. 5 bar..

Opracowat:
mgr inz. M. Jagodzinski
Pazdziernik 2011



