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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strony tytutowe projektu STR. 01-

2. Spis zawartosci opracowania STR. 02

3. Spis dokumentdéw i uzgodnien STR. 02

4. Spis rysunkow STR. 03

5. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu STR. 04-05
Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego  sTr. 06-07, 13-16
Opis techniczny projektu konstrukcyjnego STR. 08-12
Informacja Bioz STR. 17-19

7. Rysunki

3. SPIS DOKUMENTOW I UZGODNIEN ( dostepne w siedzibie
zamawiajgcego)

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

- Wypis i wyrys z rejestru gruntow

- Mapa z zasobu geodezyjnego

- Karta rejestracyjna wtérnika geodezyjnego.

- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod-kan nr TT-67/032545/11

- Protokot ZUDP.

- Zgoda ZWIK na odprowadzanie sciekow do kanalizacji sanitarnej.

- Opinia sanitarna do projektu.

- Decyzja wodno-prawna.

- Zaswiadczenia o przynaleznoéci do Izby Architektow i Urbanistéw

uprawnienia wydane dla pana Krzysztofa Kalerta

- Zaswiadczenia o przynaleznoéci do Izby Architektow i Urbanistéw

i uprawnienia wydane dla pani Moniki Sawickie;.

- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw i Technikow

Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Bartosza Januszewskiego.

- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw i Technikow

Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Pawta Michatkiewicza.

- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa i uprawnienia wydane dla pani Marka Jagodzinskiego.

- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Krzysztofa Karkoszki

- Uprawnienia wydane dla pana Marka Jagodzinskiego i Krzysztofa Karkoszki.

- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw i Technikéw Budownictwa
wydane dla pana Jana Kublickiego.

- Uprawnienia wydane dla pana Jana Kublickiego.

- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw i Technikéw Budownictwa

i uprawnienia wydane dla pana Zbigniewa Strgczynskiego.

- Zaswiadczenia o przynaleznoéci do Izby Architektow i Urbanistéw

wydane dla pani Moniki Sawickiej.

- Zgoda ZWIK na zwiekszony pobdér wody.

- Uzgodnienie z ROA poprzednio RWL

- Uzgodnienia kopie



4. SPIS RYSUNKOW / RYSUNKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PB/A/01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

PB/A/O1A Projekt zagospodarowania terenu-plansza koordynacyjna
-uzgodnienie ROA poprzednio RWt 1:500

PB/A/01B Projekt zagospodarowania terenu-plansza koordynacyjna
-uzgodnienie zup i wssw 1:500

ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA / ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO

PB/A/02 Rzut ptyty / Przekroj B-B 1:50
PB/A/02C Rzut fundamentéw 1:50
PB/A/03 Rzut konstrukcji stalowej 1:50
PB/A/04 Rzut stupow i attyki 1:50
PB/A/05 Rzut konstrukcji dachu 1:50
PB/A/06 Rzut dachu 1:50
PB/A/O7 Przekroj A-A 1:50
PB/A/08 Przekroj B-B 1:50
PB/A/09 Elewacje wschodnia, zachodnia, potudniowa, potnocna 1:10



5. OPIS TECHNICZYNY PROJEKTU BUDOWY SAMOOBStUGOWEJ
EKOLOGICZNEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ DWUSTANOWISKOWEJ
BEZDOTYKOWEJ NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
SZCZECINIE , UL. KASZUBSKA 35 (Z MODULEM MYJACYM) WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA SAMOOBStUGOWEJ, EKOLOGICZNEJ
MYJNI SAMOCHODOWEJ DWUSTANOWISKOWEJ, BEZDOTYKOWEJ (Z
MODULEM MYJACYM) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i lokalizacja

Na terenie dz. nr 8/5, obreb 1046 znajdujg sie budynki biurowe, gospodarcze, garaze oraz
budynek portierni uzytkowane przez Policje. Teren w otoczeniu budynku jest ptaski
czesciowo zielony, w znacznej czesci utwardzony. Dziatka jest czesciowo zadrzewiona.

Na terenie dziatki nr 8/5 znajduje sie istniejgcy parking dla samochoddw osobowych. Teren
posiada dostep do drogi publicznej — dz nr 1 obreb 1039.

3. Wiasnos¢ i przeznaczenie budynku

Nieruchomos¢ stanowigca wlasnosé Skarbu Panstwa potozona w obrebie ewidencyjnym nr
1046 miasta Szczecina przy ul. Kaszubskiej 35 oznaczona numerem dziatki 8/5 znajduje
pod trwatym zarzagdem na czas nie oznaczony Komendy Wojewddzkiej Policji w Szczecinie
— Decyzja administracyjna Nr-31/50 z 08.11.1950r

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dziatce nr 8/5 projektuje sie budowe myjni samochodowej dwustanowiskowej ztozonej z
wiaty zadaszonej i obudowanej z trzech stron niezamykanej i niepodpiwniczonej. Obiekt
myjni projektuje sie na terenie zielonym uwolnionym po bytej stacji paliw KMPW w
Szczecinie. Teren obecnie jest nieurzadzony. Projektuje sie demontaz istniejgcych kanatéw
najazdowych i wyréwnanie terenu dla swobodnego dojazdu do budynku myjni.

(Czes$¢ prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu w tym demontaz kanailow
najazdowych wykonane zostang przez Inwestora we wfasnym zakresie - uwaga
inwestora)

4 2. Bilans terenu

BILANS TERENU STAN ISTNIEJACY

DZ.NR 8/5 (M2)
1[POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJACA 10802,00
2|POWIERZCHNIA ZABUDOWY (BUDYNKI ISTNIEJACE) 7001,00
3|POWIERZCHNIA EKOPOZYTYWNA 998,00
4|POWIERZCHNIA DZIALKI 8/5 18801,00

BILANS TERENU STAN PROJEKTOWANY

DZ.NR 8/5 (M2)
1[POWIERZCHNIA UTWARDZONA -ISTNIEJACA 10802,00
2|POWIERZCHNIA UTWARDZONA - PROJEKTOWANA 32,50
4|POWIERZCHNIA ZABUDOWY - BUDYNKI ISTNIEJACE 7001,00




5|POWIERZCHNIA ZABUDOWY - BUDYNEK MYJNI 77,00

5|POWIERZCHNIA EKOPOZYTYWNA 888,50

6|POWIERZCHNIA DZIALKI 8/5 18801,00

4.3. Sieci uzbrojenia terenu:

Projektuje sie uzbrojenie terenu w nastepujgce instalacje zewnetrzne
- instalacja energetyczna zewnetrzna,

- instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

- instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

- instalacja zewnetrzna wody

4.4. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?
Dziatka nr 8/5 znajduje sie w strefie A ochrony historycznej struktury przestrzennej

5. Obstuga komunikacyjna

5.1. Dostep do drogi publicznej i uktad drogowy

Dziatka nr 8/5 posiada dostep do drogi publicznej za posrednictwem istniejgcago zjazdu z
ulicy Kaszubskiej dz nr 1 obr. 1039.

5.2. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe.

Z uwagi na to, iz przedmiotem projektu jest myjnia samochodowa zaprojektowano okoto 5
miejsc postojowych w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych w bezposrednim sgsiedztwie.
Niezbedne miejsca postojowe sg bilansowane w ramach uzytkowania catego terenu dziatki
nr 8/5 w zwigzku z faktem, ze nie jest to mycie komercyjne i myciu podlegajg pojazdy
uzytkowane przez Komende Miejskg Policji w Szczecinie.

(Miejsca postojowe zostana wykonane we wlasnym zakresie przez Inwestora- uwaga
inwestora)



ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA SAMOOBStUGOWEJ, EKOLOGICZNNEJ MYJNI
SAMOCHODOWEJ DWUSTANOWISKOWEJ BEZDOTYKOWEJ (Z MODULEM
MYJACYM) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Przeznaczenie obiektéw-program uzytkowy

Dane liczbowe
.1 Powierzchnia uzytkowa myjni P.U.=77,0 m2
.2 Kubatura - nie dotyczy

[ . L U
NN

1.3. Stan istniejgcy — rozbiodrki i wyburzenia

Na dziatce nr 8/5 projektuje sie demontaz istniejgcych kanatéw najazdowych stalowych
przykreconych do podtoza i wyrdwnanie terenu dla swobodnego dojazdu do budynku myjni.
(Demontaz najazdéw kanatowych zostanie wykonany we wtasnym zakresie przez Inwestora
— uwaga Inwestora).

2. PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Projekt zaktada budowe wiaty dwustanowiskowej myjni obudowanej $cianami |
niezamykanej na ptycie Zelbetowej. Wiata w konstrukcji stalowej przeznaczona do
zadaszenia stanowisk do mycia pojazdéw. Zaprojektowano o$wietlenie stanowisk do mycia
oraz zasilanie w wode oraz odprowadzenie Sciekow poprzez separator. Myjnia bedzie
wyposazona w modut myjgcy z uzyciem detergentow i zimnej wody. W celu uzyskania
wiasciwych warunkéw zaprojektowano podgrzewanie posadzki z wykorzystaniem pieca
olejowego jako zrodto ciepta i instalacji wodnej rurowej w posadzce. Piec olejowy
wbudowany jest zasilany z zewnetrznego zbiornika oleju opatowego w oponczy stalowej o
pojemnosci 0,8 m3 zlokalizowanego pod wiatg myjni, mocowany do posadzki za pomocg
kotew Hilti 4x M16.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKONCZENIE WEWNETRZNE POMIESZCZEN

3.1.  Fundamenty
Konstrukcje myjni posadowiono na ptycie Zzelbetowej o gr. 25 cm wg. wytycznych z badanh
gruntowych. W terenie wystepujg warunki gruntowe proste.

Izolacja przeciwwilgociowa: pozioma — papa na lepiku (na chudym betonie); pionowa —
Superflex 10 firmy Deitermann lub réwnowazny rozcieniczony 1:10, Eurolan 3k firmy
Deitermann lub inne masy asfaltowo-kauczukowe.

3.2. Stropodach / sciany

Zaprojektowano stropodach w konstrukcji lekkiej stalowej na ruszcie, na ktérym oparto
blache trapezowag, powlekang T60/235 o gr. 0,88mm.

Na ostony pionowe myjni zaprojektowano materiat typu ,blackout premium” z drukiem
instrukcji obstugi myjni, nieprzepuszczalny, zgrzewany dwustronnie o gramaturze okoto 680
g/m2 stosowany w sytemowych myjniach, bez mozliwosci podawania danych (loga)
wykonawcy, dostawcy urzgdzen lub materiatbw- mocowanie na ruszcie stalowym.

3.3. Elewacja / Obrobki blacharskie

Zewnetrzne oraz obrébki blacharskie w dachu i na gzymsach j nalezy wykonaé z blachy

cynkowo-tytanowej. Attyke wykohczy¢ panelem granatowym z zastosowaniem rozwigzania
6



stosowanego w konstrukcjach systemowych tego typu myjni z napisem MYJNIA
SAMOCHODOWA w kolorze biatym.

3.4. lzolacje pionowe i poziome

3.4.1 IZOLACJE PIONOWE

Ptyte fundamentowg od wplywéw wilgoci zewnetrznej. Ptyte nalezy izolowac j.w,. Po
zakonczeniu prac izolacyjnych zewnetrzne sciany budynku nalezy przysypaé¢ do poziomu
terenu, zagesci¢ do Id —0,5 i potgczenie ptyty z nawierzchnig wykohczyé kraweznikiem
drogowym.

3.4.2 IZOLACJE — SZCZEGOLOWY OPIS

Przyjeto wykonanie izolacji i uszczelnien pionowych $cian i poziomych posadzek wg
systemu renowacji starego budownictwa np. firmy Deiterman, SCHOMBURG , Ilub
rownowazny.

Opis izolacji pionowej zewnetrznej

Izolacje pionowg wykonywaé z masy bitumiczno - polimerowej COMBIFLEX-C2 firmy
SCHOMBURG, lub réwnowazny,posiadajgcej aktualna aprobate techniczng ITB.
Procedura wykonywania robot:

-osuszy¢ sciane,

-wykonac fasete — trojkat spadkowy na styku sciany z fawg z zaprawy ASCOREN-RN lub
zaprawy cem. z dodatkiem ASOPLAST-MZ;

-fasete powlec uszczelnieniem z AQUAFIN-1K;

-wykonac¢ szpachlowanie wstepne nierownosci masgCOMBIFLEX-C2;

-wykonac¢ wiasciwg izolacje z masy COMBIFLEX-C2 o grubosci 2,5mm;

-po stwardnieniu masy przykleja¢ na masie COMBIFLEX-C2 ptyty ocieplajgce ze styropianu
fs-20 lub 1zoduru o grubosci 100 mm ze sfazowaniem od géry;

-sfazowane powierzchnie Izoduru pokry¢ masa COMBIFLEX-C2;

- folia TEFOND lub PLATON;

-zasypac¢ wykop piaskiem (bez gruzu) z ubijaniem warstwami do poziomu okoto 15 cm
ponizej terenu:

-wykonac¢ podsypke z piasku Sredniego grubosci okoto 10 cm;

3.5. Posadzki

Zaprojektowano wykonanie nowych posadzek jako ptyta zelbetowa malowana zatarta na

gtadko i impregnowana.

Posadzke nalezy przygotowac: oczyscic, odpyli¢ oraz odkurzyc.

Na tak przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ nowg posadzke typu ISPO ,Concretin”

lub rbwnowazna, ktéra skfada sie z nastepujgcych warstw:

a. warstwa gruntujgca miejsca zanieczyszczone olejem -Ispo Concretin HVP, w
pozostatych miejscach Ispo Concretin HG

b. zaprawa samopoziomujgca Ispo Concretin 480 ECC

c. warstwa wykonczeniowa (lakierowanie) Ispo Concretin WE Plus

Zaprojektowano posadzki ze spadkiem min. 1% do $rodka i wyposazono we wpusty

podtogowe. Szczegdty kanalizacji odwadniajgcej znajdujg sie w Pwie ll-Instalacje sanitarne.



4. KONSTRUKCJA

4.1 Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
(zmiana do PN-80/B-02010/Az1 — Dodatek do normy $niegowej)
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
(zmiana do PN-77/B-02011/Az1 — Dodatek do normy wiatrowej)

4.2 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN-83-B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
4.3. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Ze wzgledu na wtérny charakter podioza gruntowego (gruntu z pozostato$ciami gruzu
budowlanego) projektujgc fundamenty opierano sie na informacjach pochodzacych z
badan gruntowych dotyczgcych sgsiednich obiektow. Projektant zatozyt, Ze obiekt bedzie
posadowiony bezposrednio o nosnosci gf > 150 KPa , woda gruntowa ponizej poziomu
posadowienia. Fundamenty nalezy posadowi¢ na piaskach o stopniu zageszczenia 1d=0,6.
Wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.
Dz. U nr 126 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” na badanej dziatce wystepuija:

-proste warunki gruntowe
-pierwsza kategoria geotechniczna
4.4. Roboty ziemne

— Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
8



spowodowac pogorszenia nosnosci podtoza. W czasie wykonywania robot ziemnych
nalezy w ciggu jednego dnia pogtebi¢ wykop do Zzagdanej gtebokosci

i wykona¢ podlewke wyréwnujgcg pod fundamenty z betonu B10 (chudy beton),
gr. 10cm. Nastepnie niezwtocznie wykona¢ pozostalg czes¢ fundamentu, po
rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

4.5. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

4.6.

Myjnia samochodowa samoobstugowa dwustanowiskowa zaprojektowana jako
stalowa o uktadzie ramowym.

451. Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie za pomocg stép fundamentowych.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 i stali zbrojeniowej BSt500.
Fundamenty nalezy wylewa¢é na poduszce z chudego betonu C8/10 -—nalezy
pamietaé¢, aby nie doprowadzi¢ do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykonac¢
recznie.

Izolacja przeciwwilgociowa: pozioma — papa na lepiku (na chudym betonie);

pionowa — Superflex 10 firmy Deitermann rozcienczony 1:10, Eurolan 3k firmy
Deitermann lub inne rownowazne masy asfaltowo-kauczukowe.

45.2. Konstrukcja myjni.

Myjnia wykonana ze stali S235JRG2 spawane elektrodami ER 146. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona poprzez cynkowanie. Skrecana na budowie poprzez Sruby
M12 kl. 10.9, przymocowana do stop fundamentowych za pomocg cynkowanych
kotew wklejanych M16x200 na zaprawe iniekcyjng. Konstrukcja przykryta blachg
trapezowa, powlekang T60/235 gr 0,88mm. Stupy myjni nalezy zabezpieczy¢ przed
uderzeniem samochodu poprzez odboje z rur ocynkowanych o sr. 63 mm. Wszelkie
elementy stalowe znajdujgce sie ponizej gruntu zabezpieczy¢ masg bitumiczng
SUPERFLEX 10, Eurolan 3k lub réwnowaznymi,.

Mocowanie poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych zgodnie z rozwigzaniami
stosowanymi w systemowych obiektach tego typu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,

— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementéw portlandzkich,

— polewaé¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od
chwili jego utozenia:

0
— przy temperaturze +15 C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzieh i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej
3 razy na dobe,

0
— przy temperaturze ponizej +5 C betonu nie nalezy polewac.



Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana Srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi
przed parowaniem wody.

4.7. Zabezpieczenia elementéw betonowych pionowych stykajacych sie z gruntem

Izolacja pionowa: Superflex 10 firmy Deitermann rozcienczony 1:10, Ilub
rownowaznyEurolan 3k firmy Deitermann, kub réwnowazne.

4.8. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych
Konstrukcje zabezpieczy¢ poprzez cynkowanie na gorgco.

4.9. Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

— Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng
i sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

— Projekt budowlany i wykonawczy jest objety prawem autorskim. Wszelkie
kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

— Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot’. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z
projektantem.

4.10. Zestawienia stali
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR 1

Obiekt : Myjnia
Adres : Szczecin ul. Kaszubska strona 1z1
Wykonat : _
ILOSC & 5 MASA GAT.
NUMER ELEM. WA PROFIL DLUGOSC [kg] MAT. UWAG
ELEM. Jednostk. 1 sztuki| Catkow.
szt. mm kg/m kg kg
[stUPY
3 RK80x80x6 3896 13,6 52,99 158,96 St3SX
3 RK80x80x6 3974 13,6 54,05 162,14 St3SX
3 RK80x80x6 4052 13,6 55,11 165,32 St3SX
9 BL180x10 180 14,1 2,54 22,89 St3SX
36 BL45x10 100 3,5 0,35 12,60 St3SX
9 BL150x10 205 11,8 2,42 21,77 St3SX
IBELKI DACH
3 RK140x80x6 6150 19,3 118,70 356,09 St3SX
6 RK140x80x6 4920 19,3 94,96 569,74 St3SX
18 BL150x10 140 11,8 1,65 29,74 St3SX
2 BL180x10 180 14,1 2,54 5,09 St3SX
IBANER REKLAMOWY
| 18 RK40x40x3 2930 3,4 9,99 179,84 | St3sX |
ATTYKA
8 RK40x40x3 2958 3,4 10,09 80,69 St3SX
16 RK40x40x3 2460 3,4 8,39 134,22 St3SX
8 RK40x40x3 200 3,4 0,68 5,46 St3SX
8 RK40x40x3 250 3,4 0,85 6,82 St3SX
48 RK40x40x3 600 3,4 2,05 98,21 St3SX
16 RK40x40x3 520 3,4 1,77 28,37 St3SX
28 RK40x40x3 190 3,4 0,65 18,14 St3SX
28 BL120x5 140 14,1 1,98 55,39 St3SX
MASALACZNA kg 2111,46
MASA LACZNA St3S kg 2111,46
DODATEK NASPOINY 1.8% kg 38,01
OGOLEM kg | 21495
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ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ NR 1

Obiekt: Myjnia 121
Adres: Szczecin ul. Kaszubska
Wykonal(a) : data: Sprawdzit(a): data:
liczba
Pret Srednica 1108¢ Dhugo$é elementow A0 BSt500
nr [0:#] [sztuk] [m] sztuk 6 8 $10 #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25 #32
| S 9
1 #12 6 0,44 23,76
2 06 8 1,36 97,92
Suma: 97,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2376 0,00 0,00 0,00 0,00
Masa| [kg/mb] | 0,222 0,395 0617 J 0222 0395 0,617 0888 1,580 2,470 3850 6,310
Masa pretow| kg 21,7 ] 00 | o0 00 | o0 | o0 | 21,1 J o0 | o0 | o0 | o0
Masa razem A-0 StOS| kg 21,7
Masa razem Bst-500] kg 21,1
| Razem:| kg 428 |

opracowat:

mgr inz. Bartosz Januszewski
upr.proj. ZAP/0102/POOK/08
Szczecin, 10.2011r
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5. WYPOSAZENIE TECHNICZNE
W budynku wiaty zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne:
instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazdkowg, odgromowa, instalacje wod-kan,

5.1. Instalacje elektryczne
Projekt zaktada budowe instalacji elektrycznej zasilajgcej, oswietleniowej, gniazdkowej, i
odgromowej. Szczegdty w Pw IV-Instalacje elektryczne.

5.2. Instalacja wod-kan

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzng instalacje wod-kan. Zaprojektowano poziomy
wodociggowe i kanalizacyjne i podejscia do piondw i piony wod-kan. Szczegoty w Pw llI-
Instalacje sanitarne.

5.3. Opis modutu myjacego -opis proceséw mycia

Myijnia bedzie wyposazona w modut myjgcy posiadajgcy minimum trzy programy:

-mycie podstawowe z uzyciem detergentéw, turbo oprysk - naniesienie srodka chemicznego
w plynie przy uzyciu zmiekczonej wody, przygotowanie do mycia bezdotykowego
(zmiekczenie silnych zanieczyszczen)

-szczotkowanie z uzyciem szczotek, z jednoczesnym naniesieniem srodka chemicznego w
ptynie

-ptukanie z uzyciem zimnej wody, sptukiwanie - pozostatosci zanieczyszczen i chemii po
myciu

Modut myjacy wyposazony w zewnetrzng szafe rozdzielczg instalacji elektrycznych oraz
komputer sterujacy.

5.4. Wymagane parametry techniczne modutu myjacego

Minimalny wydatek wody- 2 x 11 I/min ptynnie regulowany z podgladem ci$nienia na manometrze
-Zalecane cisnienie pracy: 30-120 bar (regulowane ptynnie)

Filtr siatkowy na wejsciu obiegu cyrkulacyjnego

Mechaniczny zawor ptywakowy do automatycznej kontroli poziomu wody w zbiorniku
przeciwzamarzeniowym

Awaryjny system przeciwzamarzeniowy aktywujacy si¢ przy braku zasilania.

Wewngtrzny System antyzamarzeniowy

-termostatycznie kontrolowana grzatka elektryczna o mocy minimum2 kW

Wyposazenie wysokocisnieniowe stanowiska mycia (kazde stanowisko robocze)

-waz wysokocisnieniowy o zwickszonej odpornos$ci w co najmniej podwojnym oplocie np. 2SN DN6
-pistolet wysokoci§nieniowy z zaworem przeciwzamarzeniowym

-lanca ze stali nierdzewnej, uchwytem izolowanym termicznie

-dysza ceramiczna 65 -70 stopni z ostong

-szczotka

Dodatkowe sieciowe gniazdo AC230V zamontowane w skrzynce sterujacej dla potrzeb serwisu
Dwuzakresowy elektroniczny termostat sterujacy niezaleznie systemami przeciwzamarzeniowymi
wewnetrznym i zewngtrznym

Wysiggnik obrotowy sprezynowy 360 © ze stali nierdzewnej

Obudowa modutu uzdatniania wody wygluszona, oklejona pianka ocieplajaca

System zmigkczania

dwukolumnowy zmigkczacz wody z kontrola regeneracji sterowanej objeto§ciowo, pracujacy w
systemie wahadlowym (nieprzerwana dostawa wody zmigkczonej) zbiornik soli z ustawianym
zasysaniem na wejsciu.
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6.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW

(zgodnie z § 329 ust. 112 p-kt 1, dotyczgcego § 328 ust. 112 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zm.) — nie dotyczy

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren, na ktérym zlokalizowana jest myjnia przeznaczona dla celéw zaplecza technicznego
Policji znajduje sie na terenie wewnetrznym Policji. Jednakze zaplanowano mozliwosc¢
dostepu do myjni dla oséb niepetnosprawnych. Nie przewiduje sie udostepniania myjni dla
0s0b spoza Policji. Na terenie dziatki nr 8/5 jednakze zaprojektowano 1 miejsce postojowe
dla oséb niepetnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Szczegodtowe warunki korzystania ze srodowiska okreslono w Decyzji wodnoprawne;j
wydanej przez WUIAB UM w Szczecinie.

8.1. Opis wplywu na srodowisko przyrodnicze

Projektowany inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze. W sgsiedztwie znajduje sie drzewostan i krzewy, i zachodzi koniecznos¢
przesadzenia drzewa — klonu na teren zielony w sagsiedztwie.

8.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekéw
Uzyskano warunki przytgczenia do sieci wod-kan oraz decyzje o odprowadzeniu sciekow
przemystowych do kanalizacji sanitarnej.

8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych

8.4. Opis prowadzonych prac ziemnych

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy uwzgledni¢ ochrone gleb w tym w
szczegolnosci gospodarke warstwy humusowej. Ziemie nalezy zagospodarowaé na placu
budowy a jej nadmiar zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i ciektymi podczas prowadzenia robdt, a
powstajgce na placu odpady nalezy selektywnie magazynowaé w oznakowanych
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie je wywozic i
zagospodarowywac. Na terenie budowy i jego zaplecza nalezy utrzymywaé porzadek oraz
stosowa¢ maszyny i pojazdy sprawne technicznie o niskim poziomie emitowanego hatasu.
Prace emitujgce ponadnormatywny hatas prowadzi¢ tylko w porze dziennej. Drzewom i
krzewom nalezy zapewni¢ ochrone na placu budowy.

8.5. W projekcie zastosowano rozwigzania techniczne technologiczne i organizacyjne ktére
spowodujg ze eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosci $Srodowiska poza dziatkg nr 8/5.

8.6.W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu.

8.7. Przedsiewziecie zaprojektowano w sposéb wykluczajgcy przedostanie sie jakichkolwiek
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego.

8.8. Zaprojektowano utwardzenie stanowisk obstugi samochodow ptytg betonowg i izolacjg
folig zapewniajgcg uniemozliwienie przedostania sie zanieczyszczen do gruntu.
8.9. Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie wystepuje.
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8.10. Zaprojektowano odprowadzenie sciekdow socjalno-bytowych do kanalizacji miejskiej.
8.11. Zaprojektowano podczyszczanie $ciekdw z pomieszczen myjni w separatorze
olejowym.

8.12. Zaprojektowane rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnig
wymagane na tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i terenie
sgsiednim- potwierdzone uzgodnieniami sane-pid, bhp i p.poz.

8.13. Rzeczywisty bilans odpadéw (rodzaj i ilo$¢)

Na terenie inwestycji wytwarzane bedg nastepujgce rodzaje i ilosci odpaddéw zgodnie z
rozporzgdzeniem MS — Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r.

9.13.1. Faza budowy

Nie przewiduje sie odpadéw szczegdlnie niebezpiecznych. Przewiduje sie wytwarzanie
odpadow w ilosci ok.15 m3 w grupie 17 XX XX w okresie budowy.

Zawierane z Wykonawcg rob6t umowy przewidujg ,ze gospodarke odpadowg
zwigzang z zakresem wykonywanych robét budowlanych prowadzi wykonawca .

a. odpady betonu kod 170101

b. gruz ceglany kod 170102

C. drewno kod 170201

d. tworzywa sztuczne kod 170201

e. asfalt inny niz w pkt. 170301 kod 170302

f. odpadowa papa kod 170380

g. zelazo i stal kod 170405 — do skupu metali

h. mieszaniny metali kod 170407—- do skupu metali

j- gleba i ziemia kod 170504 - do wykorzystania przy
makroniwelacji terenu

K. niesegregowane odpady komunalne kod 200103

Przewiduje sie réwniez mozliwos¢ wykorzystania tych odpadéw na witasne potrzeby
zgodnie z rozporzgdzeniem MS z dnia 21. kwietnia 2006 r. Dz.U. 06.75.527.

7.13.2. Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji gospodarka odpadami przedstawiono ilos¢ irodzaj odpadow
jakie powstajg w trakcie eksploatacji w tej inwestycji. Rodzaje wytwarzanych odpadéw
zostaly zawarte w operacie wodno-prawnym.

Nalezy prowadzi¢ selektywng zbiérke odpaddw. Nalezy uregulowaé stan formalno-prawny w
zakresie emisji zanieczyszczeh do atmosfery.

Odpadki zbierane bedg w pojemnikach ustawionych w istniejgcej trzech altanach
Smietnikowych na terenie posesji. Oproznianie pojemnikéw wykonywac bedzie
specjalistyczne przedsiebiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich umoéw
zawartych z Inwestorem na etapie oddawania obiektu do uzytkowania.

8.14. Wplyw na istniejacy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe i podziemne
Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan przeznaczony czesciowo do przesadzenia.
Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
9.1. Kwalifikacja obiektu pod wzgledem p. poz.
adres obiektu Szczecin, ul. Kaszubska 35
wysoko$¢ budynku 4,5m (N)
Obiekt dzieli sie ze wzgledu na:
9.1.1. Przeznaczenie

- Myjnia dwustanowiskowa — wiata otwarta
9.1.2 Usytuowanie

- do obiektow wolnostojgcych
9.1.3. Kategorie zagrozenia ludzi

- ZL1

9.2. Odpornosc¢ pozarowa budowli
15



Wymagana odpornos¢ pozarowa wiaty — klasy E

9.3. Odpornos¢ ogniowa elementéw budowli jest nie mniejsza niz:

e gtébwna konstrukcja NRO R30
e Sciany zewnetrzne NRO EI15
e konstrukcja nosna dachu NRO
e przekrycie dachu NRO

9.4. Lokalizacja

Odlegtosci $cian zewnetrznych wiaty od budynkéw na dziatce Inwestora i sgsiednich
dziatkach wynosi

13,6m — od budynkow sasiednich

9.5. Strefy pozarowe
Nie dotyczy

9.7. Warunki ewakuacji
Nie dotyczy

8.8. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Na terenie znajdujg sie dwa hydranty pozarowe Dn80 w tym jeden nadziemny o wydajnosci
20dm3/s w odlegtosci do 75m od Scian budynkéw. Dodatkowo przewiduje sie zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru —20dm3/s z dwéch hydrantéw Dn80
zlokalizowanych w odlegtosci do 75 m od scian budynku ( w ulicy)

9.9. Dojazd pozarowy do budynku
Dojazd pozarowy do budynku klasy E nie jest wymagany.

9.10. Elementy wykonczenia wnetrz.

Zaprojektowano wykonanie oktadzin sufitow jako niepalne i niekapigce. Do wykornczenia
wnetrz zabronione jest stosowanie materiatow ktérych produkty spalania sg toksyczne i
intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatow i
wyrobow tatwozapalnych.

9.11. Oznakowanie zgodne z PN.
Nalezy wykona¢ oznakowanie drog ewakuacyjnych przy uzyciu piktograméw
fluorescencyjnych o wymiarach 200x400mm oraz 200x200mm o$wietlonych oprawami
ewakuacyjnymi.

- miejsca usytuowania gasnic

- gtbwnego wytgcznika p.poz.

- drogi ewakuacyjnej

8.12. Zalecenia i wymagania dotyczace ochrony p.poz
Przed oddaniem do uzytku nalezy:

= Zaopatrzy¢ budynek w gasnice. Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych 2 kg z
proszkiem ABC na kazde 100 ml powierzchni lub 3dm3 ptynowa z maksymalnym
dojsciem do gasnicy 30 m

= Wywieszenie instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru z wykazem
telefonéw alarmowych.

» Prace zabezpieczajgce strop oraz $ciany do odpornosci ogniowej oraz impregnacje
nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego systemu lub
przez wykonawce posiadajgcego certyfikat na Swiadczenie ustug p.poz. Odbiér tych
prac moze nastgpi¢ wytgcznie po pisemnym zgtoszeniu prac przez wykonawce do
odbioru, oraz przy udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu.
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9. UWAGI OGOLNE

9.1.  Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowe;j jest
niedozwolone. Powyzsza uwaga nie dotyczy Inwestora.

9.2. Roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z normami., przestrzegajac
warunkow BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane;j.

9.3 Projekt architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

9.4 W trakcie remontu po odkryciu niedostepnych fragmentéw budynku moze
wystgpic¢ koniecznosc¢ rozszerzenia zakresu prac. Prace dodatkowe mogg
wymagac korekty w kosztorysach.

9.5  Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzgdzenia winny posiadac
certyfikaty

generalny projektant:

AT=LI=R PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
KRZYSZTOF KALERT

70-535 SZCZECIN

UL.OSIEK 1/4

NIP851-119-21-05

T/F: 048 91 4643763 M: 695426810

E: atelier_xxi@wp.pl
CZESC / teczka

I A

temat / obiekt / czg$¢:

BUDOWA MYJNI EKOLOGICZNEJ NA TERENIE KMP W SZCZECINIE
, UL. KASZUBSKA 35

adres:

SZCZECIN, UL.KASZUBSKA 35,DZ.NR 8/5 OBREB:1046

inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI, 70-515 SZCZECIN, ULMALOPOLSKA 47

branza: faza: miejsce / data:

INFORMACJA DOTYCZACA SZCZECIN,10.2011
BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126
z dn 10.07.2003r.

autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalnos¢: odpis

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Kalert
WIELOBRANZOWA upr. proj. 2/SZ/98, specjalnos¢: architektura
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2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT.

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126
zdn 10.07.2003r.

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

Przewiduje sie wykonanie robot rozbidrkowych, wykonanie roboét ziemnych wykopdw wasko
i szerokoprzestrzennych, wykonanie robo6t budowlanych, montazowych, instalacyjnych w
zakresie instalacji wod-kan, i elektrycznych.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie dziatki nr 8/5 znajdujg sie istniejgce budynki biurowe ( w trakcie uzytkowania)
oraz, budynki gospodarcze, garaz oraz parking.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

Prace bedg prowadzone obok istniejgcego obiektu w trakcie jego funkcjonowania.

Maszyny i urzgdzenia oraz plac budowy na czas przerwy nalezy szczegdlnie zabezpieczy¢

przed osb6b postronnych. Prace mozna wykonywac po uprzednim przeszkoleniu

pracownikow i pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace beda prowadzone w bezposrednim sasiedztwie budynkéw bedacych w
uzytkowaniu Policji

W zwigzku z tym prace budowlane nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych,

a niektore procesy technologiczne moga stwarzaé zagrozenie dla pracujgcych tam
os6b zaréwno robotnikéw budowlanych jak i personelu sasiednich budynkéw.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét to:

Prace konstrukcyjne na dachu, montaz belek stalowych nalezy realizowaé¢ pod staltym
nadzorem uprawnionego konstruktora.

Ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu na terenie placu budowy.

Transport materiatéw wyburzeniowych i budowlanych.

Praca na wysokosci powyzej 3m.

Praca na rusztowaniu.

Prace przy przenoszeniu za pomocga dzwigu.

Prace instalacyjne np. elektryczne.

Prace specyficzne np. spawanie. Prace z uzyciem srodkéw chemicznych.
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Prace przy obrébce strumieniowo-cisnieniowej (czyszczenie na mokro rurociggéw
stalowych)

Prace wykonywane w obiekcie zaliczane sa do prac niebezpiecznych pozarowo. Prace
powyzsze nalezy wykonywacé zgodnie z zasadami opisanymi w rozporzadzeniu. W
pomieszczeniach magazynowych(kartony, palety) nalezy wykonywaé ze szczegoing
starannoscia i ostroznoscia prace z uzyciem otwartego ognia majac na uwadze
wystepowanie wyposazenia nie zabezpieczonego na wypadek pozaru. Prace mozna
wykonywaé po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod nadzorem przedstawiciela
Inwestora, oraz zgodnie z zasadami wykonywania prac pozarowo hiebezpiecznych
oraz z requlaminem zaktadu pracy.

Skala zagrozen: duza

Czas wystepowania: wystepuje przez caty czas wykonywania prac.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW .
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, Sanitarnych i PPOZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczegdlnym
uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT.
3.6.1.Faza realizacji.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw budowlanych
oraz instrukcji producentow.Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne
muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegotowymi.
Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg byé w petni sprawne oraz posiadac certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta a w razie koniecznosci w jego obecnosci.Na czas budowy nalezy zapewnié
apteczke pierwszej pomocy medycznej.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow
poszczegdlnych robdét budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania i
odbioru robét budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie
normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac¢ jako uzupetnienie dokumentacji
projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgadzenie
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Inwestor
skladajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpic¢
o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien by¢é prowadzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministralnfrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za
wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na
budowie odpowiada kierownik budowy.
3.6.2.Faza eksploatacji.
Obiekt moze by¢ eksploatowany wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentacji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentaciji projektowe;j.
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