Przytacze wodne w budynku
z zaworem antyskazeniowym

_ 3%

OSLONOWA 9110 PCV

OO0 O

zbiornik olejowy-800 L
Werit lub rownowazny

rurki miedziane 12 mm
przewdd zasilajgcy i powrotny

zakoficzone zaworem 3/8"

_ 3%

OZNACZENIA:

1. Energia elektryczna

2. Woda

3. Kanalizacja sanitarna

4, Olej

5. Kanalizacja deszczowa

SAMOOBStUGOWA MYJNIA- SAMOCHODOWA
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WUSTANOWISKOWA
/ MODULEM MYJACYM

Do kanalizacji sanitarne;

Separator koalescencyjny
z osadnikiem

MASZYNA MYJACA SYSTEMOWA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PODPIS/DATA

ATELIER XXI

71-535 SZCZECIN

UL. OSIEK 1/4

tel. 0-048 91 4643763 / 695 426810

mgr inz. Marek Jagodzinski

PROJEKTANT: u

pr. proj. 72/SZ/2002

mgr inz. Krzysztof Karkoszka

SPRAWDZAACY: o0 oroi. ZAP/0104/PWOS /09

OBIEKT /ADRES:
KOMENDA MIEJSKA POLICJ W SZCZECINIE
UL, KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/5 OBREB: 1046
SZCZECN

INWESTOR:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
UL MALOPOLSKA 47
70-515 SZCZECN

RYSUNEK:

INSTALACJA:WODOCIAGOWA,
KANALIZACYJUNA, OLEJOWA—MYJINIA

FAZA: BRANZA:
P.B. SANITARNA
SKALA: MIEJSCE/DATA: NR RYS.:
W 50 Szczecin, 10.10.2011 PB/MS/W




