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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie —umowa
2) Obowigzujace normy 1 przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastgpujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 Kwiecien 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 83 poz. 567 ) oraz o$wietlenia
awaryjnego PN-EN1838



Opis techniczny

Do projektu budowlano-wykonawczego zasilania i instalacji elektrycznych
dla samoobstugowej myjni samochodowej dwustanowiskowej na terenie
Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35.

Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano wg projektu architektury,
konstrukcji 1 technologii sanitarne;.

Dane wyjsciowe

1 Sytuacja terenu
2 Rzut myjni
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje wybudowanie zasilania i instalacji
elektrycznych dla samoobslugowej myjni samochodowej dwustanowiskowe;j
na terenie KMP w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35..

Stan istniejacy

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35 w
budynku ,,B” -klatka ,,B” istnieja dwa zlacza kablowe typu ZK-3a z siecig
kablowa poza licznikowa.

Montaz WK-10

Istniejace dwa zlagcza kablowe typu ZK-3a nalezy wymieni¢ na typowa
szafe kablowa typu WK-10 zrozlacznikami typu ,,ARS”.
Stopien ochrony IP 44. Klasa izolacji II.

Zasilanie

Typowa tablice myjni nalezy zasili¢ kablem typu YKY 5x16mm?.

Instalacja oSwietlenia wewnetrznego

Instalacje elektryczng oswietleniowa wykona¢ przewodem typu

YLY 3 x 1,5mm? ulozonym w korytku na konstrukcji myjni.

Dla boksow myjni przewiduje si¢ oswietlenie oprawami $swietlowkowymi
szczelnymi IP 44 mocowanymi do konstrukcji stalowej wiaty w miejscach
pokazanych na rys. 02.
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Zalaczenie automatyczne os$wietlenia kazdego stanowiska niezaleznie..

Prog zadzialania przekaznika nalezy ustawi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta i potrzebami uzytkownika.

Przy wjezdzie do myjni na zewngtrznej $cianie przewiduj¢ si¢ dwie oprawy
zewngetrzne typu SGS 104 SON-T 100W szczelne IP44 na wysiggniku
tukowym matym.

Tablica rozdzielcza

W typowej tablicy myjni nalezy zamontowa¢ wylaczniki réznicowopragdowe
1 nadmiarowo pragdowe zgodnie z projektem tablicy bezpiecznikowe;.

W tablicy bezpiecznikowej nalezy zamontowaé ochronniki przepigciowe
klasy ,,B”

Instalacja uziemienia ochronnego

Instalacj¢ ochronng nalezy wykona¢ z plaskownika stal. ocynk. 25x4mm.
Dodatkowo nalezy uziemi¢ maszyn¢ myjni oraz konstrukcje stalowe nosne
wiaty.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przeciwporazeniowg przewidziano samoczynne

wylgczanie zasilenia 1 wylacznik réznicowopradowy 30mA.

Przewod ochronny oznaczy¢ kolorem zottozielonym.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.



Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen przewoddéw obliczenie spadku napigcia.
Dobor zabezpieczen, przekrdj przewodow wg PN —91 /E — 05009 grupa
pierwsza.

Obliczenie mocy dla proj. tablicy myijni

Po = 14kW
Jo=40A

Przyjmuj¢ zabezpieczenie typu ARS 00— 63A.
Przyjmuje¢ kabel zasilajacy typu YKY 5x16mm?.

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 14 x 32
56 x 16 x 400 x 400 =0,31%

Ochrona przeciwporazeniowa to samoczynne wylgczanie zasilania 1
wylacznik réznicowo-pradowy 30mA.

Uwagi koncowe

Na terenie bazy samochodowe] moc jest wystarczajaca 1 nie ma potrzeby
dodatkowo wystepowa¢ do ENEA o zwickszenie mocy.



