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2.      SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Strony tytułowe projektu STR. 01-

2. Spis zawartości opracowania STR. 02

3. Spis dokumentów i uzgodnień STR. 02

4. Spis rysunków STR. 03

5. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu STR. 04-05

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego STR. 06-07, 13-16

Opis techniczny projektu konstrukcyjnego STR. 08-12

Informacja Bioz STR. 17-19

7. Rysunki

3. SPIS DOKUMENTÓW I UZGODNIEŃ ( dostępne w siedzibie
zamawiającego)

- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
- Wypis i wyrys z rejestru gruntów 
- Mapa z zasobu geodezyjnego 
- Karta rejestracyjna wtórnika geodezyjnego. 
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan nr TT-67/032545/11 
- Protokół ZUDP. 
- Zgoda ZWIK na odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej.
- Opinia sanitarna do projektu. 
- Decyzja wodno-prawna. 
- Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów i Urbanistów 
 uprawnienia wydane dla pana Krzysztofa Kalerta 
- Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów i Urbanistów 
i uprawnienia wydane dla pani Moniki Sawickiej. 
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Techników
Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Bartosza Januszewskiego. 
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Techników
 Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Pawła Michałkiewicza. 
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Techników 
            Budownictwa i uprawnienia wydane dla pani Marka Jagodzińskiego. 
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Techników 
            Budownictwa i uprawnienia wydane dla pana Krzysztofa Karkoszki 
- Uprawnienia wydane dla pana Marka Jagodzińskiego i Krzysztofa Karkoszki.   
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa 

wydane dla pana Jana Kublickiego.
- Uprawnienia wydane dla pana Jana Kublickiego. 
- Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów i Techników Budownictwa 
i uprawnienia wydane dla pana Zbigniewa Strączyńskiego. 
-  Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów i Urbanistów 
wydane dla pani Moniki Sawickiej. 
- Zgoda ZWIK na zwiększony pobór wody. 
- Uzgodnienie z ROA poprzednio RWŁ 
- Uzgodnienia  kopie 
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4. SPIS RYSUNKÓW / RYSUNKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PB/A/01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
PB/A/01A Projekt zagospodarowania terenu-plansza koordynacyjna

-uzgodnienie ROA poprzednio RWŁ 1:500
PB/A/01B Projekt zagospodarowania terenu-plansza koordynacyjna

-uzgodnienie zup i wssw 1:500

ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA / ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO

PB/A/02 Rzut płyty / Przekrój B-B 1:50
PB/A/02C Rzut fundamentów 1:50
PB/A/03 Rzut konstrukcji stalowej 1:50
PB/A/04 Rzut  słupów i attyki 1:50
PB/A/05 Rzut konstrukcji dachu 1:50
PB/A/06 Rzut dachu 1:50
PB/A/07 Przekrój A-A 1:50
PB/A/08 Przekrój B-B 1:50
PB/A/09 Elewacje wschodnia, zachodnia, południowa, północna 1:100
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5.  OPIS TECHNICZYNY PROJEKTU BUDOWY SAMOOBSŁUGOWEJ
EKOLOGICZNEJ MYJNI SAMOCHODOWEJ DWUSTANOWISKOWEJ
BEZDOTYKOWEJ NA TERENIE KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
SZCZECINIE , UL. KASZUBSKA 35 (Z MODUŁEM MYJĄCYM) WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA SAMOOBSŁUGOWEJ, EKOLOGICZNEJ
MYJNI SAMOCHODOWEJ DWUSTANOWISKOWEJ, BEZDOTYKOWEJ (Z
MODUŁEM MYJĄCYM) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu i lokalizacja
Na terenie dz. nr 8/5, obręb 1046 znajdują się budynki biurowe, gospodarcze, garaże  oraz
budynek portierni użytkowane przez Policję. Teren w otoczeniu budynku jest płaski
częściowo zielony, w znacznej części utwardzony. Działka jest częściowo zadrzewiona. 
Na terenie działki nr 8/5 znajduje się istniejący parking dla samochodów osobowych. Teren
posiada dostęp do drogi publicznej – dz nr 1 obręb 1039.

3.  Własność i przeznaczenie budynku
Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w obrębie ewidencyjnym nr
1046 miasta Szczecina przy ul. Kaszubskiej 35 oznaczona numerem działki 8/5 znajduje
pod trwałym zarządem na czas nie oznaczony Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
– Decyzja administracyjna Nr-31/50 z 08.11.1950r

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na działce nr 8/5 projektuje się budowę myjni samochodowej dwustanowiskowej złożonej z
wiaty zadaszonej i obudowanej z trzech stron niezamykanej i niepodpiwniczonej. Obiekt
myjni projektuje się na terenie zielonym uwolnionym po byłej stacji paliw KMPW w
Szczecinie. Teren obecnie jest nieurządzony. Projektuje się demontaż istniejących kanałów
najazdowych i wyrównanie terenu dla swobodnego dojazdu do budynku myjni. 
(Część prac związanych z zagospodarowaniem terenu w tym demontaż kanałów
najazdowych wykonane zostaną przez Inwestora we własnym zakresie - uwaga
inwestora)
 
4.2. Bilans terenu

BILANS TERENU STAN ISTNIEJĄCY
DZ.NR 8/5 (M2)

1 POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTNIEJĄCA 10802,00
2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY (BUDYNKI ISTNIEJĄCE) 7001,00
3 POWIERZCHNIA EKOPOZYTYWNA 998,00
4 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 8/5 18801,00

BILANS TERENU STAN PROJEKTOWANY
DZ.NR 8/5 (M2)

1 POWIERZCHNIA UTWARDZONA -ISTNIEJĄCA 10802,00
2 POWIERZCHNIA UTWARDZONA - PROJEKTOWANA 32,50
4 POWIERZCHNIA ZABUDOWY - BUDYNKI ISTNIEJĄCE 7001,00
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5 POWIERZCHNIA ZABUDOWY - BUDYNEK MYJNI 77,00
5 POWIERZCHNIA EKOPOZYTYWNA 888,50
6 POWIERZCHNIA DZIAŁKI 8/5 18801,00

4.3. Sieci uzbrojenia terenu:
Projektuje się uzbrojenie terenu w następujące instalacje zewnętrzne
- instalacja energetyczna zewnętrzna, 
- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
- instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej
- instalacja zewnętrzna wody
-       
4.4. Czy działka lub teren podlega ochronie?
Działka nr 8/5 znajduje się w strefie A ochrony historycznej struktury przestrzennej

5. Obsługa komunikacyjna
5.1. Dostęp do drogi publicznej i układ drogowy 
Działka nr 8/5 posiada dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem istniejącago zjazdu z
ulicy Kaszubskiej dz nr 1 obr. 1039.

5.2. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe.
Z uwagi na to, iż przedmiotem projektu jest myjnia samochodowa  zaprojektowano około 5
miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie. 
Niezbędne miejsca postojowe są bilansowane w ramach użytkowania całego terenu działki
nr 8/5 w związku z faktem, że nie jest to mycie komercyjne i myciu podlegają pojazdy
użytkowane przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie. 
(Miejsca postojowe zostaną wykonane we własnym zakresie przez Inwestora- uwaga
inwestora)
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II.     PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
1. INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA SAMOOBSŁUGOWEJ, EKOLOGICZNNEJ MYJNI
SAMOCHODOWEJ DWUSTANOWISKOWEJ BEZDOTYKOWEJ (Z MODUŁEM
MYJĄCYM) WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ

1.1 Przeznaczenie obiektów-program użytkowy
1.2 Dane liczbowe
1.2.1 Powierzchnia użytkowa myjni  P.U.= 77,0 m2
1.2.2 Kubatura – nie dotyczy

1.3. Stan istniejący – rozbiórki i wyburzenia
Na działce nr 8/5 projektuje się demontaż istniejących kanałów najazdowych stalowych
przykręconych do podłoża i wyrównanie terenu dla swobodnego dojazdu do budynku myjni.
(Demontaż najazdów kanałowych zostanie wykonany we własnym zakresie przez Inwestora
– uwaga Inwestora).

2.   PROJEKTOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY
Projekt zakłada budowę wiaty dwustanowiskowej myjni obudowanej ścianami i
niezamykanej na płycie żelbetowej. Wiata w konstrukcji stalowej przeznaczona do
zadaszenia stanowisk do mycia pojazdów. Zaprojektowano oświetlenie stanowisk do mycia
oraz zasilanie w wodę oraz odprowadzenie ścieków poprzez separator. Myjnia będzie
wyposażona w moduł myjący z użyciem detergentów i zimnej wody. W celu uzyskania
właściwych warunków zaprojektowano podgrzewanie posadzki z wykorzystaniem pieca
olejowego jako źródło ciepła i instalacji wodnej rurowej w posadzce. Piec olejowy
wbudowany jest zasilany z zewnętrznego zbiornika oleju opałowego w opończy stalowej o
pojemności 0,8 m3 zlokalizowanego pod wiatą myjni, mocowany do posadzki za pomocą
kotew Hilti 4x M16.

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ

3.1. Fundamenty
Konstrukcję myjni posadowiono na płycie żelbetowej o gr. 25 cm wg. wytycznych z badań
gruntowych. W terenie występują warunki gruntowe proste.
Izolacja przeciwwilgociowa: pozioma – papa na lepiku (na chudym betonie); pionowa –
Superflex 10 firmy Deitermann lub równoważny rozcieńczony 1:10, Eurolan 3k firmy
Deitermann lub inne masy asfaltowo-kauczukowe.
3.2. Stropodach / ściany 
Zaprojektowano stropodach w konstrukcji lekkiej stalowej na ruszcie, na którym oparto
blachę trapezową, powlekaną T60/235 o gr. 0,88mm.
Na osłony pionowe myjni zaprojektowano materiał typu „blackout premium” z drukiem
instrukcji obsługi myjni, nieprzepuszczalny, zgrzewany dwustronnie o gramaturze około 680
g/m2 stosowany w sytemowych myjniach, bez możliwości podawania danych (loga)
wykonawcy, dostawcy urządzeń lub materiałów- mocowanie na ruszcie stalowym.

3.3. Elewacja / Obróbki blacharskie
Zewnętrzne oraz obróbki blacharskie w dachu i na gzymsach j należy wykonać z blachy
cynkowo-tytanowej. Attykę wykończyć panelem granatowym z zastosowaniem rozwiązania
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stosowanego w konstrukcjach systemowych tego typu myjni z napisem MYJNIA
SAMOCHODOWA w kolorze białym. 

3.4. Izolacje pionowe i poziome
3.4.1 IZOLACJE PIONOWE 
Płytę fundamentową od wpływów wilgoci zewnętrznej. Płytę należy izolować j.w,. Po
zakończeniu prac izolacyjnych zewnętrzne ściany budynku należy przysypać do poziomu
terenu, zagęścić do Id –0,5 i połączenie płyty z nawierzchnią wykończyć krawężnikiem
drogowym.
3.4.2 IZOLACJE – SZCZEGÓŁOWY OPIS 
Przyjęto wykonanie izolacji i uszczelnień pionowych ścian i poziomych posadzek wg
systemu renowacji starego budownictwa np. firmy Deiterman, SCHOMBURG , lub
równoważny. 

Opis izolacji pionowej zewnętrznej
Izolację pionową wykonywać z masy bitumiczno - polimerowej COMBIFLEX-C2 firmy
SCHOMBURG, lub równoważny,posiadającej aktualna aprobatę techniczną ITB.
Procedura wykonywania robót:
-osuszyć ścianę,
-wykonać fasetę – trójkąt spadkowy na styku ściany z ławą z zaprawy ASCOREN-RN lub
zaprawy cem. z dodatkiem ASOPLAST-MZ;
-fasetę powlec uszczelnieniem z AQUAFIN-1K;
-wykonać szpachlowanie wstępne nierówności masąCOMBIFLEX-C2;
-wykonać właściwą izolację z masy COMBIFLEX-C2 o grubości 2,5mm;
-po stwardnieniu masy przyklejać na masie COMBIFLEX-C2 płyty ocieplające ze styropianu
fs-20 lub Izoduru o grubości 100 mm ze sfazowaniem od góry;
-sfazowane powierzchnie Izoduru  pokryć masa COMBIFLEX-C2;
- folia TEFOND lub PLATON;
-zasypać wykop piaskiem (bez gruzu) z ubijaniem warstwami do poziomu około 15 cm
poniżej terenu:
-wykonać podsypkę z piasku średniego grubości około 10 cm;

3.5.  Posadzki
Zaprojektowano wykonanie nowych posadzek jako płyta żelbetowa malowana zatarta na
gładko i impregnowana.
Posadzkę należy przygotować: oczyścić, odpylić oraz odkurzyć.
Na tak przygotowanej powierzchni należy wykonać nową posadzkę typu ISPO „Concretin”
lub równoważną, która składa się z następujących warstw:
a. warstwa gruntująca miejsca zanieczyszczone olejem -Ispo Concretin HVP, w

pozostałych miejscach Ispo Concretin HG
b. zaprawa samopoziomująca Ispo Concretin 480 ECC
c. warstwa wykończeniowa (lakierowanie) Ispo Concretin WE Plus
Zaprojektowano posadzki ze spadkiem min. 1% do środka i wyposażono we wpusty
podłogowe. Szczegóły kanalizacji odwadniającej znajdują się w Pwie II-Instalacje sanitarne.
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4. KONSTRUKCJA

4.1 Obciążenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenie stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenie zmienne technologiczne. 
Podstawowe  obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

(zmiana do PN-80/B-02010/Az1 – Dodatek do normy śniegowej)

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

(zmiana do PN-77/B-02011/Az1 – Dodatek do normy wiatrowej)

4.2 Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN-83-B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

4.3. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna obiektu

Ze względu na wtórny charakter podłoża gruntowego (gruntu z pozostałościami gruzu
budowlanego) projektując fundamenty opierano się na informacjach pochodzących z
badań gruntowych dotyczących sąsiednich obiektów. Projektant założył, że obiekt będzie
posadowiony bezpośrednio o nośności qf > 150 KPa , woda gruntowa poniżej poziomu
posadowienia. Fundamenty należy posadowić na piaskach o stopniu zagęszczenia Id=0,6.
Wg rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r.
Dz. U nr 126 „w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
budowlanych” na badanej działce występują:

-proste warunki gruntowe

-pierwsza kategoria geotechniczna

4.4. Roboty ziemne

 Grunt w otwartym wykopie chronić przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
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spowodować pogorszenia nośności podłoża. W czasie wykonywania robót ziemnych
należy w ciągu jednego dnia pogłębić wykop do żądanej głębokości
i wykonać podlewkę wyrównującą pod fundamenty z betonu B10 (chudy beton),
gr. 10cm. Następnie niezwłocznie wykonać pozostałą część fundamentu, po
rozszalowaniu zabezpieczyć przeciwwilgociowo.

4.5. Opis rozwiązań konstrukcyjnych

Myjnia samochodowa samoobsługowa dwustanowiskowa zaprojektowana jako
stalowa o układzie ramowym.  

4.5.1. Posadowienie 

Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie za pomocą stóp fundamentowych.
Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 i stali zbrojeniowej BSt500.
Fundamenty należy wylewać na poduszce z chudego betonu C8/10 –należy
pamiętać, aby nie doprowadzić do przekopania wykopu, ostatnie 30 cm wykonać
ręcznie.

Izolacja przeciwwilgociowa: pozioma – papa na lepiku (na chudym betonie); 

pionowa – Superflex 10 firmy Deitermann rozcieńczony 1:10, Eurolan 3k firmy
Deitermann lub inne równoważne masy asfaltowo-kauczukowe.

4.5.2. Konstrukcja myjni.

Myjnia wykonana ze stali S235JRG2 spawane elektrodami ER 146. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona poprzez cynkowanie. Skręcana na budowie poprzez śruby
M12 kl. 10.9, przymocowana do stóp fundamentowych za pomocą cynkowanych
kotew wklejanych M16x200 na zaprawę iniekcyjną. Konstrukcja przykryta blachą
trapezową, powlekaną T60/235 gr 0,88mm. Słupy myjni należy zabezpieczyć przed
uderzeniem samochodu poprzez odboje z rur ocynkowanych o śr. 63 mm. Wszelkie
elementy stalowe znajdujące się poniżej gruntu zabezpieczyć masą bitumiczną
SUPERFLEX 10,  Eurolan 3k lub równoważnymi,. 

Mocowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych zgodnie z rozwiązaniami
stosowanymi  w systemowych obiektach tego typu. 

4.6. Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielęgnacji betonu należy:

– chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku, 

– utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementów portlandzkich,

– polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od
chwili jego ułożenia:

– przy temperaturze +15
o

C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej
3 razy na dobę, 

– przy temperaturze poniżej +5
o

C betonu nie należy polewać. 
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Powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi
przed parowaniem wody. 

4.7. Zabezpieczenia elementów betonowych pionowych stykających się z gruntem 

Izolacja pionowa: Superflex 10 firmy Deitermann rozcieńczony 1:10, lub
równoważnyEurolan 3k firmy Deitermann, kub równoważne.

4.8. Zabezpieczenia  antykorozyjne  elementów  stalowych

Konstrukcje zabezpieczyć poprzez cynkowanie na gorąco.

4.9. Uwagi końcowe 

 W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie
niezwłocznie powiadomić Projektanta.

 Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną
i sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem Przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia.

 Projekt budowlany i wykonawczy jest objęty prawem autorskim. Wszelkie
kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

 Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami w zakresie budownictwa oraz „Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robót”. Wszelkie zmiany należy konsultować z
projektantem.

4.10. Zestawienia stali
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Obiekt : Myjnia 
Adres  : Szczecin ul. Kaszubska s trona 1 z 1

Wykonał  :

NUMER ELEM. PROFIL DŁUGOŚĆ MASA  
[kg]

GAT. 
MAT.

UWAGI

Jednostk. 1 sztuki Całkow.
szt. mm kg/m kg kg

SŁUPY
3 RK80x80x6 3896 13,6 52,99 158,96 St3SX
3 RK80x80x6 3974 13,6 54,05 162,14 St3SX
3 RK80x80x6 4052 13,6 55,11 165,32 St3SX
9 BL180x10 180 14,1 2,54 22,89 St3SX

36 BL45x10 100 3,5 0,35 12,60 St3SX
9 BL150x10 205 11,8 2,42 21,77 St3SX

BELKI DACH
3 RK140x80x6 6150 19,3 118,70 356,09 St3SX
6 RK140x80x6 4920 19,3 94,96 569,74 St3SX

18 BL150x10 140 11,8 1,65 29,74 St3SX
2 BL180x10 180 14,1 2,54 5,09 St3SX

BANER REKLAMOWY
18 RK40x40x3 2930 3,4 9,99 179,84 St3SX

ATTYKA
8 RK40x40x3 2958 3,4 10,09 80,69 St3SX

16 RK40x40x3 2460 3,4 8,39 134,22 St3SX
8 RK40x40x3 200 3,4 0,68 5,46 St3SX
8 RK40x40x3 250 3,4 0,85 6,82 St3SX

48 RK40x40x3 600 3,4 2,05 98,21 St3SX
16 RK40x40x3 520 3,4 1,77 28,37 St3SX
28 RK40x40x3 190 3,4 0,65 18,14 St3SX
28 BL120x5 140 14,1 1,98 55,39 St3SX

MASA ŁĄCZNA kg 2111,46

MASA ŁĄCZNA St3S kg 2111,46

DODATEK NA SPOINY  1.8% kg 38,01

OGÓŁEM kg 2149,5

     WYKAZ STALI PROFILOWEJ  NR 1

ILOŚĆ 
W 1 

ELEM.
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Myjnia 1 z 1
Szczecin ul. Kaszubska

Sprawdził(a):

Pręt Średnica Ilość Długość
liczba 

elementów

nr [f;#] [sztuk] [m] sztuk f6 f8 f10 #6 #8 #10 #12 #16 #20 #25 #32
ST-1 9

1 #12 6 0,44 2 23,76
2 f6 8 1,36 2 97,92

1

1
10
2
5
4
2

15
4
2
2

18
2
2
2
2
2
2
1
8
1
2
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Suma: 97,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Masa [kg/mb] 0,222 0,395 0,617 0,222 0,395 0,617 0,888 1,580 2,470 3,850 6,310

Masa prętów kg 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Masa razem  A-0 StOS kg 21,7

Masa razem  Bst-500 kg 21,1
Razem: kg 42,8

BSt500

Obiekt:
Adres:

Wykonał(a) :

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ NR 1

A-0

data: data:

opracował:

mgr inż. Bartosz Januszewski

upr.proj. ZAP/0102/POOK/08

Szczecin, 10.2011r
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5. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE 
W budynku wiaty zaprojektowano następujące instalacje wewnętrzne:
instalacje elektryczną oświetleniową i gniazdkową, odgromową, instalację wod-kan, 

5.1. Instalacje elektryczne 
Projekt zakłada budowę instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej, gniazdkowej, i
odgromowej. Szczegóły w Pw IV-Instalacje elektryczne.

5.2. Instalacja wod-kan 
Budynek będzie wyposażony w wewnętrzną instalację wod-kan. Zaprojektowano poziomy
wodociągowe i kanalizacyjne i podejścia do pionów i piony wod-kan. Szczegóły w Pw III-
Instalacje sanitarne.

5.3. Opis modułu myjącego -opis procesów mycia
Myjnia będzie wyposażona w moduł myjący posiadający minimum trzy  programy: 
-mycie podstawowe z użyciem detergentów, turbo oprysk - naniesienie środka chemicznego
w płynie przy użyciu zmiękczonej wody, przygotowanie do mycia bezdotykowego
(zmiękczenie silnych zanieczyszczeń)
-szczotkowanie z użyciem szczotek, z jednoczesnym naniesieniem środka chemicznego w
płynie 
-płukanie z użyciem zimnej wody, spłukiwanie - pozostałości zanieczyszczeń i chemii po
myciu 
Moduł myjący wyposażony w zewnętrzną szafę rozdzielczą instalacji elektrycznych oraz
komputer sterujący.  
5.4. Wymagane parametry techniczne modułu myjącego
Minimalny wydatek wody- 2 x 11 l/min płynnie regulowany z podglądem ciśnienia na manometrze
-Zalecane ciśnienie pracy: 30-120 bar (regulowane płynnie)

Filtr siatkowy na wejściu obiegu cyrkulacyjnego
Mechaniczny zawór pływakowy do automatycznej kontroli poziomu wody w zbiorniku
przeciwzamarzeniowym 
Awaryjny system przeciwzamarzeniowy aktywujący się  przy braku zasilania. 
Wewnętrzny System antyzamarzeniowy
-termostatycznie kontrolowana grzałka elektryczna o mocy  minimum2 kW 
Wyposażenie wysokociśnieniowe stanowiska mycia (każde stanowisko robocze)
-wąż wysokociśnieniowy o zwiększonej odporności w  co najmniej podwójnym oplocie np. 2SN DN6
-pistolet wysokociśnieniowy z zaworem przeciwzamarzeniowym 
-lanca ze stali nierdzewnej, uchwytem izolowanym termicznie
-dysza ceramiczna 65 -70  stopni z osłoną 
-szczotka
Dodatkowe sieciowe gniazdo AC230V zamontowane w skrzynce sterującej dla potrzeb serwisu
Dwuzakresowy elektroniczny termostat sterujący niezależnie systemami przeciwzamarzeniowymi
wewnętrznym i zewnętrznym
Wysięgnik obrotowy sprężynowy 360 ° ze stali nierdzewnej 
Obudowa modułu uzdatniania wody wygłuszona, oklejona pianką ocieplającą 
System zmiękczania 
dwukolumnowy zmiękczacz wody z kontrolą regeneracji sterowanej objętościowo, pracujący w
systemie wahadłowym (nieprzerwana dostawa wody zmiękczonej) zbiornik soli z ustawianym
zasysaniem na wejściu.
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6.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW
( zgodnie z § 329 ust. 1 i 2 p-kt 1, dotyczącego  § 328 ust. 1 i 2   rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.) – nie dotyczy

7.  DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Teren, na którym zlokalizowana jest myjnia przeznaczona dla celów zaplecza technicznego
Policji znajduje się na terenie wewnętrznym Policji. Jednakże zaplanowano możliwość
dostępu do myjni dla osób niepełnosprawnych. Nie przewiduje się udostępniania myjni dla
osób spoza Policji. Na terenie działki nr 8/5 jednakże zaprojektowano 1 miejsce postojowe
dla osób niepełnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Szczegółowe warunki korzystania ze środowiska określono w Decyzji wodnoprawnej
wydanej przez WUiAB UM w Szczecinie.

8.1. Opis wpływu na środowisko przyrodnicze 
Projektowany inwestycja  nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko
przyrodnicze. W sąsiedztwie znajduje się drzewostan i krzewy, i zachodzi konieczność
przesadzenia drzewa – klonu na teren zielony w sąsiedztwie.

8.2. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków
Uzyskano warunki przyłączenia do sieci wod-kan oraz decyzję o odprowadzeniu ścieków
przemysłowych do kanalizacji sanitarnej.

8.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych
W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych,
pyłowych i płynnych 

8.4. Opis prowadzonych prac ziemnych
W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy uwzględnić ochronę gleb w tym w
szczególności gospodarkę warstwy humusowej. Ziemię należy zagospodarować na placu
budowy a jej nadmiar zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy
unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ciekłymi podczas prowadzenia robót, a
powstające na placu odpady należy selektywnie magazynować w oznakowanych
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie je wywozić i
zagospodarowywać. Na terenie budowy i jego zaplecza należy utrzymywać porządek oraz
stosować maszyny i pojazdy sprawne technicznie o niskim poziomie emitowanego hałasu.
Prace emitujące ponadnormatywny hałas prowadzić tylko w porze dziennej. Drzewom i
krzewom należy zapewnić ochronę na placu budowy.

8.5. W projekcie zastosowano rozwiązania techniczne technologiczne i organizacyjne które
spowodują że eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia
standardów jakości środowiska poza działką nr 8/5.

8.6.W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z
terenu.

8.7. Przedsięwzięcie zaprojektowano w sposób wykluczający przedostanie się jakichkolwiek
zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.

8.8. Zaprojektowano utwardzenie stanowisk obsługi samochodów płytą betonową i izolacją
folią zapewniającą uniemożliwienie przedostania się zanieczyszczeń do gruntu.
8.9. Emisja hałasu (wibracje i promieniowanie)
Nie występuje.
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8.10. Zaprojektowano odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do kanalizacji miejskiej.
8.11. Zaprojektowano podczyszczanie ścieków z pomieszczeń myjni w separatorze
olejowym.
8.12. Zaprojektowane rozwiązania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnią
wymagane na tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i terenie
sąsiednim- potwierdzone uzgodnieniami sane-pid, bhp i p.poż.
8.13. Rzeczywisty bilans odpadów (rodzaj i ilość)
Na terenie inwestycji wytwarzane będą następujące rodzaje i ilości odpadów zgodnie z
rozporządzeniem MŚ – Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r.
9.13.1. Faza budowy
Nie przewiduje się odpadów szczególnie niebezpiecznych. Przewiduje się wytwarzanie
odpadów  w ilości ok.15 m3  w  grupie  17 XX XX  w okresie budowy. 
Zawierane  z  Wykonawcą  robót   umowy  przewidują  ,że  gospodarkę  odpadową
związaną  z  zakresem  wykonywanych  robót  budowlanych   prowadzi  wykonawca .
a. odpady betonu kod 170101
b. gruz ceglany kod 170102
c. drewno kod 170201
d. tworzywa sztuczne kod 170201
e. asfalt inny niż w pkt. 170301 kod 170302
f. odpadowa papa kod 170380
g. żelazo i stal kod 170405 – do skupu metali
h. mieszaniny metali kod 170407– do skupu metali
j. gleba i ziemia kod 170504  - do wykorzystania przy

makroniwelacji terenu
k. niesegregowane odpady komunalne kod 200103
Przewiduje  się  również   możliwość  wykorzystania  tych  odpadów  na  własne  potrzeby
zgodnie  z  rozporządzeniem  MŚ  z  dnia  21. kwietnia  2006 r. Dz.U. 06.75.527. 
7.13.2. Faza eksploatacji 
W  fazie  eksploatacji   gospodarka  odpadami  przedstawiono ilość  i rodzaj  odpadów
jakie  powstają  w  trakcie  eksploatacji w tej inwestycji. Rodzaje wytwarzanych odpadów
zostały zawarte w operacie wodno-prawnym.
Należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Należy uregulować stan formalno-prawny w
zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
Odpadki zbierane będą w  pojemnikach ustawionych w istniejącej trzech altanach
śmietnikowych na terenie posesji. Opróżnianie pojemników wykonywać będzie
specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich umów
zawartych z Inwestorem na etapie oddawania obiektu do użytkowania.

8.14.  Wpływ na istniejący drzewostan, glebę i wody  powierzchniowe i podziemne
Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan przeznaczony częściowo do przesadzenia.
Inwestycja nie będzie negatywnie wpływała na glebę, wody podziemne i powierzchniowe.

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU
9.1. Kwalifikacja obiektu pod względem p. poż.
adres obiektu Szczecin, ul. Kaszubska 35
wysokość budynku 4,5m (N)
Obiekt dzieli się ze względu na:
9.1.1. Przeznaczenie

- Myjnia dwustanowiskowa – wiata otwarta
9.1.2 Usytuowanie

- do obiektów wolnostojących
9.1.3. Kategorie zagrożenia ludzi

- ZL III

9.2. Odporność pożarowa budowli
                                    15



Wymagana odporność pożarowa wiaty – klasy E

9.3. Odporność ogniowa elementów budowli jest nie mniejsza niż:
 główna konstrukcja NRO R30
 ściany zewnętrzne  NRO EI15
 konstrukcja nośna dachu NRO 
 przekrycie dachu NRO

9.4. Lokalizacja
Odległości ścian zewnętrznych wiaty od budynków na działce Inwestora i sąsiednich
działkach wynosi
13,6m  – od budynków sąsiednich 

9.5. Strefy pożarowe
Nie dotyczy

9.7. Warunki ewakuacji
Nie dotyczy

8.8. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Na terenie znajdują się dwa hydranty pożarowe Dn80 w tym jeden nadziemny o wydajności
20dm3/s w odległości do 75m od ścian budynków. Dodatkowo przewiduje się  zaopatrzenie
w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru –20dm3/s z dwóch hydrantów Dn80
zlokalizowanych w odległości do 75 m od ścian budynku ( w ulicy)

9.9. Dojazd pożarowy do budynku
Dojazd pożarowy do budynku klasy E nie jest wymagany.

9.10. Elementy wykończenia wnętrz.
Zaprojektowano wykonanie okładzin sufitów jako niepalne i niekapiące. Do wykończenia
wnętrz zabronione jest stosowanie materiałów których produkty spalania są toksyczne i
intensywnie dymiące. Na drogach ewakuacyjnych zabrania się stosowania materiałów i
wyrobów łatwozapalnych.

9.11. Oznakowanie zgodne z PN.
Należy wykonać oznakowanie dróg ewakuacyjnych przy użyciu piktogramów
fluorescencyjnych o wymiarach 200x400mm oraz 200x200mm oświetlonych oprawami
ewakuacyjnymi.

- miejsca usytuowania gaśnic
- głównego wyłącznika p.poż.
- drogi ewakuacyjnej

8.12. Zalecenia  i wymagania dotyczące  ochrony p.poż 
Przed oddaniem do użytku należy:

 Zaopatrzyć budynek w gaśnice. Zaleca się zastosowanie gaśnic proszkowych 2 kg z
proszkiem ABC na każde 100 m  powierzchni lub 3dm3 płynową z maksymalnym
dojściem do gaśnicy 30 m 

 Wywieszenie instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem
telefonów alarmowych.

 Prace zabezpieczające strop oraz ściany do odporności ogniowej oraz impregnację
należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego systemu lub
przez wykonawcę posiadającego certyfikat na świadczenie usług p.poż. Odbiór tych
prac może nastąpić wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu prac przez wykonawcę do
odbioru, oraz przy udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu.
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9. UWAGI OGÓLNE
9.1. Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie 

     dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest 
     niedozwolone. Powyższa uwaga nie dotyczy Inwestora.

9.2.     Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z normami., przestrzegając
      warunków BHP i p.poż. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. 

9.3 Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.
9.4 W trakcie remontu po odkryciu niedostępnych fragmentów budynku może

wystąpić konieczność rozszerzenia zakresu prac. Prace dodatkowe mogą
wymagać korekty w kosztorysach.

9.5 Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urządzenia winny posiadać 
     certyfikaty

generalny projektant:
ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
KRZYSZTOF KALERT
7 0 – 5 3 5   S Z C Z E C I N 
UL. O S I E K  1 / 4
N I P  8 5 1 – 1  1  9 – 2 1 – 0 5
T/F:   0 48  9 1  4 6 4 3 7 6 3                       M:  6 9 5  4 2 6 8 1 0                      E:  atelier_xxi@wp.pl

               CZĘŚĆ / teczka

                I  A

temat / obiekt / część:

BUDOWA MYJNI EKOLOGICZNEJ NA TERENIE KMP W SZCZECINIE
, UL. KASZUBSKA 35

 adres:

 
SZCZECIN, UL.KASZUBSKA 35,DZ.NR 8/5 OBRĘB:1046

inwestor:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI, 70-515 SZCZECIN, ULMAŁOPOLSKA 47

branża:                                                                 faza:                                                                                                   miejsce / data:

     
   INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Sporządzono na podstawie Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126

z dn 10.07.2003r.

SZCZECIN,10.2011

autor / projektant / opracował:                   imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność:                                      podpis

WIELOBRANŻOWA
PROJEKTANT: mgr  inż. arch. Krzysztof  Kalert
upr. proj.  2/SZ/98, specjalność: architektura
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2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA.
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
3. WSKAZANIE  ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU,

KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA.
     4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.
     5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
     ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z   
     WYKONYWANIA ROBÓT.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126 
z dn 10.07.2003r.

3.1.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA.
Przewiduje się wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych wykopów wąsko
i szerokoprzestrzennych, wykonanie robót budowlanych, montażowych, instalacyjnych w
zakresie instalacji wod-kan, i elektrycznych.

3.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.
Na terenie działki nr 8/5 znajdują się istniejące budynki biurowe ( w trakcie użytkowania)
oraz, budynki gospodarcze, garaż oraz parking. 

3.3. WSKAZANIE  ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU,
       KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA.
Prace będą prowadzone obok istniejącego obiektu w trakcie jego funkcjonowania.
Maszyny i urządzenia oraz plac budowy na czas przerwy należy szczególnie zabezpieczyć
przed osób postronnych. Prace można wykonywać po uprzednim przeszkoleniu
pracowników i pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

3.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.
Prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie budynków będących w
użytkowaniu Policji
W związku z tym prace budowlane należą do prac szczególnie niebezpiecznych, 
a niektóre procesy technologiczne mogą stwarzać zagrożenie dla pracujących tam
osób zarówno robotników budowlanych jak i personelu sąsiednich budynków. 
Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót to:
Prace konstrukcyjne na dachu, montaż belek stalowych należy realizować pod stałym
nadzorem uprawnionego konstruktora.
Ruch ciężarówek i innych środków transportu na terenie placu budowy.
Transport materiałów wyburzeniowych i budowlanych.
Praca na wysokości powyżej 3m.
Praca na rusztowaniu.
Prace przy przenoszeniu za pomocą dźwigu.
Prace instalacyjne np. elektryczne.
Prace specyficzne np. spawanie. Prace z użyciem środków chemicznych.
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Prace przy obróbce strumieniowo-ciśnieniowej (czyszczenie na mokro rurociągów
stalowych)
Prace wykonywane w obiekcie zaliczane są do prac niebezpiecznych pożarowo. Prace
powyższe należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi w rozporządzeniu. W
pomieszczeniach magazynowych(kartony, palety) należy wykonywać ze szczególną
starannością i ostrożnością prace z użyciem otwartego ognia mając na uwadze
występowanie wyposażenia nie zabezpieczonego na wypadek pożaru.  Prace można
wykonywać po uprzednim przeszkoleniu pracowników i pod nadzorem przedstawiciela
Inwestora, oraz zgodnie z zasadami wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych
oraz z regulaminem zakładu pracy.
Skala zagrożeń: duża
Czas występowania: występuje przez cały czas wykonywania prac.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW .
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP, Sanitarnych i P.POŻ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki remontowanego obiektu.

3.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
      ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM    
      Z  WYKONYWANIA ROBÓT.
3.6.1.Faza realizacji.
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, z zachowaniem obowiązujących
przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków budowlanych
oraz instrukcji producentów.Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne
muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi.
Wszystkie instalowane urządzenia muszą być w pełni sprawne oraz posiadać certyfikaty lub
deklarację zgodności z polskimi normami. Obok urządzeń należy umieścić w widocznym
miejscu instrukcję obsługi. Montaż i rozruch należy wykonać zgodnie z instrukcją
producenta a w razie konieczności w jego obecności.Na czas budowy należy zapewnić
apteczkę pierwszej pomocy medycznej.
Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców
poszczególnych robót budowlanych obowiązują „Warunki techniczne wykonywania i
odbioru robót budowlano montażowych”, normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie
normy nieobowiązkowe, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji
projektowej. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie
przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Inwestor
składając zawiadomienie o chęci rozpoczęcia prac budowlanych jest obowiązany wystąpić
o wydanie dziennika budowy. Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z
Rozporządzeniem MinistraInfrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za
właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na
budowie odpowiada kierownik budowy.
3.6.2.Faza eksploatacji.
Obiekt może być eksploatowany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w
niniejszej dokumentacji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej
dokumentacji projektowej.
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