SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kody STWIiOR:

45311 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych
45317 - Inne instalacje elektryczne

- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru
instalacji elektrycznych wewnetrznych dla myjni samochodowej Komisariatu Policji
Srodmiescie przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng dotycza prowadzenia robot
elektrycznych i obejmujacych wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

dla myjni samochodowej Komisariatu Policji Srodmiescie przy ul. Kaszubskiej 35 w
Szczecinie.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza:

a) instalacja o$wietlenia podstawowego

b) instalacja uziemiajaca



1.3 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenie w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi
normami 1 okresleniami podanymi w wymaganiach og6lnych.

1.4 Og6lne wymagania dotyczace prac

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, zgodnie
z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane.

Generalny Wykonawca musi stosowac si¢ do wymagan zawartych w umowie
szczegotowe;.

2 MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotyczgce materiatow

Stosowane materiaty i1 urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikow zewngtrznych, na ktorych dziatanie moga by¢
wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji
elektryczne;.

Stosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbidr materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami
jakosci, atestami 1 kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materialow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w
warunkach okreslonych przez producenta.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdInych elementdw.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujac do wykonania sieci elektrycznych winien si¢ wykazaé
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:
mlot udarowy elektryczny

wiertarka udarowa elektryczna

spawarka transformatorowa do 500A

zespot pradotworczy I-faz. 2,5 kVA

4 TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé
si¢ mozliwoscia, korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod dostawczy do 0,9T
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Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegoInych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogdlnych.

5.2 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glgbokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow).

Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i1 zagegszczac ubijakami
recznymi lub zaggszczarka wibracyjng.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajagcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.3 Ukladanie kabli
Kable typu YKY5x16mm® nalezy uklada¢ w rurach ochronnych ¢75 AROT Ilub
rOwnowazne w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N-SEP-E-004.
Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel nalezy zgina¢ jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotnej Srednicy zewngtrznej
kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.
Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy ukfada¢ na glgbokosci 0,7 m z
doktadnos$cig £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm
warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci co najmnie;j
15 cm . Jako ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukfadac¢ foli¢ szerokosci takiej, aby krawedzie folii
siegaly, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz
20cm. Grubos¢ folii powinna wynosié¢, co najmniej 0,5mm.
Kolor folii: - niebieski dla kabli 1 kV
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
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przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody 1 przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢
wykonanie przepustow kablowych metoda wiercenia poziomego, przewidujac po
jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca si¢ przy wprowadzeniu kabli do przepustow kablowych, przy WK-10 o
pozostawienie okoto 4-metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

5.4 Wezetl kablowy WK-10

Wezel kablowy WK-10 nalezy posadowi¢ w wykopie na glebokosci zgodnie z
wymogami producenta aby po zasypaniu fundamentow, WK-10 bylo stabilne 1
stalo w pionie. Dla WK-10 nalezy wykona¢ uziom oporno$¢ uziomu nie moze
przekracza¢ 10Q.

W wezle kablowym WK-10 przewdd neutralny nalezy polaczy¢ z uziomem , jesh
obudowa jest metalowa nalezy rowniez obudowe polaczy¢ z uziomem

5.4.1 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla przylaczy elektroenergetycznych
samoczynne wylaczanie zasilania.

5.5 Instalacje elektryczne
5.5.1 instalacja o$wietleniowa

5.5.1.1 Wymagania og6lne

Nalezy zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczenie odbiorow l-fazowych.

Tablice z aparaturg zabezpieczajacg nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:
tatwy dostep, zabezpieczenie przed dostgpem niepowolanych osob.

Mocowanie puszek w $cianach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢.
Wylaczniki nalezy montowac w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.
Polozenie wylacznikdéw nalezy przyjmowac takie, aby w caltym pomieszczaniu byty
jednakowe

5.5.1.2 Trasowanie instalacji
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje wiaty oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji
1 remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.
5.5.1.3 Uktadanie i mocowanie przewoddw na konstrukcji wiaty
Przewody typu YLY3x1,5mm’ i YDY3x1,5mm?’ nalezy ukltada¢ w listwach nasciennych
typu LP 50x18, LN32.15°, LNS5 0x18 z osprze¢tem szczelnym oraz taczy¢ za pomoca
facznikéw do korytek.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania polaczen.
Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne, w tym celu nalezy
przecia¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podloze do ukfadania na nim przewodoéw powinno by¢ gladkie.
Mocowanie przewodow nalezy wykonywac¢ w odstepach okoto 50cm.
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Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce;
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

5.5.1.4 Przygotowania koncoéw zyt 1 faczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenie przewodow nalezy wykonywac w
osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sg przylaczane za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajacy przeptyw
pradu.

Zdejmowanie izolacji 1 czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linki) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.5.1.5 Montaz opraw o$wietleniowych

Oprawy jarzeniowe typu TLD 58W/33 P65 wewnatrz myjni nalezy mocowac do
konstrukcji stalowej, nosnej dachu. Zalaczanie opraw odbywa si¢ za pomocg
przekaznika zmierzchowego.

Na zewnatrz myjni nalezy zamontowac oprawy typu SGS104 SON-T 100W na
wysiegnikach tukowych matych stalowo-rurowych 1-ramiennych typu MABO.
Zalaczanie opraw zewngtrznych odbywa si¢ za pomoca przekaznika zmierzchowego.
Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca
zlaczy $wiecznikowych.

5.5.2 Instalacja uziemiajgca

5.5.2.1 Wstep

5.5.2.1.1 Czgsci sktadowe instalacji uziemiajace;j
Instalacja uziemiajaca sktada si¢ z nastepujacych czesci;
a) przewodow uziemiajacych,

5.5.2.1.2 Naturalne 1 sztuczne instalacje uziemiajgce

Instalacje uziemiajace mogg by¢ naturalne w postaci przewodzacych elementéw obiektu
lub sztuczne, zainstalowane na obiekcie specjalnie do celow ochrony uziemiajgce;j,
Najmniejsze wymiary elementoéw stosowanych w ochronie odgromowej wedtug PN-IEC

61024-1:2001 przedstawiono ponizej:

Poziom ochrony Materiat Zwod Przewod odprowadzajacy Uziom

wymiary znamionowe wmm?2
Cu 35 16 50
Al 70 25 —
Fe 50 50 80
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Najmniejsze wymiary metalowych blach lub rur, stosowanych jako zwody, w przypadku
koniecznosci zachowania §rodkow ostroznosci przeciwko perforacji lub uwzglednienia
nagrzania miejscowego

PfBaom ochrony |Materiat Grubo$¢ w mm
IdolV Fe 4

Cu 5

Al 7
Uwaga:

Warstwa metalowa moze mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 0,5mm, jezeli jest dopuszczalna
perforacja pokrycia lub nie ma niebezpieczenstwa zapalenia pod spodem tatwopalnych
substancji.

Metalowe rury 1 zbiorniki mogg by¢ wykonane z materiatu o grubosci nie mniejszej niz
2,5 mm, jezeli w przypadku ich perforacji nie bedg wytworzone niebezpieczne lub w
inny sposob nietolerowanie sytuacje. oprocz wyrobodw przedstawionych powyzej mozna
stosowac stalowe, pomiedziowane prety o dlugosci od 1,2m do 3m.

Instalacje uziemiajace powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem, w pierwszej
kolejnosci, wystepujacych w obiekcie czesci naturalnych, jezeli czesci naturalne
spetniajg wymagania dotyczace wymiardw (przede wszystkim chodzi o grubos¢ blach
jako zwodow), zgodnie z nastepujacymi zasadami:

Jako zwody naturalne nalezy wykorzystywac:

— zewngetrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jezeli wewnetrzne warstwy
pokrycia sg niepalne lub trudno zapalne,

— wewnetrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dzwigary, jezeli
zewngtrzne warstwy pokrycia sg niepalne lub trudno zapalne,

— elementy metalowe wystajace ponad dach,

wyladowan piorunowych, jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzystywac

— zbrojenia zelbetowych stupéw nosnych,

—— warstwy metalowe pokrycia $cian zewnetrznych oraz pionowe elementy metalowe
umieszczone na zewnetrznych §cianach obiektow.

Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywac:

- metalowe podziemne czegsci chronionych obiektow budowlanych 1 urzadzen
technologicznych, nie izolowane od ziemi,

— nie izolowane od ziemi zelbetowe fundamenty i1 podziemne czeg$ci chronionych
obiektow; pokrycia betonu warstwa przeciwwilgociowa za pomocg malowania nie
nalezy uwazac za warstwe izolacyjna,

W przypadku braku zwodow naturalnych, nalezy stosowac instalacje uziemiajacg o
zwodach sztucznych:

5.5.2.2 Wymagania og6lne dotyczace ochrony wewngtrznej obiektow

Ochrona wewngtrzna jest to zespot srodkdw, stuzacy do zabezpieczania wnetrza obiektu

budowlanego przed skutkami pradu piorunowego.

Wyr6znia si¢ nastepujace rozwigzania ochrony wewnetrzne;j;

- ekwipotencjalizacje,

- odstepy izolacyjne, dodatkowe zabezpieczenia urzadzen.

Ekwipotencjalizacje uzyskuje si¢ za pomoca przewodow wyrdwnawczych lub

ogranicznikoOw przepie¢, taczacych instalacje odgromowaq z konstrukcjg metalowa

obiektu, metalowe instalacje, zewngtrzne czes$ci przewodzace, uziemienie oraz

elektryczne instalacje w obrebie chronionych obiektow.

Polaczenia wyrownawcze nalezy wykonywac na poziomie ziemi lub w czesci
-7 -



podziemnej obiektu budowlanego, taczac z gldowng szyng uziemiajaca obiektu
uziemienie wraz z instalacja odgromowa, wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje
metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powtoki 1 ostony metalowe kabli
1 przewodow, przewody ochronne PE i1 ochronno-neutralne PEN instalacji elektryczne;.

5.5.2.3 Montaz sztucznych przewodow uziemiajacych

Sztuczne przewody uziemiajace powinny by¢ montowane z zachowaniem ponizszych
zasad.

Przewody uziemiajace moga by¢ uktadane:

a) na zewngtrznych $cianach obiektu budowlanego na wspornikach lub metoda
bezuchwytowg jako instalacje naprezane (przewody sztuczne zewngtrzne),

b) wewnatrz obiektu.

Sposoby mocowania wspornikdéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania
konstrukcyjnego 1 materialu obiektu budowlanego ( konstrukcja stalowa itp.).
Polaczenia przewodow uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie
lub za pomocg potaczen srubowych.

Przy Iaczeniu przewodow uziemiajacych z uziomami rurowymi nalezy stosowac
obejmy, po oczyszczeniu miejsca polgczenia nalezy na rurg zatozy¢ podkiadke otowiang,
a nastepnie obejme, ktdra po skreceniu 1 oczyszczeniu nalezy zabezpieczaé farbg
antykorozyjna.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez pomalowanie farba
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym do wysokos$ci 0,3m nad ziemig i1 do glgbokosci
0.2m w ziemi.

Cze¢s¢ nadziemng przewodoéw uziemiajgcych, uktadanych na zewngtrznych
powierzchniach obiektu budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci 0,5m nad ziemig 1 do glebokosci 0,2m w
ziemi.

Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubos$¢ taSmy wynosi, co najmniej 3mm, a
srednica drutu 8mm.

Przy montazu oston na przewodzie uziemiajagcym nalezy:

a) w przypadku stosowania ksztattownikow (katownik, ceownik itp.) po natozeniu
ostony na przewod i zaprawieniu jego kotew w murze, potagczy¢ je na obydwu koncach z
przewodem uziemiajacym, a nastepnie oczysci¢ miejsce spawania 1 pomalowac farbg
antykorozyjna,

b) w przypadku stosowania rury, potaczenie jej z przewodem uziemiajagcym wykonywac
przy pomocy obejmy.

Elementy zbrojenia obiektu budowlanego przewidziane jako naturalne przewody
uziemiajgce powinny mie¢ przyspawane wypusty w celu ich potaczenia z przewodami
odprowadzajacymi sztucznymi i dodatkowymi uziomami sztucznymi obiektu
budowlanego, zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej. jako wypusty nalezy stosowac
stalowe ocynkowane prety lub ptaskowniki o wymiarach nie mniejszych niz 30 x 4mm
lub I-.12mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w wymaganiach ogdlnych. Kontroli
dokonuj¢ Inspektor Nadzoru Robot Elektrycznych.
6.2 Regulacja instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace
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wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami 1 normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robot oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatow.

Obmiar Robo6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe roboty
1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona begdzie w trakcie trwania
robodt, pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.

8 ODBIOR ROBOT

Przejgcia Robot nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami 1 art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob 1 pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie
zdokumentacja wykonawcza, a takze obowigzujagcymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedlozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi
badaniami 1 pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

— kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, skladajacg si¢ z
poszczegbdlnych dokumentdéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone
zmiany

— protokoly, badania 1 pomiary w 2 egzemplarzach,

— instrukcje funkcjonowania, obstugi 1 konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen
w 2 egzemplarzach,

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami: PN IEC-60364



