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zagospodarowanie cz B

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Palicja - D gbie - zagospodarowanie terenu - nawierzchnie, ogrod  zenie - marzec 2012 - cz e$¢ B
1 D - 03.02 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
Cze$¢ B
dziatka nr 4/14
<pow dojazd6w>616.69-(98.00+33.00) 485.690
<miejsca postojowe ekopozytywne>961.24-(87.00+162.00+21.00) 691.240
<droga dojazdowa>123.00 123.000
<pow trawnikéw>1351.40-340.00 1011.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
2311.330
poz.1A/10000 ha 0.231
RAZEM 0.231
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.1/0240-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. 11l
Cze$¢ B
<miejsca postojowe na dziatce 4/14>572.00-170.00 m3 402.000
RAZEM 402.000
3/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-03 kat. IV - grunt pod nasypy
Czes¢ B
<wg bilansu mas ziemnych z projektu drogowego>40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.1/0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - przyjeto srednio do
20m
Czes¢ B
poz.3 m3 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. I11-1V
Cze$¢ B
poz.3 m3 40.000
RAZEM 40.000
6/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. |m3
d.1/0237-04 n-1v
Czes¢ B
poz.3 m3 40.000
RAZEM 40.000
7|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV - za
dalsze 8 km
Krotnos¢ = 16
Cze$¢ B
<miejsca postojowe na dziatce 4/14>572.00-170.00 m3 402.000
<grunt do wbudowania>-40.00 m3 -40.000
RAZEM 362.000
2 D - 03.03 Drogi dojazdowe, place i parkingi
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
Czes¢ B
dziatka nr 4/14
<pow dojazd6w>616.69-(98.00+33.00) m?2 485.690
<miejsca postojowe ekopozytywne>961.24-(87.00+162.00) m2 712.240
<droga dojazdowa>123.00 m?2 123.000
RAZEM 1320.930
9/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej m2
d.2|0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.8 m?2 1320.930
RAZEM 1320.930
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.2|0109-01 wsp do betonu 0,65 ze wzgledu na mozliwos¢ wykorzystania ptyt drogowych z
rozbiorki
Cze$¢ B
<droga dojazdowa>123.00 m2 123.000
RAZEM 123.000
11/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.2|0109-02 zageszczeniu - za dalsze 3 cm - wsp do betonu 0,65 ze wzgledu na mozliwo$¢é
wykorzystania ptyt drogowych z rozbiorki
Krotnos¢ = 3
poz.10 m?2 123.000
RAZEM 123.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-01 niu 20 cm - grubo$¢ docelowa 15 cm - kruszywo o uziarnieniu 0 - 63 mm

-2-
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Czes¢ B
dziatka nr 4/14
<pow dojazd6w>616.69-(98.00+33.00) m2 485.690
<miejsca postojowe ekopozytywne>961.24-(87.00+162.00) m2 712.240
RAZEM 1197.930
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2|0114-02 grubosci po zageszczeniu - grubo$¢ docelowa 15 cm - kruszywo o uziarnieniu
0-63 mm
Krotnos¢ = -5
poz.12 m2 1197.930
RAZEM 1197.930
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2|0114-03 niu 8 cm - docelowa grubos¢ 10 cm - frakcja kruszywa O - 31,5 mm
poz.12 m2 1197.930
RAZEM 1197.930
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2|0114-04 grubosci po zageszczeniu - docelowa grubo$¢ 10 cm - frakcja kruszywa O - 31,
5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.12 m2 1197.930
RAZEM 1197.930
16/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" szary grubosci 80 mm typu 10 |m2
d.2|0316-01 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Cze$¢ B
dziatka nr 4/14
<pow dojazdéw>616.69-(98.00+33.00) m2 485.690
<droga dojazdowa>123.00 m2 123.000
RAZEM 608.690
17/KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych 60x40x8 cm z wypetnie- |m?2
d.2|0501-06 niem przerw ziemiag urodzajng i posianiem trawa - wsp do R=1,2
analogia
Cze$¢ B
dziatka nr 4/14
<miejsca postojowe ekopozytywne>961.24-(87.00+162.00) m2 712.240
RAZEM 712.240
18/KNR 2-31 Wykonanie paséw rozdzielajacych z kostki POLBRUK kolorowej pomiedzy sta-|m
d.2|0407-05 nowiskami postojowymi - wsp do R=1,5
analogia
Czes¢ B
3*7.00+5*5.00+18*5.00+22*5.00+23*5.00+19*2.30-(22+5)*5.00 m 269.700
RAZEM 269.700
3 D - 03.03 Kraw ezniki i obrze za
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-06 v
Czes¢ B
krawezniki wystajgce
<proste>3*4.00+2.30*6+5.30+6.00+2.80+9.15+9.20+5.00+5.70+1.20+9.95+ |m 119.200
17%2.30
krawezniki wtopione
<proste>2.30*(6+11+15+17)+3.00*4+2.85*3+7.00+4.70 m 144.950
RAZEM 264.150
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
Cze$¢ B
<wtopine>(0.10*0.20)*144.95 m3 2.899
RAZEM 2.899
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
Czes¢ B
(0.10*0.25+0.10*0.15)*119.20 m3 4.768
RAZEM 4.768
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3/0403-03
Cze$¢ B
krawezniki wystajgce
<proste>3*4.00+2.30*6+5.30+6.00+2.80+9.15+9.20+5.00+5.70+1.20+9.95+ |m 119.200
17*2.30
RAZEM 119.200
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej
Czes¢ B
krawezniki wtopione
<proste>2.30*(6+11+15+17)+3.00*4+2.85*3+7.00+4.70 m 144.950
RAZEM 144.950
4 D - 03.04 Tereny zielone
24|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |ms3
d.4/0218-02 kim
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Czes¢ B
1351.40*0.10 m3 135.140
RAZEM 135.140
25 Dowo6z ziemi do zatozenia trawnikow m3
d.4|wycena indy-
widualna
Czes¢ B
poz.24 m3 135.140
RAZEM 135.140
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-1l z nawozeniem |m?2
d.4|0401-04
Cze$¢ B
1351.40 m?2 1351.400
RAZEM 1351.400
27|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.4/0702-01
Czes¢ B
poz.26 m2 1351.400
RAZEM 1351.400
5 D - 03.04 Nasadzenia
28|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.5|0302-06 gr.kat.Ill z catkowitg zaprawa dotow $r./glebok. 0.7 m
Czes¢ B
<do wyceny przyjeto te sama liczbe co do wyciecia>15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.5/0701-03
Cze$¢ B
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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jedn.
Policja - D gbie - zagospodarowanie terenu - nawierzchnie, ogrod  zenie - marzec 2012 - cz e$¢ B
1 D - 03.02 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.1/0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
obmiar =0.231 ha
-R --
1* robocizna r-g 12.7510, 0.0000 0.00
57.8*0.955=55.199r-g/ha
- M --
2* Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0092| 0.0000 0.00
0.04m3/ha
3* Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m m3 0.0370, 0.0000 0.00
0.16m3/ha
4* Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 4.1580, 0.0000 0.00
18kg/ha
- S -
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5313| 0.0000 0.00
2.3m-g/ha
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto-| m3
d.1/0240-02 wymi o poj. tyzki 2.50 m3 z transportem urobku
samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na
odktad; grunt kat. Il
obmiar =402.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 86.6712| 0.0000 0.00
0.2156r-g/m3
-8 -
2* tadow.j-nacz.kotowa 2.50m3(1) m-g 8.6189| 0.0000 0.00
0.0268*0.8=0.02144m-g/m3
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 3.0874| 0.0000 0.00
0.0096*0.8=0.00768m-g/m3
4* Samochdd samowytad.15-20t (1) m-g 17.5594| 0.0000 0.00
0.0546*0.8=0.04368m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1/0229-03 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV - grunt
pod nasypy
obmiar =40.000 m3
-8 -
1* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.4840, 0.0000 0.00
0.0121m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.1/0229-06 w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpocze-
te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m - przy-
jeto $rednio do 20m
obmiar =40.000 m3
- S -
1* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.2480| 0.0000 0.00
0.0062m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do| m3
d.1/0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV
obmiar =40.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 4.7000, 0.0000 0.00
0.1175r-g/m3
-8 -
2* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 1.6640| 0.0000 0.00
0.0416m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi| m3
d.1/0237-04 statycznymi; grunt spoisty kat. ll1-1V
obmiar =40.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.6440| 0.0000 0.00
0.0411r-g/m3
- S -
2* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1.1480| 0.0000 0.00
0.0287m-g/m3
3* Ciagnik gasienicowy 55kW (1) m-g 0.3920, 0.0000 0.00
0.0098m-g/m3
4* Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.3920, 0.0000 0.00
0.0098m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lI-IV - za dalsze 8 km
Krotnosé = 16
obmiar =362.000 m3
- S -
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 41.7024| 0.0000 0.00
0.0072*16=0.1152m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D - 03.02 Roboty przygotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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jedn.
2 D - 03.03 Drogi dojazdowe, place i parkingi
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.2|/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-IvV
obmiar =1320.930 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.6986/ 0.0000 0.00
0.0028r-g/m?2
- M --
2* woda m3 6.6047| 0.0000 0.00
0.005m3/m2
-8 -
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 5.6800| 0.0000 0.00
0.0043m-g/m2
4* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 5.1516| 0.0000 0.00
0.0039m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajg- | m2
d.2/0104-05 cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.war-
stwy po zag. 10 cm
obmiar =1320.930 m2
-R --
1* robocizna r-g 109.1088| 0.0000 0.00
0.0826r-g/m?2
- M --
2* Piasek zwykly ms3 162.4744) 0.0000 0.00
0.123m3/m?2
3* woda ms3 6.6047| 0.0000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 5.4158| 0.0000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é m?2
d.2|/0109-01 warstwy po zageszczeniu 12 cm - wsp do beto-
nu 0,65 ze wzgledu na mozliwo$¢ wykorzysta-
nia ptyt drogowych z rozbiorki
obmiar =123.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 32.0784| 0.0000 0.00
0.2608r-g/m?2
- M --
2* Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0615| 0.0000 0.00
0.0005m3/m2
3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 3.7515/ 0.0000 0.00
0.0305m2/m2
4* woda m3 1.2300| 0.0000 0.00
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 9.7379, 0.0000 0.00
0.1218*0.65=0.07917m3/m2
- S -
7* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 49446 0.0000 0.00
0.0402m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy m?2
d.2/0109-02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

- za dalsze 3 cm - wsp do betonu 0,65 ze
wzgledu na mozliwo$¢ wykorzystania ptyt dro-
gowych z rozbiérki

Krotnos¢ = 3

obmiar =123.000 m2
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-R --
1* robocizna r-g 6.2730| 0.0000 0.00
0.017*3=0.051r-g/m?2
- M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 2.4347, 0.0000 0.00
(0.01015*0.65=0.006598)*3=0.019794m3/m?2
-8 -
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 1.2546| 0.0000 0.00
0.0034*3=0.0102m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.2|0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - gru-
bos$¢ docelowa 15 cm - kruszywo o uziarnieniu
0-63 mm
obmiar =1197.930 m2
-R --
1* robocizna r-g 20.1252| 0.0000 0.00
0.0168r-g/m?2
- M --
2* Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 294.0918, 0.0000 0.00
0.2455m3/m2
3* woda m3 23.9586/ 0.0000 0.00
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 3.1146|/ 0.0000 0.00
0.0026m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 21.8023| 0.0000 0.00
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.2|/0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - grubos¢ docelowa 15 cm - kru-
Sszywo 0 uziarnieniu 0 - 63 mm
Krotnos¢ = -5
obmiar =1197.930 m2
-R --
1* robocizna r-g -2.9948| -0.0000 -0.00
0.0005*(-5)=-0.0025r-g/m2
- M --
2* Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 -73.6727| -0.0000 -0.00
0.0123*(-5)=-0.0615m3/m?2
3* woda m3 -5.9897| -0.0000 -0.00
0.001*(-5)=-0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g -0.5990| -0.0000 -0.00
0.0001*(-5)=-0.0005m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g -2.3959| -0.0000 -0.00
0.0004*(-5)=-0.002m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.2|/0114-03 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - doce-
lowa grubos¢ 10 cm - frakcja kruszywa 0O - 31,5
mm
obmiar =1197.930 m2
-R --
1* robocizna r-g 14.6147, 0.0000 0.00

0.0122r-g/m2

M-
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zagospodarowanie cz B

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2% Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 117.6367| 0.0000 0.00
0.0982m3/m2
3* woda m3 9.5834| 0.0000 0.00
0.008m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 2.7552| 0.0000 0.00
0.0023m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 15.2137, 0.0000 0.00
0.0127m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.2|0114-04 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - docelowa grubos¢ 10 cm - frakcja
kruszywa O - 31,5 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar =1197.930 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.4792| 0.0000 0.00
0.0002*2=0.0004r-g/m2
- M --
2% Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 29.4691| 0.0000 0.00
0.0123*2=0.0246m3/m?2
3* woda m3 2.3959| 0.0000 0.00
0.001*2=0.002m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.2396/ 0.0000 0.00
0.0001*2=0.0002m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.4792| 0.0000 0.00
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" | m2
d.2|0316-01 szary grubosci 80 mm typu 10 na podsypce
piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
obmiar = 608.690 m2
-R --
1* robocizna r-g 624.5768| 0.0000 0.00
1.0261r-g/m2
- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 623.9073| 0.0000 0.00
1.025m2/m?2
3* Piasek zwykty m3 39.5649| 0.0000 0.00
0.065m3/m2
4* woda m3 7.6086| 0.0000 0.00
0.0125m3/m?2
- S -
5* Ubijak spalinowy 200kg m-g 32.2606| 0.0000 0.00
0.053m-g/m2
6* Pita do ciecia ptytek m-g 15.2173| 0.0000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych beto- | m2
d.2|0501-06 nowych 60x40x8 cm z wypetnieniem przerw
analogia ziemig urodzajng i posianiem trawg - wsp do
R=1,2
obmiar =712.240 m2
-R --
1* robocizna r-g 811.3297| 0.0000 0.00

0.994*0.955*1.2=1.139124r-g/m?2

M-
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zagospodarowanie cz B

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2* Plyta azurowa, betonowa o0 wym.10x40x60 cm | szt | 3116.0500, 0.0000 0.00
1/0.24*1.05=4.375szt/m?2
3* ziemia urodzajna (humus) m3 35.6120| 0.0000 0.00
0.050m3/m2
4* nasiona traw kg 18.5182| 0.0000 0.00
0.026kg/m2
5* woda m3 3.5612| 0.0000 0.00
0.005m3/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR 2-31 Wykonanie paséw rozdzielajacych z kostki m
d.2|/0407-05 POLBRUK kolorowej pomiedzy stanowiskami
analogia postojowymi - wsp do R=1,5
obmiar =269.700 m
-R --
1* robocizna r-g 112.1008| 0.0000 0.00
0.2771*1.5=0.41565r-g/m
- M --
Al Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 27.6443|  0.0000 0.00
1.025*0.1=0.1025m2/m
3* Piasek zwykly m3 1.4834| 0.0000 0.00
0.0055m3/m
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.4315/ 0.0000 0.00
0.0016t/m
5* woda m3 0.3776/ 0.0000 0.00
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D - 03.03 Drogi dojazdowe, place i parkingi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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zagospodarowanie cz B

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3 D - 03.03 Kraw ezniki i obrze za
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3/0401-06 wym. 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar =264.150 m
-R --
1* robocizna r-g 117.8373| 0.0000 0.00
0.4461r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03 obmiar =2.899 m3
-R --
1* robocizna r-g 28.6421| 0.0000 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0870, 0.0000 0.00
0.03m3/m3
3* Piasek zwykty m3 0.9857| 0.0000 0.00
0.34m3/m3
4* woda m3 1.3625| 0.0000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 3.0150| 0.0000 0.00
1.04m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04 obmiar =4.768 m3
-R --
1* robocizna r-g 43.0074| 0.0000 0.00
9.02r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kI.111 m3 0.1907| 0.0000 0.00
0.04m3/m3
3* Piasek zwykty m3 1.2874| 0.0000 0.00
0.27m3/m3
4* woda m3 2.2410, 0.0000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 4.9587| 0.0000 0.00
1.04m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 | m
d.3/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar =119.200 m
-R --
1* robocizna r-g 51.1368| 0.0000 0.00
0.429r-g/m
- M --
2% Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 121.5840| 0.0000 0.00
1.02m/m
3* Piasek zwykly m3 1.5138| 0.0000 0.00
0.0127m3/m
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.4649| 0.0000 0.00
0.0039t/m
5* woda m3 0.5006| 0.0000 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.3/0403-05 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =144.950 m

~R--

-11 -
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zagospodarowanie cz B

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 47.1812| 0.0000 0.00
0.3255r-g/m
- M --

2% Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 147.8490| 0.0000 0.00
1.02m/m

3* Piasek zwykly m3 1.6089| 0.0000 0.00
0.0111m3/m

4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.4638| 0.0000 0.00
0.0032t/m

5* woda m3 0.5943| 0.0000 0.00
0.0041m3/m

6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)

Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D - 03.03 Krawezniki i obrzeza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

Stownie:

RAZEM

zero i 00/100 zt

-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
4 D - 03.04 Tereny zielone
24|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- | m3
d.4/0218-02 portem taczkami na terenie ptaskim
obmiar =135.140 m3
-R --
1* robocizna r-g 2155280, 0.0000 0.00
1.67*0.955=1.59485r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25 Dowdz ziemi do zatozenia trawnikow m3
d.4|wycena indy- |obmiar = 135.140 m3
widualna
- M --
1* ziemia urodzajna (humus) m3 141.8970| 0.0000 0.00
1.05m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na| m2
d.4/0401-04 gruncie kat.I-1l z nawozeniem
obmiar =1351.400 m2
-R --
1* robocizna r-g 250.3739, 0.0000 0.00
0.194*0.955=0.18527r-g/m?2
- M --
2* nasiona traw kg 27.0280| 0.0000 0.00
0.02kg/m?2
3* azofoska t 0.0676/ 0.0000 0.00
0.00005t/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27 /KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na | m2
d.4/0702-01 terenie ptaskim
obmiar =1351.400 m2
-R --
1* robocizna r-g 76.1446) 0.0000 0.00
0.295*0.955*0.2=0.056345r-g/m?2
- M --
2* nasiona traw kg 2.7028| 0.0000 0.00
0.002kg/m2
3* azofoska t 0.0676/ 0.0000 0.00
0.00005t/m2
4* woda m3 648.6720| 0.0000 0.00
0.48m3/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D - 03.04 Tereny zielone
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-13-
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jedn.
5 D - 03.04 Nasadzenia
28|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form natural-| szt.
d.5/0302-06 nych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg
zaprawg dotow $r./gtebok. 0.7 m
obmiar = 15.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 21.5835| 0.0000 0.00
1.5067*0.955=1.438899r-g/szt.
- M --
2* ziemia urodzajna (humus) m3 4.1550, 0.0000 0.00
0.277m3/szt.
3* drzewa lisciaste form naturalnych szt 15.7500, 0.0000 0.00
1.05szt/szt.
4* woda m3 0.3000, 0.0000 0.00
0.02m3/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29/ KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych | szt.
d.5/0701-03 obmiar = 15.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 17.0038, 0.0000 0.00
1.187*0.955=1.133585r-g/szt.
- M --
2* drzewa lisciaste form naturalnych szt 0.9000/ 0.0000 0.00
0.06szt/szt.
3* azofoska t 0.0006/ 0.0000 0.00
0.00004t/szt.
4* woda m3 3.6000, 0.0000 0.00
0.24m3/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D - 03.04 Nasadzenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 23% od (X(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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