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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Komisariat Policjiw D abiu - roboty remontowe i wyko Rczeniowe
1 B-01.01 Demonta ze, wyburzenia, rozbiérki i wykucia
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-03 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - wejscie do pom piwnicy ( szczeg6t A )
analogia
0.25*%(1.24+7.08) m?2 2.080
1.10%(1.24+2.10)+0.5*1.10*4.73 m?2 6.276
RAZEM 8.356
2|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-01 ptyty stropowej do 10 cm - rozbiérka daszku zelbetowego wg szczegdtu A
analogia
<dzsae wejscia z pochylnig - szczegét A>0.10*5.02*1.50 m3 0.753
RAZEM 0.753
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
Kraty okienne - zewnetrzne i wewnetrzne
<piwnice>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Piwnica - pom po kottowni ( magazyn 0 30)
2.80%(5.87+3.88+5.87+2.46)*2 m2 101.248
2.90%(3.32+3.02) m?2 18.386
<zejscie do piwnicy>0.5*2.00*1.50 m2 1.500
RAZEM 121.134
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
Piwnica - pom po kottowni ( magazyn 0 30)
48.74 m?2 48.740
RAZEM 48.740
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
Piwnica - pom po kottowni ( magazyn 0 30)
0.28*(5.87*2.49-1.00*1.65) m3 3.631
0.31*(2.49*3.32-1.00*1.75) m3 2.020
RAZEM 5.651
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Piwnica
1.00*2.00*0.25*2 m3 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.1*0.03 0.251
poz.2 0.753
poz.3*0.90*2.00*0.05 0.180
poz.4*0.03 3.634
poz.5*0.03 1.462
poz.6 5.651
poz.7 1.000
<usuniecie gruzu z klatki schodowej do piwnicy>1.51*(8*0.25)*(1.20+0.12+ 7.278
1.09)
A (obliczenia pomocnicze) ========
20.209
<wsp rozluznienia 1,25>poz.8A*1.25 m3 25.261
RAZEM 25.261
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.8 m3 25.261
RAZEM 25.261
10 Bilety na wysypisko m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.9 m3 25.261
RAZEM 25.261
2 B -01.03 Elementy konstrukcyjne
11/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|0422-03
Piwnica
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
12/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2|0422-08
poz.11 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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13/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2|0313-02 belek
Piwnica
<2 x C NP180>0.25*0.31*3.80 m3 0.295
<2 x C NP120>0.25*0.31*1.60 m3 0.124
RAZEM 0.419
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
analogia
Piwnica
<ceownik NP 180>2*3.80 m 7.600
<ceownik NP 120>2*1.60 m 3.200
RAZEM 10.800
15 Dostawa konstrukcji stalowej otworéw drzwiowych i podpar¢ stropéw kg
d.2|wycena indy-
widualna
Piwnica
<ceownik NP 180>2*3.80*22.00 kg 167.200
<ceownik NP 120>2*1.60*13.40 kg 42.880
RAZEM 210.080
16/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2|0703-03
poz.14 m 10.800
RAZEM 10.800
17/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ 6 mi  |m3
d.2|0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il - wykonanie zasypu wejscia do
0105-09 piwnicy pod schody na gruncjie
1.50*1.10*2.00*0.5 m3 1.650
RAZEM 1.650
18 Dowoz piasku do zasypu wejécia piwnicy do magazynu m3
d.2|wycena indy-
widualna
poz.17*1.25 m3 2.063
RAZEM 2.063
19/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2/0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu
<schody wej$cia do magazynu>1.10*0.19*0.25*8+1.10*0.12*2.00 m3 0.682
RAZEM 0.682
20|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
analogia
poz.13*1.25<wsp rozluznienia> m3 0.524
RAZEM 0.524
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
poz.20 m3 0.524
RAZEM 0.524
22 Bilety na wysypisko m3
d.2|wycena indy-
widualna
poz.20 m3 0.524
RAZEM 0.524
3 B - 01.02 Ro boty murowe
23|KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
<$cianka przy schodach zej$cia do magazynu>0.5*(2.50+1.50)*2.05 m?2 4.100
RAZEM 4.100
24|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1 ceg. w $cia- |m
d.3/0325-03 nach z cegiet - bruzdy po rozebranych $cianach
<bruzdu po rozebranych $cianach i wybitych otworach>2.65*6 m 15.900
RAZEM 15.900
4 B - 01.05 Podktady pod posadzki, posadzki i izolacje posadzek
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
3.32*3.02 m?2 10.026
RAZEM 10.026
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 8
poz.25 m2 10.026
RAZEM 10.026
27|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.4/0207-01 stropach i $cianach bez deskowar i stemplowan - uzupetnienie bruzd w podto-
analogia zach po rozebranych $ciankach
Po wykutych otworach i scianach w piwnicy
5.87+3.32+1.10 m 10.290
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RAZEM 10.290
28|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.4/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - warstwa docelo-
wa 3 mm
48.74 m?2 48.740
RAZEM 48.740
29|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace; - m2
d.4/202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm - potrgcenie $rednio o 1
mm
Krotnos¢ = -2
poz.28 m2 48.740
RAZEM 48.740
30 Dostawa i montaz wyktadziny sportowej - silnie obcigzajgcej podtogi m2
d.4|wycena indy-
widualna
48.74 m?2 48.740
RAZEM 48.740
31/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.4|1113-07 wane
analogia
<przyjeto wsp do pow réwnym 1,35>1.35*p0z.30 m 65.799
RAZEM 65.799
32/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.4/1120-04 kombinowang
1.10%(0.19+0.25)*8 m?2 3.872
RAZEM 3.872
33/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.4/1118-04 - gres
Piwnica
<korytarz - pom 0.26>10.04 m2 10.040
RAZEM 10.040
34/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15 cm  |m
d.4/1119-02
37.60 m 37.600
RAZEM 37.600
5 B -01.04 Tynki, gltadzie gipsowe
35|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
d.5/0621-03 rowania
analogia
<magazyn>2.80*(5.87+1.10+3.88+0.28+2.46+0.31+3.02)*2 m?2 94.752
<zejscie do piwnicy>0.5*2.00*1.50 m2 1.500
RAZEM 96.252
36|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |mz2
d.5/0711-09 betonu,zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 5m2 w 1 miej.)
<magazyn>2.80*(5.87+1.10+3.88+0.28+2.46+0.31+3.02)*2 m?2 94.752
<zejscie do piwnicy>0.5*2.00*1.50+poz.23 m?2 5.600
RAZEM 100.352
37|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.5|0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.5 m2 48.740
RAZEM 48.740
38/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.5/202 1134-02 |pionowe i sufity ( pod gtadzie gipsowe )
<magazyn>2.80*(5.87+1.10+3.88+0.28+2.46+0.31+3.02)*2 m?2 94.752
poz.5 m?2 48.740
RAZEM 143.492
39/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
<magazyn>2.80*(5.87+1.10+3.88+0.28+2.46+0.31+3.02)*2 m?2 94.752
RAZEM 94.752
40/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5|2009-04 stropach na podtozu z tynku
poz.5 m2 48.740
RAZEM 48.740
6 B -01.04 Roboty malarskie
41/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.6/202 1134-02 |pionowe i sufity ( pod malowanie )
poz.39 m2 94.752
poz.40 m2 48.740
<zejscie do magazynu - warto$¢ Srednia>2.80*(1.75+0.80)*2+(1.75+0.80)*1.10 |m?2 17.085
RAZEM 160.577
42|/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - tynki tradycyjne szpachlowane i plyty gipsowo-
kartonowe
poz.41 m?2 160.577
RAZEM 160.577
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7 B - 01.06 Stolarka drzwiowa i okienna
43 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych EI-30 - wycena na |kpl
d.7|wycena indy- | podstawie dostawcy drzwi
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44 Dostawa i montaz skrzydet drzwi wewnetrznych zwyklych - wycena na podsta- |kpl
d.7|wycena indy- |wie dostawcy drzwi
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 4-01 Obsadzenie o$cieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrz- |szt.
d.7/0318-02 nych z cegiet
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Dostawa i wymiana klamek zwyktych okiennych na klamki z kluczykiem szt
d.7|wycena indy-
widualna
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
8 B -01.08 Elewacja
47|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.8/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
przyjeto obmiary szacunkowe zdjete z projektu elewacji - z obmiaru nie zdjeto
okien ponizej 0,80 m2
elewacja pétnocno-wschodnia - frontowa
27.66*10.30+0.5%(9.70+5.90)*2.15+0.5*5.90*0.80 m2 304.028
<stolarka otworowa>-[(8+9)*1.20*2.25+1.70*2.35] m2 -49.895
RAZEM 254.133
48|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych pokrytych powto- |m2
d.8/0101-02 kami malarskimi
analogia
poz.47 m2 254.133
RAZEM 254.133
49|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |dm3
d.8/0106-02 pionowych zaprawg cementowo-polimerowg cz.|
analogia
poz.47*0.10*0.005 dm3 0.127
RAZEM 0.127
50|KNR K-01 Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywane recznie o powierzchnido5 |m?2
d.8/0305-01 m2
analogia
elewacja pétnocno-wschodnia - frontowa
poz.47 254.133
<cokét granitowy>-(27.66*1.20) -33.192
A (obliczenia pomocnicze) ========
220.941
<przyjeto warto$¢ szacunkowg w ilosci 25% powierzchni>0.25*p0z.50A m?2 55.235
RAZEM 55.235
51|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tyn- |m?2
d.8/0307-03 kow renowacyjnych na $cianach
poz.50A m?2 220.941
RAZEM 220.941
52|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tyn-  |m?2
d.8/0307-05 kow renowacyjnych na $cianach - malowanie farbami silikonowymi wg zalecen
analogia kolorystyki Zespotu Miejskiego Konserwatora Zabytkow
poz.50A m2 220.941
RAZEM 220.941
53/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 17 m - interpolacja m2
d.8/1604-02/03
przyjeto obmiary szacunkowe zdjete z projektu elewacji - z obmiaru nie zdjeto
okien ponizej 0,80 m2
elewacja pétnocno-wschodnia - frontowa
27.50*9.40+0.5%(9.70+5.90)*2.15+0.5*5.90*0.80 m?2 277.630
RAZEM 277.630
54 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8 (poz.:47,48,49,50,51,52)
9 B -01.09 Roboty zewn etrzne i r6 zne
55/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.9/0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu
<schody zewnetrzne wej$cia do magazynu szczeg6t A>1.24*8*0.145*0.68 m3 0.978
RAZEM 0.978
56|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
d.9|0711-12 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z betonu, zagruntowanych
siatek, ptyt wirowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)
<$cianka zejscia do piwnicy - szczegét A>1.10%(1.24+2.10)+0.5*1.10%4.73 m2 6.276
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RAZEM 6.276
57|KNR 2-02 Sciany murkéw oporowych z cegly klinkierowej gr.1ceg. - wsp do R=1,5 m2
d.9|0103-04
analogia
0.25%(7.08+1.24) m2 2.080
RAZEM 2.080
58/ KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek mrozoodpornych i antyposlizgowych o wymiarach |m2
d.9|1120-04 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang
analogia
<szczeg6t A>1.24*7*(0.145+0.68)+1.24*2.10 m?2 9.765
<szczeg6t B>1.23*4*(0.175+0.28)+1.23*2.10 m2 4.822
<szczeg6t C>1.25*10%(0.14+0.27)+1.25*1.10 m2 6.500
<szczeg6t D>2.50*3.00-0.5*1.20%1.00+0.15%(1.25+1.45+1.65+1.85+0.80+ m2 9.263
1.15+1.45+1.75+0.80+1.00+1.20+1.40)
RAZEM 30.350
59 Dostawa i montaz daszkéw nad wejsciami do budynku - szczegéty A, B, D kpl
d.9|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60 Dostawa i montaz balustrad i pochwytéw ze stali nierdzewnej - szczegdly A, B, |kpl
d.9|wycena indy- |C, D
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61 Prace nieprzewidziane do 5 % warto$ci kosztorysu kpl
d.9|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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jedn.
Komisariat Policjiw D abiu - roboty remontowe i wyko Rczeniowe
1 B-01.01 Demonta ze, wyburzenia, rozbiérki i wykucia
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-03 mentowej na $cianach, filarach, pilastrach o
analogia powierzchni odbicia do 5 m2 - wejscie do pom
piwnicy ( szczeg6t A )
obmiar =8.356 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.3451| 0.0000 0.00
0.52r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (plyt, belek, m3
d.1/0305-01 zeber, wiencow) przy grubosci plyty stropowej
analogia do 10 cm - rozbidrka daszku zelbetowego wg
szczeg6tu A
obmiar =0.753 m3
-R --
1* robocizna r-g 7.5601| 0.0000 0.00
10.04r-g/m3
- M --
2* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0098| 0.0000 0.00
0.013m3/m3
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kI.111 m3 0.0105/ 0.0000 0.00
0.014m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar =2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.1600, 0.0000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1/0701-02 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =121.134 m2
-R --
1* robocizna r-g 49.6649| 0.0000 0.00
0.41r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1/0701-11 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =48.740 m2
-R --
1* robocizna r-g 26.3196/ 0.0000 0.00
0.54r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na | m3
d.1]/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =5.651 m3
-R --
1* robocizna r-g 41.0828| 0.0000 0.00
7.27r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.1/0329-03 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar =1.000 m3
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jedn.
-R --
1* robocizna r-g 8.6300, 0.0000 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.1/0106-05 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
piwnic budynku gruzu i ziemi
obmiar =25.261 m3
-R --
1* robocizna r-g 149.2925| 0.0000 0.00
5.91r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12 obmiar =25.261 m3
-R --
1* robocizna r-g 21.7245)  0.0000 0.00
0.86r-g/m3
- S -
2* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 17.1775) 0.0000 0.00
0.5+9*0.02=0.68m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10 Bilety na wysypisko m3
d.1|/wycena indy- |obmiar = 25.261 m3
widualna
- M --
1* bilety na wysypisko szt 25.2610/ 0.0000 0.00
1szt/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

Stownie:

PODSUMOWANIE

zero i 00/100 zt

B-01.01 Demontaze, wyburzenia, rozhiorki i wykucia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
-8-
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2 B -01.03 Elementy konstrukcyjne
11|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw poje- | szt.
d.2|0422-03 dynczymi stemplami
obmiar =8.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.1648| 0.0000 0.00
1.0206r-g/szt.
- M --
2* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.2240, 0.0000 0.00
0.028m3/szt.
3* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0056/ 0.0000 0.00
0.0007m3/szt.
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0160, 0.0000 0.00
0.002m3/szt.
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0400| 0.0000 0.00
0.13kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych szt.
d.2|0422-08 nadprozy
obmiar =8.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.4408| 0.0000 0.00
0.8051r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.2|0313-02 cegiet z wykuciem bruzd dla belek
obmiar =0.419 m3
-R --
1* robocizna r-g 8.9247| 0.0000 0.00
21.3r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 168.0190| 0.0000 0.00
401szt/m3
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0453| 0.0000 0.00
0.108t/m3
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.1173| 0.0000 0.00
0.28m3/m3
5* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0339| 0.0000 0.00
0.081m3/m3
6* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0.0235/ 0.0000 0.00
0.056m3/m3
7* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.111 m3 0.0490, 0.0000 0.00
0.117m3/m3
8* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1229| 0.0000 0.00
2.68kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 1.9651| 0.0000 0.00
4.69kg/m3
10* woda m3 0.0587| 0.0000 0.00
0.14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1927| 0.0000 0.00
0.46m-g/m3
13* wyciag m-g 1.4581| 0.0000 0.00
3.48m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2|/0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
analogia wych do | NP 180 mm
obmiar =10.800 m
-R --
1* robocizna r-g 17.4960, 0.0000 0.00
1.62r-g/m
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jedn.
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 86.4000| 0.0000 0.00
8szt/m
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0559| 0.0000 0.00
0.00518t/m
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.1944| 0.0000 0.00
0.018m3/m
5* woda m3 0.0648| 0.0000 0.00
0.006m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3240, 0.0000 0.00
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.7560| 0.0000 0.00
0.07m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15 Dostawa konstrukcji stalowej otworéw drzwio- | kg
d.2|wycena indy- |wych i podparé stropow
widualna obmiar =210.080 kg
- M --
1* konstrukcja stalowa otworéw i podparé stropow | kg 210.0800, 0.0000 0.00
- gotowy wyréb
1kg/kg
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek | m
d.2|0703-03 obmiar =10.800 m
-R --
1* robocizna r-g 1.1880| 0.0000 0.00
0.11r-g/m
- M --
2* Siatka "Rabitza"10x10mm, fi 1,2 mm m?2 2.9160, 0.0000 0.00
0.27m2/m
3* Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 0.3240, 0.0000 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z prze- | m3
d.2/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ 6 m i ubiciem warst-
0105-09 wami co 15 cm w gruncie kat. Il - wykonanie
zasypu wejscia do piwnicy pod schody na grun-
cjie
obmiar =1.650 m3
-R --
1* robocizna r-g 41250, 0.0000 0.00
1.41+1*1.09=2.5r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18 Dowdz piasku do zasypu wejscia piwnicy do m3
d.2|wycena indy- |magazynu
widualna obmiar =2.063 m3
- M --
1* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 2.0836| 0.0000 0.00
1.01m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.2/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu -
reczne uktadanie betonu
obmiar =0.682 m3
-R --
1* robocizna r-g 15.7678| 0.0000 0.00
23.12r-g/m3
- M --
-10 -
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2% Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.6956| 0.0000 0.00
1.02m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0041| 0.0000 0.00
0.006m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0471| 0.0000 0.00
0.069m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6820/ 0.0000 0.00
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* $rodek transportowy m-g 0.0546/ 0.0000 0.00
0.08m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2|/0106-05 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
analogia piwnic budynku gruzu i ziemi
obmiar =0.524 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.0968/ 0.0000 0.00
5.91r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.2|0108-11 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-12 obmiar =0.524 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.4506/ 0.0000 0.00
0.86r-g/m3
- S -
2* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.3563| 0.0000 0.00
0.5+9*0.02=0.68m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22 Bilety na wysypisko m3
d.2|wycena indy- |obmiar =0.524 m3
widualna
- M --
1* bilety na wysypisko szt 0.5240, 0.0000 0.00
1szt/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B -01.03 Elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-11 -
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3 B -01.02 Roboty murowe
23|/KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. | m2
d.3/0303-02 lub zamurowanie otworéw w $cianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar =4.100 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.6190, 0.0000 0.00
2.59r-g/m2
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - k.15 szt 199.2600| 0.0000 0.00
48.6szt/m?2
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0262| 0.0000 0.00
0.00638t/m2
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0146/ 0.0000 0.00
0.00356t/m2
5* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.1312| 0.0000 0.00
0.032m3/m2
6* woda m3 0.0615| 0.0000 0.00
0.015m3/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2050, 0.0000 0.00
0.05m-g/m2
o* wyciag m-g 1.0660| 0.0000 0.00
0.26m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o| m
d.3/0325-03 przekroju 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet -
bruzdy po rozebranych scianach
obmiar =15.900 m
-R --
1* robocizna r-g 10.6530, 0.0000 0.00
0.67r-g/m
- M --
2% Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 127.2000| 0.0000 0.00
8szt/m
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0126/ 0.0000 0.00
0.00079t/m
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0070, 0.0000 0.00
0.00044t/m
5* Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.0636/ 0.0000 0.00
0.004m3/m
6* woda m3 0.0318, 0.0000 0.00
0.002m3/m
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1590, 0.0000 0.00
0.01m-g/m
o* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.6360, 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.04m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
B - 01.02 Roboty murowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-12 -
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jedn.
4 B - 01.05 Podktady pod posadzki, posadzki i izolacje posadzek
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.4/1102-02 wy cementowej grubosci 20 mm zatarte na
gtadko
obmiar =10.026 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.6051| 0.0000 0.00
0.6588r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.2065| 0.0000 0.00
0.0206m3/m2
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0030/ 0.0000 0.00
0.0003t/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.3138| 0.0000 0.00
0.0313m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0060, 0.0000 0.00
0.0006m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.4/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 8
obmiar =10.026 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.7429| 0.0000 0.00
0.0716*8=0.5728r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.8422| 0.0000 0.00
0.0105*8=0.084m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 1.2673| 0.0000 0.00
0.0158*8=0.1264m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27/ KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekro- | m
d.4/0207-01 ju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cia-
analogia nach bez deskowan i stemplowan - uzupetnie-
nie bruzd w podtozach po rozebranych $cian-
kach
obmiar =10.290 m
-R --
1* robocizna r-g 1.7493| 0.0000 0.00
0.17r-g/m
- M --
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0412| 0.0000 0.00
0.004t/m
3* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.0720, 0.0000 0.00
0.007m3/m
4* Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 0.1235|  0.0000 0.00
0.012m3/m
5% woda m3 0.0412| 0.0000 0.00
0.004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
- S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2058| 0.0000 0.00
0.02m-g/m
8* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.9261| 0.0000 0.00
0.09m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-13-
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jedn.
28/NNRNKB 202 | (z.VIIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z | m2
d.4/1130-02 zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
warstwa docelowa 3 mm
obmiar =48.740 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.8236| 0.0000 0.00
0.14r-g/m2
- M --
2* Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" | kg 397.2310| 0.0000 0.00
8.15kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.4874| 0.0000 0.00
0.01m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.4874| 0.0000 0.00
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z | m2
d.4/1130-03 zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub po-
tracenie za zmiane grubo$ci o 1 mm - potragce-
nie $rednio o 1 mm
Krotnos¢ = -2
obmiar =48.740 m2
-R --
1* robocizna r-g -2.6320| -0.0000 -0.00
0.027*(-2)=-0.054r-g/m2
- M --
2* Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72" | kg | -158.8924| -0.0000 -0.00
1.63*(-2)=-3.26kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g -0.1950| -0.0000 -0.00
0.002*(-2)=-0.004m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g -0.1950| -0.0000 -0.00
0.002*(-2)=-0.004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30 Dostawa i montaz wyktadziny sportowej - silnie | m2
d.4|wycena indy- |obciazajgcej podtogi
widualna obmiar =48.740 m2
-R --
1* robocizna r-g 46.3030| 0.0000 0.00
0.95r-g/m2
- M --
2* wyktadzina podtogowa sportowa silnie obcigza- | m2 53.1266/ 0.0000 0.00
jaca podiogi
1.09m2/m2
3* Klej winyl-emuls. do wykt. kg 29.2440| 0.0000 0.00
0.6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.2778| 0.0000 0.00
0.0057m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.1998| 0.0000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- m
d.4/1113-07 $cienne z polichlorku winylu zgrzewane
analogia obmiar =65.799 m
-R --
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 7.2576| 0.0000 0.00
0.1103r-g/m
- M --
2* listwy przy$cienne z PCW - twarde m 70.4049| 0.0000 0.00
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0132|  0.0000 0.00
0.0002m-g/m
5* $rodek transportowy m-g 0.0197| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32/KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x | m2
d.4/1120-04 30 cm, uktadanych metodg kombinowang
obmiar =3.872 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.7143| 0.0000 0.00
3.0254r-g/m?2
- M --
2* Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0 cm,gat.ll m2 3.9882| 0.0000 0.00
1.03m2/m2
3* Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.Atlas+ kg 20.1344| 0.0000 0.00
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 2.1296| 0.0000 0.00
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.2710| 0.0000 0.00
0.07m-g/m2
* Srodek transportowy m-g 0.1487| 0.0000 0.00
0.0384m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, m?2
d.4/1118-04 uktadanych metodg kombinowang - gres
obmiar =10.040 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.7948| 0.0000 0.00
2.5692r-g/m?2
- M --
2% Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0 cm,gat.ll m2 10.2408| 0.0000 0.00
1.02m2/m2
3* Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.Atlas+ kg 52.2080| 0.0000 0.00
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 5.5220| 0.0000 0.00
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.5823| 0.0000 0.00
0.058m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.3926/ 0.0000 0.00
0.0391m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy- | m
d.4{1119-02 sokosci cokolika réwnej 15 cm

obmiar =37.600 m

-R -
1* robocizna r-g 20.3454| 0.0000 0.00
0.5411r-g/m

- M -
2* Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0 cm,gat.ll m2 2.8200| 0.0000 0.00
0.075m2/m

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3* Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.Atlas+ kg 29.3280| 0.0000 0.00
0.78kg/m
4* zaprawa spoinujgca kg 3.1020, 0.0000 0.00
0.0825kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.2181| 0.0000 0.00
0.0058m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.1429| 0.0000 0.00
0.0038m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

B -01.05 Podktady pod posadzki, posadzki i izolacje posadzek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719 Uzytkownik: KWP Szczecin
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
5 B -01.04 Tynki, gltadzie gipsowe
35/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o po- | m2
d.5/0621-03 wierzchni do 5 m2 metodg smarowania
analogia obmiar =96.252 m2
-R -
1* robocizna r-g 15.4003| 0.0000 0.00
0.16r-g/m2
- M -
2* Srodek do odgrzybiania muréw oraz dezynfek- | kg 13.7640, 0.0000 0.00

cji przegrod ISOLIT - Tecmandry do osuszania
i odgrzybiania, zuzycie 2 kg/1m2, opak. od 30

kg
0.143kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na| m2
d.5/0711-09 $cian.i stup.prostok.na podt.z betonu,
zagrunt.siatek,ptyt wiér.-cem. (do 5m2 w 1
miej.)

obmiar =100.352 m2

-R --

1* robocizna r-g 134.4717| 0.0000 0.00
1.34r-g/m2
- M --

2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.6121| 0.0000 0.00
0.0061t/m2

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.7627| 0.0000 0.00
0.0076t/m2

4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 3.0908| 0.0000 0.00
0.0308m3/m2

5* woda m3 0.7827| 0.0000 0.00
0.0078m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -

7* wyciag m-g 5.0176| 0.0000 0.00
0.05m-g/m?2

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5.0176/ 0.0000 0.00
0.05m-g/m?2

Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych m?2
d.5|0711-15 kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na

stropach, belkach, podciggach, biegach i
spocznikach na podtozu z cegly i pustakow (do
5 m2 w 1 miejscu)

obmiar =48.740 m2

-R --

1* robocizna r-g 88.2194| 0.0000 0.00
1.81r-g/m2
- M --

2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.2534| 0.0000 0.00
0.0052t/m2

3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.3217| 0.0000 0.00
0.0066t/m2

4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 1.2965| 0.0000 0.00
0.0266m3/m2

5% woda m3 0.3266| 0.0000 0.00
0.0067m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -

7* wyciag m-g 2.4370| 0.0000 0.00
0.05m-g/m?2

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.9496| 0.0000 0.00
0.04m-g/m?2

Razem z narzutami: 0.0000

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "AT- | m2
d.5/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i su-
fity ( pod gtadzie gipsowe )
obmiar = 143.492 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.4794| 0.0000 0.00
0.08r-g/m2
- M --
Al Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 31.5682| 0.0000 0.00
0.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0287| 0.0000 0.00
0.0002m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.0430, 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m?2
d.5/2009-02 gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cianach na pod-
tozu z tynku
obmiar =94.752 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.9868| 0.0000 0.00
0.2426r-g/m?2
- M --
2% Gips budowlany szpachlowy t 0.3098| 0.0000 0.00
0.00327t/m2
3* woda ms3 0.2018| 0.0000 0.00
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.3790, 0.0000 0.00
0.004m-g/m2
6* wyciag m-g 1.8950| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.3032| 0.0000 0.00
0.0032m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m?2
d.5/2009-04 gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na pod-
tozu z tynku
obmiar =48.740 m2
-R --
1* robocizna r-g 13.3158, 0.0000 0.00
0.2732r-g/m?2
- M --
2% Gips budowlany szpachlowy t 0.1638| 0.0000 0.00
0.00336t/m?2
3* woda m3 0.1063| 0.0000 0.00
0.00218m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.1950, 0.0000 0.00
0.004m-g/m2
6* wyciag m-g 0.9748| 0.0000 0.00
0.02m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0.1608| 0.0000 0.00
0.0033m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-18 -
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B -01.04 Tynki, gtadzie gipsowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
6 B -01.04 Roboty malarskie
41|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "AT- | m2
d.6/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i su-
fity ( pod malowanie )
obmiar =160.577 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.8462| 0.0000 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2% Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 35.3269| 0.0000 0.00
0.22kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0321| 0.0000 0.00
0.0002m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.0482| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.6/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - tynki tradycyjne szpachlowane i
ptyty gipsowo-kartonowe
obmiar =160.577 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.3363| 0.0000 0.00
0.1391r-g/m?2
- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 46.4228| 0.0000 0.00
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0482| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 01.04 Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
7 B - 01.06 Stolarka drzwiowa i okienna
43 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych prze- kpl
d.7|wycena indy- |ciwpozarowych EI-30 - wycena na podstawie
widualna dostawcy drzwi
obmiar =1.000 kpl
-R --
1* robocizna % 11.0000| 0.0000 0.00
11%(od M)
- M --
2% drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne EI 30 szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44 Dostawa i montaz skrzydet drzwi wewnetrz- kpl
d.7|wycena indy- |nych zwyklych - wycena na podstawie dostaw-
widualna cy drzwi
obmiar =1.000 kpl
-R --
1* robocizna % 5.0000, 0.0000 0.00
5%(od M)
- M --
2* drzwi zwykie "80" szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do | szt.
d.7/0318-02 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet
analogia obmiar = 1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.1500| 0.0000 0.00
2.15r-g/szt.
- M --
2* Pianka uszczelniajaca poliuretanowa dm3 0.2000, 0.0000 0.00
0.2dm3/szt.
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2000, 0.0000 0.00
0.2kg/szt.
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0046/ 0.0000 0.00
0.00456t/szt.
5* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.0240, 0.0000 0.00
0.024m3/szt.
6* woda m3 0.0080| 0.0000 0.00
0.008m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* O$cieznice drzwiowe stalowe typu FD 7 szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt
- S -
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0300/ 0.0000 0.00
0.03m-g/szt.
10* wyciag m-g 0.1900| 0.0000 0.00
0.19m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46 Dostawa i wymiana klamek zwyktych okien- szt
d.7|wycena indy- |nych na klamki z kluczykiem
widualna obmiar =26.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 9.1000| 0.0000 0.00
0.35r-g/szt
- M --
2* klamki okienne z kluczykiem szt 26.0000/ 0.0000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-21 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719 Uzytkownik: KWP Szczecin




Komisariat 2012 E IV PODSUMOWANIE

B - 01.06 Stolarka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
8 B -01.08 Elewacja
47|/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieple- | m2
d.8/2611-01 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie
obmiar =254.133 m2
-R --
1* robocizna r-g 69.1242|  0.0000 0.00
0.272r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni | m2
d.8/0101-02 betonowych pokrytych powtokami malarskimi
analogia obmiar =254.133 m2
-R --
1* robocizna r-g 177.8931| 0.0000 0.00
0.7r-g/m2
- M --
2* piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 | kg |16950.6711) 0.0000 0.00
mm
66.7kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* Piaskarka do czyszcz. metali m-g 71.1572) 0.0000 0.00
0.28m-g/m?2
5* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 71.1572| 0.0000 0.00
0.28m-g/m?2
6* Ciggnik kotowy 37kW (1) m-g 5.8451) 0.0000 0.00
0.023m-g/m2
7* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 5.5909| 0.0000 0.00
0.022m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach  |dm3
d.8/0106-02 betonowych na powierzchniach pionowych za-
analogia prawg cementowo-polimerowa cz.|
obmiar =0.127 dm3
-R --
1* robocizna r-g 0.0305/ 0.0000 0.00
0.24r-g/dm3
- M --
2* Zaprawa renowacyjna do reprofilacji ubytkow kg 0.2286| 0.0000 0.00
1.8kg/dm3
3* Grunt do reprofilacji ubytkéw kg 0.0343| 0.0000 0.00
0.27kg/dm3
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0203| 0.0000 0.00
0.16m-g/dm3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR K-01 Tynki renowacyjne jednowarstwowe wykonywa-| m2
d.8/0305-01 ne recznie o powierzchni do 5 m2
analogia obmiar =55.235 m2
-R --
1* robocizna r-g 59.6538| 0.0000 0.00
1.08r-g/m2
- M --
2* Zaprawa renowacyjna kg | 1110.2235, 0.0000 0.00
20.1kg/m?2
3* Grunt do zaprawy renowacyjnej kg 66.8344| 0.0000 0.00
1.21kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
- S -
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jedn.
5* wyciag m-g 1.6571| 0.0000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego | m2
d.8/0307-03 budownictwa - gruntowanie tynkéw renowacyj-
nych na $cianach
obmiar =220.941 m2
-R --
1* robocizna r-g 143.6117| 0.0000 0.00
0.65r-g/m2
- M --
Al Grunt pod malowanie kg 16.1287| 0.0000 0.00
0.073kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 6.6282| 0.0000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego | m2
d.8/0307-05 budownictwa - malowanie tynkéw renowacyj-
analogia nych na $cianach - malowanie farbami silikono-
wymi wg zalecen kolorystyki Zespotu Miejskie-
go Konserwatora Zabytkéw
obmiar =220.941 m2
-R --
1* robocizna r-g 220.9410, 0.0000 0.00
1r-g/m2
- M --
2% farba silikonowa elewacyjna | 77.3294|  0.0000 0.00
0.351/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 6.6282| 0.0000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.8/1604-02/03 |17 m - interpolacja
obmiar =277.630 m2
-R --
1* robocizna r-g 165.7618| 0.0000 0.00
0.59706r-g/m2
- M --
2* Pt.rusztow.pomost.komunik.krétkie gr.38mm m2 4.2089| 0.0000 0.00
0.01516m2/m?2
3* Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 0.1111, 0.0000 0.00
0.0004m2/m2
4* Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 0.0555| 0.0000 0.00
0.0002m2/m2
5* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0.0044| 0.0000 0.00
0.000016m3/m2
6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.1I m3 0.0511| 0.0000 0.00
0.000184m3/m2
7* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kI.111 m3 0.0056/ 0.0000 0.00
0.00002m3/m2
8* Haki do muru kg 3.3316/ 0.0000 0.00
0.012kg/m2
9* Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm kg 2.4987| 0.0000 0.00
0.009kg/m2
10* siatka zabezpieczajgca rusztowaniowa m?2 1.5547| 0.0000 0.00
0.0056m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
12* Ruszt.do 20 m fasad.ram.Al z/o m-g 46.9750| 0.0000 0.00
0.1692m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8 (poz.:47,48,49,50,51,52)
- S -
1* czas pracy rusztowania m-g| 671.2542 0.00
671.254206/(1*1)=671.2542m-g
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
B - 01.08 Elewacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
9 B -01.09 Roboty zewn etrzne i r6 zne
55|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.9/0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu -
reczne uktadanie betonu
obmiar =0.978 m3
-R --
1* robocizna r-g 22.6114| 0.0000 0.00
23.12r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.9976| 0.0000 0.00
1.02m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0059| 0.0000 0.00
0.006m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.0675/ 0.0000 0.00
0.069m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9780| 0.0000 0.00
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* $rodek transportowy m-g 0.0782| 0.0000 0.00
0.08m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych m?2
d.9|/0711-12 kat. 11l z zaprawy cementowej na Scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z betonu,
zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cemento-
wych (do 5 m2 w 1 miejscu)
obmiar =6.276 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.2885| 0.0000 0.00
1.48r-g/m2
- M --
2% Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0728, 0.0000 0.00
0.0116t/m2
3* Ciasto wapienne m3 0.0132|  0.0000 0.00
0.0021m3/m2
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.1933| 0.0000 0.00
0.0308m3/m2
5* woda m3 0.0753| 0.0000 0.00
0.012m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3138/ 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.05m-g/m?2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3138| 0.0000 0.00
0.05m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57 KNR 2-02 Sciany murkéw oporowych z cegty klinkierowej | m2
d.9/0103-04 gr.1lceg. - wsp do R=1,5
analogia obmiar =2.080 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.5816| 0.0000 0.00
2.43*1.5=3.645r-g/m?2
- M --
2% Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.25 szt.| 208.2080| 0.0000 0.00
100.1szt./m2
3* zaprawa do murowanai klinkieru kg 261.0400| 0.0000 0.00
125.50kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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jedn.
58/ KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek mrozoodpornych i | m2
d.9/1120-04 antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm,
analogia uktadanych metodg kombinowang
obmiar =30.350 m2
-R --
1* robocizna r-g 91.8209| 0.0000 0.00
3.0254r-g/m2
- M --
2* Ptytki "Gres" antyposlizgowe i mrozoodporne m?2 31.2605| 0.0000 0.00
1.03m2/m2
3* Zapr.klej.sucha na podt.starej glaz.Atlas+ kg 157.8200| 0.0000 0.00
5.2kg/m?2
4* zaprawa spoinujgca kg 16.6925| 0.0000 0.00
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 2.1245) 0.0000 0.00
0.07m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1.1654| 0.0000 0.00
0.0384m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
59 Dostawa i montaz daszkéw nad wejsciami do | kpl
d.9|wycena indy- |budynku - szczegély A, B, D
widualna obmiar =1.000 kpl
-R --
1* robocizna % 14.0000, 0.0000 0.00
14%(od M)
- M --
2* daszek wg szczegétu A - 708 x 142 cm szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl
3* daszek wg szczegétu B - 205 x 142 cm szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl
4* daszek wg szczegétu D - 205 x 142 cm szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60 Dostawa i montaz balustrad i pochwytéw ze kpl
d.9|wycena indy- |stali nierdzewnej - szczegoty A, B, C, D
widualna obmiar =1.000 kpl
- M --
1* balustrady ze stali nierdzewnej m 14.3700, 0.0000 0.00
1.36+2.27*3+3.00+3.20=14.37m
2* pochwyty ze stali nierdzewnej m 8.1000/ 0.0000 0.00
1.40*2+5.30=8.1m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61 Prace nieprzewidziane do 5 % wartosci koszto- | kpl
d.9|wycena indy- |rysu
widualna obmiar =1.000 kpl
- M --
1* Roboty nieprzewidziane kpl 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B -01.09 Roboty zewnetrzne i r6zne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (£(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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