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DABIEdeszczéwkaczescB OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA Sd11-- Wd 5.6
11 ROBOTY ZIEMNE:KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45112100-6
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa deszczéwki i ka- |km
d.1.1/0111-01 nalizacji technologicznej
analogia
(24.5)/1000 km 0.0245
RAZEM 0.025
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji km
d.1.1/0111-01
analogia
(24.5)/1000 km 0.0245
RAZEM 0.025
3/KNNR 1 Roboty geodezyjne km
d.1.1/0111-01
analiza indy-
widualna
0.025 km 0.025
RAZEM 0.025
4/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1.1{0119-01 spycharek
24.5 m?2 24.500
RAZEM 24.500
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1/0209-02 0.15 m3 w gr.kat. Il
24.5*1.0*1.7*0.6 m3 24.990
2.2*2.2*1.7*1*0.6 m3 4.937
RAZEM 29.927
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci do 2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-04 wych
analogia
24.5*1.0*1.7*0.4 m3 16.660
2.2*2.2*3.0*1*0.4 m3 5.808
RAZEM 22.468
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1/1411-03
0.157 <PoleKotaD(1.0)*0.2*1> m3 0.157
RAZEM 0.157
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.1.1/1411-03
pod odwodn.placu
(6+6)*0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
9/KNNR 4 Podtoze bet. pod kanaty m3
d.1.1/1412-02
analogia
pod odwodn.placu
(6+6)*0.6*0.3 m3 2.160
RAZEM 2.160
10|KNNR 1 Obsypka rur piaskiem (do wierzchu rury) m3
d.1.1/0318-03
analogia
3.428 <24.5*0.160*1.0-24.5*PoleKotaD(0.160)> m3 3.428
RAZEM 3.428
11|KNNR 6 Nadsypka- wykonanie i zageszczenie mechaniczne warswy - gr. w-wy po za- |m2
d.1.1/0104-02 geszcz.30cm
analogia
24.5*1.0 m?2 24.500
RAZEM 24.500
12/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
24.5*1.0*1.7*0.6-24.5*%(0.20+0.160+0.30)*1.0*0.6 m3 15.288
4.136 <2.2*2.2*1.7*1*0.6-PoleKotaD(1.0)*1.7*1*0.6> m3 4.136
RAZEM 19.424
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
24.5*1.0*1.7*0.4-24.5%(0.20+0.160+0.30)*1.0*0.4 m3 10.192
2.757 <2.2*2.2*1.7*1*0.4-PoleKotaD(1.0)*1.7*1*0.4> m3 2.757
RAZEM 12.949
14/KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1/0408-02 (gr. w-wy w stanie luznym 30cm)
(24.5)*1.0*0.3*0.5*0.4 m3 1.470
0.243 <(2.2*2.2-PoleKotaD(1.0))*0.3*0.5*0.4*1> m3 0.243
RAZEM 1.713
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DABIEdeszczéwkaczescB

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Roboty ziemne z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km - |m3
d.1.1/0301-01 dowdz piasku/pospéiki, na plac budowy na wykonanie podsypki, obsypki, za-
analogia sypki (tacznie na odlegto$é 10km)
piasek
13.41 m3 13.410
pospétka
4.39 m3 4.390
RAZEM 17.800
16/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - krotnos¢ 9
piasek
13.41 m3 13.410
pospotka
4.39 m3 4.390
RAZEM 17.800
17|KNNR 1 Odspojenie gruntu i przewéz taczkami na odl.do 10 m - dowdz piasku/posp6tki |m3
d.1.1/0303-01 nad wykop na wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki
analogia
piasek
0.19+4.18+9.04 m3 13.410
pospotka
4.39 m3 4.390
RAZEM 17.800
18/KNNR 1 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.lll)- wywd6z nadmiaru ziemi (tgcznie 10km)
(29.927+22.468)-(19.424+12.949) m3 20.022
RAZEM 20.022
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (krotnosc¢ 9)
(29.927+22.468)-(19.424+12.949) m3 20.022
RAZEM 20.022
1.2 ROBOTY SIECIOWE: KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 4523246 0-4
20|KNNR 4 Kanaly z rur PVC typu ciezkiego "S"tgczonych na wcisk uszczelki gumowe m
d.1.2/1308-02 EPDM-TPE o $r. zewn. 160 mm
26.5 m 26.500
RAZEM 26.500
21|KNNR 4 studnia rewizyjna kanalizacyjna 1000mm - h=1.5m szt
d.1.2/1418-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Odwodnienie liniowe placu ACO Drain S150K zestaw
d.1.2|/1424-04 6m*2=12m
analogia
2 zestaw 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.2/1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
24.5/200 200m - 0.123
1 préb.
RAZEM 0.123
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.2/0219-01 z wkladkg magnetyczng
analogia
24.5 m 24.500
RAZEM 24.500
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DABIEdeszczéwkaczescB

Lp. | Podstawa Opis im |Nakfady  [Koszt R M S
jedn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA Sdi1-- wd 5.6
1.1 ROBOTY ZIEMNE:KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45112100-6
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa deszczowki i kanalizacji tech-
analogia nologicznej
obmiar =0.025 km
- R -
1* robocizna r-g 1.4000| 0.00000 0.00
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0028| 0.00000 0.00
0.11m3/km
-8 -
3* samochéd dostawczy m-g 0.0375| 0.00000 0.00
1.5m-g/km
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa kanalizacji
analogia obmiar =0.025 km
-R--
1* robocizna r-g 1.4000| 0.00000 0.00
56r-g/km
- M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0028| 0.00000 0.00
0.11m3/km
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.0375| 0.00000 0.00
1.5m-g/km
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3/KNNR 1 Roboty geodezyjne km
d.1.1{0111-01 obmiar =0.025 km
analiza indy-
widualna
-R--
1* robocizna r-g 1.4000| 0.00000 0.00
56r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i m3 0.0028| 0.00000 0.00
watdéw
0.11m3/km
-8 -
3* samochdd dostawczy m-g 0.0375| 0.00000 0.00
1.5m-g/km
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
4/ KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0119-01 0 grub.do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =24.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1299| 0.00000 0.00
0.0053r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0613| 0.00000 0.00
0.0025m-g/m2
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka-| m3
d.1.1/0209-02 mi przedsiebiernymi o poj.yzki 0.15 m3 w
gr.kat. 1l
obmiar =29.927 m3
- R -
1* robocizna r-g 3.9504| 0.00000 0.00
0.132r-g/m3
-S -
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 2.4540| 0.00000 0.00
0.082m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci do 2,5 m i glebo- | m3
d.1.1/0307-04 kosci do 3,0 m o scianach pionowych
analogia obmiar =22.468 m3
- R -
1* robocizna r-g 67.4040| 0.00000 0.00
3r-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 20 cm

obmiar =0.157 m3
-R -
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DABIEdeszczéwkaczescB

Lp. | Podstawa Opis im |Nakfady  [Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.2920| 0.00000 0.00
1.86r-g/m3
- M --
2% piasek m3 0.1915| 0.00000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 0.1068| 0.00000 0.00
0.68m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.1{1411-03 kich grub. 30 cm
obmiar = 3.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.6960| 0.00000 0.00
1.86r-g/m3
- M --
2* pospotka m3 4.3920| 0.00000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-S -
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.4480| 0.00000 0.00
0.68m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9/KNNR 4 Podtoze bet. pod kanaty m3
d.1.1{1412-02 obmiar =2.160 m3
analogia
- R -
1* robocizna r-g 13.7160| 0.00000 0.00
6.35r-g/m3
- M --
2* mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego | m3 2.2680| 0.00000 0.00
1.05m3/m3
3* drewno na stemple budowlane §r.12-14cm m3 0.0324| 0.00000 0.00
0.015m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.111 m3 0.0281| 0.00000 0.00
0.013m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9504| 0.00000 0.00
0.44kg/m3
6* drut stalowy okragty miekki 2-6 mm kg 4.8384| 0.00000 0.00
2.24kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd dostawczy m-g 0.0648| 0.00000 0.00
0.03m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10|KNNR 1 Obsypka rur piaskiem (do wierzchu rury) m3
d.1.1/0318-03 obmiar =3.428 m3
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3.7708| 0.00000 0.00
1.1r-g/m3
- M --
2* piasek m3 4.1822| 0.00000 0.00
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|KNNR 6 Nadsypka- wykonanie i zageszczenie mecha- | m2
d.1.1/0104-02 niczne warswy - gr. w-wy po zageszcz.30cm
analogia obmiar =24.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2630| 0.00000 0.00
0.116*1.5=0.174r-g/m2
- M --
2* piasek m3 9.0405| 0.00000 0.00
0.246*1.5=0.369m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000| 0.00000 0.00
0.2%(od M)
-S -
4* walec wibracyjny m-g 0.9776| 0.00000 0.00
0.0266*1.5=0.0399m-g/m?2
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-5-
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DABIEdeszczéwkaczescB

Lp. | Podstawa Opis im |Nakfady  [Koszt R M S
jedn.
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.1.1/0214-02 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. 1lI-
\Y
obmiar =19.424 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.6510| 0.00000 0.00
0.085r-g/m3
-8 -
2* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 1.3247| 0.00000 0.00
0.0682m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych | m3
d.1.1/0318-03 0 szerokosci 0.8-2.5 migleb.do 3.0 mw
gr.kat. I-11l
obmiar =12.949 m3
- R -
1* robocizna r-g 14.2439| 0.00000 0.00
1.1r-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego m3
d.1.1/0408-02 kat.lll ubijakami mechanicznymi (gr. w-wy w
stanie luznym 30cm)
obmiar =1.713 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.3597| 0.00000 0.00
0.21r-g/m3
-S -
2* Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.3083| 0.00000 0.00
0.18m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
15/KNNR 1 Roboty ziemne z zatadunkiem recznym i trans- | m3
d.1.1)/0301-01 portem na odlegto$¢ do 1km - dowoz piasku/
analogia pospoiki, na plac budowy na wykonanie pod-
sypki, obsypki, zasypki (tgcznie na odlegtosé
10km)
obmiar =17.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 23.1400| 0.00000 0.00
1.3r-g/m3
-8 -
2* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 4.0940| 0.00000 0.00
0.23m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
16|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) - krot-
nosc¢ 9
obmiar =17.800 m3
-S -
1* Samochd6d samowytad.do 5t (1) m-g 4.6458| 0.00000 0.00
0.029*9=0.261m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
17|KNNR 1 Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na m3
d.1.1/0303-01 odl.do 10 m - dow6z piasku/posp6tki nad wy-
analogia kop na wykonanie podsypki, obsypki i nadsypki
obmiar =17.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 23.1400| 0.00000 0.00
1.3r-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
18/KNNR 1 Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1.1{0301-02 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
km (kat.gr.111)- wyw6z nadmiaru ziemi (fgcznie
10km)
obmiar =20.022 m3
- R -
1* robocizna r-g 40.0440| 0.00000 0.00
2r-g/m3
-S -
2* Samochd6d samowytad.do 5t (1) m-g 6.8075| 0.00000 0.00
0.34m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-6 -
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DABIEdeszczéwkaczescB

Lp. | Podstawa Opis im |Nakfady  [Koszt R M S
jedn.
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.1.1/0208-02 samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (krot-
nos¢ 9)
obmiar =20.022 m3
-8 -
1* Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 5.2257| 0.00000 0.00
0.029*9=0.261m-g/m3
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE:KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45112100-6

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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DABIEdeszczéwkaczescB

Lp. | Podstawa Opis im |Nakfady  Koszt R M S
jedn.
1.2 ROBOTY SIECIOWE: KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 4523246 0-4
20/KNNR 4 Kanaly z rur PVC typu ciezkiego "S"fgczonych | m
d.1.2{1308-02 na wcisk uszczelki gumowe EPDM-TPE o $r.
zewn. 160 mm
obmiar =26.500 m
-R--
1* robocizna r-g 9.1425| 0.00000 0.00
0.345r-g/m
- M --
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 27.0300/ 0.00000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* samochéd dostawczy m-g 0.2200| 0.00000 0.00
0.0083m-g/m
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
21/KNNR 4 studnia rewizyjna kanalizacyjna 1000mm - h= | szt
d.1.2/1418-01 1.5m
analogia obmiar = 1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.8300| 0.00000 0.00
2.83r-g/szt
- M --
2* studnia rewizyjna kanalizacyjna 1000mm h= szt 1.0000| 0.00000 0.00
1.5m wraz z betonowym pierscieniem odciaza-
jacym'stopnie wtaz kIC ,stozek 100/600
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy' m-g 0.0600| 0.00000 0.00
0.06m-g/szt
5* zuraw samochodowy' m-g 0.7100| 0.00000 0.00
0.71m-g/szt
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
22|KNNR 4 Odwodnienie liniowe placu ACO Drain S150K | ze-
d.1.21424-04 6m*2=12m sta
analogia obmiar =2.000 zestaw w
- R -
1* robocizna r-g 11.8200| 0.00000 0.00
5.91r-g/zestaw
- M --
2% kanat ACO Drain S150 dt.1,0m typ 10.0 szt 10.0000| 0.00000 0.00
10szt
3* kanat ACO Drain S 150 K dt.0.5m typ 10.1 szt 2.0000| 0.00000 0.00
2szt
4* skrzynka odptywowa S150K DN150' szt 2.0000| 0.00000 0.00
2szt
5* Scianka zamykajgca S150K" szt 4.0000| 0.00000 0.00
4szt
6* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 2.0000| 0.00000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1m/zestaw
7* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt 4.0000| 0.00000 0.00
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm- - kolano 45st.
2szt/zestaw
8* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
o* samochéd dostawczy m-g 2.0800| 0.00000 0.00
1.04m-g/zestaw
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych | 200
d.1.2/1606-02 z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m -
$r. 160 mm 1
obmiar =0.123 [200m -1 préb.] pro
b.
-R--
1* robocizna r-g 1.2792| 0.00000 0.00
10.4r-g/200m -1 prob.
- M --
2* Krawedziaki iglaste - wymiarowe nasycone kla- | m3 0.0031| 0.00000 0.00

sy ll
0.025m3/200m -1 préb.
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Lp. | Podstawa Opis im |Nakfady  [Koszt R M S
jedn.
3* Bale iglaste obrzynane nasycone o grubosci m3 0.0018| 0.00000 0.00
50-100 mm Klasy 11l
0.015m3/200m -1 préb.
4* klamry ciesielskie kg 0.7626| 0.00000 0.00
6.2kg/200m -1 prob.
5* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 0.1845| 0.00000 0.00
mm
1.5m/200m -1 préb.
6* kré¢ce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe | szt 0.0123| 0.00000 0.00
0.1szt/200m -1 préb.
7* tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.0246| 0.00000 0.00
0.2szt/200m -1 préb.
8* kotnierze zaslepiajace o $r. 160 mm szt 0.0246| 0.00000 0.00
0.2szt/200m -1 préb.
o* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 0.6630| 0.00000 0.00
podktadkami
5.39kg/200m -1 praéb.
10* woda z rurociggu m3 0.7380| 0.00000 0.00
6m3/200m -1 prob.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000| 0.00000 0.00
10%(od M)
-8 -
12* samochdd skrzyniowy m-g 0.0389| 0.00000 0.00
0.316m-g/200m -1 préb.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
24| KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w zie- | m
d.1.2/0219-01 mi tasma z tworzywa sztucznego z wktadka
analogia magnetyczng
obmiar =24.500 m
- R -
1* robocizna r-g 0.1849| 0.00000 0.00
0.007545r-g/m
- M --
2* tadma identyfikacyjna z wktadka metalowa m 26.9500/ 0.00000 0.00
(szer.10cm)
1.1m/m
-S -
3* samochéd dostawczy m-g 0.0270| 0.00000 0.00
0.0011m-g/m
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
ROBOTY SIECIOWE: KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232460-4
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA DESZCZOWA Sd11--wd 5.6
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S)
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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