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myjnia

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Komisariat Policjiw D gbiu - myjnia samochodowa i pozostate obiekty kubatu rowe - marzec 2012
1 B - 03.01 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
ptyta gérna zbiornika bezodptywowego
<szacunkow0>0.15*7.50*3.50 m3 3.938
czes$c¢ Scian zbiornika bezodptywowego na giebokosé 40 cm ponizej projekto-
wanego poziomu terenu
<szacunkowo0>0.15*0.40*(7.50*2+3.50*3) m3 1.530
RAZEM 5.468
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm
czapa murka $mietnika
0.10*0.35*(3.80*2+6.45+2.00) m3 0.562
RAZEM 0.562
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.25*1.00*2.10 m3 0.525
RAZEM 0.525
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07
<zaplecze myjni - o$cieznica drzwiowa>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
<zaplecze myjni - pozostato$¢ po oknie>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1/0349-04
<czesciowe rozebranie ostony $mietnika - szacunkowo>0.25*1.30*1.50 m3 0.488
RAZEM 0.488
7/KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej - bloczki betonowe m3
d.1/0349-08
analogia
<gril wraz z fundamentem>0.25*1.40*(0.90*2+1.20) m3 1.050
RAZEM 1.050
8 Rozebranie drewnianej wiaty kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<ostona $mietnika - 60% powierzchni $cian>0.60*1.30%(3.80*2+6.45+1.50)*2 |m?2 24.258
RAZEM 24.258
10/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
<posadzka $mietnika>3.80*6.45 m2 24.510
<posadzka zaplecza myjni>2.20*2.00 m2 4.400
RAZEM 28.910
11/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<zaplecze myjni>0.25*(2.45+2.29)*2 m2 2.370
RAZEM 2.370
12|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
<zaplecze myjni>2.45*2.29 m2 5.611
RAZEM 5.611
13/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
poz.12 m2 5.611
RAZEM 5.611
14/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos$¢ 8 km
0108-12
p0z.1+p0z.2+p0z.3+p0z.6+p0oz.7+p0z.9*0.02+p0oz.10*0.10+<inne>2.50 m3 13.969
RAZEM 13.969
15 Bilety na wysypisko m3
d.1l|analiza indy-
widualna
poz.14 m3 13.969
RAZEM 13.969
2 Myjnia samochodowa i zaplecze myjni
2.1 B - 03.00 Roboty ziemne
16| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.2.1/0239-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. 111
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myjnia OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.30*(5.50*12.50) m3 20.625
RAZEM 20.625
17/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
0.50*1.00*1.00*6 m3 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.Ill-IV |m3
d.2.1/0320-02 -szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykopy na stopy i studzienka w budynku gospodar-
analogia czym
<wykopy pod stopy>p0z.17-(poz.20+p0z.21+0.20*0.38*0.38*6) m3 2.083
<studzienka w budynku gospodarczym>3.14*0.5*0.5*1.28 m3 1.005
RAZEM 3.088
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lll - bezodptywowy zbiornik $ciekow
<pozostato$¢ po bezodptywowym zbiorniku podziemnym - szacunkowo>(7.50- |m3 45.120
3*0.15)*(3.50-2*0.15)*2.00
RAZEM 45.120
2.2 B - 03.03 Podktady i fundamanty
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2/1101-01
<pod stopy>0.10*0.70*0.70*6 m3 0.294
RAZEM 0.294
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 m3
d.2.2/0203-01
0.30*0.50*0.50*6 m3 0.450
RAZEM 0.450
2.3 B - 03.03 Roboty betoniarskie
22|KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3
d.2.3/0107-05 zabetonowanie przestrzeni w stupach murowanych
analogia
(0.55+3.35)*0.14*0.14*6 m3 0.459
RAZEM 0.459
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2.3/0290-01 kie
<wg zestawienia>11.00/1000 t 0.011
RAZEM 0.011
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.3/0290-02 browane
<wg zestawienia>86.00/1000 t 0.086
RAZEM 0.086
2.4 B - 03.05 Izolacje
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.4/0602-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - na podktadach i gorze stép fundamentowych
<na podkfadach>0.70*0.70*6 m2 2.940
<na gorze st6p>0.50*0.50*6 m?2 1.500
RAZEM 4.440
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.4/0602-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - na gérze taw fundamentowych
poz.25 m?2 4.440
RAZEM 4.440
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.4/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - stopy i cze$¢ podziemna stupa
0.30*0.50*4*6 m?2 3.600
0.55*0.38*4*6 m?2 5.016
RAZEM 8.616
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2.4|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa- stopy i cze$é podziemna stupa
poz.27 m2 8.616
RAZEM 8.616
2.5 B - 03.03 Konstrukcja dachu
29|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.2.5/0407-02 syc. drew.
0.12*0.16*9.30*2 m3 0.357
drew.
RAZEM 0.357
30/ KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.5/0408-03
0.06*0.16*4.30*18 m3 0.743
RAZEM 0.743
31/ KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - wieszaki |m3
d.2.5/0409-04 nakfadki kleszcze
<wieszaki>0.06*0.12*1.80*9 m3 0.117
<naktadki>0.02*0.12*1.00*18 m3 0.043
<kleszcze>0.032*0.12*5.50*18 m3 0.380
RAZEM 0.540
32|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm - taty 4 x |m?2
d.2.5/0105-01 5cm
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(4.30+4.30)*9.30 m?2 79.980
RAZEM 79.980
33|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m?2
d.2.5/0104-04
poz.32 m2 79.980
RAZEM 79.980
2.6 B - 03.07 Pokrycie dachowe i odwodnienie
34|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki - kazda mocowana m2
d.2.6/0201-08
poz.32 m2 79.980
RAZEM 79.980
35/KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg profilowang i ptaskg m
d.2.6/0202-01
9.30 m 9.300
RAZEM 9.300
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.2.6/0504-02
2.45*2.29 m?2 5.611
RAZEM 5.611
37 /KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2.6/0506-01
<parapet>0.25*0.70 m2 0.175
<obrébki dachu>0.25*(2.45+2.29)*2 m?2 2.370
RAZEM 2.545
38|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW - pétokragte o $r. 125 mm m
d.2.6/0524-01
9.30*2 m 18.600
RAZEM 18.600
39|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.2.6/0531-03
3.15*2 m 6.300
RAZEM 6.300
40|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2.6/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
<z poszerzeniami>5.50*12.50 m?2 68.750
RAZEM 68.750
2.7 B - 03.05 Podktady i posadzki
41 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.7/1101-07
<z poszerzeniami>0.20*5.50*12.50 m3 13.750
RAZEM 13.750
42|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.7/1101-01
<$rednia grubo$¢ 12 cm>0.12*5.00*11.50 m3 6.900
<zaplecze myjni - gr 10 cm>0.10*2.20*2.00 m3 0.440
RAZEM 7.340
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.2.7/0604-05 Sza warstwa
<myjnia>5.00*11.50 m?2 57.500
<zaplecze myjni>2.20*2.00 m2 4.400
RAZEM 61.900
44 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.2.7/1106-01
poz.43 m2 61.900
<zaplecze myjni>2.20*2.00 m?2 4.400
RAZEM 66.300
45|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm -|m?2
d.2.7/1106-03 za dalsze 7,5 cm - $rednio
Krotnos¢ = 7.5
poz.43 m2 61.900
RAZEM 61.900
46 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm -|m2
d.2.7/1106-03 za dalsze 2,5 cm - $rednio
Krotnosé = 2.5
<zaplecze myjni>2.20*2.00 m?2 4.400
RAZEM 4.400
47|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg z |m?2
d.2.7/1106-07 pretéw fi 6 mm o oczkach 10 x 10 cm
poz.43 m2 61.900
RAZEM 61.900
2.8 B - 03.02 Roboty murowe
48| KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1 1/2x1 1/2ceg. - stupy do m3
d.2.8/0122-03 zalania rdzenia zelbetowego wykonane z cegly petnej - do pozimu izolacji
0.55*0.38*0.38*6 m3 0.477
RAZEM 0.477
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49 KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1 1/2x1 1/2ceg. - stupy do m3
d.2.8/0122-03 zalania rdzenia zelbetowego wykonane z cegly klinkierowej
analogia
3.35*0.38*0.38*6 m3 2.902
RAZEM 2.902
50|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.8/0304-01 towo-wapiennej cegtami
<zaplecze myjni>0.25*0.80*2.00 m3 0.400
RAZEM 0.400
2.9 B - 03.04 Tynki i malowanie
51|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie cementowo- m2
d.2.9|0710-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
52|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych gruboziarnis- |m?2
d.2.9/0731-05 tych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2 w 1 miejscu )
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
53|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.2.9/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
<zaplecze myjni>2.20*(2.20+2.00)*2+2.20*2.00 m2 22.880
RAZEM 22.880
2.10 B - 03.06 Stolarka
54 Dostawa i montaz stolarki okiennej PCW kpl
d.2.1|wycena indy-
0|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejéciowe do zaplecza myjni m2
d.2.1/1027-01
O|analogia
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3 B - 03.02 Ostona_$mietnika
56|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
<ostona $mietnika>0.25*1.30*5.00 m3 1.625
RAZEM 1.625
57 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.3/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
z2.52. 5.6.
9911
<ostona $mietnika>1.30*(3.80*2+6.45+5.00)*2 m2 49.530
RAZEM 49.530
58 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykony- |m2
d.3/0901-04 wane recznie Tynki na pow.do 5 m2.
z2.52. 5.6.
9911
0.25*1.30*2 m?2 0.650
RAZEM 0.650
59/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.3/1106-01
3.80*6.45 m?2 24.510
RAZEM 24.510
60|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm -|m2
d.3/1106-03 za dalsze 2,5 cm - $rednio
Krotnosé = 2.5
poz.59 m?2 24.510
RAZEM 24.510
61|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominoéw o $redniej grubosci 7 cm - nakrywa |m2
d.3/0219-05 ostony $mietnika
0.35%(3.80*2+6.45+5.00) m?2 6.668
RAZEM 6.668
62|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.3|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
analogia
ostona smietnika
1.30%(3.80*2+6.45+5.00)*2 m?2 49.530
0.25*1.30*2 m?2 0.650
RAZEM 50.180
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jedn.
Komisariat Policjiw D gbiu - myjnia samochodowa i pozostate obiekty kubatu rowe - marzec 2012
1 B -03.01 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-03 zbrojonych
obmiar =5.468 m3
- R -
1* robocizna r-g 135.3877| 0.0000 0.00
24.76r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
obmiar =0.562 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.7612| 0.0000 0.00
13.81r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | m3
d.1/0329-03 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
obmiar =0.525 m3
- R -
1* robocizna r-g 4.5308| 0.0000 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5800| 0.0000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | szt.
d.1/0354-03 wierzchni do 1 m2
obmiar = 1.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.8500/ 0.0000 0.00
0.85r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na | m3
d.1/0349-04 zaprawie cementowej
obmiar =0.488 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.9430, 0.0000 0.00
8.08r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 4-01 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie ce- m3
d.1/0349-08 mentowej - bloczki betonowe
analogia obmiar = 1.050 m3
- R -
1* robocizna r-g 9.2505| 0.0000 0.00
8.81r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8 Rozebranie drewnianej wiaty kpl
d.1l|analiza indy- |obmiar = 1.000 kpl
widualna
-R--
1* robocizna r-g 6.0000/ 0.0000 0.00
6r-g/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-6 -
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myjnia

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-02 mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =24.258 m2
- R -
1* robocizna r-g 9.9458| 0.0000 0.00
0.41r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.1/0804-07 obmiar =28.910 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.3934| 0.0000 0.00
0.74r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1/0535-08 ogniowych, okapéw, kotierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajagcej sie do uzytku
obmiar =2.370 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.7110, 0.0000 0.00
0.3r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
d.1/0519-06 wych - pierwsza warstwa
obmiar =5.611 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.7394| 0.0000 0.00
0.31r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
d.1/0519-07 wych - nastepna warstwa
obmiar =5.611 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.2806| 0.0000 0.00
0.05r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 8 km
0108-12 obmiar =13.969 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.0133| 0.0000 0.00
0.86r-g/m3
-S -
2* Samochd6d samowytad.do 5t (1) m-g 8.9402| 0.0000 0.00
0.5+7*0.02=0.64m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15 Bilety na wysypisko m3
d.1l|analiza indy- |obmiar = 13.969 m3
widualha
- R -
1* robocizna r-g 12.0133| 0.0000 0.00
0.86r-g/m3
- M --
2* bilety na wysypisko szt 13.9690, 0.0000 0.00
1szt/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-7-
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jedn.
2 Myjnia samochodowa i zaplecze myjni
2.1 B - 03.00 Roboty ziemne
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto-| m3
d.2.1/0239-04 wymi o poj. fyzki 2.00 m3 z transportem urobku
samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na
odktad; grunt kat. Il
obmiar =20.625 m3
- R -
1* robocizna r-g 4.4468| 0.0000 0.00
0.2156r-g/m3
-8 -
2* tadow.j-nacz.kotowa 2.00m3(1) m-g 0.8190, 0.0000 0.00
0.0361*1.1=0.03971m-g/m3
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.2178| 0.0000 0.00
0.0096*1.1=0.01056m-g/m3
4* Samocho6d samowytad.15-20t (1) m-g 1.4633| 0.0000 0.00
0.0645*1.1=0.07095m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.2.1/0310-02 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloze-
niem urobku na odkfad (kat.gr.IIl)
obmiar = 3.000 m3
- R -
1* robocizna r-g 6.9047| 0.0000 0.00
2.41*0.955=2.30155r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych | m3
d.2.1/0320-02 gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1V -szerokos¢
analogia 0.8-1.5 m - wykopy na stopy i studzienka w bu-
dynku gospodarczym
obmiar =3.088 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.7748| 0.0000 0.00
1.28*0.955=1.2224r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d.2.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-11l - bezodptywowy zbiornik $ciekow
obmiar =45.120 m3
-S -
1* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0.6091| 0.0000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 03.00 Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719 Uzytkownik: KWP Szczecin




myjnia
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jedn.
2.2 B - 03.03 Podktady i fundamanty
20/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2|1101-01 obmiar =0.294 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.5464| 0.0000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.3028| 0.0000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 | m3
d.2.2/0203-01 m3
obmiar =0.450 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.5235| 0.0000 0.00
7.83r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.4568| 0.0000 0.00
1.015m3/m3
3* Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0027| 0.0000 0.00
0.006m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0.0104| 0.0000 0.00
0.023m3/m3
5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kL.111 m3 0.0059| 0.0000 0.00
0.013m3/m3
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2745| 0.0000 0.00
0.61kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0495| 0.0000 0.00
0.11m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 03.03 Podktady i fundamanty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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myjnia
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jedn.
2.3 B - 03.03 Roboty betoniarskie
22|KNNR 2 Betonowanie stup6w prostokatnych zbrojonych | m3
d.2.3/0107-05 w deskowaniu tradycyjnym - zabetonowanie
analogia przestrzeni w stupach murowanych
obmiar =0.459 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.4229| 0.0000 0.00
3.1r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 0.4682| 0.0000 0.00
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.4728| 0.0000 0.00
1.03m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.3/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =0.011t
-R--
1* robocizna r-g 0.3929| 0.0000 0.00
35.72r-glt
- M --
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm kg 11.0220, 0.0000 0.00
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 0.0396/ 0.0000 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.0523| 0.0000 0.00
4.75m-glt
6* gietarka do pretow m-g 0.0443| 0.0000 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0079| 0.0000 0.00
0.72m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.0143| 0.0000 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2.3/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =0.086 t
- R -
1* robocizna r-g 3.6877| 0.0000 0.00
42.88r-glt
- M --
2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 87.7200| 0.0000 0.00
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Prosciarka do pretow fi 4-10mm m-g 0.3698| 0.0000 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretow m-g 0.4988| 0.0000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.4128| 0.0000 0.00
4.8m-glt
* wyciag m-g 0.0688| 0.0000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1376/ 0.0000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-11 -
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jedn.
2.4 B - 03.05 Izolacje
25|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne | m2
d.2.4/0602-01 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pier-
wsza warstwa - na podktadach i gérze stop
fundamentowych
obmiar =4.440 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2819| 0.0000 0.00
0.0635r-g/m?2
- M --
2* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.3320| 0.0000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0022| 0.0000 0.00
0.0005m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0018| 0.0000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne | m2
d.2.4/0602-02 poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- dru-
ga i nast.warstwa - na goérze taw fundamento-
wych
obmiar =4.440 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.2606| 0.0000 0.00
0.0587r-g/m2
- M --
2* Roztwdr asfaltowy izolacyjny kg 1.1100| 0.0000 0.00
0.25kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0018| 0.0000 0.00
0.0004m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0018| 0.0000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne | m2
d.2.4/0603-01 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pier-
wsza warstwa - stopy i cze$¢ podziemna stupa
obmiar =8.616 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.8323| 0.0000 0.00
0.0966r-g/m?2
- M --
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 3.0156/ 0.0000 0.00
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0043| 0.0000 0.00
0.0005m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne | m2
d.2.4/0603-02 pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga
i nast.warstwa- stopy i cze$¢ podziemna stupa
obmiar =8.616 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.7065| 0.0000 0.00
0.082r-g/m2
- M --

-13-
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jedn.
2* Roztwdr asfaltowy izolacyjny kg 2.5848| 0.0000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0034| 0.0000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 03.05 Izolacje
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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25 B - 03.03 Konstrukcja dachu
29|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drew- | m3
d.2.5/0407-02 na ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. dre
obmiar = 0.357 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 3.3130/ 0.0000 0.00
9.28r-g/m3 drew.
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.II m3 0.3784| 0.0000 0.00
1.06m3/m3 drew.
3* Preparat ogniochronny "Ogniochron” kg 0.2178| 0.0000 0.00
0.61kg/m3 drew.
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 2.4990| 0.0000 0.00
7m2/m3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.9100| 0.0000 0.00
5.35kg/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.3177| 0.0000 0.00
0.89m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.2428| 0.0000 0.00
0.68m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30/ KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drew- | m3
d.2.5/0408-03 na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar =0.743 m3
- R -
1* robocizna r-g 13.3369| 0.0000 0.00
17.95r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.7727| 0.0000 0.00
1.04m3/m3
3* Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 0.3715| 0.0000 0.00
0.5kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.4519| 0.0000 0.00
3.3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki kg 1.4117| 0.0000 0.00
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.6241| 0.0000 0.00
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.4904| 0.0000 0.00
0.66m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31|KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do m3
d.2.5/0409-04 180cm2 z tarcicy nasyc. - wieszaki naktadki
kleszcze
obmiar =0.540 m3
- R -
1* robocizna r-g 25.1802| 0.0000 0.00
46.63r-g/m3
- M --
2* Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone Kl.1I m3 0.5616| 0.0000 0.00
1.04m3/m3
3* Preparat ogniochronny "Ogniochron" kg 0.1350, 0.0000 0.00
0.25kg/m3
4* Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.2302| 0.0000 0.00
4.13kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.4536| 0.0000 0.00
0.84m-g/m3
-15-
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7* Srodek transportowy m-g 0.5724| 0.0000 0.00
1.06m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR K-05 Montaz tat pod dachowki profilowane przy roz- | m2
d.2.5/0105-01 stawie krokwi do 70 cm - taty 4 x 5 cm
obmiar =79.980 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.1952| 0.0000 0.00
0.24r-g/m2
- M --
2* taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.II m3 0.8318| 0.0000 0.00
0.0104m3/m?2
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.2787| 0.0000 0.00
0.066kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.6398| 0.0000 0.00
0.008m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 1.0397| 0.0000 0.00
0.013m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, roz-| m2
d.2.5/0104-04 staw krokwi do 70 cm
obmiar =79.980 m2
- R -
1* robocizna r-g 11.1972| 0.0000 0.00
0.14r-g/m2
- M --
2* taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.II m3 0.2351| 0.0000 0.00
0.0021*1.4=0.00294m3/m?2
3* Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3.1992| 0.0000 0.00
0.04kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.9598| 0.0000 0.00
0.012m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.9598| 0.0000 0.00
0.012m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 03.03 Konstrukcja dachu
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719 Uzytkownik: KWP Szczecin




myjnia

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2.6 B - 03.07 Pokrycie dachowe i odwodnienie
34|KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2z | m2
d.2.6/0201-08 dachéwki - kazda mocowana
obmiar =79.980 m2
-R--
1* robocizna r-g 40.1500| 0.0000 0.00
0.502r-g/m2
- M --
2* dachéwka podstawowa szt 839.7900/ 0.0000 0.00
10.5szt/m2
3* dachéwka - skrajna szt 116.0000, 0.0000 0.00
116szt
4* klamry mocujace dachéwki szt 839.7900/ 0.0000 0.00
10.5szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 4.1590, 0.0000 0.00
0.052m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 2.8793| 0.0000 0.00
0.036m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg | m
d.2.6/0202-01 profilowang i ptaska
obmiar =9.300 m
- R -
1* robocizna r-g 4.4640/ 0.0000 0.00
0.48r-g/m
- M --
2* wspornik fat kalenicowych/grzbietowych szt 13.0200, 0.0000 0.00
1.4szt/m
3* taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.II m3 0.0186| 0.0000 0.00
0.002m3/m
4* uszczelka wentylacyjna kalenicy m 9.7650, 0.0000 0.00
1.05m/m
5* gasior szt 23.2500| 0.0000 0.00
2.5szt/m
6* klamra do gasioréw szt 23.2500/ 0.0000 0.00
2.5szt/m
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.1860| 0.0000 0.00
0.02m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m2
d.2.6/0504-02 warstwowe
obmiar =5.611 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.1827| 0.0000 0.00
0.389r-g/m2
- M --
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 6.4527| 0.0000 0.00
1.15m2/mz2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 6.4527| 0.0000 0.00
1.15m2/mz2
4* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2.4352| 0.0000 0.00
0.434kg/m?2
5* Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.6833| 0.0000 0.00
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.0426| 0.0000 0.00

0.0076m-g/m2

-17
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myjnia

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
8* Srodek transportowy m-g 0.1178| 0.0000 0.00
0.021m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m2
d.2.6/0506-01 cm - z blachy ocynkowanej
obmiar =2.545 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.3225| 0.0000 0.00
2.8772r-g/m2
- M --
2* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 12.7505| 0.0000 0.00
5.01kg/m?2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.0713| 0.0000 0.00
0.028kg/m?2
4* Zaprawa cementowa M-7 (dostawca: PRW) m3 0.0051| 0.0000 0.00
0.002m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0176/ 0.0000 0.00
0.0069m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW - potokragte o $ér. 125 | m
d.2.6/0524-01 mm
obmiar = 18.600 m
- R -
1* robocizna r-g 4.3524| 0.0000 0.00
0.234r-g/m
- M --
2* rynny dachowe 125 mm m 19.3440, 0.0000 0.00
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe szt 37.2000| 0.0000 0.00
2szt/m
4* uszczelki gumowe kpl 12.2760( 0.0000 0.00
0.66kpl/m
5* Denko rynnowe wewn. PVC szt 2.0000| 0.0000 0.00
2szt
6* leje spustowe PCV 125/90 szt 2.0000f 0.0000 0.00
2szt
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0409| 0.0000 0.00
0.0022m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.2.6/0531-03 obmiar =6.300 m
- R -
1* robocizna r-g 1.9278| 0.0000 0.00
0.306r-g/m
- M --
2* rury spustowe 90 mm m 6.3630, 0.0000 0.00
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych szt 3.5280| 0.0000 0.00
0.56szt/m
4* kolano szt 6.0000/ 0.0000 0.00
6szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0120/ 0.0000 0.00
0.0019m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
40|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod | m2
d.2.6/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.ll1-
\Y
obmiar = 68.750 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12.8288| 0.0000 0.00
0.1866r-g/m?2
M --
2* woda m3 0.3438| 0.0000 0.00
0.005m3/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 03.07 Pokrycie dachowe i odwodnienie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-19 -
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jedn.
2.7 B - 03.05 Podktady i posadzki
41|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.2.7|1101-07 podt.gruntowym
obmiar =13.750 m3
-R--
1* robocizna r-g 59.4000| 0.0000 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 14.8500, 0.0000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.7/1101-01 obmiar =7.340 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.6084| 0.0000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2% Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 7.5602| 0.0000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pozio- | m2
d.2.7/0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar =61.900 m2
- R -
1* robocizna r-g 15.3141| 0.0000 0.00
0.2474r-g/m2
- M --
2* Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 18.5700, 0.0000 0.00
0.3kg/m2
3* Lepik asfalt.stos.na zimno IZOLBET K kg 123.8000| 0.0000 0.00
2kg/m2
4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 71.1850/ 0.0000 0.00
1.15m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.5138| 0.0000 0.00
0.0083m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.3714| 0.0000 0.00
0.006m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.2.7|1106-01 na ostro gr.25mm
obmiar = 66.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 50.3350| 0.0000 0.00
0.7592r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 1.8034| 0.0000 0.00
0.0272m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 2.5658| 0.0000 0.00
0.0387m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0199| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
45/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.2.7/1106-03 - pogrubienie posadzki o 1cm - za dalsze 7,5
cm - srednio
Krotnosé = 7.5
obmiar = 61.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.9479) 0.0000 0.00
0.0602*7.5=0.4515r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 4.8746) 0.0000 0.00
0.0105*7.5=0.07875m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 6.9173| 0.0000 0.00
0.0149*7.5=0.11175m-g/r2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2
d.2.7/1106-03 - pogrubienie posadzki o 1cm - za dalsze 2,5
cm - $rednio
Krotnosé = 2.5
obmiar =4.400 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.6622| 0.0000 0.00
0.0602*2.5=0.1505r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 m3 0.1155| 0.0000 0.00
0.0105*2.5=0.02625m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.1639| 0.0000 0.00
0.0149*2.5=0.03725m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.2.7/1106-07 ptata za zbrojenie siatkg stalowa z pretow fi 6
mm o oczkach 10 x 10 cm
obmiar =61.900 m2
- R -
1* robocizna r-g 45806/ 0.0000 0.00
0.074r-g/m2
- M --
2% siatka zbrojeniowa z pretéw fi 6 mm o oczkach | m2 63.1380| 0.0000 0.00
10x 10 cm
1.02m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0681| 0.0000 0.00
0.0011m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.1052| 0.0000 0.00
0.0017m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 03.05 Podkiady i posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
2.8 B - 03.02 Roboty murowe
48|KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z ce- | m3
d.2.8/0122-03 giet 1 1/2x1 1/2cegq. - stupy do zalania rdzenia
zelbetowego wykonane z cegly pelnej - do po-
zimu izolacji
obmiar =0.477 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.5237| 0.0000 0.00
11.58r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 161.2260, 0.0000 0.00
338szt/m3
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.1173| 0.0000 0.00
0.246m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.6678| 0.0000 0.00
1.4m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR 2-02 Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z ce- | m3
d.2.8/0122-03 giet 1 1/2x1 1/2cegq. - stupy do zalania rdzenia
analogia zelbetowego wykonane z cegty klinkierowej
obmiar =2.902 m3
-R--
1* robocizna r-g 33.6052| 0.0000 0.00
11.58r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.klink.drgzona 25x12x6,5cm-kl.25 szt 980.8760| 0.0000 0.00
338szt/m3
3* Zaprawa do murowania klinkieru kg 833.7446| 0.0000 0.00
0.85*338=287.3kg/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 4.0628| 0.0000 0.00
1.4m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2.8/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar =0.400 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.1480| 0.0000 0.00
15.37r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 148.8000, 0.0000 0.00
372szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0247| 0.0000 0.00
0.0618t/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0138| 0.0000 0.00
0.0345t/m3
5* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.1288| 0.0000 0.00
0.322m3/m3
6* woda m3 0.0608| 0.0000 0.00
0.152m3/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.1800| 0.0000 0.00
0.45m-g/m3
9* wyciag m-g 0.8440| 0.0000 0.00
2.11m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-22-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719 Uzytkownik: KWP Szczecin




myjnia

Stownie: zero i 00/100 zt
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myjnia

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2.9 B - 03.04 Tynki i malowanie
51/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych m2
d.2.9/0710-02 kat. Il z zaprawie cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar =1.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.9080| 0.0000 0.00
1.06r-g/m?2
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0076/ 0.0000 0.00
0.0042t/m?2
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0083| 0.0000 0.00
0.0046t/m2
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.0338| 0.0000 0.00
0.0188m3/m2
5% woda m3 0.0079| 0.0000 0.00
0.0044m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.0720| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0540| 0.0000 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych szlachet- m2
d.2.9/0731-05 nych cyklinowanych gruboziarnistych na $cia-
nach ptaskich, loggiach, balkonach ( do 2 m2
w 1 miejscu )
obmiar = 1.800 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.1940| 0.0000 0.00
2.33r-g/m2
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0004| 0.0000 0.00
0.0002t/m?2
3* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0004| 0.0000 0.00
0.0002t/m?2
4* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.0016/ 0.0000 0.00
0.0009m3/m2
5* woda m3 0.0007| 0.0000 0.00
0.0004m3/m2
6* sucha mieszanka do tynkéw kg 54,1800/ 0.0000 0.00
30.1kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.0360| 0.0000 0.00
0.02m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.2.9/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania
obmiar =22.880 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.1826/ 0.0000 0.00
0.1391r-g/m2
- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 6.6146| 0.0000 0.00
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0069| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m2
-24 -
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jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 03.04 Tynki i malowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
2.10 B - 03.06 Stolarka
54 Dostawa i montaz stolarki okiennej PCW kpl
d.2.1|wycena indy- |obmiar = 1.000 kpl
0|widualna
-R -
1* robocizna % 18.0000, 0.0000 0.00
18%(od M)
- M --
2* Okno do zaplecza myjni szt 1.0000| 0.0000 0.00
1szt
- S --
3* wyciag m-g 0.0500| 0.0000 0.00
0.05m-g/kpl
4* Srodek transportowy m-g 0.0600| 0.0000 0.00
0.06m-g/kpl
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe do zaplecza myjni | m2
d.2.1/1027-01 obmiar =1.800 m2
O|analogia
~-R--
1* robocizna r-g 7.5960| 0.0000 0.00
4.22r-g/m2
- M --
Al drzwi wejsciowe do zaplecza myjni szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1szt.
-S -
3* wyciag m-g 0.0900| 0.0000 0.00
0.05m-g/m?2
4* Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 0.1080| 0.0000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 03.06 Stolarka
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Myjnia samochodowa i zaplecze myjni
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
3 B - 03.02 Ostona $mietnika
56|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3/0304-01 w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
obmiar =1.625 m3
- R -
1* robocizna r-g 24.9763| 0.0000 0.00
15.37r-g/m3
- M --
2* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt | 604.5000| 0.0000 0.00
372szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1004| 0.0000 0.00
0.0618t/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0561| 0.0000 0.00
0.0345t/m3
5* Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0.5233| 0.0000 0.00
0.322m3/m3
6* woda m3 0.2470| 0.0000 0.00
0.152m3/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.7313| 0.0000 0.00
0.45m-g/m3
9* wyciag m-g 3.4288| 0.0000 0.00
2.11m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach m2
d.3|0901-01 z.sz. |ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
5.6. 9911 loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5
m2.
obmiar =49.530 m2
-R--
1* robocizna r-g 37.6884| 0.0000 0.00
0.6341*1.2=0.76092r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.9807| 0.0000 0.00
0.0198m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0297| 0.0000 0.00
0.0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny m-g 3.8039| 0.0000 0.00
0.0768m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o | m2
d.3|0901-04 z.sz. |szerokosci do 30 cm wykonywane recznie Tyn-
5.6. 9911 ki na pow.do 5 m2.
obmiar = 0.650 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3065| 0.0000 0.00
1.675*1.2=2.01r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.0133| 0.0000 0.00
0.0204m3/m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0004| 0.0000 0.00
0.0006m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny m-g 0.1384| 0.0000 0.00
0.2129m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-27 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719 Uzytkownik: KWP Szczecin




myjnia

Lp. | Podstawa Opis im |Naktady  Koszt R M S
jedn.
59|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.3/1106-01 na ostro gr.25mm
obmiar =24.510 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.6080, 0.0000 0.00
0.7592r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 (dostawca: PRW) m3 0.6667| 0.0000 0.00
0.0272m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.9485| 0.0000 0.00
0.0387m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0074| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte | m2
d.3/1106-03 - pogrubienie posadzki o 1cm - za dalsze 2,5
cm - $rednio
Krotnosé = 2.5
obmiar =24.510 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.6888| 0.0000 0.00
0.0602*2.5=0.1505r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-12 (dostawca: PRW) m3 0.6434| 0.0000 0.00
0.0105*2.5=0.02625m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.9130| 0.0000 0.00
0.0149*2.5=0.03725m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o m2
d.3/0219-05 Sredniej grubosci 7 cm - nakrywa ostony $miet-
nika
obmiar =6.668 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.6043| 0.0000 0.00
3.24r-g/m2
- M --
2% Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.4734| 0.0000 0.00
0.071m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0.0934| 0.0000 0.00
0.014m3/m?2
4* Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 4.0008| 0.0000 0.00
0.6kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.0002| 0.0000 0.00
0.15m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.0667| 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.3/1505-01 wierzchni zewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
analogia gruntowania
obmiar =50.180 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.9800/ 0.0000 0.00

0.1391r-g/m2
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M --
2% Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dms3 14.5070( 0.0000 0.00
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0151| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
B - 03.02 Ostona $mietnika
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
VAT [V] 23% od (£(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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