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zagospodarowanie cz A OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Policja - D gbie - zagospodarowanie terenu - nawierzchnie, ogrod  zenie - marzec 2012 - cz e$€ A
1 B - 03.01 Roboty rozbiérkowe i demonta  ze
1/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1/0307-03
analogia
Czes$¢ A
310.05 m?2 310.050
RAZEM 310.050
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
d.1/0408-05 branie
Cze$¢ A
<szacunkow0>40.00*5.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m?2
d.1/0805-02 10 cm na podsypce piaskowej - trylinka
analogia
Cze$¢ A
<szacunkow0>15.00*15.00 m?2 225.000
RAZEM 225.000
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozbiérka pozostatych
analogia nawierzchni z kostki betonowej
Cze$¢ A
11.50*42.00-(5.00*21.00+5.00*7.50+3.00*6.00) m?2 322.500
RAZEM 322.500
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - ptyty chodnikowe 35 x 35
cmi50 x50 cm
Cze$¢ A
42.00*1.00+3.00%6.00 m2 60.000
35.00*1.00 m?2 35.000
RAZEM 95.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grub. 3cm
Cze$¢ A
<wjazd z ul. Pomorskiej>5.00*12.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Czes¢ A
poz.6 m2 60.000
RAZEM 60.000
8/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
d.1/0301-02
Cze$¢ A
poz.6*0.15 m3 9.000
RAZEM 9.000
9|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-03
Czes$¢ A
<szacunkowo0>50.00 m 50.000
RAZEM 50.000
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
Cze$¢ A
poz.9*(0.15*0.20) m3 1.500
RAZEM 1.500
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
Cze$¢ A
przyjeto $redniowsp rozluznienia 1,25
poz.3*0.12 27.000
poz.4*0.08 25.800
poz.5*0.05-28.06*0.05 3.347
poz.8 9.000
poz.9%(0.15*0.30) 2.250
poz.10 1.500
<inne>32.00 32.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
100.897
poz.11A*1.25 m3 126.121
RAZEM 126.121
12 Bilety na wysypisko m3
d.1|wycena indy-
widualna
Cze$¢ A
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poz.11 m3 126.121
RAZEM 126.121
13 koszt wywozu i utylizacji mieszanki mineralno-bitumicznej m3
d.1|wycena indy-
widualna
Cze$¢ A
poz.6*0.04 m3 2.400
RAZEM 2.400
2 D - 03.02 Roboty przygotowawcze i ziemne
14/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia - istnieja-|ha
d.2/0109-05 ce zywoptoty i pozostate nasadzenia
Cze$¢ A
<przyjeto tacznie ok 150 m2>150.00/20000 ha 0.015
RAZEM 0.015
15/KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) - drobne $wierki i jodty - wsp do R= |szt.
d.2|0102-01 0,7
analogia
Cze$¢ A
<przyjeto szacunkowo>15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
16| KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |[m2
d.2|0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
Cze$¢ A
400.00 m?2 400.000
RAZEM 400.000
17/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km - wywdz wykarczowanych krzewow i mp
d.2|0110-03 drobnych drzewek
0110-05
analogia
Cze$¢ A
<szacunkowo0>10.00 mp 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
Czes¢ A
dziatka nr 4/14
<pow dojazd6w>98.00+33.00 131.000
<miejsca postojowe ekopozytywne>87.00+162.00+21.00 270.000
<droga dojazdowa>491.11-123.00 368.110
<plac miedzy budynkami>409.22 409.220
<chodniki>61.39 61.390
<pow trawnikéw>340.00 340.000
dziatka 4/11
<droga dojazdowa>37.32 37.320
<miejsca postojowe>200.47 200.470
<chodniki>28.06 28.060
pas drogowy
<pow zjazdu>36.80 36.800
<podjazd na miejsce postojowe>203.83 203.830
<chodniki>101.63 101.630
A (obliczenia pomocnicze) ========
2187.830
poz.18A/10000 ha 0.219
RAZEM 0.219
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.2|0240-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. 111
Czes$¢ A
<droga dojazdowa + plac manewrowy>161.00 m3 161.000
<plac miedzy zabudowsg istniejgcg>122.70 m3 122.700
<miejsca postojowe na dziatce 4/14>170.00 m3 170.000
<pozostate>183.50 m3 183.500
RAZEM 637.200
20|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V - za
dalsze 8 km
Krotnos¢ = 16
Czes¢c A
<droga dojazdowa + plac manewrowy>161.00 m3 161.000
<plac miedzy zabudowsg istniejgcg>122.70 m3 122.700
<miejsca postojowe na dziatce 4/14>170.00 m3 170.000
<pozostate>183.50 m3 183.500
<na zasypanie zbiornika bezodptywowego - brakujgca ziemia po wykopie pod |m3 -24.583

myjnie>-[(45.12+3.088)-(20.625+3.00)]
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RAZEM 612.617
3 D - 03.03 Chodniki
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
Cze$¢ A
dziatka nr 4/14
<chodniki>61.39 m2 61.390
dziatka 4/11
<chodniki>28.06 m2 28.060
pas drogowy
<chodniki>101.63 m?2 101.630
RAZEM 191.080
22|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - m2
d.3/0104-03 grub.warstwy po zag. 10 cm
Cze$¢ A
dziatka nr 4/14
<chodniki>61.39 m2 61.390
dziatka 4/11
<chodniki>28.06 m2 28.060
pas drogowy
<chodniki>101.63 m?2 101.630
RAZEM 191.080
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.3/0114-03 z.0. |niu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 76-130 pojazdéw na godzine
02 z.0.2.13.
9902-02
Czes$¢ A
pas drogowy
<chodniki>101.63 m?2 101.630
RAZEM 101.630
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0114-04 z.0. |grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazd6éw na godzine - za dalsze 2 cm
02 z.0.2.13. |Krotnos$¢ = 2
9902-02
Cze$¢ A
pas drogowy
<chodniki>101.63 m?2 101.630
RAZEM 101.630
25|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" kolor grubosci 80 mm typu 10  |m2
d.3/0317-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetieniem spoin za-
prawag cementowg
Czes¢ A
dziatka nr 4/14
<chodniki>61.39 m?2 61.390
pas drogowy
<chodniki>101.63 m?2 101.630
RAZEM 163.020
26|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.3/0502-06 niem spoin piaskiem - plyty chodnikowe odzyskane z rozbiérki
Czes$¢ A
dziatka 4/11
<chodniki>28.06 m?2 28.060
RAZEM 28.060
4 D - 03.03 Drogi dojazdowe, place i parkingi
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
Cze$¢ A
dziatka nr 4/14
<pow dojazdéw>98.00+33.00 m2 131.000
<miejsca postojowe ekopozytywne>87.00+162.00 m2 249.000
<droga dojazdowa>449.11-123.00 m2 326.110
<plac miedzy budynkami>409.22 m2 409.220
dziatka 4/11
<droga dojazdowa>37.32 m2 37.320
<miejsca postojowe>200.47 m2 200.470
pas drogowy
<pow zjazdu>36.80 m2 36.800
<podjazd na miejsce postojowe>203.83 m2 203.830
RAZEM 1593.750
28|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej m2
d.4/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.27 m?2 1593.750
RAZEM 1593.750
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29|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.4/0109-01 wsp do betonu 0,65 ze wzgledu na mozliwos¢ wykorzystania ptyt drogowych z
rozbiorki
Cze$¢ A
dziatka nr 4/14
<droga dojazdowa>449.11-123.00 m2 326.110
RAZEM 326.110
30|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |mz2
d.4/0109-02 zageszczeniu - za dalsze 3 cm - wsp do betonu 0,65 ze wzgledu na mozliwo$é
wykorzystania ptyt drogowych z rozbiérki
Krotnos¢ = 3
poz.29 m2 326.110
RAZEM 326.110
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze-|mz2
d.4/0114-01 niu 20 cm - grubos$¢ docelowa 15 cm - kruszywo o uziarnieniu 0 - 63 mm
Cze$¢ A
dziatka nr 4/14
<pow dojazdéw>98.00+33.00 m2 131.000
<miejsca postojowe ekopozytywne>87.00+162.00 m2 249.000
RAZEM 380.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0114-02 grubosci po zageszczeniu - grubo$¢ docelowa 15 cm - kruszywo o uziarnieniu
0-63 mm
Krotnos¢ = -5
poz.31 m?2 380.000
RAZEM 380.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4/0114-03 niu 8 cm - docelowa grubos¢ 10 cm - frakcja kruszywa 0 - 31,5 mm
poz.31 m?2 380.000
RAZEM 380.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0114-04 grubosci po zageszczeniu - docelowa grubo$¢ 10 cm - frakcja kruszywa O - 31,
5mm
Krotnosé = 2
poz.31 m?2 380.000
RAZEM 380.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4|0114-03 z.0. |niu 8 cm - roboty ha poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m 76-130 pojazdéw na godzine - grubo$é docelowa 15 cm - kruszywo o uziar-
02 z.0.2.13. |nieniu 0 - 63 mm
9902-02
Cze$¢ A
dziatka 4/11
<droga dojazdowa>37.32 m2 37.320
<miejsca postojowe>200.47 m2 200.470
pas drogowy
<pow zjazdu>36.80 m2 36.800
<podjazd na miejsce postojowe>203.83 m2 203.830
RAZEM 478.420
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4/0114-04 z.0. |grubosci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzine - grubo$¢ docelowa 15 cm -
02 z.0.2.13. |kruszywo o uziarnieniu 0 - 63 mm
9902-02 Krotnosé = 7
poz.35 m?2 478.420
RAZEM 478.420
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.4/0114-03 niu 8 cm - grubos¢ docelowa 15 cm - kruszywo o uziarnieniu 0 - 63 mm
Czes$¢ A
dziatka nr 4/14
<plac miedzy budynkami>409.22 m?2 409.220
RAZEM 409.220
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0114-04 grubosci po zageszczeniu - grubo$¢ docelowa 15 cm - kruszywo o uziarnieniu
0-63 mm
Krotnosé = 7
poz.37 m?2 409.220
RAZEM 409.220
39|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" szary grubosci 80 mm typu 10 |m?2
d.4|0316-01 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Czes¢c A
dziatka nr 4/14
<pow dojazd6w>98.00+33.00 m?2 131.000
<droga dojazdowa>449.11-123.00 m2 326.110
<plac miedzy budynkami>409.22 m2 409.220
dziatka 4/11
<droga dojazdowa>37.32 m2 37.320
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pas drogowy
<pow zjazdu>36.80 m2 36.800
<podjazd na miejsce postojowe>203.83 m2 203.830
RAZEM 1144.280
40|KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" kolor gr. 80 mm typu 10 na |m?2
d.4/0327-01 podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawg cement.z pasa-
mi rozdzielczymi
Cze$¢ A
dziatka 4/11
<miejsca postojowe>200.47 m2 200.470
RAZEM 200.470
41|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych 60x40x8 cm z wypetnie- |m2
d.4/0501-06 niem przerw ziemig urodzajng i posianiem trawg - wsp do R=1,2
analogia
Czes$¢ A
dziatka nr 4/14
<miejsca postojowe ekopozytywne>87.00+162.00 m2 249.000
RAZEM 249.000
42|KNR 2-31 Wykonanie paséw rozdzielajgcych z kostki POLBRUK kolorowej pomiedzy sta-|m
d.4|0407-05 nowiskami postojowymi - wsp do R=1,5
analogia
Cze$¢ A
(22+5)*5.00 m 135.000
RAZEM 135.000
5 D - 03.03 Kraw ezniki i obrze za
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.5/0401-06 v
Cze$¢ A
krawezniki wystajgce
<proste>3.60+3.90+13.40+6.90+1.00+9.90+4*3.00+3*2.90+7.00+4.80+5.00+ |m 236.900
14.00+5.00+6.00+2.80+9.00+6.20+5.00+5.20+1.30+10.00+50.60+2*4.10+
6.90+5.00+1.00+18.00+2.60+0.70+5.50+4.20+12.60+2.50+6.00+11.10+2*
1.00+22.00+2*4.70+1.90+35.20+10.00-119.20
<po tuku>5.20+3.20+1.50+16.50+4.20 m 30.600
krawezniki wtopione
<proste>2.10+7.50+2.10+3.50+43.70+52.80+13.80+16.50+52.70+58.10- m 107.850
144.95
<po tuku>3.20 m 3.200
RAZEM 378.550
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03
Cze$¢ A
<wtopine>(0.10*0.20)*(107.85+3.20) m3 2.221
RAZEM 2.221
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
Czes¢ A
(0.10*0.25+0.10*0.15)*(236.90+30.60) m3 10.700
RAZEM 10.700
46|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.5/0403-03
Cze$¢ A
krawezniki wystajgce
<proste>3.60+3.90+13.40+6.90+1.00+9.90+4*3.00+3*2.90+7.00+4.80+5.00+ |m 236.900
14.00+5.00+6.00+2.80+9.00+6.20+5.00+5.20+1.30+10.00+50.60+2*4.10+
6.90+5.00+1.00+18.00+2.60+0.70+5.50+4.20+12.60+2.50+6.00+11.10+2*
1.00+22.00+2*4.70+1.90+35.20+10.00-119.20
<po tuku>5.20+3.20+1.50+16.50+4.20 m 30.600
RAZEM 267.500
47|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.5/0403-05 wo-piaskowej
Cze$¢ A
<proste>2.10+7.50+2.10+3.50+43.70+52.80+13.80+16.50+52.70+58.10- m 107.850
144.95
<po tuku>3.20 m 3.200
RAZEM 111.050
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.5/0403-07
Cze$¢ A
krawezniki wystajgce
<po tuku>5.20+3.20+1.50+16.50+4.20 m 30.600
krawezniki wtopione
<po tuku>3.20 m 3.200
RAZEM 33.800
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg

Czes¢ A
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51.00+18.90+11.40 m 81.300
RAZEM 81.300
6 D -03.01 Ogrodzenie
50 Ogrodzenie z paneli 250 x 173 cm - granat m
d.6|wycena indy-
widualna
Czes$¢ A
271.64 m 271.640
RAZEM 271.640
51 Brama przesuwna samonos$na wypetniona ksztattownikami lub panelem krato- |szt.
d.6|wycena indy- \wym o wymiarach 6000 x 2000 mm RAL 6005 z automatyka - dostawa i mon-
widualna taz
Czes$¢ A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Furtka 1250x2000 PCW z elektrozaczepem szt.
d.6|wycena indy-
widualna
Czes$¢ A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6/0401-02 kat.lll-1V - rowki pod cokot prefabrykowany
analogia
Cze$¢ A
271.64 m 271.640
RAZEM 271.640
54|KNR 2-31 Montaz cokotéw prefabrykowanych ogrodzenia panelowego m
d.6|0407-05
analogia
Czes$¢ A
271.64 m 271.640
RAZEM 271.640
55 Szaban dwuramienny z centralg sterujaca i 50 szt pilotéw szt
d.6|wycena indy-
widualna
Czes¢ A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
Policja - D gbie - zagospodarowanie terenu - nawierzchnie, ogrod  zenie - marzec 2012 - cz e$€ A
1 B - 03.01 Roboty rozbiérkowe i demonta  ze
1/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obe-| m2
d.1/0307-03 tonowanych - rozebranie
analogia obmiar = 310.050 m2
-R --
1* robocizna r-g 158.1255| 0.0000 0.00
0.51r-g/m2
-8 -
2* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1005/ 0.0000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (piyty | m2
d.1/0408-05 0 powierzchni do 3 m2) - rozebranie
obmiar =200.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 31.1600| 0.0000 0.00
0.1558r-g/m?2
- S -
2* Zuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 7.4200| 0.0000 0.00
0.0371m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.1/0805-02 miennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na
analogia podsypce piaskowej - trylinka
obmiar =225.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 51.7275| 0.0000 0.00
0.2299r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1/0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
analogia piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem - roz-
biorka pozostatych nawierzchni z kostki beto-
nowej
obmiar =322.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 253.6140, 0.0000 0.00
0.7864r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- m?2
d.1/0815-02 wych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej - ptyty
chodnikowe 35 x 35 cm i 50 x 50 cm
obmiar =95.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.8655| 0.0000 0.00
0.1249r-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.1/0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
obmiar = 60.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 15.2640, 0.0000 0.00
0.2544r-g/m?2
- S -
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 7.4940| 0.0000 0.00
0.1249m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-8-
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-| m2
d.1/0803-04 nek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grub.
obmiar = 60.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.6220| 0.0000 0.00
0.0437r-g/m2
-8 -
Al Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.1100| 0.0000 0.00
0.0185m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d.1/0301-02 grub. do 10 cm
obmiar =9.000 m3
-R --
1* robocizna r-g 55.9800| 0.0000 0.00
6.22r-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar =50.000 m
-R --
1* robocizna r-g 11.5950, 0.0000 0.00
0.2319r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 obmiar =1.500 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.7200, 0.0000 0.00
2.48r-g/m3
-8 -
2% Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.7700| 0.0000 0.00
1.18m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- | m3
d.1/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
1103-05 chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km
obmiar =126.121 m3
- S -
1* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 64.3217| 0.0000 0.00
0.177+9*0.037=0.51m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12 Bilety na wysypisko m3
d.1|wycena indy- |obmiar =126.121 m3
widualna
- M --
1* bilety na wysypisko szt 126.1210| 0.0000 0.00
1szt/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13 koszt wywozu i utylizacji mieszanki mineralno- | m3
d.1ljwycena indy- |bitumicznej
widualna obmiar =2.400 m3
- M --
1* koszt wywozu i utylizacji mieszanki mineralno- | m3 2.4000| 0.0000 0.00
bitumicznej
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-9-
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zagospodarowanie cz A PODSUMOWANIE

B - 03.01 Roboty rozbiérkowe i demontaze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2 D - 03.02 Roboty przygotowawcze i ziemne
14|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestos-| ha
d.2|/0109-05 ci krzakéw i podszycia - istniejace zywoptoty i
pozostate nasadzenia
obmiar =0.015 ha
-R --
1* robocizna r-g 5.9592| 0.0000 0.00
416*0.955=397.28r-g/ha
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) - szt.
d.2/0102-01 drobne $wierki i jodty - wsp do R=0,7
analogia obmiar = 15.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 17.9492| 0.0000 0.00
1.79*0.955*0.7=1.196615r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykar- | m2
d.2|0111-04 czowaniu (drobne gafezie, korzenie i kora bez
Wrzosu) z wywiezieniem
obmiar =400.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.8760| 0.0000 0.00
0.018*0.955=0.01719r-g/m2
- S -
2* Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 2.4000| 0.0000 0.00
0.006m-g/m2
3* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 2.4000| 0.0000 0.00
0.006m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 10 km - wywdz | mp
d.2|/0110-03 wykarczowanych krzewéw i drobnych drzewek
0110-05 obmiar =10.000 mp
analogia
-R --
1* robocizna r-g 9.7410| 0.0000 0.00
1.02*0.955=0.9741r-g/mp
- S -
2* Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 8.3200, 0.0000 0.00
0.4+16*0.027=0.832m-g/mp
3* Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 16.6400, 0.0000 0.00
0.8+16*0.054=1.664m-g/mp
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.2|0121-02 botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
obmiar =0.219 ha
-R --
1* robocizna r-g 12.0886, 0.0000 0.00
57.8*0.955=55.199r-g/ha
- M --
2* Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0088| 0.0000 0.00
0.04m3/ha
3* Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.3,0 m m3 0.0350, 0.0000 0.00
0.16m3/ha
4* Drut stal.okr.miekki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 3.9420, 0.0000 0.00
18kg/ha
- S -
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5037| 0.0000 0.00
2.3m-g/ha
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-11 -
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami koto-| m3
d.2|/0240-02 wymi 0 poj. tyzki 2.50 m3 z transportem urobku
samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na
odktad; grunt kat. Il
obmiar =637.200 m3
-R --
1* robocizna r-g 137.3803| 0.0000 0.00
0.2156r-g/m3
- S -
2* tadow.j-nacz.kotowa 2.50m3(1) m-g 13.6616, 0.0000 0.00
0.0268*0.8=0.02144m-g/m3
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 4.8937| 0.0000 0.00
0.0096*0.8=0.00768m-g/m3
4* Samochéd samowytad.15-20t (1) m-g 27.8329| 0.0000 0.00
0.0546*0.8=0.04368m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.2|0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lI-IV - za dalsze 8 km
Krotnosé = 16
obmiar =612.617 m3
- S -
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 70.5735| 0.0000 0.00
0.0072*16=0.1152m-g/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D - 03.02 Roboty przygotowawcze i ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
3 D - 03.03 Chodniki
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod | m2
d.3/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.ll1-
v
obmiar =191.080 m2
-R --
1* robocizna r-g 35.6555| 0.0000 0.00
0.1866r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.9554| 0.0000 0.00
0.005m3/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczaja- | m2
d.3/0104-03 cej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag.
10cm
obmiar =191.080 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.4583| 0.0000 0.00
0.0966r-g/m?2
- M --
2* Piasek zwykly m3 23.5028| 0.0000 0.00
0.123m3/m?2
3* woda m3 0.9554| 0.0000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 2.5414| 0.0000 0.00
0.0133m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.3|0114-03 z.0. |gbrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - robo-
2.12. 9901-02 |ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0.2.13. wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzi-
9902-02 ne
obmiar =101.630 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.9962| 0.0000 0.00
0.0122*1.4*1.15=0.019642r-g/m?2
- M --
2% Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 9.9801| 0.0000 0.00
0.0982m3/m2
3* woda m3 0.8130| 0.0000 0.00
0.008m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.4207| 0.0000 0.00
0.0023*1.8=0.00414m-g/m2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 2.3233| 0.0000 0.00
0.0127*1.8=0.02286m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.3|0114-04 z.0. |gobrna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
2.12. 9901-02 |geszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
z.0.2.13. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130
9902-02 pojazdéw na godzine - za dalsze 2 cm
Krotnos¢é = 2
obmiar =101.630 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.0654| 0.0000 0.00
0.0002*1.4*1.15*2=0.000644r-g/m?2
- M --
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2% Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 2.5001| 0.0000 0.00
0.0123*2=0.0246m3/m2
3* woda m3 0.2033| 0.0000 0.00
0.001*2=0.002m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0366/ 0.0000 0.00
0.0001*1.8*2=0.00036m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0732| 0.0000 0.00
0.0002*1.8*2=0.00072m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" | m2
d.3/0317-01 kolor grubosci 80 mm typu 10 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
nieniem spoin zaprawg cementowa
obmiar =163.020 m2
-R --
1* robocizna r-g 203.8728| 0.0000 0.00
1.2506r-g/m?2
- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 167.0955| 0.0000 0.00
1.025m2/m2
3* Piasek zwykty m3 13.7752|  0.0000 0.00
0.0845m3/m2
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 1.8095| 0.0000 0.00
0.0111t/m2
5* woda m3 2.6083| 0.0000 0.00
0.016m3/mz2
- S -
6* Ubijak spalinowy 200kg m-g 8.6401| 0.0000 0.00
0.053m-g/m2
7* Pita do ciecia ptytek m-g 4.0755| 0.0000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m?2
d.3/0502-06 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - ptyty chodnikowe odzyskane z roz-
biérki
obmiar =28.060 m2
-R --
1* robocizna r-g 14.4958| 0.0000 0.00
0.5166r-g/m?2
- M --
2* Piasek zwykly m3 1.7650| 0.0000 0.00
0.0629m3/m2
3* woda m3 0.7015| 0.0000 0.00
0.025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D - 03.03 Chodniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
4 D - 03.03 Drogi dojazdowe, place i parkingi
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podto- | m2
d.4/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.l-IvV
obmiar =1593.750 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.4625| 0.0000 0.00
0.0028r-g/m?2
- M --
2* woda m3 7.9688| 0.0000 0.00
0.005m3/m2
-8 -
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 6.8531| 0.0000 0.00
0.0043m-g/m2
4* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 6.2156| 0.0000 0.00
0.0039m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
28/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajg- | m2
d.4/0104-05 cej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.war-
stwy po zag. 10 cm
obmiar =1593.750 m2
-R --
1* robocizna r-g 131.6438| 0.0000 0.00
0.0826r-g/m?2
- M --
2* Piasek zwykly ms3 196.0313|  0.0000 0.00
0.123m3/m?2
3* woda ms3 7.9688) 0.0000 0.00
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 6.5344| 0.0000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$é m?2
d.4/0109-01 warstwy po zageszczeniu 12 cm - wsp do beto-
nu 0,65 ze wzgledu na mozliwo$¢ wykorzysta-
nia ptyt drogowych z rozbiorki
obmiar =326.110 m2
-R --
1* robocizna r-g 85.0495| 0.0000 0.00
0.2608r-g/m?2
- M --
2* Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.1631| 0.0000 0.00
0.0005m3/m2
3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 9.9464| 0.0000 0.00
0.0305m2/m2
4* woda m3 3.2611| 0.0000 0.00
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 25.8181| 0.0000 0.00
0.1218*0.65=0.07917m3/m2
- S -
7* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 13.1096, 0.0000 0.00
0.0402m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy m?2
d.4/0109-02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
- za dalsze 3 cm - wsp do betonu 0,65 ze
wzgledu na mozliwo$¢ wykorzystania ptyt dro-
gowych z rozbiérki
Krotnos¢ = 3
obmiar =326.110 m2
-15-
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 16.6316/ 0.0000 0.00
0.017*3=0.051r-g/m?2
- M --
2* Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 6.4550, 0.0000 0.00
(0.01015*0.65=0.006598)*3=0.019794m3/m?2
-8 -
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 3.3263| 0.0000 0.00
0.0034*3=0.0102m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4/0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - gru-
bos$¢ docelowa 15 cm - kruszywo o uziarnieniu
0-63 mm
obmiar = 380.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.3840| 0.0000 0.00
0.0168r-g/m?2
- M --
2* Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 93.2900| 0.0000 0.00
0.2455m3/m2
3* woda m3 7.6000, 0.0000 0.00
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.9880| 0.0000 0.00
0.0026m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 6.9160| 0.0000 0.00
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4/0114-02 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - grubos¢ docelowa 15 cm - kru-
Sszywo 0 uziarnieniu 0 - 63 mm
Krotnos¢ = -5
obmiar = 380.000 m2
-R --
1* robocizna r-g -0.9500| -0.0000 -0.00
0.0005*(-5)=-0.0025r-g/m2
- M --
2* Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 -23.3700| -0.0000 -0.00
0.0123*(-5)=-0.0615m3/m?2
3* woda m3 -1.9000| -0.0000 -0.00
0.001*(-5)=-0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g -0.1900| -0.0000 -0.00
0.0001*(-5)=-0.0005m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g -0.7600| -0.0000 -0.00
0.0004*(-5)=-0.002m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4/0114-03 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - doce-
lowa grubos¢ 10 cm - frakcja kruszywa 0O - 31,5
mm
obmiar = 380.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.6360, 0.0000 0.00

0.0122r-g/m2

M-

-16 -
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zagospodarowanie cz A

cm - kruszywo o uziarnieniu 0 - 63 mm
Krotnosé = 7
obmiar =478.420 m2

~R--

-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2% Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 37.3160| 0.0000 0.00
0.0982m3/m2
3* woda m3 3.0400| 0.0000 0.00
0.008m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.8740, 0.0000 0.00
0.0023m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 4.8260, 0.0000 0.00
0.0127m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4/0114-04 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - docelowa grubos¢ 10 cm - frakcja
kruszywa O - 31,5 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 380.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1520, 0.0000 0.00
0.0002*2=0.0004r-g/m?2
- M --
2% Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 9.3480| 0.0000 0.00
0.0123*2=0.0246m3/m2
3* woda m3 0.7600| 0.0000 0.00
0.001*2=0.002m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.0760, 0.0000 0.00
0.0001*2=0.0002m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.1520, 0.0000 0.00
0.0002*2=0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4|0114-03 z.0. |gbrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - robo-
2.12. 9901-02 |ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0.2.13. wezszych niz 2.5 m 76-130 pojazdéw na godzi-
9902-02 ne - grubos¢ docelowa 15 cm - kruszywo o
uziarnieniu 0 - 63 mm
obmiar =478.420 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.3971| 0.0000 0.00
0.0122*1.4*1.15=0.019642r-g/m2
- M --
2* Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 46.9808| 0.0000 0.00
0.0982m3/m2
3* woda m3 3.8274| 0.0000 0.00
0.008m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 1.9807| 0.0000 0.00
0.0023*1.8=0.00414m-g/m2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 10.9367| 0.0000 0.00
0.0127*1.8=0.02286m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4|0114-04 z.0. |gdrna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
2.12. 9901-02 |geszczeniu - roboty na poszerzeniach, przeko-
z.0.2.13. pach lub pasach wezszych niz 2.5 m 76-130
9902-02 pojazdéw na godzine - grubo$¢ docelowa 15




zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 1.0784| 0.0000 0.00
0.0002*1.4*1.15*7=0.002254r-g/m?2
- M --
2% Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 41.1920| 0.0000 0.00
0.0123*7=0.0861m3/m2
3* woda m3 3.3489| 0.0000 0.00
0.001*7=0.007m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.6028| 0.0000 0.00
0.0001*1.8*7=0.00126m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 1.2056| 0.0000 0.00
0.0002*1.8*7=0.00252m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4/0114-03 goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - gru-
bos$¢ docelowa 15 cm - kruszywo o uziarnieniu
0-63 mm
obmiar =409.220 m2
-R --
1* robocizna r-g 49925/ 0.0000 0.00
0.0122r-g/m?2
- M --
2* Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 40.1854| 0.0000 0.00
0.0982m3/m2
3* woda m3 3.2738| 0.0000 0.00
0.008m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.9412| 0.0000 0.00
0.0023m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 5.1971| 0.0000 0.00
0.0127m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4/0114-04 goérna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu - grubos¢ docelowa 15 cm - kru-
Sszywo 0 uziarnieniu 0 - 63 mm
Krotnosé¢ = 7
obmiar =409.220 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.5729| 0.0000 0.00
0.0002*7=0.0014r-g/m2
- M --
2* Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 35.2338| 0.0000 0.00
0.0123*7=0.0861m3/m2
3* woda m3 2.8645| 0.0000 0.00
0.001*7=0.007m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
- S -
5* Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.2865| 0.0000 0.00
0.0001*7=0.0007m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.5729| 0.0000 0.00
0.0002*7=0.0014m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
39/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" | m2
d.4/0316-01 szary grubosci 80 mm typu 10 na podsypce
piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem
spoin piaskiem
obmiar =1144.280 m2
-R --
-18 -
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g | 1174.1457, 0.0000 0.00
1.0261r-g/m2
- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 | 1172.8870| 0.0000 0.00
1.025m2/m2
3* Piasek zwykly m3 74.3782| 0.0000 0.00
0.065m3/m2
4* woda m3 14.3035| 0.0000 0.00
0.0125m3/m2
-8 -
5* Ubijak spalinowy 200kg m-g 60.6468| 0.0000 0.00
0.053m-g/m2
6* Pita do ciecia ptytek m-g 28.6070| 0.0000 0.00
0.025m-g/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40|KNR 0-11 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POL- m2
d.4/0327-01 BRUK" kolor gr. 80 mm typu 10 na podsypce
piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin za-
prawag cement.z pasami rozdzielczymi
obmiar =200.470 m2
-R --
1* robocizna r-g 276.7087, 0.0000 0.00
1.3803r-g/m2
- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 205.4818| 0.0000 0.00
1.025m2/m2
3* Piasek zwykty m3 13.9327, 0.0000 0.00
0.0695m3/m2
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 2.2252| 0.0000 0.00
0.0111t/m2
5* woda m3 3.2075| 0.0000 0.00
0.016m3/mz2
- S -
6* Ubijak spalinowy 200kg m-g 10.6249, 0.0000 0.00
0.053m-g/m2
7* Pita do ciecia ptytek m-g 5.0118| 0.0000 0.00
0.025m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych beto- | m2
d.4|0501-06 nowych 60x40x8 cm z wypetnieniem przerw
analogia ziemig urodzajng i posianiem trawg - wsp do
R=1,2
obmiar =249.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 283.6419, 0.0000 0.00
0.994*0.955*1.2=1.139124r-g/m?2
- M --
2* Plyta azurowa, betonowa o0 wym.10x40x60 cm | szt | 1089.3750, 0.0000 0.00
1/0.24*1.05=4.375szt/m2
3* ziemia urodzajna (humus) m3 12.4500, 0.0000 0.00
0.050m3/m?2
4* nasiona traw kg 6.4740| 0.0000 0.00
0.026kg/m2
5* woda m3 1.2450| 0.0000 0.00
0.005m3/m2
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR 2-31 Wykonanie paséw rozdzielajacych z kostki m
d.4/0407-05 POLBRUK kolorowej pomiedzy stanowiskami
analogia postojowymi - wsp do R=1,5
obmiar =135.000 m
-R --
1* robocizna r-g 56.1128| 0.0000 0.00
0.2771*1.5=0.41565r-g/m
- M --
-19 -
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
2% Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa m2 13.8375| 0.0000 0.00
1.025*0.1=0.1025m2/m
3* Piasek zwykly m3 0.7425| 0.0000 0.00
0.0055m3/m
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.2160, 0.0000 0.00
0.0016t/m
5* woda m3 0.1890, 0.0000 0.00
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D - 03.03 Drogi dojazdowe, place i parkingi
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
5 D - 03.03 Kraw ezniki i obrze za
43|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.5/0401-06 wym. 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
obmiar =378.550 m
-R --
1* robocizna r-g 168.8712| 0.0000 0.00
0.4461r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5/0402-03 obmiar =2.221 m3
-R --
1* robocizna r-g 21.9435| 0.0000 0.00
9.88r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KI.111 m3 0.0666/ 0.0000 0.00
0.03m3/m3
3* Piasek zwykty m3 0.7551| 0.0000 0.00
0.34m3/m3
4* woda m3 1.0439| 0.0000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 2.3098| 0.0000 0.00
1.04m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04 obmiar =10.700 m3
-R --
1* robocizna r-g 96.5140| 0.0000 0.00
9.02r-g/m3
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kI.111 m3 0.4280| 0.0000 0.00
0.04m3/m3
3* Piasek zwykty m3 2.8890| 0.0000 0.00
0.27m3/m3
4* woda m3 5.0290| 0.0000 0.00
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M2+M3+M4)
6* Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 11.1280| 0.0000 0.00
1.04m3/m3
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 | m
d.5/0403-03 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar =267.500 m
-R --
1* robocizna r-g 114.7575| 0.0000 0.00
0.429r-g/m
- M --
2% Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 272.8500| 0.0000 0.00
1.02m/m
3* Piasek zwykly m3 3.3973| 0.0000 0.00
0.0127m3/m
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 1.0433| 0.0000 0.00
0.0039t/m
5* woda m3 1.1235| 0.0000 0.00
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.5/0403-05 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obmiar =111.050 m

~R--
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 36.1468| 0.0000 0.00
0.3255r-g/m
- M --
2% Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 113.2710| 0.0000 0.00
1.02m/m
3* Piasek zwykly m3 1.2327| 0.0000 0.00
0.0111m3/m
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.3554| 0.0000 0.00
0.0032t/m
5* woda m3 0.4553|  0.0000 0.00
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na m
d.5/0403-07 tukach o prom.do 10 m
obmiar =33.800 m
-R --
1* robocizna r-g 12.0666, 0.0000 0.00
0.357r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.5/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawa cementowg
obmiar =81.300 m
-R --
1* robocizna r-g 16.9429, 0.0000 0.00
0.2084r-g/m
- M --
2* Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6 cm,kolorowe | m 82.9260| 0.0000 0.00
1.02m/m
3* Piasek zwykty m3 0.3821| 0.0000 0.00
0.0047m3/m
4* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0081| 0.0000 0.00
0.0001t/m
5% woda m3 0.0325| 0.0000 0.00
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D - 03.03 Krawezniki i obrzeza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-22-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
6 D -03.01 Ogrodzenie
50 Ogrodzenie z paneli 250 x 173 cm - granat m
d.6|wycena indy- |obmiar =271.640 m
widualna
-R --
1* robocizna r-g 325.9680| 0.0000 0.00
1.2r-g/m
- M --
2* Ogrodzenie z paneli 250 x 153 cm - granat szt 109.0000| 0.0000 0.00
109szt
3* stupki 240 cm PVW szt 110.0000, 0.0000 0.00
110szt
4* nakretki i ruby hakowe szt 440.0000/ 0.0000 0.00
440szt
5* ztgczki paneli szt 654.0000, 0.0000 0.00
654szt
6* Zaprawa cementowa M-15 m3 0.6519| 0.0000 0.00
0.0024m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 1.1681| 0.0000 0.00
0.0043m-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51 Brama przesuwna samonosna wypetniona szt.
d.6|wycena indy- |ksztattownikami lub panelem kratowym o wy-
widualna miarach 6000 x 2000 mm RAL 6005 z automa-
tyka - dostawa i montaz
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.2000, 0.0000 0.00
4.20r-g/szt.
- M --
2% Brama przesuwna samonosna wypetniona kpl 1.0000| 0.0000 0.00
ksztattownikami lub panelem kratowym o wy-
miarach 6000 x 2000 mm RAL 6005 z automa-
tyka
1kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0100, 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52 Furtka 1250x2000 PCW z elektrozaczepem szt.
d.6|wycena indy- |obmiar = 1.000 szt.
widualna
-R --
1* robocizna r-g 4.2000, 0.0000 0.00
4.20r-g/szt.
- M --
2% furtka 1250x2000 PCW z elektrozaczepem kpl 1.0000| 0.0000 0.00
1kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0100/ 0.0000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.6/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V - row-
analogia ki pod cokét prefabrykowany
obmiar =271.640 m
-R --
-23-
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zagospodarowanie cz A

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  |Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 40.4472|  0.0000 0.00
0.1489r-g/m
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54 KNR 2-31 Montaz cokotéw prefabrykowanych ogrodzenia | m
d.6/0407-05 panelowego
analogia obmiar =271.640 m
-R --
1* robocizna r-g 75.2714)  0.0000 0.00
0.2771r-g/m
- M --
2* cokoly prefabrykowane ogrodzenia z paneli szt 108.0000| 0.0000 0.00
wys 20 cm
108szt
3* taczniki cokotéw prefabrykowanych ogrodzenia | szt 118.0000| 0.0000 0.00
z paneli
118szt
4* Piasek zwykty m3 1.4940| 0.0000 0.00
0.0055m3/m
5* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.4346/ 0.0000 0.00
0.0016t/m
6* woda m3 0.3803| 0.0000 0.00
0.0014m3/m
7* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55 Szaban dwuramienny z centralg sterujgcg i 50 | szt
d.6|wycena indy- |szt pilotéw
widualna obmiar =2.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 72.0000/ 0.0000 0.00
36r-g/szt
- M --
2* Szaban dwuramienny z centralg sterujgca szt 2.0000| 0.0000 0.00
1szt/szt
3* Pilot do otwierania szlabanow szt 50.0000| 0.0000 0.00
50szt
4* Zaprawa cementowa M-15 m3 0.0048| 0.0000 0.00
0.0024m3/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* $rodek transportowy m-g 0.0086| 0.0000 0.00
0.0043m-g/szt
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
PODSUMOWANIE
D -03.01 Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Vat [V] 23% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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