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Szczecin

D – 03.00. Część szczegółowa - zagospodarowanie terenu.

CPV- 45111200-0
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

  i roboty ziemne.

CPV- 45233140-2

- Roboty drogowe.

CPV- 45112710-5

- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

CPV- 45111291-4

- Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV- 45342000-6

- Wznoszenie ogrodzeń stalowych z cokołem.

Zagospodarowanie działki nr 4/14 i 4/11 
( ogrodzenie, bramy, furtki, nawierzchnie, zieleń )

1. D – 03.01
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

str. 3

 – ogrodzenie stalowe i szlabany.

CPV- 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń stalowych z cokołem.

2. D – 03.02
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

str. 8

 - Roboty ziemne.

CPV-45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę.

CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

CPV-45111250-5 - Badanie gruntu.

CPV-45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu.

CPV-45243510-0 - Budowa nasypów.

CPV-45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 

CPV-45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania terenu.

CPV-45112441-8 - Trasowanie.

D – 03.03
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót
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 - układanie nawierzchni utwardzonych.

CPV- 45233140-2 - Roboty drogowe.

CPV- 45233251-3 - Wymiana nawierzchni.

CPV- 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

CPV- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

CPV- 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg.

D – 03.04
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 – zieleń.

CPV- 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

CPV- 45243510-0 - Budowa nasypów.

CPV- 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

CPV- 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania terenu.

CPV- 45112441-8 - Trasowanie.

Dział  D - 03.01 – Ogrodzenia stalowe i szlabany dwuramienne.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia stalowego z cokołem betonowym oraz montaży szlabanów dwuramiennych na zadaniu, które zostanie wykonane w ramach remontu 
i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Szczecinie Dąbiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót jak w p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

- wykonanie cokołu betonowego,

- wykonanie murka oporowego,

- wykonanie i montaż przęseł ogrodzeniowych,

- wykonanie i montaż bramy stalowej i furtki,

- montaż szlabanów dwuramiennych z automatycznym sterowaniem.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST

B - 02.00 – wymagania ogólne 

2.2. Materiały do wykonania robót

2.2.1. Materiały do wykonania -cokołu betonowego i murka oporowego „ na mokro ”. 

Wymagana klasa betonu na poszczególne elementy - B25 (C16/20)

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250,

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – musi być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji.

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż 
i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy z mieszanki betonowej

2.2.2. Elementy ogrodzenia stalowego.

Profil zamknięty 20x60x3mm, wypełnienie- profil zamknięty 20x20x2mm, ocynkowane, malowane proszkowo. Pozostałe systemowe z prefabrykowanych paneli z prętów fi 5mm. Ogrodzenie wyposażone w bramę wjazdową i furtkę.

2.2.3. Szlabany dwuramienne.

Szlabany dwuramienne z pełną automatyką i pilotami w ilości 50 szt.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne

3.2. Sprzęt do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi.  Można również wykorzystać żuraw samochodowy.

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe. Do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro” małe betoniarki przewoźne, przewoźne zbiorniki do wody,

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne

4.2. Transport materiałów do wykonania ogrodzenia

Materiały do wykonania ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i wpływami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne

5.2. Zasady wykonywania robót

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- wykonanie cokołu betonowego ogrodzenia.

- montaż słupków stalowych w fundamencie betonowym

- montaż stalowych paneli ogrodzenia.

- montaż bramy

- montaż furtki.

5.3. Wykonanie cokołu ogrodzenia i murku oporowego.

a) cokół pod ogrodzenie szer.20cm i wys. 50cm z częścią nad terenem do 25cm wykonany " na mokro". Klasa betonu B25 zbrojony górą i dołem prętami Ø 12 w cokole osadzić słupy 40 x 60mm i wys. 2400mm

b) murek oporowy o szer. 20cm wys.70 cm wykonany na mokro z betonu B25 zbrojony siatką z prętów Ø10 oparty na trzpieniach żelbetowych o wym. 30 x 30 i głęb. 1,20 poniżej terenu w rozstawie co 2,5m. W trzpieniach zamocować słupki 40 x 60mm wys. 2000mm.

5.4. Montaż paneli ogrodzeniowych.

Panele ogrodzeniowe i słupki ocynkowane, malowane proszkowo. Panel mocowany do słupka za pomocą listwy montażowej, rozstaw słupków zależy od producenta paneli ogrodzeniowych.

5.5. Wykonanie bram i furtek.

Furtka-profil zamknięty 60x60x4mm. Zamykanie za pomocą zamka kluczowego i gałki, samozamykacz. Rama- profil zamknięty 20x60x3mm. Wypełnienie- profil zamknięty

20x20x2mm. Powyższe elementy ocynkowane, malowane proszkowo. Panel z zamkiem- zamknięty 120x50x2mm, h=1410mm, ocynkowany, malowany.

Brama-profil zamknięty 60x60x4mm. Zamykanie za pomocą zamka kluczowego i skobla blokującego, każde ze skrzydeł należy wyposażyć w nóżkę blokującą. Rama- profil zamknięty 20x60x3mm. Wypełnienie- profil zamknięty 20x20x2mm. Powyższe elementy ocynkowane, malowane proszkowo. Panel z zamkiem- zamknięty

120x50x2mm, H=1410mm. ocynkowany.

5.6. Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych

a) plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia,

b) roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inspektora

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne

9. Podstawa płatności.

Płatność zgodnie z harmonogramie uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych w umowie.

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia

PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco

PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania

PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

PN-ISO 6935-1 /AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie Dodatkowe wymagania.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dział  D - 03.02 – Roboty ziemne.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ziemnych na zadaniu, które zostanie wykonane w ramach remontu 
i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Szczecinie Dąbiu 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych na w/w terenie.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad związanych z wykonaniem i odbiorem robót ziemnych

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte są w ST “Wymagania ogólne”.

2. Materiały (grunty) – ogólne wymagania

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp).

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych z terenu gdzie występuje ziemia roślinna należy ją usunąć.  Część ziemi roślinnej należy pozostawić do robót wykończeniowych pod projektowane trawniki , resztę wywieźć. W czasie wykonywania robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki spływ wód z wykopu. Odspojone  grunty

przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp, pozostałe wywiezione na odkład.  Po wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne  istniejące podłoże należy zagęścić. Grubość warstwy dogęszczanej nie może być większa niż 50cm. Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić Is=1,00 na głębokości 20cm bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni i Is=0,98 na głębokości od 20cm do 50cm. Projektowane nasypy formować warstwami 20-30cm przy zgęszczeniu walcami statycznymi. Na projektowane nasypy  należy dowieźć grunt nośny ( piasek).  Zagęszczanie warstw nasypu należy prowadzić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia

Is=1,00na głębokości 20cm pod konstrukcją nawierzchni

Is=0,98na głębokości od  20cm do 1,20m pod konstrukcją nawierzchni

Is=0,95 poniżej 1,20m  pod konstrukcją nawierzchni

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN72/8932-01.

Po zakończeniu prac instalacyjnych i drogowych tereny wolne od zabudowy należy zahumusować na średnią gr. 0,10m i obsiać trawą

5.2. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

7. Odbiór robót

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

8. Podstawa płatności.

Płatność zgodnie z harmonogramie uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych w umowie.

9.1. Normy.

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Dział  D - 03.03 – Nawierzchnie utwardzone.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni, w ramach remontu i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Szczecinie Dąbiu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych na w/w terenie.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej i płyt betonowych ażurowych.

Droga będzie posiadała nawierzchnię utwardzoną. 

Przecięcie nawierzchni jezdni (drogi wewnętrznej) z jezdnią ul. Pomorskiej należy wykonać bez wyokrągleń łuków. Drogę zaprojektowano w formie sięgacza (bez przejazdu). Miejsca postojowe zaprojektowano z płyt ażurowych.

Nawierzchnię drogi ograniczać będzie krawężnik betonowy 15x30x100cm – wystający h=+12cm i obniżony do h=+2cm na połączeniu z nawierzchnią istniejącego chodnika.

Miejsca parkingowe- płyty ażurowe. Droga dojazdowa- kostka szara. Chodnik- kostka grafitowa.

Wody opadowe z drogi wewnętrznej kieruje się poprzez wykształcone spadki podłużne 
i poprzeczne od kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej objęty jest odrębnym opracowaniem wod.-kan.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w dziale 
B - 02.00 – wymagania ogólne.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka  brukowa może  mieć  następujące cechy charakterystyczne,  określone  w katalogu producenta:

1. odmiana:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm,

2. gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży:

a) gatunek l, b) gatunek 2,

3. klasa:

a) klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, b) klasa „35", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa,

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta.

6. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:

a) długość: od 140mm do 280mm,

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100mm,

c) grubość: od 55mm do 140mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60mm, 80mm i

100mm.

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0m lub 1,5m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze  zgodne z poniższymi wskazaniami:

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:

- długość i szerokość ±3,0mm,

- grubość ±5,0mm,

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie niniejsza niż:

- 50 MPa, dla klasy „50",

- 35 MPa, dla klasy „35",

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być większe niż 20%,

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać wartości:

- 3,5mm, dla klasy „50",

- 4,5mm, dla klasy „35",

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.

2.2.3. Składowanie kostek

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Materiały na podsypki i podbudowy określa dokumentacja techniczna.

Należy stosować materiały o poniżej podanych parametrach technicznych:

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3 b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię

- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku l wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

- piasek łamany (0,0754-2) mm wg PN-B-11112:1996,

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawa cementowo-piaskowa l :4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),

e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki

Do obramowania nawierzchni z kostek można stosować:

a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną,

b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997 . Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych,

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek  na miejsce  ich ułożenia; urządzenie  to,  po skończonym  układaniu  kostek, można

wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.   Do   wytwarzania   podsypki   cementowo-piaskowej   i   zapraw   należy   stosować betoniarki.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni

Betonowe  kostki  brukowe  mogą  być  przewożone  na  paletach  -  dowolnymi  środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. Kostki  w  trakcie  transportu  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  i uszkodzeniem.  Jako  środki  transportu  wewnątrzzakładowego  kostek  na  środki  transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe. Palety
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plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami  wynosiła  od  1200kg  do  1700kg.  Pożądane  jest,  aby  palety  z  kostkami  były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
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środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających  je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien być przewożony w warunkach  zgodnych  z  BN-88/6731-08.  Zalewę  lub  masy  uszczelniające  do  szczelin dylatacyjnych
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fabrycznie zamkniętych  pojemnikach  lub  opakowaniach,  chroniących  je  przed  zanieczyszczeniem. Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom jw.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

5.2. Podłoże i koryto

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym  zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Konstrukcja nawierzchni. 

Konstrukcję nawierzchni dla poszczególnych miejsc podano w dokumentacji technicznej

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej podano w dokumentacji technicznej.

5.5. Obramowanie nawierzchni.

Krawężnik 15x30x100cm. wystający 10cm, na ławie z oporem z betonu B10. Chodniki- obrzeża betonowe 6x20cm.

5.6. Podsypka.

Mieszanina piasku stabilizowana cementem. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±

1cm. Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

- współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R2g =14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka  rozsypywała  się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo- piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inwestora.  Przed  ostatecznym  zaakceptowaniem  kształtu,  koloru,  sposobu  układania  i

wytwórni kostek, Inwestor może polecić Wykonawcy ułożenie po l m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, itp.).

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie   ręczne   zaleca   się   wykonywać   na   mniejszych   powierzchniach,   zwłaszcza skomplikowanych  pod  względem  kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana  bardzo  drobnym  piaskiem,  by  kostki  nie  przywierały  do  siebie.  Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy
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kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń  uzupełnia  się  kostką  ciętą,  przycinaną  na  budowie  specjalnymi  narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem  nawierzchni  na  podsypce  piaskowej  w  celu  wytworzenia  oporu  dla  ubicia  kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3mm do

5mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni .Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:

a) piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami
z
piórami
gumowymi.
Zaprawę
cementowo-piaskową
zaleca
się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami

lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z   worków   po   cemencie   itp.   Po   wypełnianiu   spoin   zaprawą   cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobatę techniczną,

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora Nadzoru,

— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek b) w zakresie innych materiałów

-   sprawdzenie   przez   Wykonawcę   cech   zewnętrznych   materiałów   prefabrykowanych

(krawężników, obrzeży),

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inspektora nadzoru. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki:

- Sprawdzenie podłoża i koryta

- Sprawdzenie podbudowy

- Sprawdzenie obramowania nawierzchni

- Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metodą niwelacji)

- Badania wykonywania nawierzchni z kostki:

- zgodność z dokumentacją projektową

- położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie)

- rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

- równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04  łatą czterometrową)

- równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu  przymiarem liniowym względnie metodą niwelacji)

- spadki poprzeczne (sprawdzone metodą niwelacji)

- szerokość nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym)

-  szerokość  i  głębokość  wypełnienia  spoin  i  szczelin  (oględziny  i  pomiar  przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10cm)

- sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia

6.4. Badania wykonanych robót

Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni:

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków

- Badanie położenia osi nawierzchni w planie

- Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość

-  Rozmieszczenie  i  szerokość  spoin  i  szczelin  w  nawierzchni,  pomiędzy  krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin

7 Odbiór robót

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

8. Podstawa płatności.

Płatność zgodnie z harmonogramie uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych w umowie.

9. Przepisy związane

9.1. Polskie Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych;

piasek

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena zgodności

PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

9.2. Branżowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic, parkingów. Krawężniki i obrzeża

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

Dział  D - 03.03 – Zieleń.

1.  Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem zieleni w ramach remontu i przebudowy budynku Komisariatu Policji w Szczecinie Dąbiu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Zaleca się wykorzystanie niniejszej specyfikacji jako dokumentu przetargowego 
i kontraktowego przy zlecaniu i realizacji zieleni.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją:

Pozostawia się zieleń istniejącą. W wypadku kolidowania istniejących krzewów należy je przesadzić o ile jest to możliwe.

2. Materiały

2.1 Ziemia żyzna, urodzajna

Ziemia żyzna w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy:

- ziemia rodzima powinna być zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości, powinna być przebadana pod względem przydatności do wykorzystania w tymże założeniu,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona (zawierać odpadki, gruz, torfy, części roślinne, karcze drzew, śnieg, lód, itp.)

2.2 Materiał roślinny

2.2.1 Ogólne wymagania dotyczące nasion traw

- Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-

65023:19999 i PN-B-1998. Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

2.2.2. Materiał roślinny:

Należy uważnie dobierać materiał roślinny, aby nie narazić się na 

dodatkowe koszty w przypadku złej jakości roślin. Dlatego też należy zwrócić uwagę czy rośliny:

- wykazują właściwy pokrój dla danego gatunku, czy odmiany są prawidłowo ukształtowane,

- przewodnik jest prosty, a pędy boczne korony równomiernie rozłożone,

- system korzeniowy nie jest uszkodzony.

2.2.3. Nawozy.

Przed wysiewem nasion, zaleca się zastosowanie nawozu wieloskładnikowego Dawkę najlepiej podzielić na 3-6 mniejszych.

Nawozy powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym ( zawartość azotu, fosforu, potasu i innych składników ). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzęt

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- ręczne narzędzia do uprawy gleby

- wałów średnich , ciężkich do zakładania trawników

- glebogryzarek np. spalinowych, bron do uprawy gleby, kultywatorów

- sprzętu do przewożenia ziemi urodzajnej i do jej załadunku ( koparka, spycharka )

- kosiarek specjalistycznych: żyłkowych, bijakowych

4. Transport.

4.1 Transport nasion traw.

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót.

5.1 Zakładanie trawników z siewu

- Z powierzchni przeznaczonej pod trawnik należy usunąć: kamienie, gruz, śmieci oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnia pod trawnik powinna być pozbawiona chwastów. W tym celu stosujemy oprysk wodnym roztworem herbicydu totalnego, np. Roundup 360 SL w dawce 50ml/10 litrów wody na 100m2.

- oprysk wykonujemy w okresie wegetacji, gdyż preparat wnika poprzez zielone części chwastów.

- podczas zabiegu temperatura powietrza nie powinna być zbyt wysoka, a liście powinny być suche.

- herbicyd ten rozkłada się w ciągu 2 tygodni.

- do siewu traw możemy przystąpić po upływie miesiąca. wszystkie środki chemiczne stosujemy ściśle według instrukcji na opakowaniu.

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do krawężników o ok. 10-15 cm-(jest to miejsce na ziemię urodzajną).

5.2. Zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancji

5.2.1 Koszenie.

Przy zastosowaniu traw wolno rosnących ( np. kostrzewy ), racjonalnym nawożeniu i nawadnianiu, trawniki wykaszamy najrzadziej raz w miesiącu. W okresie wegetacji liczba koszeń wynosi od 6-12 razy.

Zasady koszenia:

- powierzchnia do koszenia powinna być wolna od kamieni, gałęzi,

- koszenie powinno się odbywać systematycznie,

- przed każdorazowym koszeniem należy skontrolować jego wysokość,

- raz ustalona wysokość koszenia powinna taka pozostać na stałe,

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,

- optymalna wysokość koszenia wynosi 3,5-6 cm,

- podczas suszy podwyższamy wysokość koszenia do wysokości 8 cm.

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października.

5.2.2 Nawożenie.

Zasady nawożenia:

- wiosną po rozpoczęciu przez rośliny wegetacji (marzec, kwiecień) zalecamy wysiew nawozu wieloskładnikowego o długotrwałym działaniu Osmocote lub (Azofoska). Jeżeli nawozy zostały wysiane podczas zakładania trawnika wówczas nawożenie przeprowadzamy dopiero w kolejnym sezonie wegetacyjnym.

- po zastosowaniu nawozu trawnik intensywnie nawadniamy.

- nawozy wysiewamy ręcznie lub za pomocą sprzętu ( agregaty do wysiewu nawozów, zaczepianych do sprzętu ciągnącego.

5.2.3 Usuwanie chwastów.

Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. Opryski chwastobójcze stosujemy w zależności od rodzaju występujących chwastów. Pielenie przeprowadzamy od 2 do 10 razy w zależności od ilości chwastów. Wykonawca powinien dopilnować terminu koszenia traw i chwastów, aby nie wystąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów

5.2.4. Dosiewanie.

Dosiewanie płaszczyzn trawnikowych o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy (

przewiduje się dosiewanie w granicach 5-10% powierzchni trawnikowej.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż

2% powierzchni obsianej, wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2m2

5.3. Wymagania odnośnie sadzenia drzew i krzewów:

W miejscu projektowanych drzew należy zaprawić dół pod system korzeniowy wielkości 1mx1mx1,5m ( szer. dł. głębokość ) i wypełnić mieszanką ziemi ogrodniczej , piasku i keramzytu w stosunku 2:1:1. Należy użyć keramzyt frakcji 4-8mm. Drzewa należy palikować. Ponad to przy sadzeniu drzew należy przestrzegać kilku zasadniczych zasad:

- odpowiednio przygotowana ziemia - przed sadzeniem - wcześniej zdjęta warstwa zadarniona gleby ( w miejscach silnie przekształconych, zagruzowanych, zanieczyszczonych w trakcie robót budowlano-drogowych) zastąpiona powinna być warstwą urodzajną ziemi o grubości

15cm oraz wzbogacona mieszanką torfu i ziemi urodzajnej o grubości 2cm,

- pora sadzenia - jesień lub wczesna wiosna - termin jesienny jest nieco lepszy od sadzenia wiosennego, ponieważ jest dłuższy na ukorzenienie się dla roślin, niż wiosna, dla materiału szkółkarskiego w pojemnikach pora sadzenia to cały okres wegetacyjny,

- miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce i zaprawione ziemią urodzajną. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

Projektowane drzewa i krzewy należy sadzić w dołki zaprawiane ziemią urodzajną. Drzewa należy opalikować 3 palikami. Krąg o średnicy 0,5m wokół drzew i krzewów projektowanych należy obsypać korą.

5.3.1. Prace wiosenne:

Wiosną usuwamy suche części roślin przez wycięcie, np. sekatorem. 

Przycinamy drzewka, które potrzebują regulacji korony. Usuwamy chwasty i nawozimy (wcześniej opisane).

6. Kontrola jakości robót

Kontrola w czasie wykonywania trawników z siewu polega na sprawdzeniu:

- prac porządkowych związanych z oczyszczeniem terenu z resztek gałęzi, śmieci, gruzu, tłucznia, kamieni itp.

- prawidłowego zabezpieczenia drzew i krzewów przed uszkodzeniami,

- określenia ilości zanieczyszczeń ( w m3 ),

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń,

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

- równości plantowanej powierzchni,

- prawidłowego uwałowania terenu,

- gęstości zasiewu nasion,

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt malej gęstości wykiełkowanych źdźbeł, Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy,

- po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej, wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2m2,

Kontrola zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzanych w okresie gwarancji polega na: Polega na obserwacji stanu zdrowotnego trawników oraz sprawdzeniu prawidłowości przeprowadzonych czynności. Zabiegi pielęgnacyjne dokonane przed przekazaniem obiektu do użytkowania powinny podlegać odbiorom czasowym. Utrzymanie trawników w należytym stanie uzyskuje się przez dokonanie zabiegów powodujących właściwy rozwój i

rozkrzewienie traw.

Kontrola zabiegów pielęgnacyjnych nowo założonych trawników powinna dotyczyć:

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników,

- obecności chwastów i uzależnionej od tego częstotliwości pielenia trawników ( od 5 do 10 razy),

- wygrabienie trawników z liści i zanieczyszczeń,

- optymalnej wilgotności podłoża,

- w kolejnych latach po założeniu trawników kontroli podlegają nawożenie ( ilość wysiewanych nawozów ) oraz zabiegi dodatkowe, aeracja trawników, wertykulacja ewentualnie opryski przeciw chorobom.

Ilość przewidzianych normatywnie ( KNR tablica 0001 ) czynności pielęgnacyjnych przyjęta jest dla przeciętnych warunków pielęgnacji i zabezpiecza w zasadzie uzyskanie pozytywnych wyników utrzymania zieleni nowo założonej. Stosowana w praktyce częstotliwość poszczególnych zabiegów musi być jednak uzależniona od występujących warunków w określonym czasie. Zakres przeprowadzanych prac musi być ustalany indywidualnie i na

bieżąco w zależności od aktualnych potrzeb prawidłowej pielęgnacji.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy ( m2 ) wykonania trawników. Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w Przedmiarze robót pozycjami katalogowym.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robot podano w dziale B - 02.00 – wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Ponadto:

- Oferenci zobowiązani są, przed opracowaniem oferty, dokładnie i szczegółowo zapoznać się z projektem  budowlanym oraz niniejszą specyfikacją techniczną, aby stwierdzić, czy zawiera w swej treści niezbędne rozwiązania, jak też właściwy zakres rzeczowy

- Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonywane roboty, oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Ponadto powinien zapoznać się karami umownymi (we wzorze umowy)grożącymi za nie wywiązanie się z warunków umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy dostarczonym przedmiarem robót a dokumentacja wykonawczą należy powyższy fakt zgłosić do Zamawiającego i uzyskać zgodę na wprowadzenie tych robot do kosztorysu. Zamawiający zawiadomi również pozostałych uczestników postępowania o konieczności wprowadzenia tych robot, aby kosztorysy ofertowe były kompletne i porównywalne.

- Wykonawca powinien koordynować swoje prace z innymi firmami współpracującymi na terenie inwestycji, co przyczynia się do sprawnego postępu robót i terminowego wykonania.

-  Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót.

9. Podstawa płatności.

Płatność zgodnie z harmonogramie uzgodnionym z Zamawiającym i w terminach ustalonych w umowie.

10. Dokumenty, odniesienia

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiał szkółkarski PN-R-67023 Materiał szkółkarski PN-R-65023:1999 Materiał siewny.



