PROFIL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
DROGI DOJAZDOWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH | CHODNIKA
SKALA 1:20

CHODNIK
WJAZD NA TEREN MIEJSC DROGA DOJAZDOWA bud.
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rel P RN - obrzeze ogrodowe bet. 6x20 cm
A T - podsypka cementowo-piaskowa
1{ gr. 10 cm
I
- kostka bet. drog. typu “FALA"(kolor) gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm

- kostka bet. drogowa typu "DWUTEOWNIK" gr. 8cm - kostka bet. drogowa typu "DWUTEOWNIK" gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm - kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm

- podbudowa kruszywo naturalne (o frakcji 0-31,5 mm) - podbudowa z betonu wylewanego B-25 gr. 15cm . podsypka cementowo-piaskowa ar. 3 em

o ciggtym uziarnieniu gr. 10 cm - podsypka piaskowa 10 cm (wskaznik zageszczenia Is=1,0 - tawa betonowa z oprem 10x25x25 cm

- podbudowa kruszywo naturalne (o frakgjii 31.5-56 mm) gr. 15 cm L- grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa_gr. 6 cm

- podsypka piaskowa 10 cm, wskaznik zageszczenia Is=1.0 - kostka bet. drogowa typu "DWUTEOWNIK" gr. 8cm

|- grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa_gr. 6 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- plyta Zelbet. drogowa 300x150x15 cm (ist. podbudowa)
- podsypka piaskowa 10 cm (wskaznik zageszczenia Is=1,0 )
- grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 6 cm
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MANEWROWY
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INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji

w Szczecinie
- kostka bet. drogowa typu "DWUTEOWNIK" gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm BRANZA: DROGOWA DATA 10.2010

|- podbudowa istn. z kostki bet. sze$ciokatnej gr.15 cm

- podsypka piaskowa 10 cm (wskaznik zageszczenia Is=1,0 ) Profil konstrukoyjny naw. drogowej,misjsc
) . _ . i ukcyjny naw. wej,miej L1

runt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa_gr. 6 cm TEMAT RYSUNKU postojowych,placu manewrowego i shodnika SKALA: 1:20

PROJEKTOWAL: techn. Barbara Lasota 129/Sz/94

WERYFIKATOR: inz. Jerzy Nawrocki 3p/243/9/66




