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System Nylofor® 3D

SYSTEM NYLOFOR 3D TO
KOMPLETNY SYSTEM

- OGRODZENIOWY
ZAPEWNIAJACY OPTYMALNE
BEZPIECZENSTWO.

Korzysci

Duza sziywnosé

Cigzkie, zgrzewane panele siatkowe

o prostokatnych oczkach i poziomych
wzmocnieniach zapewniajg wysoki poziom
sztywnosécl,

Duza zywotnosé

Pokrycie w technologli Bekaert zalicza sie do
najnowoczesniejszych i zapewniajgcych
bardzo diugg zywotnoscé.

Po przeprowadzeniu cynkowania nakladana
jest warstwa zapewniajgca catkowite
przyleganie warstwy poliestru o minimalnej
grubosci 100 mikrondw.

Kompleiny system

Niniejszy system skiada sig paneli o réznych
wysokosciach wspartych przez trzy rodzaje
stupkow, kazdy ze specjalnym systemem
mocowania. Wszystkie typy dostepne sa

z dostosowanymi akcesoriami i szerokg gama
bram skrzydiowych i przesuwnych.

Szybki moniaz

Wszystkie elementy zostaly opracowane w taki
sposob, aby zapewni¢ profesjonalny, latwy

i szybki w montazu produkt.
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Zadaszenie LIGHTLINE typu XI. powstato jako uzupelnienie oferty zadaszen
standardowych z mys$la o klientach, ktorzy potrzebujg ostoni¢ wigksza powierzchnig pod
daszkiem,

Daszek LIGHTLINE XL charakteryzujq si¢ estetyka wykonania oraz uzyciem wysokiej
jakosci materialow. Do zalet daszkow nalezy zaliczy¢ prostotg i szybko$¢ montazu (system
zaklikowy ulatwia zamontowanie plyty w konstrukcji daszka), posiadanie zintegrowanych
rynien odprowadzajacych wodg.

Wypelnieniem zadaszen jest plyta arylowa o grubosci 6mm wystepujaca w czterech
odmianach kolorystycznych:

o bezbarwny,
o satyna biala,

o satyna zielona,

e satyna niebieska.

Wymiary zadaszenia 2050x1420mm umozliwiaja ostonigcie wigkszej powierzchni pod
daszkiem.
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1420 mm . UIGHTLINE XL 2650

szhloaknlows 6 mm
2050 1 14920 mm

-

i.Carpq!rt ”Ianet.p

(o ww = a4



