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PROFIL KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
MIEJSC POSTOJOWYCH, DOJAZDU | CHODNIKA OD STRONY UL. POMORSKIEJ
SKALA 1:20

10 miejsca postojowe z dojazdem
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- ptyty bet. chodnkowe 50x50x7 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm

nawierzchnia
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- kraweznik betonowy uliczny 15x30
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- tawa betonowa z oporem 10x25x35 cm
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- kostka bet. drogowa typu "DWUTEOWNIK" gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa kruszywo naturalne niesortowane (o frakcji 0-56 mm) gr. 15 cm
- podsypka piaskowa 10 cm, wskaznik zageszczenia Is=1.0

- grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 6 cm

- obrzeze ogrodowe bet. 6x20 cm

- kostka bet. drogowa typu "DWUTEOWNIK" gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa krusz

0 naturalne niesortowane (o frakcji 0-56 mm) gr. 15 cm

- podsypka piaskowa 10 cm, wskaznik zageszczenia Is=1.0
- grunt rodzimy stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa gr. 6 cm
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