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3.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu inwestycji dla aneksu
do projekiu remontu i przebudowy Komisariatu Policji Szczecin Dabie — etap I

DANE OGOLNE.

OBIEKT: - nowa lokalizacja myjni, budowa placéw, drég i miejsc postojowych
wraz z infrastrukturg techniczna;
ADRES: - Szczecin Dabie, ul. Pomorska 15, dz. nr 4/11, 4/14, obreb
4034,
INWESTOR: - Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47.
JEDN. PROJ.-Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR Szczecin,
ul. Kadtubka 41/23, tel/fax914230413, tel.,914212477; 601730938.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

upowaznienie Inwestora;

umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a TE-AR Szczecin,

decyzja pozwolenia na budowe nr 1848/10 z dn. 15.12.2010 1.

decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 121/2010 z dn.
30.09.2010r.;

o$wiadczenie o wtadaniu nieruchomoscia;

geodezyjna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

projekty branzowe;

uzgodnienia,

inwentaryzacja budowlana obiekidw wykonana dia potrzeb projektowych;
ocena stanu technicznego

wytyczne Inwestora dotyczace aktualnych potrzeb adaptacyjno-remontowych i
zakresu prac projektowych dla przedmiotowego zadania;

wizja lokalna i pomiary wiasne w terenie;

CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie aneksu do projektu zagospodarowania tere-

nu inwestycji dla remontu i przebudowy Komisariatu Policji Szczecin Dabie, na

Biure Projekiowe Technologii i Architektury TE-AR Szczecin, ul. Kadiubka 41/23 s.3
Telifax; 914230413, tel. 914212477, mob. 601730938, e-mail: teardi23@gmail.com ’
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4.0.

5.0.

ktory uzyskano warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego z decyzjg nr
121/2010 z dn. 30.09.2010 r. Realizacje projektu podzielono na dwa etapy:
pierwszy etap uzyskat pozwolenie na budowe z decyzjg nr 1848/10 z dn.

15.12.2010 r., a obecne opracowanie obejmuje etap drugi.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania aneksu do projektu budowlanego architektonicznego obej-

muje zagospodarowanie terenu dla inwestycji obejmujgcej remont i przebudowe
Komisariatu Policji Szczecin Dabie etap Il, a mianowicie: - nowa lokalizacja myj-
ni, lokalizacje centrali wentylacyjnej, budowa placéw, drég i miejsc postojowych,

ogrodzenia wraz z infrastrukturg techniczng oraz docieplenie elewacji frontowej.

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA BUDOW-
LANEGO.

Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym aneksem do proj. budowlanego jest:

- budowa zadaszonego stanowiska recznej myjni samochoddw osobowych
w nowej lokalizacji ze wzgledu na zmiane granic dziatki Inwestora;

- budowa placéw manewrowych, droég dojazdowych i miejsc parkingowych
dla samochodéw stuzbowych, interwencyjnych i interesantow;,

- budowa centrali wentylacyjnej dla potrzeb budynku gtéwnego Komisariatu;
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z

placoéw i drég;

- budowa sieci technologicznej, wody zimnej, c.w. i cyrkulacyjnej dla zasile-
nia myjni samochodowej;

- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego placéw i dojazdowych drog na
wewnetrznym terenie Komisariatu,

- budowa linii zasilajacej i sterujacej o$wietlenie zewnetrzne, bramy i zapory
oraz stanowisko myjni samochodowe;j.

W zakresie przedsiewziecia, obejmujgcego zagospodarowanie terenu w grani-
cach dziatki Inwestora znajdzie sie oprdcz powyzszego wykonanie dociepienia
elewacji frontowej i daszku nad wejéciem do budynku gidwnego oraz wykonanie

ogrodzenia i bram po nowej granicy dziatki.

. Biuro Prajektowe Technolegii | Architekiury TE-AR Szczecin, ul. Kadlubka 41/23 g 4
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6.0.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
PRZEWIDYWANE ZMIANY .

Dziatka nr 4/14 (obecnie uzytkowana przez Komisariat Policji Szczecin Dabig)
zostata wyodrebniona z dziatki 4/6 w wyniku podzialu geodezyjnego i potozona
jest w obrebie dzielnicy miasta Szczecin Dabie przy ul. Pomorskiej 15 jako dziat-
ka z jednym wjazdem gospodarczym i wejsciem gtéwnym do budynku od ul. Po-
morskiej.

Teren przeznaczony do zagospodarowania jest ptaski - stanowi grunt trawiasty,
czesciowo utwardzony gruntem rodzimym, drogg dojazdows i chodnikami. Zielen
stanowig trawniki oraz krzewy i drzewa ozdobne $redniowysokie lisciaste i igla-
ste.

Dziatka Inwestora zagospodarowana jest w czesci pin.-zach. istniejacym kom-
pleksem sktadajacym sie z budynku gidéwnego z wejéciem od strony ulicy Pomor-
skiej i zespotu budynkow towarzyszacych, zlokalizowanych po obwodzie prosto-
kata z podwérzem w formie patio; czes¢ pid.-wsch. dziatki to nieuzytki trawiaste
czesciowo zakrzewione i w czesci wykorzystywane jako plac parkingowy.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie likwidacjg podziemnego zbiornika
betonowego, lokalizacje centrali wentylacyjnej, wyznaczenie dojazdow, placow i
miejsc parkingowych, zlokalizowanie zadaszonego stanowiska myjni samocho-
dowej w nowym miejscu oraz wykonanie niezbednej infrastruktury dla powyzsze-
go, jak budowe nowej kanalizacji deszczowej, sieci technologicznej-sanitarnej,
zimnej wody i c.w. dla myjni, a takze zasilania elektrycznego dla myjni, oswietle-
hia zewnetrznego i bram wjazdowych. Ponadto przewidziano wykonanie nowego
ogrodzenia i bram oraz docieplenia elewacji frontowej z daszkiem nad wejsciem

gtobwnym.

6.1. BILANS POWIERZCHNIL

« Powierzchnia catkowita opracowania (dziatka 4/14) 5073, 0 m?
e Powierzchnia istniejgcej zabudowy 1102,0 m?
e Powierzchnia projektowanej zabudowy 97,47 m?
e Powierzchnia proj. miejsc postojowych i dojazdéw
(w tym pow. postojowa ekopozytywna — 961,24 m?) 1577,93 m?
e Powierzchnia proj. drogi dojazdowej i podworza (patio) 858,33 m?
Biuro Projekiowe Technologii i Architektury TE-AR Szezecin, ul. Kadinbka 41/23 S.S
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o Powierzchnia chodnikéw 61,39 m?
¢ Powierzchnia placu $mietnika 24,50 m?
e Powierzchnia zieleni - trawnikow 1351,4 m?
¢ Pow. uzyczona dla migjsc postojowych (dziatka 4/11) 200,0 m?
¢ Pow. uzyczone dla drogi dojazdowej (dziatka 4/11) 378,32 m?

Powierzchnia ekopozytywna (zielen) — 961,24+1351,4=2312,64 m?, co stanowi

45,6 % catkowitej powierzchni dziatki.

7.0.

8.0.

WARUNK] GRUNTOWO-WODNE.

Biorac pod uwage dostepne materialy archiwalne i wizje lokalng stwierdzono, iz
srodowisko wodne w gruncie nie wykazuje cech agresywnosci; cato$¢ podioza

rodzimego buduja grunty no$ne, nadajace sie do bezposredniego posadowienia;

KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

Niniejsze projektowe przedsiewziecie jest kontynuacjg zamierzenia inwestycyjne-
go z decyzjg pozwolenia na budowe nr 1372/09 z dnia 15.09.2009 r. i jest anek-
sem do projektu budowlanego — etap li.

W zwigzku z tym, iz Inwestor dokonat w miedzy czasie zmiany granic dziafki, to
lokalizacja stanowiska rgcznego mycia samochodoéw i towarzyszacej infrastruktu-
ry ulegng zmianie.

Niniejszy projekt obejmuje wyznaczenie dojazddw, placéw i miejsc parkingowych,
zlokalizowanie myjni samochodowej w nowym miejscu, lokalizacje centrali wenty-
lacyjnej oraz budowe nowej kanalizacji deszczowej, sieci technologicznej-
sanitarnej, zimnej wody i c.w. dla myjni, a takze zasilania elektrycznego dla myjni,
oéwietlenia zewnetrznego i bram wjazdowych; ponadto przewidziano wykonanie
nowego ogrodzenia i ocieplenia elewacji frontowej wraz z daszkiem nad gtow-

nym wejsciem.

8.1. Likwidacja betonowego zbiornika podziemnego.

- likwidacja zbiornika polega¢ bedzie na zasypaniu go piaskiem stabilizowa-
nym cementem i zageszczeniu, gdyz w tym miejscu zlokalizowana bedzie
jedna ze stdp fundamentowych projektowanego stanowiska mycia samo

chodow.

8.2. Stanowisko recznego mycia samochodéw oscbowych (obiekt nr 8).

Binre Projektowe Technelogii i Architektury TE-AR Szczecin, wl. Kadiubka 41/23 g 6
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8.3.

8.4.

Nowsg lokalizacje myjni (zadaszone stanowisko samoobstugowego mycia
recznego samochodéw osobowych) wyznaczono w miejscu, gdzie zlokali-
zowany jest istniejacy podziemny zbiornik bezodptywowy w sasiedztwie
istniejacego $mietnika (obiekt nr 7) i obok istniejgcego bud. gospodarcze-
go — zaplecze myjni (obiekt nr 8);

Budowe stanowiska mycia samochoddw nalezy realizowa¢ zgodnie z pro-
jektem budowlanym opracowanym i zatwierdzonym decyzjg nr 1372/09 z
dnia 15.09.2009 r.

Konstrukcja myjni w formie wiaty wykenanej na stupach ceglanych z trzo-
nem zelbetowym na stopach fundamentowych zelbetowych; konstrukcja
dachu drewniana z pokryciem dachéwka jak na budynku gtéwnym; po-
sadzka cementowa na podtozu betonowym; wymiary myjni 500x800 cm;

wysokosé 564 cm, wysokosc przedwitu 330 cm

p.p.p. £0,00=3,95mn.p.m.

Budynek gospodarczy — zaplecze myijni (obiekt nr 8).

Istniejacy budynek gospodarczy to budynek murowany z cegty gr. 25 cm
ze stropodachem ptaskim jednospadowym na bazie plyt zelbetowych typu
WPS kryty papa, Budynek o wymiarach w rzucie 245x229 cm to jedno
pomieszczenie z zagtebieniem pod podioga w formie studzienki na gieb.
128 cm; wys. pomieszczenia 220 cm,

W ramach prac remontowych studzienke w posadzce wypetni¢ piaskiem
stabilizowanym cementem i zagesci¢, a nastepnie wykonczy¢ posadzka
betonowsg ha gruncie; istniejace tynki uzupei€, oczyscic, odswiezy¢ i wy-
malowag; poszycie dachu odnowi¢ papg termozgrzewalng — uzupetnic
opierzenia; osadzi¢ nowe drzwi wejéciowe stalowe typowe dla pomiesz-

czeh gospodarczych (od strony ptn.) i zamontowa¢ nowe okno w ist. otwor;

Ogrodzenie, brama wiazdowa, szlabany.

Ze wzgledu na zmiane granic dziatki terenu nalezgcego do Komisariatu
Policji Szczecin Dabie projektuje sie nowe ogrodzenie o wysokosci 180 cm
z typowych elementow, np. firmy ,Betafence” o rozstawie stupkéw co 2,5

m;

Biuro Projektowe Technologii i Avchitektury TE-AR Szezecin, ul. Kadiubka 41/23 g.7
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8.5.

8.6.

8.7.

Wijazd na teren dziatki poprzez projektowana typowa samonoéna brame
stalowg przesuwng jednoprzestowa ,Robusta” firmy j.w. o szerokosci w
$wietle 600 cm i wys. 1,8 m; furtka j.w. o szer. 1,0 m;

Projektuje sie dwie bramki ze szlabanami dwuramiennymi dla kontrolowa-
nego wjazdu na teren Komisariatu Policji; szlabany dostepne sa w asorty-
mencie firmy ,Betafence” (instalacja i system sterowania patrz proj. eiek-
tryczny).

Uwaga: Elementy ogrodzenia, brama, furtka i szlabany dobrac¢ wg uznania;
zaproponowano produkty firmy ,Betafence”, ale mozna wykorzystac ele-

menty fyrmy ,Wisniewski” lub ,H6rmann”.

Docieplenie elewacji frontowe|, daszek nad wejsciem.

W projekcie budowlanym, z decyzjg pozwolenia na budowe nr 1372/09 z
dnia 15.09.2009 r., zaprojektowano ocieplenie elewacji frontowej od strony
wewnetrznej budynku; Inwestor odstapit od wykonanie ocieplenia tg meto-
da i z tego powodu projektuje sie dociepli¢ elewacje frontowg od zewnatrz
warstwag styropianu grub. 10 cm z wykonczeniem typowg wyprawg tynku
systemowego, np. firmy ,Weber terranova”.

Nad wejéciem do budynku gtéwnego Komisariatu Policji od strony ulicy
Pomorskiej projektuje siec zamontowanie typowego daszku wejéciowego z
tafli szklanej o wymiarach 160x110 cm na zawiesiach ze stali nierdzewnej
(proponowany dystrybutor: GMP Szkto&stal, ul. Méciwoja 7/2, 70-533
Szczecin, tel. 913119374; Art.-Nr. 1985 VA).

Smietnik (obiekt nr 7).

Lokalizacje $mietnika (pojemniki na odpadki socjalno-bytowe) pozostawia

sie bez zmian jako niezadaszony na istniejacym wydzielonym miejscu pla-
cu utwardzonego zaplecza dziatki po stronie ptd.-zach.; cianki murowane
gr. 25 cm o wys.1,3 m przewiduje si¢ wyremontowa¢ poprzez uzupetnienie
tynkéw i odmalowanie powierzchni; nalezy ponadto zmniejszy¢ przeswit
wejscia do 1,5 m domurowujac fragment Scianki o df. 2,9 m;

przewiduje sie uzywanie pojemnikéw samojezdnych ze szczelnym za-

mknieciem.

Centrala wentylacyina {obiekt nr 3).

Biuro Projektowe Technologii i Architektiury TE-AR Szezecin, ul. Kadlubka 41723 g 8
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9.0.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng zewnetrzna dla obstugi pomiesz-

czen biurowych budynku gtéwnego, zlokalizowana w niszy $ciany budynku od

strony pin.-zach. w odlegto$ci 8,26 m od granicy dziatki ostonigta bedzie ekranem

akustycznym z paneli na stupach stal. o wys. 1,5 m (wg ,Poz-Bruk’- e-mail:

szezecin@pozbruk.pl); typ zestawu centrali wentylacyjnej — VSJ-21-R-PH o wym.

96x295 cm, h=99 cm, masa 493 kg, wydajnosé 1310 m*h (szczegbly patrz proj.

branzowy).

UZBROJENIE TERENU.

9.1.

9.2,

9.3.

Kanalizacia deszczowa.

Scieki deszczowe z catej posesji projektuje sie odprowadzi¢ za pomocg
wpustow drogowych i liniowych kratek éciekowych zgodnie z warunkami
technicznymi do kolektora deszczowego Dn 0,6 m w ul. Pomorskiej. Pro
jektowang sie¢ nalezy wykonaé z rur PVC typu ciezkiego ,, $". Na nowych
wtaczeniach do istniejgcych kanatéw nalezy wbudowac studnie pofgcze
niowe zgodne z normatywnymi wymogami; Studzienki nalezy wyposazy¢
w systemowe fabrycznie wykonane dna z kinetami z Pe (szczegoty patrz

proj. branzowy).

Kanalizacja technologiczna.

Scieki technologiczne z projektowanej myjni samochodéw osobowych pro
jektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej DN 0160 zaprojektowanej
w | etapie projektu.

Projektowanag sie¢ nalezy wykonaé z rur PVC typu cigzkiego ,,S".

Na wszystkich potaczeniach i zmianie kierunku kanatu projektuje sie stud
nie Rewizyjne z PVC typ Procor 1000.

W uktadzie odprowadzenia éciekéw nalezy zabudowac typowy seperator
Sciekodw koalescencyjny z osadnikiem o przeplywie gmax= 6,0 I/s (szcze

goly wg proj. instalacyjnego).

Sieé zimnhej wody i c.w. do myjni.

Siet¢ wody cieptej i cyrkulacyjnej dla potrzeb myjni samochoddw projektuje
sie wykonad z rur preizolowanych z polibutalenu typu Ecoflex Agua Twin

PE-X 10 bar. Sie¢ wody zimnej ukfadanej réwnolegle do wiw sieci cieptej
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wody nalezy wykona¢ z rury preizolowanej z polibutalenu Ecoflex Agua

Single PE-X 6 bar (szczegoty patrz w proj. branzowym).

0.4. OQOswietlenie, zasilenie bram i stanowiska myjni samochodowej.

- Potudniowo-wschodnia cze$é terenu dziatki zagospodarowana migjscami
parkingowymi i zapleczem techniczno-rekreacyjnym bedzie odpowiednio
oswietlona. W projekcie elektrycznym (odrebne opracowanie) zaprojekto
wano o$wietlenie zewnetrzne na stupach parkowych h=4,5 m. Stanowiska
stupdw beda zasilane z rozdzielnicy To usytuowanej na scianie budynku
archiwum, obok bramy wjazdowej na teren parkingu. Kazdy z obwodow
oswietlenia bedzie wykonany linig kablowa YAKY 2x4mm?>.

Dla zasilania bramy i szlabanow przewidziano zasilania 230V przewodem
o przekroju 3x 2.5mm? Cu oraz zdalne ich sterowanie.

Zasilanie myjni samochodéw bedzie wykonane linig kablowg YKY
5x6mm? z isthiejgcej rozdzielnicy T3 w piwnicy budynku.

10.0. DROGI, PLACE, MIEJSCA PARKINGOWE.
Na terenie uzyczonym (200 m?) dziatki 4/11 (na istniejacym miejscu posto-

jowym) przed budynkiem Komisariatu Policji od strony ul. Pomorskiej zaprojekto-
wano 13 miejsc postojowych, w tym dwa miejsca postojowe dla 0s6b niepetno
sprawnych.

Wijazd, droge dojazdowa, plac manewrowy i plac podwdrza (patio) dziatki 4/14
zaprojektowano w nawierzchni z kostki betonowej drogowej typu ,dwuteownik”,
Na stanowiskach postojowych projektuje sie utozenie ptyt drogowych typu ,azur’
(przestrzenie w ptytach wypetnione ziemig zyzna i obsiane trawg) — powierzchnia
biologicznie czynna;

Plac podzielono na dwie czesci: czes$¢ od strony ulicy (oznaczenie na planie nr
11) przeznaczona jest dla interesantéw i pracownikow — ilo$¢ miejsc 48, nato-
miast cze$é placu (oznaczona na planie nr 10) przeznaczona jest dla samocho
dow stuzbowych z iloécig miejsc 29; obie czgéci oddziela sig szlabanem na dro
dze dojazdowej i stalowymi typowymi stupkami parkingowymi (chodnikowymi) o
wys. 1,1 m —rozstaw co 1,15 m;

Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej drogowej typu ,fala”

(szczegodly budowlane w odrebnym opracowaniu proj. drogowego).
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11.0. ZIELEN.

Projektowane obiekty moga przyczynic sie do przeprowadzenia wycinki niekto-
rych krzewéw ozdobnych i drzewek owocowych i dlatego w trakcie realizacji in-
westycji planuje sie nasadzenie rekompensacyjne drzewami i krzewami o charak-

terystyce ostonowej i ozdobnej oraz urzadzenie powierzchni trawiastych.

12.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ.

A) — Projekt architektury obejmuje dwa obiekty kubaturowe:

1) Otwarta zadaszona myjnia ptytowa - zostata uzgodniona przez rzeczo-
znawce p.poz. i uzyskata pozwolenie na budowe z decyzjg nr 1372/09 z dnia
15.09.2009 r.

2) Istniejacy bud. techniczny adaptowany dla potrzeb stanowiska myjni samoch.

B) — Projekt zagospodarowania catosci dziafki.

Ad. A) Warunki ochrony p.poz. dla obiektéw kubaturowych.

Istniejacy budynek technniczny (zaplecze myjni)
1) - Powierzchnia uzytkowa pom. - 3,36 m?
Wysokos¢ — do budynkéw niskich — N
Liczba kondygnacji — 1 (parter);
2) Odlegto$é od obiektow sasiadujacych — 23,0 m od strony poétnocney;
3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — nie wystepujg
4) Gestos¢ obcigzenia ogniowego — do 500 MJ/m?;
5) Kategoria zagrozenia ludzi — nie okresla sig; pomieszczenia zaliczane do PM;
pomieszczenia bez obsiugi statej;
6) Zagrozenie wybuchem - nie wystepuje;
7) Jest w jednej strefie pozarowej;
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku:
— ze wzgledu na obcigzenie ogniowe kl. E,
Odporno$¢ ogniowa i stopieri rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:
- gtowna kontr. noéng stanowig $ciany wykonane z cegly ceramicznej gr. 25
cm — REI 60 (stan istniejacy), zgodnie z przepisami nie stawia sig wyma
gan (min. NRO);
- dach o kontr. zelbet. El 30(stan istniejacy), zgodnie z przepisami nie sta-

wia sie wymagan (min. NRO);
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- przekrycie dachu papa termozgrzewaing z certyfikatem i potwierdzong Ce
chg NRO;

- pozostate elementy wykonane co najmniej w NRO;

9) Warunki ewakuacji - zabezpieczone, bezpoérednie wyjscie na przestrzen
otwarta; dt. drogi ewakuacyjnej zapewniona zgodnie z przepisami; o$wietlenie
ewakuacyjne o hatezeniu minimum 1 Ix przez 1 h; nad gasnicami o$wietlenie o
natezeniu 5 Ix;

10) Sposéb zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych —w pomieszczeniu jest
went. grawitacyjna.

11) Urzadzenia p.poz. w obiekcie —

- wylacznik gt pradu na zewn. pomieszczenia oznaczony zgodnie z PN-92/N-
01256.04;

12) Wyposazenie w gasnice — 1 gasnica proszkowa 6 kg ABC lokalizacje oznaczy¢
zgodnie z PN-92/N-1256.04

13) Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — jest zapewnione
z istn. hydrantéw zewn. w ulicy Pomorskiej Dn80 15 dm/s;

14) Drogi pozarowe — dojazd zapewniony od str. pin.-wsch. z ul. Pomorskiej przez

proj. brame - na wjezdzie o szer. 6,0 m;

Ad. B) Warunki ochrony p.poz. dla terenu:
- projekt obejmuje miejsca postojowe dla sam. osob. w ilosci 90 sztuk
- drogi dojazdowe p.poz. i plac manewrowy
Do ochrony zewn. terenu zagospodarowania wykorzystane beda istn. hydranty ze
wnetrzne w ulicy Pomorskiej Dn80 15 dm/s;
Dla zabezpieczenia miejsc postojowych beda ustawione tablice ze sprzgtem p.poz.,
a mianowicie gasnice proszkowe 6 kg ABC.

UWAGA.
Wywiesi¢ instrukcje postepowania ewakuacyjnego na wypadek pozaru z wykazem
telefonéw alarmowych i p.poz.
Prace budowlane zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z projek-
tem, sztukg budowlana, obowigzujacymi przepisami, zaleceniami producentow, ze
szczegolnym zachowaniem warunkow bhp.
Przy realizacji budowy stosowaé wytgcznie materiaty posiadajace aktualne atesty
(dopuszczajgce je do stosowania) oraz swiadectwa ITB i PIH. Wszystkie zmiany i
uzupetnienia moga by¢ dokonywane wytacznie przez autora projektu
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13.0.

14.0.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedsiewziecie inwestycyjne objete projektem, ktdre realizowane bedzie na te-

renie istniejacego Komisariatu Policji Szczecin Dabie w pojeciu przepisow §3
ust.2 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. nie spowoduje wzrostu
zuzycia energii w rozumieniu definicji podanej w Dziale Il art.3 ust.4b Ustawy z
dn. 27.04.2008 r. (z pozniejszymi zmianami) ,Prawo Ochrony Srodowiska”.

W wyniku realizacji nowych obiektow, nie przewiduje si¢ znaczacego wplywu na
stan érodowiska i ucigzliwosci dla srodowiska naturalnego; urzadzenia wytwarza-
jace hatas zlokalizowane sa w pomieszczeniach zamknigtych, ograniczajgcych
poziom dopuszczalny hatasu; projektowany plac z miejscami parkingowymi, miej-
sce mycia samochoddw, o$wietlenie terenu i infrastruktura dotyczaca zagospoda-
rowani nie bedzie generowa¢ dodatkowego hatasu w porze nocnej; nie instaluje
sie takze zadnych urzadzen emitujgcych dodatkowy hatas, wydzielajacych nie-
przyjemne zapachy, produkujacych écieki i odpady, itp. oraz stwarzajgcych za-
grozenia pozarowe dla sasiadujgcych obiekiow;

Centrala wentylacyjna zlokalizowana na zapleczu budynku gtownego od strony
pin.-zach. osfonieta bedzie ekranem akustycznym z paneli na stupach stal. o wys.

1,8 m (wg ,Poz-Bruk”- e-mail: szczecin@pozbruk.pl);

W czasie realizacji inwestycji wyklucza sie zmiang warunkéw gruntowo-wodnych
terenu i mozliwoséci zanieczyszczenia podfoza gruntowego.

Scieki technologiczne ze stanowiska mycia samochodéw odprowadzone beda do
sieci sanitarnej poprzez separator koelescencyjny.

Smieci i odpadki selekcjonowane zbierane beda do pojemnikéw zamknietych i

wywozone przez stuzby miejskie.

OCHRONA KONSERWATORSKA.

Teren, na ktérym realizowane beda zadania projektowe, nie znajduje si¢ w strefie
konserwatorskiej.
Inwestycja nie wptywa na krajobraz kulturowy, a takze na obiekty i obszary chro-

hione.

Biuro Projektowe Technelogii i Architekinry TE-AR Szezecin, ul. Kadlubka 41/23 .13
Tel/fax: $14230413, tel. 914212477, mob. 601730938; e-mail: teardi23@gmail.com '



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI
. Aneks do projekiu remontu | przebudowy Komisaviatu Policji Szczecin Dabie — I etap” — Szezecin, wl. Pomorska 15

15.0. UWAGI KONCOWE.

u Niezaleznie od informacji technicznych zawartych z projekcie wszystkie prace na-
lezy wykonywaé zgodnie z technologig stosowania uzywanych materiatow oraz
standardami wykonywania i zasadami sztuki budowlanej — obowigzujg Wyko-
nawce dla poszczegdinych robét Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Go
spodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, ktére nalezy traktowaé jako
uzupetnienie dokumentaciji.

o Materiaty budowlane i wykoriczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w budynek
muszg posiadaé aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownic-
twie wydane przez ITB (lub rébwnowazng instytucje) oraz $wiadectwo Panstwo-
wego Zaktadu Higieny w Warszawie.

o Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzja Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dotyczacg KWZWB, powinny spetnia¢ podstawowe wymagania ja-

kosci i powinny by¢ oznaczone znakiem CE i B.
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

(zo0dnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w spravie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpisczenstwai ochrony
zdrowia”, Dz.U. z dnia 10 Hipca 2003r,; na podstawie art. 20 ust. 1, pkt 1b uslawy z daia 7 lipca 19941, Prawo budowlane, Dz.U. 2003r. Nr 207, poz. 2016)

Dotyczy budowy: ,, zagospodarowania terenu inwestycji dla nowej lokalizacii myjni, budowy placéw, drog i miejsc

postojowych wraz z infrastrukturg techniczng w ramach ancksu do projektu remonty i przebudowy
Komisariatu Policji Szczecin Dgbie — etap 11",

Lokalizacja: Szczecin, ul. Pomorska 15, dz. nr 4/14 i 4/11, obreb 4034.
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji, 70-514 Szezecin, ul. Malopolska 47.

Data:

grudzien 2010 r.

Informacje sporzadzil: mgr inz. arch. St. Duda; Biuro Projektowe Te-Ar Szczecin, ul. Kadlubka 41/23

1

Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacj obiekiow:

(na czas prac nalezy zabezpieczy¢ teren inwestycji przed dostgpem 0s6b po-
stronnych)

- w zakres przedsiewziecia wchodzg roboty zelbetowe, prace murarskie tra-
dycyjne, prace stolarskie i ciesielskie, posadzki, instalacje wod.-kan., co, cw,
elektryczne, wentylacji;

- w pierwszym etapie beda wykonane prace rozbidrkowe (zasypanie zbior-
nika betonowego), nastepnie wykopy pod instal. zewnetrzne sieci i pod funda-
menty, nowe podiogi-posadzki, ptyta i konstrukcja stanowiska myjni sam.;

- kolejno wykonywane beda prace zwiazane z instalacjg centrali wentylachj-
nej, wykonania prace zwigzanych z siecig wod.-kan., c.w. i deszczowej;

- kolejnym etapem bedzie wykonanie oéwietlenia terenu na stupach;

- wykonanie prac drogowych, niwelacyjnych i zagospodarowania po-
wierzchni zielonej;

- wykonanie docieplenia na elewacji frontowej wraz z daszkiem wejsciowym;

wykonanie ogrodzenia i montaz bram i szlabanow;,

Wvykaz istniejacych obhiektéw na dziatce.

- istniejgcy kompleks budyneku biurowo-administracyjnego i pawilony go-

spodarcze, $mietnik, budynek gospodarczy (zaplecze myjni)

Elementy zagospodarowania dziatki mogace skutkowa¢ zagrozeniem bezpie

czenstwa i zdrowia ludzi;
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- wykonywanie fundamentow i stupow konstrukeyjnych, konstrukcja wiaty
mycia samochodoéw, instalacja systemoéw wentylacyjnych centrali; prace przy in-

stalacji sieci zewn. w wykopach,

Przewidywane zagrozenia realizacji robét budowlanych:

b.

- podczas wykonywania prac przewidywane jest wystgpienie typowych za-
grozen dia bezpieczenstwa pracy: prace na wysokosci, prace przy roztadunku
materiatéw budowlanych, prace z elektronarzedziami, prace spawalnicze, a w
szczegoblnosci przy realizacji robét budowlanych: roboty montazowe wykonywane
w budynku, roboty zbrojarskie i betoniarskie, roboty izolacyjne,

murarskie, posadzkarskie, obsadzenia stolarki, roboty tynkarskie, ciesielskie, ro-
boty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne wewnetrzne elektryczne, spawal-

nicze;

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacii

robét szezegodlnie niebezpiecznych:

6.

- pracownicy sg zobowigzani przestrzegaé przepisy i zasady bezpieczen-
stwa i higieny pracy, braé udziat w szkoleniach i instruktazu z tego zakresu oraz
poddawag sie egzaminom sprawdzajgcym, poddawac sie wstgpnym, okresowym
i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowa¢ sie do ich
wskazan, niezwtocznie zawiadomié przetozonego o zauwazonym wypadku, albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw, a takze
inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagroienia o grozgcym im niebezpieczen-
stwie, wspoldziataé z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkow do-
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

- wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania instruktazu, szkolenia i
egzaminow sprawdzajgcych, egzekwowania przestrzegania przez pracownikéw
przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, organizowania stanowisk pra-

cy zgodnie z przepisami i zasadami bhp;

Wskazanie &rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpie-

czehstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia lub w ich sasiedztwie;
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- wykonywaé prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczen-
stwa i higieny pracy oraz stosowaé sie do wydawanych w tym zakresie polecen |
wskazoéwek przetozonych, dbaé o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu oraz
tad i porzadek w miejscu pracy;

- wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed do-
stepem oséb postronnych (na czas prowadzenia prac konieczne jest wygrodze-
nie placu budowy i strefy niebezpiecznej), umieszczenia odpowiednich znakdéw
ostrzegawczych, oswietlenia i stosowania wszelkich innych niezbednych $rodkow

ochrony.
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ANALIZA ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH W KONTEKSCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU ,,BIOZ”

Dotyczy budowy. ,, zagospodarowania terenu inwesiveii dla nowej lokalizacii myjni, budowy placéw, drég i miejsc
pastojowych wraz z infrastrukturg techniczng w ramach aneksu do projektu remonty i przebudowy
Komisariatu Policii Szczecin Dabie — efap 11",

Lokalizacja: Sezezecin, ul. Pomorska 15, dz. mr 4/14 1 4/11, obreb 4034,

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji, 70-514 Szezecin, ul. Malopolska 47.

Data: grudziern 2010 r.

Informacje sporzqdzii: mgr inz. arch. St. Duda; Biuro Projektowe Te-Ar Szezecin, ul. Kadiubka 41/23

(art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane)

Pit. Wyszczegoinienia zakresu robot: Kwalifikacja
1. Roboty budowlane, kiérych charakler, organizagja tub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosc;

Dolyczy

1.a) | Wykonywanie wykopbw o écianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu cian o glebokosci wigkszej niz 3 m;

Nia dotyczy
1.b} | Roboty, przy kiorych wykonywaniu wystepuje ryzyke upadku z wysokosci ponad 5 m;

Dolyczy
1.¢) Rozbidrki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyze] 8 m, Dolyczy
1.4 | Roboty wykonywane na terenie czynnych zakladdw przemyslowych; Dotyczy
1.6} | Montaz, demontaz i konserwacja rusztowart przy budynkach wysokich | wysoko$ciowych;

Dolyczy
1) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub Smiglowcow; Nie dotyczy
1.9) | Prowadzenie rob6t na obieklach mostowych metoda nasuwania konstrukgji na podpory;

Nie dotyczy
1.hy | Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych; Nie dotyczy
1.0) hetonowanie wysokich elementdw konstrukeyjnych mostow, takich jak przyczolki, filary | pylony,

Nig dotyczy
1) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach;

Nie dotyczy
1.k} | roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w cdleglosci liczongj

poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV
' Nie dotyczy

- 5,0 m - dia linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kY, lecz nie  przekraczajacym 15 kV,

Nie dotyczy
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzef 15 KV, lecz nie  przekraczajacym 30 kV;

iNie dotyczy
- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kY, lecz nie  przekraczajacym 110 kV,

Nie dotyczy
(R)] roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw;

Nie dotyczy
1.m) | roboty prowadzone przy budowlach pietrzagych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

Nie dotyczy
1.n) | robofy wykonywane w poblizu linii kolsjowyceh; Nie dotyczy
2 Raboly budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czyn-

nikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Nie dotyczy
2.a) | roboty prowadzone w femperalurze ponizej -10°C, Nie dotyczy
2b) | roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajgcych azbest;

Nie dotyczy
3 Roboty budowlane stwarzajace zagroZenie promieniowaniem jonizujacym:

Nie dotyczy
3.a) | roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemysiu energii atomowej,

Nie dotyczy
3.b) | roboty remontowe i rozbidrkowe cbiektow, w ktorych byly realizowane procesy fechnologiczne z

uzyciem izotopdw, Nie dotyczy
Binre Projektowe Technolegii i Architektury TE-AR Szczecin, ul. Kadlubka 41/23 S, 1 8
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4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysckiego napigcia lub czynnyeh finii komunikacyj-
nych: Nie dotyczy
4.a) | roboly wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m -
dia linii o napieciu znamionowym 110 kY,
Nie dotyczy
4.b) | roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz 30,0 m -
dia linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kY,
Nie dotyczy
4.c) budowa i remont:
- linii kolejowych {roboty torowe i podtorowe), Nie dotyczy
- sieci trakeyjnej i linii zasilajace] siec trakeyjng | urzgdzenia elektroenergetyczne,
Nie dotyczy
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, iNie dotyczy
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwiazane z prowadzeniem
ruchu kolajowego. iNie dotyczy
4.4) | wszystkie roboty budowlane, wykonywane na chszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego; Nie dotyczy
3. Roboty budowlane siwarzajace ryzyko ufoniecia pracownikow:
5.a) | roboty prowadzone z wody lub pod woda, Nie dotyczy
5.b) | montaz elementow kenstrukeyjnych obiekiow mostowych, Nie dotyczy
5.c) | fundamentowanie podpdr mostowych i innych chiektéw budowlanych na palach,
Nie dotyczy
5.d) | roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
Nie dotyczy
6. Roboty hudowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w funelach:
6.a) | roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnglrzach urzadzen technicznych i w innych niebez-
piecznych przestrzeniach zamknigtych,
Nig dotyczy
8.y} | roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagow pod przeszkodami metodami: tunelows, prze-
gisku lub podobnymi; Nie dotyczy
1. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych —
roboty przy budowie, remoncie i rozbidree torowisk;
Nie dotyczy
8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezohego powietrza -
roboty przy budowie | remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
Nig dotyczy
9, Roboty budowlane wymagaigce uzycia malerialow wybuchowych: Nie dotyczy
9.a) | roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
Nie dotyczy
9.b) | roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiek-
tow; Nie dotyczy
10, Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontau cigzkich elementow prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1L, Dotyczy

WNIOSKI KONCOWE - INFORMACUJA

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ,.w sprawie informacji dolyczacej bezpieczenstwa | ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i ochrony zdrowia®, Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.; na pedstawie art. 20 ust. 1, pki 1b ustawy z dnia 7 lipca
1994, Prawo budowlane, Dz.U, 2003r, Nr 207, poz. 2016}

W oparciu o uregulowania prawne jak wyej niniejszym informuje, ze nalezy sporzadzi¢

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Sporzadzif.
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