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OPIS TECHNICZNY

dla projektu prac dodatkowych do realizacji IV etapu
przebudowy Komisariatu Policji Szczecin Dabie

DANE OGOLNE.

OBIEKT: - budynek Komisariatu Policji Szczecin Dabie
ADRES: - Szczecin, ul. Pomorska 15, dz. nr 4/11, 4/14, obreb 4034.
INWESTOR: - Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie, ul. Matopolska 47.
JEDN. PROJ.-Biuro Projektowe Technologii i Architektury TE-AR Szczecin,
ul. Kadtubka 41/23, tel/fax: 914230413, tel. 914212477;
mob. 601730938.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

upowaznienie Inwestora;
umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a TE-AR Szczecin;

decyzja pozwolenia na budowe nr 1372/09 z dn. 15.09.2009 r.

oswiadczenie o wkadaniu nieruchomoscia;

projekty branzowe;

uzgodnienia;

inwentaryzacja budowlana obiektow wykonana dla potrzeb projektowych;
ocena stanu technicznego

wytyczne Inwestora dotyczgce aktualnych potrzeb adaptacyjno-remontowych i
zakresu prac projektowych dla przedmiotowego zadania;

wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie;

CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu dla wykonania prac dodatkowych
do realizacji IV etapu przebudowy Komisariatu Policji Szczecin Dabie, na

ktéry uzyskano decyzje pozwolenia na budowe nr 1765/11 z dn. 03.11.2011r.



4.0.

ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres IV etapu realizacji ,Remontu i przebudowy Komisariatu Policji Szczecin Dabie przy
ul. Pomorskiej 15 w Szczecinie” wchodzg prace objete decyzjg nr 1765/11 z dn. 03.11.2011 r.,
czyli zagospodarowania terenu i prace temu towarzyszace.

Zyczeniem Inwestora jest, aby w zakres realizacji prac IV etapu weszty roboty dodatkowe, a
mianowicie:

- przebudowa i remont pomieszczen kottowni w poziomie piwnic,

- renowacja elewac;ji frontowej,

- wykonczenie czterech wejs¢ do budynku z poziomu terenu od zaplecza,

- a ponadto uzupetnienie prac przy ogrodzeniu terenu.

Na zyczenie Inwestora prace zwigzane z podstawowym projektem zagospodarowania oraz
wszystkimi pracami towarzyszgcymi, kosztorysowanie podzielono na dwie czesci: czeSC A i
czesc B.

Obszarem terenu, ktére obejmujg te czesci obrazuje zatacznik — mapka rys.....

Koniecznos¢ podziatu wynika z projektowanej na tym terenie lokalizacji urzadzen pompy
cieplnej, ktéra bedzie realizowana w niemozliwym w chwili obecnej do okreslenia terminie, a

na ktérg Inwestor posiada decyzje pozwolenia na budowe.

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji objetej projektowanymi pracami w niniejszym proj. budowlanym jest:
przebudowa i remont pomieszczen dla potrzeb adaptacyjnych i nowo funkcyjnych w poziomie
piwnic

wykonczenie schodéw

wykonanie daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku

uzupetnienie prac przy wykonywaniu ogrodzenia terenu dziafki

W zakresie przedsiewziecia znajdzie sie oprécz powyzszego wykonanie renowacji elewac;ji

frontowej i daszku nad wejsciem do budynku gtéwnego.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZEWIDYWANE ZMIANY.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest kompleks budynkéw komisariatu, jest ptaski - stanowi
grunt trawiasty, czesciowo utwardzony gruntem rodzimym, drogg dojazdowg i chodnikami.

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie przebudowe nieczynnej kottowni w poziomie
piwnic na pomieszczenie magazynowe i wykonanie potgczenia komunikacyjnego z istniejacq
klatkg schodowa, wykonanie schodéw wejsciowych zamiast rampy podjazdowej, wykonczenie
zewnetrzne schodoéw wejsciowych od zaplecza, wykonanie balustrad i poreczy przy schodach
zewnetrznych, montaz daszkéw ostonowych przy wejsciach do budynku, renowacja elewaciji

frontowej oraz uzupetnienie prac przy projektowanym ogrodzeniu zewnetrznym terenu dziatki.



7.0.

6.1. BILANS POWIERZCHNI.

Powierzchnia catkowita terenu  (dziatka 4/14) 5073, 0 m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy 1102,0 m?
Powierzchnia uzytkowa kompleksu 2396,14 m?
Powierzchnia zaadaptowanej piwnicy 48,74 m?
Kubatura catkowita obiektu 8146,7 m?
Catkowita dtugos¢ projektowanego ogrodzenia 271,64 mb

KROTKA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE-
GO.

Niniejsze projektowe przedsiewziecie jest kontynuacjg zamierzenia inwesty-
cyjnego z decyzjg pozwolenia na budowe nr 1372/09 z dnia 15.09.2009 r. i jest
takze uzupetnieniem projektu o prace objete IV etapem realizacji. Wszystkie
dane i wytyczne projektowe podjete w projekcie budowlanym i obwarowane
decyzjg pozwolenia na budowe sg aktualne i na nich nalezy bazowac realizu-
jac przedsiewziecie budowlane.

W zwigzku z zaistniatymi r6znego rodzaju okolicznosciami Inwestor podjat de-
cyzje o dokonaniu pewnych korekt i uzupetnien w stosunku do pierwotnego
projektu budowlanego. Niniejszy projekt obejmuje remont i przebudowe po-

mieszczen w poziomie piwnic i uwzglednia zyczenia Inwerstora, a mianowicie:

7.1. Poziom piwnic.

1) - zaprojektowano adaptacje pomieszczen (numeracja wg proj. bu-
dowlanego podstawowego 030, 031, 032 — patrz rys. nr 1 i 2) po bytej kottow-
ni; projektuje sie potaczenie w/w pomieszczen poprzez wyburzenie scian dzia-
towych, w wyniku czego przewiduje sie uzyskac jedno pomieszczenie maga-
zynowe o pow. 48,74 m? ; po wyburzeniu $ciany dziatowej pomiedzy 031, a
032 pozostanie stup zelbetowy, ktdry wspiera istniejgcy podciag zelbetowy
szer. 30 cm, na ktorym z kolei wsparty jest istniejacy strop parteru; przed wy-
burzeniem sciany pomiedzy 030, a 031 nalezy zainstalowa¢ pod stropem pod-

ciag sktadajacy sie z dwoch belek stalowych dwuteowych 21 NP180, L=390 cm
(poz. 1.);



2) - wykonaé¢ wylewke betonowa gr. 10 cm w celu wyréwnania po-
ziomu posadzek po adaptacji pomieszczenia 030;

na catej powierzchni nowego pomieszczenia magazynowego wykonac¢ 15 mm
samopoziomujgcg, cienkowarstwowg wylewke wyrownujgcg ALPOL AP 420
przed utozeniem wykonczeniowej warstwy z wyktadziny TARAFLEX Sport M

Plus gr. 7 mm wg ,Garflor Polska Sp. z 0.0.”;

3) - wykonac¢ otwdr 109x280 cm dla komunikacji z istniejgcq klatkg
schodowg — wykonac przebicie w stropie pomieszczenia pod schodami klatki
schodowej na poziomie parteru; wykonac¢ analogiczny podcigg z 21 NP120,

L=150 cm (poz. 2.) po przebiciu otworu w kierunku istn. klatki schodowe;j;

4) - wykona¢ nowe schody betonowe na gruncie szer. 109 cm tgcza-
ce komunikacyijnie klatke schodowg na parterze z nowym pomieszczeniem

magazynowym piwnicy 030;

5) - nalezy wymienic¢ drzwi wejsciowe pod schodami kl. schodowej w
poziomie parteru od strony podworza na drzwi 90x200 cm o parametrach
p.poz. EI30 (drzwi do wygospodarowanego w poziomie piwnicy pomieszczenia

gospodarczego 030);

6) - dodatkowo nalezy wykonczy¢ posadzka z ptytek gresowych po-

mieszczenie 026, korytarz o facznej powierzchni 10,04 m? (patrz rys. nr 2);

7.1.1. Dane szczegodtowe konstrukcyjne:

1) Podciag w osi prostopadtej do klatki schodowej 0$ ,a” —
- w miejscu istniejgcej Sciany konstrukcyjnej o grubosci 25 cm pro-

jektuje sie podciag z 21180; podciag mozna wykona¢ dwojako:

a) poprzez wykonanie bruzdy na grubos¢ potowy Sciany i zatozeniu
jednej belki i nastepnie jej podstemplowaniu w srodku rozpietosci, wy
kuciu pozostatej grubosci $ciany i zatozeniu drugiej belki. Ten sposob

pozwala na uniknieciu koniecznoéci podstemplowania stropu.



b) poprzez rozbidrce sciany po jej uprzednim podstemplowaniu i za
tozeniu obydwu belek; do podstemplowania stropu nalezy uzy¢ belki
podtuznej prostopadtej do konstrukcji stropu i uzyciu stempli zunifiko
wanych o regulowanej dtugosci. Belki podciggu w obydwu przypadkach
nalezy utozy¢ na poduszce cementowej. Belki podciggu nalezy po uto
zeniu zespawac dolng potke spoing o dtugosci 50 cm i w rozstawie co
0,5 m. Belki podciggu nalezy utozy¢ bezposrednio pod stropem. Belki
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i obudowacé ptyta gipsowo-
kartonowa.

Przy wyburzaniu Sciany na szerokosci klatki schodowej nalezy zbadac¢
czy nie istnieje tam stary podcigg. Z analizy dokumentaciji archiwalnej
wynika, iz istniaty tam schody i przej$cie w linii Sciany. W takim przy

padku bytoby zbedne wykonywanie nowego podciggu

2) Podcigg w osi ,b” —

- w osi ,b” , gdzie istnieje $ciana konstrukcyjna istnieje podciag
dwuprzestowy oraz stup posredni podpierajacy podciag. Z analizy sytu-
acji nalezy dojs¢ do wniosku, iz podcigg podtrzymywat strop nad piwni
cq oraz Sciany wyzszych pieter. Natomiast istniejgca sciana konstruk-
cyjna o grubosci 25 cm byta sciang oddzielenia pozarowego bytej ko-
ttowni. W tej sytuacji mozna dokonac rozbiérki $ciany, z tym ze nalezy
zachowac ostroznos$¢ poprzez podstemplowanie stropu przed jej roz-
biérka. Po wyburzeniu Sciany w przesle oddalonym od istniejgcego ko-
mina kottowni nalezy dokonaé szczegdtowych ogledzin i nalezy zbadac

szczegotowo konstrukcje podciggu w obecnosci projektanta konstrukcii.

3) Schody na gruncie —

- projektuje sie schody zejsciowe do powierzchni piwnicznych
(patrz rys. nr 4) z tym, Zze nalezy sprawdzic¢ czy nie istniejg tam stare
schody zasypane ziemig lub gruzem w celu uzyskania pomieszczenia
schowka pod schodami prowadzacymi na | p. Po wykonaniu kottowni
schody te byty zbedne i by¢ moze zostaty po prostu przy ktorejs$ z kolei

przebudowie zasypane i zabetonowane.



UWAGI DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH

Przy wykonywaniu projektowanych zmian konstrukcyjnych nalezy za

chowac szczegolng ostroznosc i wykonac roboty pod nadzorem autor-
skim. Potrzeby w tym zakresie ustali inspektor nadzoru z ramienia In
westora. Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien opraco-

wac plan BIOZ w oparciu o wytyczne niniejszego projektu.

7.2. Schody zewnetrzne, barierka, daszek — szczeqodt ,A”.

1) - istniejgca pochylnia betonowa przy wejsciu do piwnicy od strony
ptd.-zach. — nalezy wykonac na istniejgcej pochylni betonowej schody betono-
we z betonu B-20, osiem stopni o wys. 14,5 cm i szer. 68 cm (szczegoty patrz

rys. nr 4);

2) - betonowy murek ograniczajacy w/w wejscie nalezy podwyzszyc¢
na 24 cm nad teren - trzy warstwy z cegty klinkierowej ogrodzeniowej gr. 25

cm na zaprawie cem.-wap. M10;

3) - schody i sciane murku obtozy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpor-
nymi na zaprawie mrozoodpornej; alternatywnie schody i $ciany murku przy
schodach mozna wykonczy¢ kombinacjg zywic epoksydowych i poliuretano-
wych jako bezszwowg powtokg scienng PERAN STB5/7 firmy ,Patoka” - jest
to mieszanina trudnos$cieralna, odporna chemicznie, antyslizgowa i tatwa w

czyszczeniu;

4) - zejScie nalezy zabezpieczy¢ barierkg z rur stalowych ze stali nie-

rdzewnej @50 mm; mocowanie do murku kotkami Hilti;

5) - nad wykonczonym zejsciem do piwnicy nalezy zainstalowa¢ da-
szek zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi LIGHTLINE typu XL
firmy ,Robelit” o wymiarach 715x142 cm z zintegrowanym systemem rynienki
odprowadzajgcg wode; wypetnieniem zadaszenia jest ptyta akrylowa o grubo-
$ci 6 mm w odmianie kolorystycznej satyna niebieska;

zaletg daszku jest prostota i szybko$¢ montazu (system zaklikowy utatwia za-

montowanie ptyty w konstrukcji daszka); mocowanie konstrukcji daszka do



Sciany poprzez wsporniki dystansowe z ceownika [100 df. 25 cm (dystans dla
przysztego docieplenia elewacji ze styropianu gr.10 cm);

(uwaga: daszki ostonowe wg firmy Robelit Sp z 0.0., ul. Legionoéw 79, 42-200
Czestochowa, e-mail: info@robelit.pl, Dziat Sprzedazy +48 (34) 377 42 98).

7.3. Schody zewnetrzne, barierka, daszek — szczeqdt ,B”.

1) - istniejgce schody betonowe w gruncie zagtebione do poziomu
-70cm ponizej poziomu terenu; schody i $ciane oporowg w zagtebieniu nalezy
wykonczy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi lub alternatywnie jak opisano
w punkcie 7.2.3) oraz zabezpieczy¢ projektowang barierkg z rur ze stali nie-

rdzewnej @50 mm o wysokosci 110 cm (patrz rys. szczeg. B);

2) - nad drzwiami przewidziano zamontowanie daszku ochronnego
LIGHTLINE typu XL firmy ,Robelit” o wymiarach 205x142 cm z zintegrowanym
systemem rynienki odprowadzajgcej wode (konstrukcja analogiczna jak w

szczegole A);

7.4. Schody zewnetrzne, balustrada, — szczeqét ,C”.

1) - istniejgce schody zelbetowe ptytowe ze spocznikiem nalezy wy-
remontowaé poprzez wyczyszczenie nierdwnosci i uzupetnienie ubytkow oraz
wykonac¢ warstwy wykonczeniowe analogicznie jak przy schodach szczegotu

»A” — patrz punkt 7.2.
2) istniejgcg barierke stalowg nalezy zdemontowac i wykonac balustrade z
rur @ 50 mm stali nierdzewnej; mocowanie do policzka ptyty schodowej na

kotki Hilti” (patrz rys. nr 6;

7.5. Schody zewnetrzne, porecze, daszek — szczeqot ,D”.

1) - istniejgce schody betonowe w zagtebieniu terenu naroznika we-
wnetrznego podworza projektuje sie wykonczy¢ ptytkami gresowymi lub wy-

konczy¢ kombinacjg zywic epoksydowych i poliuretanowych (patrz punkt 7.2.);



2) - nad schodami na scianach bocznych zainstalowac projektowane

porecze z rur stalowych nierdzewnych @50 mm (patrz rys. nr 7);

3) - nisze ze schodami przewidziano ostoni¢ daszkiem, ktory nalezy

zamontowac w analogiczny sposob jak to wskazujg szczegoty A i B;

7.6. Renowacija elewaciji frontowej.

Wykonanie renowaciji elewaciji frontowej budynku Komisariatu Policji Dabie jest
objety projektem podstawowym przebudowy budynku zatwierdzony Decyzjg
pozwolenia na budowe nr 1372/2009 r. z dn.15.09.2009 r. (W tamtym okresie
budynek nie byt objety ochrong konserwatorska).

Inwestor realizacje budowy wedtug w/w pozwolenia na budowe podzielit na

etapy. Renowacja elewacji realizowana bedzie w IV etapie w roku 2012.

Od roku 2010 budynek Komisariatu Policji Dabie zlokalizowany przy ul. Po
morskiej 15 w Szczecinie ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw, a w

zwigzku z tym objety ochrong konserwatorska.

Inwestor upowaznit Pracownie Audytorska inz. Jacek Stepien, ul. Bawetniana
22, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski do uzyskania pozytywnej opinii sposobu
renowacji elewacji frontowej oraz jej kolorystyki w Wydziale Kultury i Ochrony
Zabytkow Urzedu Miasta Szczecina i takowg uzyskat pismem znak
WKIiOZ/111/rw?4125/335/11 z dnia 18.04 2011r.; opinia ta wraz z jego zatgczni-

kami stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

SPOSOB WYKONANIA, RENOWACJI ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU
GLOWNEGO

Sposob wykonania renowacji elewacji podaje projekt budowlano-wykonawczy
pod tytutem: ,Termomodernizacja obiektu stuzbowego Komisariatu Policji
Szczecin Dabie przy ul. Pomorskiej 15 w Szczecinie” opracowany przez ,Pra-
cownia Audytorska inz. Jacek Stepien, ul. Btawatna 22, 27-400 Ostrowiec

Swietokrzyski.

10



[0 Ponizej przytacza sie odpowiedni fragment opisu tego projektu pod tytutem:
,RENOWACJA ELEWACJI A BUDYNKU GLOWNEGO”

...,Elementy kamienne i sztukatorskie umy¢ przy uzyciu przegrzanej pary
wodnej pod odpowiednio regulowanym cisnieniem. Nastepnie powierzchnie
kamienne doczysci¢ przy uzyciu preparatow na bazie kwasu fluorowodorowe
go i ponownie umy¢ przy uzyci przegrzanej pary wodnej pod odpowiednim
ci$nieniem. Gtuche i odspojone tynki nalezy uzupetni¢. Malowanie elewacji wg

odrebnego projektu kolorystyki budynku.”

Wyzej wymieniony autor projektu opracowat projekt kolorystyki elewaciji, jako
integralng cze$¢ cytowanego wyzej projektu, uzgodnit go z Wydziatem Kultury
i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miasta Szczecina i wedtug tego opracowania na

lezy realizowac renowacje elewacji budynku gtéwnego.

o Nad wejsciem do budynku gtébwnego Komisariatu Policji od strony ulicy
Pomorskiej projektuje sie zamontowanie typowego daszku wejsciowego
z tafli szklanej o wymiarach 160x110 cm na zawiesiach ze stali nie-
rdzewnej (proponowany dystrybutor: GMP Szkto&stal, ul. Msciwoja 7/2,
70-533 Szczecin, tel. 913119374; Art.-Nr. 1985 VA).

7.7. Drobne prace dodatkowe przy budowie ogrodzenia.

1) - Przy wykonywaniu prac ogrodzeniowych nalezy przewidzie¢ za-

montowanie stupkéw ogrodzeniowych w fundamencie betonowym na gtebo-

kosci 60 cm; fundament z betonu B-20 przyjeto o przekroju 40x60 cm, zagte-

biony w gruncie na 100 cm;

2) - Miedzy stupkami wykonac cokot betonowy z elementéw prefa-

brykowanych typowych do cokotu ogrodzeniowego, wzglednie zastosowac be-

tonowe obrzeza ogrodowe o wym. 6x20 cm, ktére nalezy zabudowac¢ na fun-

damencie z wilgotnego betonu.

- Uwaga: Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zewnetrzne krawedzie
betonowych fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe nie przekroczyty

granicy dziatki.
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8.0.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace wykonczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z zatozeniami
przyjetymi w projekcie budowlanym podstawowym; niniejszy projekt jest tylko
wyznacznikiem zyczen Inwestora w zakresie zmian funkcji i korekt wynikaja-
cych ze zmianami infrastruktury.

Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych z projekcie wszystkie prace
nalezy wykonywac zgodnie z technologig stosowania uzywanych materiatow
oraz standardami wykonywania i zasadami sztuki budowlanej — obowigzujg
Wykonawce dla poszczegdlnych robot \Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Go
spodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej, odpowiednie normy i DTR, ktore nalezy traktowac jako
uzupetnienie dokumentac;ji.

Materiaty budowlane i wykohczeniowe oraz wyposazenie wbudowane w bu-
dynek muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB (lub rownowazng instytucje) oraz Swiadec-
two Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Wszystkie wyroby budowlane, zgodnie z decyzjg Gtéwnego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego dotyczgacg KWZWB, powinny spetniaé podstawowe wymaga-

nia jakosci i powinny by¢ oznaczone znakiem CE i B.
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