Zal. Nr 1
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DROGI DOJAZDOWEJ I MIEJSC
POSTOJOWYCH NA TERENIE KOMISARIATU POLICJI SZCZECIN-DABIE,
UL. POMORSKA 15, DZ. NR 4/14 ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH
DZ. NR4/11 (UMOWA UZYCZENIA) OBR. 4034

Projekt opracowano na podstawie:
1. Podktadu geodezyjnego 1:500
2. Wizji lokalne;j
3. Pomiaréw uzupetniajacych
4. Wytycznych projektowanych ulic ,, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999 r."
Dziennika Ustaw nr 43
6. Dziennika Ustaw nr 2002.75.690 wersja: 2009.07.08

e

I._Stan istniejacy:
Teren objgty opracowaniem polozony jest na prawobrzezu Szczecina przy ul. Pomorskiej 15

i obejmuje dz. nr 4/14 oraz cze$¢ dz. nr 4/11 obr. 4034 (Umowa uzyczeniowa). Teren czesciowo
zagospodarowany. Istniejacy zjazd na dzialke szer. 3 m w granicach pasa drogowego posiada
nawierzchni¢ asfalto-betonowg natomiast na terenie dz. nr 4/14 nawierzchni¢ z ptyt zelbetowych
drogowych o wym. 300x150x15 cm. Plac manewrowy (zakonczenie zjazdu) posiada istn.
nawierzchni¢ z kostki bet. szeSciokatnej gr. 15 cm. Plac pomig¢dzy istn. bud. ma nawierzchni¢
ziemna.

W miejscu projektowanych miejsc postojowych (dz. nr 4/14) istn. nawierzchnia ziemna.

Przed wejsciem do budynku Komisariatu Policji o strony ul. Pomorskiej, w pasie drogowym
utozony jest chodnik czgsciowo z plyt bet. chodnikowych 30x30x5 cm oraz kostki bet. drog. typu
"FALA", natomiast chodnik prowadzacy do wejscia gtdéwnego budynku wykonany jest z ptyt bet.
chodn. o wym. 50x50x7 cm (stan zly). Po obu stronach chodnika prowadzacego do budynku
utozona jest nawierzchnia z kostki bet. drog. typu "DWUTEOWNIK". Od strony potudniowej
chodnika szer. naw. z kostki typu "DWUTEOWNIK" 7,2 m natomiast od strony p6tnocnej 3,6 m.
Nawierzchnie te dochodza do istniejacego chodnika biegnacego wzdtuz budynku. Chodnik ten ma
szer. Im 1 utozony jest takze z ptyt bet. chodn. 50x50x7 cm. Pozostaty teren ma nawierzchni¢
ziemng. Drzewa istniejgce na projektowanym podjezdzie nalezy zachowac i zabezpieczy¢ pozioma
kratg przyziemng o wym. 2x2 m. Teren jest uzbrojony w kanalizacj¢ sanitarng, instalacje
elektryczna, telekomunikacyjna, gazowa oraz kanalizacje¢ deszczowa.

11. Projekt zagospodarowania terenu:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje opracowanie drogi dojazdowej na terenie dziatki
nr 4/14 wraz placem manewrowym, placem miedzy istniejacg zabudowa, miejscami postojowymi i
chodniki. Ponadto projekt obejmuje opracowanie miejsc postojowych i chodnikéw na dziatce nr
4/11 oraz w pasie drogowym ul. Pomorskiej podjazdu na miejsca postojowe. Rzgdne projektowane
drogi dojazdowej, miejsc postojowych 1 chodnikow nawigzano do rzgdnych istniejacych w ul.
Pomorskiej, wejs¢ do budynku oraz do sasiadujacego terenu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy nawierzchnie utwardzone rozebra¢ i ponownie
utozy¢ wg. projektowanej niwelety. Spadki podtuzne wahajg si¢ od 0,8%-1,96%, spadki poprzeczne
0,5%-3,5%.

Na terenie miejsc postojowych przed budynkiem Komisariatu Policji od strony ul.
Pomorskiej zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla o0sdb niepelnosprawnych. Podest przed
wejsciem gldownym nalezy wydtuzy¢ do 2 m.



III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE:
Krawezniki:

Nawierzchni¢ drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ kraweznikami bet.
ulicznymi o wym. 15x30cm ustawionymi na 3 cm podsypce cementowo- piaskowej i tawie bet. z
oporem o wym. 10x25x35cm. Swiatto kraweznika wynosi 12cm. Na granicy nawierzchni ul.
Pomorskiej a podjazdem na parkingi i droga dojazdowa $wiatto kraweznika 3 cm. Szczeliny miedzy
kraweznikami nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa.

Nawierzchnie:
- Nawierzchnia drogi dojazdowej:

Przy budowie drogi dojazdowej nalezy wykorzysta¢ istn. ptyty zelbetowe drog. o wym.
300x150x15 cm a poszerzenie jezdni do szer. docelowej 6m nalezy wykona¢ z bet. wylewanego B-25
gr. 15 cm. Podbudowy te nalezy ulozy¢ na 10 cm podsypce cementowo-piaskowej. Szczeliny
dylatacyjne wystgpujace na styku istniejgcej plyty zelbetowej a betonowej nalezy wypetni¢ materiatem
scisliwym. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ co 6 m na dtugosci drogi dojazdowe;.

Na placu manewrowym jako podbudowe nalezy wykorzysta¢ istniejaca kostke bet. szesciokatng
utozong na 10 cm podsypce piaskowej. Gorng warstwe¢ nawierzchni na drodze dojazdowej i placu
manewrowym nalezy wykona¢ z kostki bet. drog. typu DWUTEOWNIK utozonej na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej. Nawierzchni¢ na drodze dojazdowej i placu manewrowym nalezy wykonaé¢ wg
rys. kostr. naw. nr 6.

- Nawierzchnia dojazdu i miejsc postojowych ekopozytywnych na dz. nr 4/14:

Nawierzchni¢ dojazdu do miejsc postojowych nalezy wykona¢ z kostki bet. drog. typu
DWUTEOWNIK gr. 8 cm ulozonej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej. Gorng warstwe
podbudowy pod nawierzchni¢ dojazdu nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego o frakcji od 0-31,5 mm
gr. 10 cm, dolng warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego o frakcji 31,5-56 mm gr. 15 cm. Warstwy
podbudowy nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej o wskazniku zageszczenia Is = 1,0 i gruncie
rodzimym stabilizowanym cementem (rys. konst. naw. nr 6 i 8). Grubo$¢ warstw podano po
zageszczeniu mechanicznym. Szczeliny migdzy kostkami nalezy zamuli¢ piaskiem.

Na stanowiskach postojowych nalezy ulozy¢ plyty bet. drog. typu "AZUR" (rys. konstr. nr 8).
Przestrzenie w ptytach nalezy wypeti¢ ziemia Zyzng i obsia¢ trawa. (45% odzysku pow. biologicznie
czynnej). Stanowiska postojowe nalezy wyznaczy¢ poprzez ulozenie kostki betonowej drogowej
(kolor).

- Nawierzchnia placu wewnetrznego na dz. nr 4/14:

Konstrukcje nawierzchni na placu wewnetrznym nalezy wykona¢ wg rys. konst. nr 7.
- Chodniki na dz. nr 4/14:

Projektowane chodniki wzdluz drogi dojazdowej nalezy wykona¢ z kostki bet. drogowej typu
"FALA" (kolor) gr. 8 cm utozonej na 10 cm podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchni¢ chodnika
nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym ogrodowym o wym. 6x20 cm. Od strony trawnikow obrzeza
ogrodowe nalezy wtopi¢. Szczeliny migdzy kostkami nalezy zamuli¢ piaskiem natomiast miedzy
obrzezami wypehi¢ zaprawa cementowa.

- Nawierzchnia miejsc postojowych, podjazdu i chodnika od str. ul. Pomorskiej:

Nawierzchni¢ miejsc postojowych, podjazdu i1 chodnika nalezy wykona¢ z kostki bet. typu
"DWUTEOWNIK"(kolor grafit) gr. 8cm utozonej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej, 15 cm
podbudowie z kruszywa naturalnego niesortowanego (frakcja 0-56mm), 10 cm podsypce cementowo-
piaskowej (wskaznik zageszczenia Is=1,0). Stanowiska postojowe nalezy wyznaczy¢ poprzez ulozenie
kostki betonowej drogowe;j (kolor). Wydzielony pas chodnika nalezy ograniczy¢ obrzezem ogrodowym
bet. wtopionym, kolor kostki zotty (ze wzgl. na lepsza widocznosc).

- Chodnik dz. nr 4/11:

Wzdtuz istn. budynku Komisariatu nalezy przetozy¢ istn. plyty bet. chodnikowe o wym.
50x50x7 cm wg proj. niwelety i utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej. W celu przystosowania dla
0sOb niepetnosprawnych wejscia do budynku nalezy zlikwidowac istniejacy stopien wys. 15 cm,
zastepujac go podjazdem o spadku 3,6% na dlugosci od chodnika do podestu.

- Odwodnienie:
Na terenie projektowanej drogi dojazdowej i miejsc postojowych nalezy wykona¢ odwodnienie
wg proj. wod.-kan.
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