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FAZA: PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

TEMAT: PROJEKT - ZADASZONE STANOWISKO MYCIA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH

BRANZA: ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA

OBIEKT: KOMISARIAT POLICJI W SZCZECIN DABIU

ADRES: SZCZECIN DABIE, UL.POMORSKA 15, DZ. NR 4/6,0BREB 4034

INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W SZCZECINIE, UL. MALOPOLSKA 47

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20. ust. 2. Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy ~ Prawo Budowlane niniejszym oSwiadczamy, ze
projekt budowlany zostaf sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma sfuzyc.
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BRANZA KONSTR. mgr inz. 20/Sz/75
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REMONT BUDYNKY POLICSI W SZCZECIN DABIU
SZCZECIN DABIE, ul. POMORSKA - ARCHITEKTURA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Charakterystyka obiektu.

4. Projektowane rozwigzania myjni.

1.OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCJI
1 Ukad konstrukcyjny myjni

2 Zastosowany schemat statyczny
3 Zatozenia przyjete do obliczen statycznych

Il Zalgczniki

- Uprawnienia bud.+ zaswiadczenie z izby mgr inz. S.Dudy

- Uprawnienia bud.+zaswiadczenie z izby mgr inz. B. Pankanina
- Uprawnienia bud +zaswiadczenie z izby inz. arch. Z Menhard

- Uprawnienia bud +zaswiadczenie z izby mgr.inz M.Hamberg

IV. CZESC GRAFICZNA

rv:lmiz Tytut rysunku Skala
1 RZUT i PRZEKROJ A-A 1:100
9 RZUT WIEZBY DACHOWEJ, RZUT DACHU, ELEWACJA | 1:100
ZESTAWIENIE DREWNA
3 SZCZEGOL SEUPA | FUNDAMENTOW, ZESTAWIENIE 1:100
STALI 1:10




REMONT BUDYNKU POLICJH W SZCZECIN DABIU
SZCZECIN DABIE, ul. POMORSKA « ARCHITEKTURA

i OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt samoobstugowej recznej myjni samochodéw
osobowych bedacych w dyspozycji Komisariatu Policji w Szczecin-Dabiu.

2. Podstawa opracowania

e Umowa nr 21/1430/Ru 08 zawarta pomigedzy Inwestorem a Biurem Projektow
TE-AR w Szczecinie
Obowigzujgce normy i przepisy
Whytyczne inwestora
Warunki ogolne i techniczne przytaczenia myjni do kanalizacji sanitarnrj
Pozwolenie wodno-prawne na podtgczenie myjni do kanalizacji sanitarnej

o & & 0

3. Charakterystyka ogolna obiektu
Myinia samochodowa — zadaszone stanowisko samoobslugowego mycia recznego
samochodéw osobowych zostala zaprojektowana  zgodnie z zyczeniem inwestora.
Przeznaczeniem stanowiska jest potrzeba utrzymania w czystosci samochodow
osobowych bedacych w dyspozycji Policji. Stanowisko mycia dziataé bedzie na
zasadzie samoobstugowego , recznego mycia samochodow przez kierowcow.
Sprzet do mycia bedzie przetrzymywany w pomieszczeniu gospodarczym przy
kottowni.
Media dla myjni tj. zimna i ciepla woda jest doprowadzona do szczytowej $ciany
budynku policji w poblizu myjni.

3.1. Dane ogoine.

Projektuje sie konstrukcje myjni samochodowej opartg na stupach ceglanych z trzonem
zelbetowym na stopach fundamentowych. Dach w konstrukcji drewnianej.

Pokrycie dachu dachowka jak na budynku gidéwnym . Wymiary myjni 500x800cm

Wysokos¢ 564cm wysokosé przeswitu 330cm.

3.2.Dane szczegodlowe.

3.2.1.Fundamenty

Projektuje sie stopy fundamentowe zelbetowe o wymiarach 50x50cm z betonu B-20
zbrojonego stalg A HI 34GS na podiozu sprezystym. Poziom posadowienia fundamentow
80cm ponizej poziomu terenu.

3.2.2 Konstrukcja myjni.

Projektuje sie konstrukcie myjni w formie wiaty wykonanej na stupkach 38x38cm
wzmochionych stupkami zelbetowymi. Stupki ustawione na stopach fundamentowych
zelbetowych o wym. 50x50cm.

Konstrukcja dachu drewniana z drewna klasy C-30.

Pokrycie z dachdwki jak na budynku gtéwnym .

3.2.3. Posadzka

Projektuje sie posadzke cementowa na podiozu betonowym. Posadzke nalezy wylac ze
spadkiem 3% w kierunku kratki sciekowej. Posadzke nalezy wyla¢ na podtozu z betonu B-
10 i zala¢ 1x papg na lepiku.

Projeki chroniony prawem autorskim, Kopiowanie | wykorzystywanie bez zgody zabronjone 2



—PN=82/B-02001- obcigzenia budowli; obcigzenia state:

REMONT BUDYNKU POLICJI W SZCZECIN DABIU
SZCZECIN DABIE, u.POMORSKA « ARCHITEKTURA

Il .OPIS DO PROJEKTU KONSTRUKCJI.

1.Uktad konstrukcyjny budynku.

Projektuje sie konstrukcje myjni w formie wiaty wykonanej na stupkach ceglanych 38x38cm
wzmocnionych rdzeniem zelbetowym o drewnianej konstrukcji dachu.Stupki ustawione na
stopach zelbetowych o wym.50x50cm.

Konstrukcja dachu drewniana z drewna klasy C-30.

Pokrycie z dachéwki jak na budynku gtéwnym .

Projektuje sie posadzke cementowg na podtozu betonowym. Posadzke nalezy wyla¢ ze
spadkiem 3% w kierunku kratki $ciekowej. Posadzke nalezy wyla¢ na podtozu z betonu B-

10 i zala¢ 1x papag na lepiku.
2.Zastosowane schematy statyczne.

Konstrukcja dachu ; krokwiowo - kleszczowy z nakiadkami i wieszakami wsparty na

murfach i stupkach. !
Stupki ceglane wzmocnione rdzeniem zelbetowym. Stopy fundamentowe na podiozu

sprezystym.

2.1. zatozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:

PN-82/B-02003- obcigzenia budowli; obcigzenia zmienne technologiczne;
Sprawdzenie nosnosci elementéw konstrukcyjnych dobrano wg;
PN-84/B-03264- konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;
PN-87/B-03002- konstrukcje murowe; obliczenia statyczne i projektowane;
PN-90/B-03200- konstrukcje stalowe; obliczenia statyczne i projektowane;
W oparciu o w/w normy przyjeto nastepujgce wielkosci obcigzeri:

Wspotczynnik przecigzenia =1,10
Obcigzenia $niegiem: 0,9kN/m2
Wspoitczynnik przecigzenia =1,5
Obcigzenia wiatrem jak dla strefy | 250Pa

2.2.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcyjnych
myjni samochodowe;.

-awy fundamentowe z betonu B20 i stali A 11l 34GS.
-stupki ceglano-zelbetowe.
-dach o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C-30.

Opracowat:
Magr inz. B. Pankanin

anin
et 112

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie | wykorzyslywanie bez zgody zabronione 3
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