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1. Wstkp
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogoébdnosi s do wymagéa wspolnych, dla
wszystkich wymaga technicznych, dotygrych wykonania i przegia robét, ktére zostamwvykonane
na terenie Komisariatu Policji Szczecintide przy ul. Pomorskiej 15 dz. nr 4/6.

1.2 Zakres stosowania ST

Jako ce$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowychcznie z Dokumentagj Projektova
sporzadzory przez Biuro Projektowe Technologii i Architektupg-ar” w Szczecinie przy

ul. Kadtubka 41/13.

Wykonawca bdzie sé stosowat do Polskich Norm, instrukcji i przepiséwkwestiach nie opisanych
przez Specyfikacje Technicznesdgce sktadow czescia Dokumentéw Umownych.

1.3 Zakres Robot okjych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujszystkie czynnéci przygotowawcze i podstawowe brgn

elektrycznej zwizane z budowinstalacji wewetrznych zgodnie z projektem technicznym.

Zakres robot:

zasilanie myjni,

zasilanie bram wjazdowych,

oswietlenie terenu,

- roboty dodatkowe,

- wykonanie pomiaréw aglosci przewoddw ochronnych, skutecZob dziatania ochrony
przeciwporaeniowej dodatkowej, rezystancji izolaciji.

1.4 Okreslenia podstawowe
Zgodnie z obowdzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w ST S 00.00
"Wymagania og6lne"

1.5 0Ogblne wymagania dotygee Robdét.
Ogolne wymagania dotygze Robdt podano w ST S 00.00

1. Materialy.

Stosowane materialy i wdzenia musz by¢ nowe, najlepszej jakoi, o0 parametrach dostosowanych do
czynnikéw, na ktérych dzialanie m@dgy¢ wystawione, a tate doktadnie odpowiadawarunkom
niezkednym do prawidtowego wykonania powierzonych rob@izado poprawnego funkcjonowania catej
instalacji, przy czym niniejsze wyszczegélnienie j@ist ograniczage.

Stosowane materialy i wdzenia musz posiadéd odpowiednie deklaracje zgodwo lub certyfikaty
dopuszczajce do stosowania ich w budownictwie.

2. Zestawienie podstawowych materiatow :
1. Rozdzielnica TO1 (obudowa Ekinoxe TX 3x18, FR36225xFR301 16A, 10xS301 C10A, 2x
S301 C6A, 4xS301-C16A, 4x SM 320 230V-2z, 2x zggagramowalny astronomiczny typ PCZ-
526.2)
Rozlcznik bezpiecznikowy R303 10A
Whytacznik raznicowo-padowy P212 16A 30mA
Kabel YKY 5x6 mni
Kabel YKY 4x4 mnf
Kabel YKY 3x1,5 mm
Kabel YKY 3x2,5 mm
Kabel YAKY 3x4 mnf
. Kabel YTKSY 3x2x0,5 mrh
10.Kabel ziemny skitka UTP kat. 5e
11.Przewod YDY 3x1 mh450/750V
12.Przewod YDY 3x2,5 mi450/750V
13.Przew6d YDYp 3x1,5 mAv50/750V
14.Przewéd YDYp 5x1,5 mAU50/750V
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15.Tabliczka bezpiecznikowa z wypasmiem TS-1

16.Lampa gwietleniowa OCP -70-PC/Il prod. Wilkasy kompletna
17.Projektor TEMPO 1 70W kompletny

18.Kamera typ DSC-600sc w obudowie zetvana

19.Przehcznik pakietowy do sterowaniaaznego lub automatycznego w obudowie
20.Przehcznik schodowy p/t z sygwietl.

21.Oprawazarowa 60W

22.0Oprawa jarzeniowa TCS 058/258D-0O 2x58W

23.Bednarka FeZn 25x4 nfm

24 .Slupy stalowe stalowych ocynk. parkowy o wys. 4 5fandamentem
25.Slupy stalowe stalowych ocynk. MS 80-3 0 h=10m ggalmwieniem typu G
26.Rura przepustowa DVK fi 50 mm

27.Rura RL-28

2.2 Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy natg dostarczy na Plac Budowy zéwiadectwami jakéci, atestami i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nale sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
technicznymi Wytworcy. Przeprowadaigledziny stanu materiatow éiniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Gospodark materiatami naley prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsgbiorstw budowlano-montawych i wytycznymi dla przedsbiorstw wykonugcych elektryczne
roboty instalacyjno-montawe. W przypadku ich braku wytyczne gospodarki mialiewvej na placu
budowy powinny by opracowane przez WykonawcSposéb sktadowania materiatow elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatdbw powirlmy¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Wszystkie materialy elektryczne naje skladowa& w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. Sprzt.
Sprzt powinien odpowiada pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przezytmera
Sprzt powinien odpowiada ogolnie przy¢tym wymaganiom co do ich jaka jak i wytrzymaldci.
Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinie bgtawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przezname Maszyny mzna uruchomi dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialaNalery je zabezpieczy przed maliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. Transport.
Maja tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.000Grunki ogélne".
Srodki i uradzenia transportowe powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementéw itp. niezllnych do wykonania danego rodzaju robét elektrychnyWV czasie transportu
nalezy zabezpiecz§/przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkoagani

5. Wykonanie Robat.
Zgodnie z projektem technicznym nalezdemontowé cztery stupy, ktére kolidgjz projektowan
zabudow.
Z tablicy rozdzielczej T3 w budynku naleutozy¢ kabel YKY 5x6mm2 do myjni. Pod jezdnkabel
chroni rurg ostonows, a w budynku uktadaw bruzdzie.
W tablicy T1 w polu rezerwowym zabudoéveoziacznik bezpiecznikowy R303.
Z wiw pola naley utozy¢ przewdd YDY 5x6mm2 w bridzie zasilajcy rozdzielng TOL.
Z rozdzielnicy TO1 wyprowadzidwa obwody kablowe YKY 3x1,5 dla zasilania zapdrgbu stronach
wjazdu i jeden dla zasilenia bramy. Opréocz tegeayalitozy¢ kabel sterowniczy do obu zapér.
Z rozdzielnicy TO1 wyprowadzidwa obwody kablowe YAKY 3x4 dlaswietlenia terenu. Montowa
stupy stal. ocynk. o wysokoi 4,5m z fundamentami prefabrykowanymi oraz jedip stal. ocynk. o
wysokaci 10m . Na stupach zamontoévaprawy OCP -70-CP/Il i na stupie wysokim na wységkdm



projektor TEMPO-1. W stupach zamontaitabliczki bezpiecznikowe, od ktérych do opraw ayd
przewéd YDY 3x1,5mrh

Na wysokdci 0,2m od wierzchotka stupa wysokiego zamontowie kamery w obudowie zewtnzne

i zasilic je kablem YKY 3x2,5mm2. Od kdej kamery do rejestratora ui@ kabel ziemny ze skiki
UTP kat.5e. Kabel uktadaw rowie gcznie z kablem gwietleniowym lecz przy zachowaniu 10 cm
odlegtdici.

Kable uktada w wykopie ling falists z zapasem nie mniejszymznB8 % dtugdci wykopu. Przy
skrzyzowaniu kabli z rurogigiem zaleca siuktadanie kabli nad ruraggiem. Kable pod jezdginalezy
uktada w rurach ochronnych AROT. Szeragkaowu kablowego na dnie nie powinnaéhyniejsza ni
0,4 m. Gebokas¢ rowu kablowego powinna kytaka, aby po uwzgtinieniu warstwy piasku oraz
srednicy kabla odlegkg gornej powierzchni kabla od powierzchni chodniké byta mniejsza 1i0,5
m.

Grunt naley zagszcz& warstwami co 20 cm. Wskaik zagszczenia gruntu powinien ggngé co
najmniej wielkd¢ okreslonag w BN-72/8932-01. Glbokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od
powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powd wynosi co najmniej 1 m. Kable w miejscach
wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny¢hyszczelnione sznurem konopnym i glirLinie
kablows nalezy na calej dlugéci oznakowa za pomog trwatych oznacznikéw naktadanych na kable
oraz za pomag pasa folii z tworzywa sztucznego o barwie niehigskPrzy wprowadzeniu kabla do
stupa pozostawizapas kabla.

Przed przysipieniem do rob6ét geodeta winien wytyézfrag kabla zgodnie ze wspobdnymi
zamieszczonymi w dokumentacji i po wykonaniu rolsgkona operat geodezyjny powykonawczy.

Przejcia dla pieszych powinny bywyznaczone w miejscach zapewa@jch bezpieczestwo.
Pod stupy éwietleniowe wykona wykopy o odpowiedniej ghbokdsci i po ustawieniu stupa zasypyiva
warstwami zagszczajc.

Roboty dodatkowe
W ramach rob6t dodatkowych zamont@wablice o$wietlenia TO1 zgodnie z PT —Prace dodatkowe
elektryczne do realizacji IV ETAPU przebudowy Koarigitu.
Na s$cianach zewgtrznych budynku & zamontowane oprawy. Nale zasil¢ te oprawy dwoma
obwodami wykonanymi przewodem YDY 3x2,5 z rozdzieTOl. Nascianie frontowe] budynku
przewody prowadziw rurkach ostonowych w bruzdach. Po wykonaniu fmazdy naley naprawt tj.
zatynkowd i pomalowd, a nascianach pozostatych rurki uktatiaa uchwytach.
W zwiazku ze zmiaa sposobu zytkowania jednego z pomieszaézes piwnicy naley wykona w nim
instalacg oswietlenia i gniazd wtykowych .
Obwdd dwietlenia przyaczy¢ do istniegcego obwodu w pomieszczenigsednim a obwdod gniazd
wtykowych zasilé z tablicy T3 z wolnego pola. W tablicy T3 wolnel@ovyposayé w wytgcznik
réznicowo- pgdowy P212 16A 30mA.
Instalacg w pomieszczeniu wykoidgako podtynkow.

Ochrona przeciwporgniowa
W rowach obok kabli 0,4kV natg utozy¢ ptaskownik stal. FeZn 30x4nfmZacisk uziemiajcy nalery
wyprowadzé na zewntrz stupa.
Ochrona podstawowa - izolowaniegéa czynnych.
Ochrona dodatkowa - samoczynne szybkie gezdnie przez wkladki bezpiecznikowe w liniach
zasilapcych oraz przez bezpieczniki instalacyjne w stupach

Préby montaowe
Po zak@éczeniu rob6t naley przeprowad proby montaowe obejmujce badania i pomiary.

Zakres préb montawych naley uzgodné z Zamawiagcym.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji ,

- pomiary impedanc;ji ¢tli zwarciowych,

- pomiar uziemieé.

6. Kontrola jakgci Robot
Ogodlne zasady jakoi Rob6t podano w ST " Wymagania ogolne "



9.

Po zakaczeniu prac montawych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warwmkéd/ykonawca
uruchamia instalagjoraz wykonuje proby, pomiary i prace wylazeniowe.

Wykonawca zobovdzany jest przeprowadzte préby i sporgdzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
normami polskimi obovazujacymi w tym zakresie.

6.1Kontrola jakdci Rob6t
6.2.1 Sprawdzenie ochrony przed pgeaiem pgdem elektrycznym
6.2.2 Sprawdzenie ochrony przedzamem i przed skutkami cieplnymi.

6.2.3 Sprawdzenie doboru przewodéw do abeh pradowych i spadku nagtia oraz doboru i

nastawienia ugdzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych.

6.2.4 Sprawdzenie zainstalowania odpowiednichadezn odlaczapcych i hczacych.

6.2.5 Sprawdzenie doboru wdzei i srodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewatrznych.
6.2.6 Sprawdzenie oznaczenia przewodéw neutralnych iametych.

6.2.7 Sprawdzenie schematéw , tablic ostrzegawczychormécyjnych.

6.2.8 Sprawdzenie patzen przewodow.

6.3Badania i pomiary

6.3.1 Sprawdzenie agtosci przewodow ochronnych i pgizer wyréwnawczych.
6.3.2 Pomiar rezystanciji izolacji.

6.3.3 Pomiar uziemienia.

6.3.4 Pomiar pgdow uptywu.
6.3.5 Sprawdzenie samoczynnego we#ania zasilania.

6.3.6 Przeprowadzenie préb dziatania instalacji elekinych
6.3.7 Przeprowadzenie préob instalacji specjalistycznych.

Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na oléteniu faktycznego zakresu wykonanych Rob6t orazapadrzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Robotyetdjumovy oraz ewentualne dodatkowe
Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecZhavykonania uzgodnionaghzie w trakcie trwania robét,
pomiedzy Wykonawa a Inwestorem.

Jednostl obmiaru jest:

a) dla uradzen, aparatury, oprawswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

b) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

Przejcie (Odbiér) Robot.
8.1. Ogoblne zasady Przeja Robot podaneasv ST " Wymagania ogélne "
8.2. Przejcia Rob6t nalgy dokonywa& zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Butimego.

Przyjcie Rob6t mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycim prob i
pomiaréw, jak réwniz wykonania prac zgodnie z dokumentaaipykonawca i poleceniami
Inspektora Nadzoru a taé obowazujacymi normami oraz przepisami.
8.3 Kontrola zgodn&ei wykonania prac - do odbioru naleprzediay¢ dokumentag powykonawcz,
wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawdera
- kompletry dokumentagj techniczg powykonawca, sktadagca sie z poszczegdlnych dokumentow
skladowych projektu uaktualnionych o wprowadzonéanyw 2 egzemplarzach,
- protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjizebne do eksploatacji wazei w 2
egzemplarzach,

Podstawa ptatdaoi.

Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST " Wymagania ogélne ".

10. Przepisy zwrzane

1. Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez predta.

2. Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane pragytlit Techniki i Budownictwa w Warszawie.
3. PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektaaddwlanych".

4. PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projekémie i budowa".

5. PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielciskiego nagicia.



6. PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowarezeéwnictwo i okréenia.

7. PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - dlzenia zasilajce i rozdzielcze niskiego napia.

8. PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikomskiego naprcia.

9. PN-90/E-93002. - Roz¢zniki dla instalacji budownictwa ogélnego.

10.PN-90/E-93003. - Wyiczniki instalacyjne.

11.PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wyppsaie instalacyjne.

12.PN-84/E-02033. - Elektryczn&wietlenie pomieszcze

13.PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawywietleniowe. Informacje ogolne i wymagania.

14.PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz".

15.PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN".

16.PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203

17.PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203

18.Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990. w wprawarunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej" (Dz.U.

nr 81 z 1990r.).
19.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych, tom V Instalacje elektryczne.



