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1.0. Opis techniczny :

1.1. Podstawa prawna : zlecenie inwestora.
1.2. Podstawa techniczna:

1.2.1. Aneks projektu architektury

1.2.2. Uwagi i zalecenia inwestora

1.2.3. Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy
1.3. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje zmiany w instalacji elektrycznej zwigzane ze zmianami
jakich dokonano w projekcie architektury w poziomie piwnic (byta kottownia), oraz
zmiane zasilania oswietlenia zewnetrznego na budynku ( istniejgce oprawy pozostajg
bez zmian) a takze zmiane jednego stupa oswietlenia terenu i zamocowanie na nim
dwéch kamer monitoringu zewnetrznego ( parkingu). Zmianie ulega tez zasilanie
napedu bramy oraz szlabanow.

1.4. Rozwigzania projektowe :

1.4.1. Oswietlenie zewnetrzne budynku:

Projektuje  sie  wykonanie nowego zasilania istniejgcych  opraw
oswietleniowych zainstalowanych dookota catego budynku. Zainstalowane oprawy to
oprawy typu HGS203/125W oraz oprawy typu Tempo 2 MWF 230/150W.

Oprécz tych opraw zainstalowane sg przy gtéwnym wejsciu do budynku dwie oprawy
parkowe z kulg mleczng 60W. Usytuowanie opraw pokazano na rysunku nr 1.
Wszystkie oprawy podzielono na dwa obwody wykonane przewodem YDY3x2,5mm?.
Obwody bedg wyprowadzone z projektowanej rozdzielnicy TO1 zabudowanej w

piwnicy obok istniejacej rozdzielnicy T1.



Przewody nalezy uktada¢ na wysokosci pod oknami pierwszego pietra w rurce
izolacyjnej zagtebionej w $cianie frontowej budynku oraz pod warstwg ocieplajgca na
pozostatych scianach budynku.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie za pomocg zegara sterujgcego
programowanego astronomicznego typu PCZ-526.2. Przewidziano réwniez
mozliwos¢ sterowania recznego. Przetgczniki sterowania automatycznego oraz
recznego bedg zainstalowane w dyzurce na parterze budynku. Schemat uktadu

sterowania pokazano na rysunku nr4.

1.4.2. Oswietlenie parkingu:

Oswietlenie parkingu bedzie wykonane zgodnie z istniejacym projektem

OSWIETLENIE TERENU | ZASILANIE MYJNI SAMOCHODOWEJ " Z GRUDNIA
2010r. Wyjatek stanowi stanowisko nr 24 gdzie zamiast stupa parkowego nalezy
zabudowac stup oswietleniowy typu MABO MS80-3 diug 10m z posadowieniem typu
"G". Oprawe oswietleniowg typu TEMPO1- 70W ,Philips” nalezy zamocowac
objemkami stalowymi na wysokosci 5m, a dwie kamery typu DSC-600sc (w
obudowie) w odlegtosci 0,2m od wierzchotka stupa na odpowiednio wykonanych
obejmach. W rowie kablowym obok kabla do opraw os$wietleniowych utozy¢ kabel
YKY3x2,5 mm? dla zasilania kamer zainstalowanych na stupie nr E24 jak réwniez
przewody od rejestratora do kamer.
Linie kablowe wykonane kablem ze skretki UTP kat 5e powinny by¢ uktadane w
odlegtosci przynajmniej 10-u cm od kabli energetycznych. Zasilanie kamer
wyprowadzi¢ z istniejgcej w serwerowi rozdzielnicy a przewod rejestracyjny
wprowadzi¢ do rejestratora zlokalizowanego w serwerowi.

Wszystkie obwody urzadzen elektrycznych na placu parkingowym jak np
Oswietlenie, zasilanie bramy i szlabanéw blokujgcych wjazd na teren oraz zasilania
kamer bedg wyprowadzone z projektowanej rozdzielnicy TO1 usytuowanej w piwnicy
i zasilana z istniejgcej obok rozdzielnicy T1.

Sterowanie oswietleniem odbywaé sie bedzie w sposoéb opisany w punkcie 1.4.1.
Projektowana rozdzielnica zastepuje rozdzielnice TO z projektu Oswietlenia Terenu
Zasilania Myjni z grudnia 2010r.

Szczegodty na rysunkach.



1.5. Ochrona przed niebezpiecznym napieciem dotyku:

Jako ochrone dodatkowg nalezy zastosowaé " SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYLACZENIE , ktore bedzie realizowane przez bezpieczniki instalacyjne oraz

wytgczniki réznicowo-prgdowe o |Ai = 30mA.

2.0. Obliczenia techniczne:

2.1. Spadki napie¢ obliczono w egz. archiwalnym. Spadki napie¢ sg zgodne z

norma.



