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| Cze¢$¢ opisowa

1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania
- Aktualny podkiad geodezyjny z naniesionym uzbrojeniem nadziemnym
i podziemnym.
- Warunki Techniczne pagiizenia / zaicznik poz. 3.1/
- Projekt zagospodarowania terenu i uktadu komunikeeynretrznej

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje projekty sideinalizacji deszczowej , technologicznej
oraz wody zimnej z cigptio myjni samochodow powdane funkcjonalnie z
remontem budynku i infrastrukfuechniczg Komisariatu Policji i

1.3. Uzgodnienia

Niniejszy projekt uzgodniono miedzybramwo z projektami bratowymi oraz
uzyskano warunki pogézenia z:

- Zaktadu Wodocigow i Kanalizacji Sp. z oo w Szczecidigalgcznik 3.1 /

1.4 Dane charakteryzugce inwestycje.

Projektowana budowa sieci wymienionych w punkcielBejmuje swoim zagjiem
teren Komisariatu Policji dz. nr 4/6 , @br4034 przy ul. Pomorskiej 15 w Szczecinie
Dabiu

1.5.Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opracowania geotechnicznego stwoemze podiae buduj osady
czwartorzdowe wieku plejstoaeskiego zwizane z akumulagjrzeczm w postaci
piaskéw drobnych. Na powierzchni wygtijag nasypy niekontrolowane o miszcci od
1.1 do 1.8m Zwierciadto wody gruntowej na catymetee utrzymuje sina poziomie
1.89-1.46 m ppm

2. Rozwpzanie techniczne sieci zewttrznych

2.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne naky rozpoca¢ od geodezyjnego wytyczenia tras wszystkich
projektowanych sieci kanalizacji a ngstie zdgciu na catym odcinku tych sieci
warstwy ziemi rélinnej i nawierzchni drogowe.

Roboty ziemne przewidziano do wykonaniggpm mechanicznym gcznie po
uprzednim dokonaniu przekopow dgbgkasci 0.9 m i szerokéri 0.5m. w rejonie
udokumentowanego istrieggo uzbrojenia podziemnego

Roboty naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050z 1999r. ,,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne ” oraz PN-B-10736 z 1999Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw. Warunki techniczne wykonaaigrzegtbieniu 0.2m od dna
kanatu i osi wodoagu. W tak wykonanym wykopie naig wykona podsypk z piasku

o frakcji 2-10 mm zgodnz PN-S-02205 ,, Grunty do stosowania w budownigtwi

I zagscic do minimum 95% Prektora . Wykopy w @bre studni kanalizacyjnych
nalery powickszy¢ do szerokéci 1.6 m wswietle. W tak wykonanych wykopach



uprzednio zabezpieczonych obustronnym szalunkiemy /gebokasci od 1.5m /
i wykonaniu podsypki naly uktada kanaty i si€ wody, zasypujc je do wysokeci
0.15m ponad wierzch rur analogicznym piaskiem jabddgypka i analogicznie
zag:szczonym. Pozostat czes¢ wykopu zasypa do wysokdci projektowanego
poziomu zgodnie z projektem makroniwelacji.. pabaty drogowe  Nadwke
urobku wywiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora kg wo podwyzszenia terenu
w czesci zachodniej dziatki. W trakcie prowadzenia pranmych i budowy kanatow
naleey dokon& odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw i oznakowgodnie
z lokalnymi wymaganiami na terenie zaktadu. Safoerkoalescencyjny posadawi
zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

2.2 Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe z catej posesji projektuje eiblprowadzi zgodnie z warunkami
technicznymivide zadcz. nr.3.1/do kolektoradeszczowego Dn 06m w ul. Pomorskiej.
Projektowana stenalery wykona z rur PVC typu eizkiego ,, S"-SN 8 DN 016-025 m
0 pohczeniach kielichowych i jednorodnej strukturzeianki oraz sztywn<ti
obwodowej min. 8 kN/th ze spadkami okgnymi na profilach Uszczelnienie
kielichow naley wykona systemowymi uszczelkami gumowymi z EPDM-TPE , co
zapobiegnie ewentualnej infiltracji lub eksfiltracj Na nowych wdczeniach do
istniegcych kanatow naley wbudowa studnie pajczeniowe zgodne z wymaganiem
normy PN-92/B-10729. Studzienki nzye wyposay¢ w systemowe fabrycznie
wykonane dna z kinetami z PEacky je z siecd za pomog uszczelek stikowych
gumowych. Studnie przykrywa ptytami nadstudziennymi z pigieniami
odcigzajacymi i wkazami klasy C zgodnie z wymaganiami nornN-70 /H-74051/00
0 nasnosci 250kN. Kanalizacje naky uktad& ze spadkami okéonymi w czsci
graficznej projektu na 0,15m pdsypce z pospotkirakdji 2-110mm , zagszczonej
domin 98% Proctora. Tak zrealizowanasialezy zabezpieczy/nadsyplg 0 wysokaci
0,15m ponad wierzch rury i zegi¢ analogicznie jak podsypk Pozosta cze¢
wykopu zasypa gruntem rodzimym do poziomu wynilggego z makroniwelacji pod
drogi. W projekcie przewidziano studnie i kanaln&bzacyjne posiadgge niezldne
aprobaty techniczne,.

Uwaga. Istniejace kanalizacje deszczowe nie przedziane do wykorzystania |,
w rejonie podworza , po wykonaniu zakresu oljtego dokumentacja naley
zamuli¢ pospotka o frakcji 2,0mm

2.3 Kanalizacja technologiczna

Scieki technologiczne z projektowanej myjni samochodéwbosgych projektuje
sie odprowadzi do zrealizowanego wcgiej systemu kanalizacji sanitarnej DN 0160
Projektowan siet nalezy wykona z rur PVC typu aizkiego ,,S” -SN8 DN 0.16 m
0 pohczeniach  kielichowych i jednorodnej strukturZeianki oraz sztywrszi
obwodowej min. 8 kN/fm Uszczelnienie kielichéw natg wykona systemowymi
uszczelkami gumowymi EPDM-TPE, co zapobiegnie euantj infiltracji lub
eksfiltracji .Na wszystkich patzeniach i zmianie kierunku kanatu projektuje si
studnie rewizyjne z PVC typ Procor 1000 spefug¢h wymagania normy PN-92/B-
10729.. Studzienki wypogg w systemowe fabrycznie wykonane dna z kinetamkz P
I taczy¢ je z sieca za pomog uszczelek gumowych stkowych. . Studnie przykrywa
ptytami nadstudziennymi z pkaieniami odcizajagcymi i wkazami klasy C zgodnie
z wymaganiami normy PN-87/H-74051/00 osmaci 250 kN . Kanalizacje nalg



uktad& ze spadkami okéonymi w czsci graficznej projektu na 0.15 m podsypce z
pospotki o frakcji 2- 10mm, zagzczonej do min. 98 %. Tak zrealizowana kanalizacje
nalezy zabezpieczy nadsypko wysokdci 0,15 m ponad wierzch rury z pospoétki jak
podsypka analogicznie zgyczonej.. Pozostptczes¢ wykopu zasypa gruntem
rodzimym W projekcie przewidziano studnie i kanglpsiadajce niezldne aprobaty
techniczne W ukladzie odprowadzes@ekédw naley zabudowa typowy seperator
sciekow koalescencyjny z osadnikieno przeptywie gmax= 6.0 I/s produkcji /wide rys
nr.9/

2.4 Si€ wody zimnej i cieptej do myjni

Sie wody cieptej i cyrkulacyjnej dla potrzeb myjni sacmodéw projektuje siwykona

z rur preizolowanych z polibutalenu typu Ecoflegua Twin PE-X ,10 bar 32x4,4+25x3,5
w izolacji z zamknjto komorkowego spienionego PE-X w plaszczu z kaebhwego
polietylenu PE-HD Dz175mm, uktadanych w wykopie padsypce z pospotki o frakcji
2-10mm z analogicanzasypls o mbzszaici 15 cm. Pozostatczes¢ wykopu zasypa
gruntem rodzimym i odtworzy nawierzchnie do istnigfego poziomu Siewody zimnej
uktadanej réwnolegle do w/w sieci cieptej wody mglevykona z rury preizolowanej
z polibutalenu Ecoflex Agua Single PE-X 6 bar 32x4v izolacji i ptaszczu jak w/w
o srednicy Dz 140mm. Przgjia przez sciany wykona jako szczelne z elementéw
systemowych i w tym celu nadg wykona w nich przepusty z wykorzystaniem systemowych
rekawow przejciowych . Studzienki weégiowe realizowa wg projektu konstrukcyjnego
Projektowane sieci w budynku ewta cieplnego i budynku zaplecz myjni pcty¢

z instalacjami przy wykorzystaniu ggzek VIPEX , montuyjc w obu budynkach zawory
odcinapce.. Instalagj wody zimnej i cieptej w budynku zaplecza myjni jetduje sé
wyposay¢ w mieszacz z termostatem typu Aco San DBrexnicy 25 mm , z ktérego
naleey wyprowadzé na zewntrz punkt poboru DN25 zakezony zaworem ze qtzka
do weza umieszczonym we wne zamykanej na klucz. Budynek zaplecza myjni #yale
wy;gos&yé w grzejnik elektryczny z termostatem o mocy N=KW nastawionym na temp.
+8°C

2.5 Uwagi kaicowe

Calas¢ robot naley realizowa& zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
rob6t budowlano montawych cz. Il ,, Instalacje Sanitarne i Przemystoweasraz

cytowanymi wyej normami w oparciu o niniejszdokumentagj. W trakcie prowadzenia
prac naley przestrzega zalecenia okrdone w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003r /Dz.U. nr47 poz 401 z 2003r/ Sjg¥awie Bezpieczstwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. i spdeonym ,,Planem BIOZ” oraz

uwzgkdni¢ zalecenia nadzoru inwestorskiego

Rakijant
Romaguizejewski sr



4. Obliczenia
4.1 Zal@enia
- Samochody osobowe ca 18 szt po 250 dm3/mycie J¢gpozayziennie 6 szt
- Wspdiczynnik nierownomierrici godzinowej n=3,6
- Wspoiczynnik nierdwnomierrici dobowej n=1.2
- Natezenie deszczu =77 dfe ha /jeden raz w roku /
- Wspotczynnik redukcji : dachy $=0.9
drogparkingi Y =0.8
tnanki urzadzone Y=0.3

- Powierzchnie catkowita  F=0,5073m2
zdowy ist  F=0,1102m2
zdbwy proj F=0,00975
padgow proj F=-0,1578m2
deodojazd. F=0,04481 m2

fati F=0,04092 m2
cimad F=0,00614m2
tra F=0,13514m2

- Dziatka nr. 4/14
Deodojazd. F=0,00372m2

Piak F=0,02005m2
Cimdd F=0,00281 m2
- Pas drogowy —Odwodnienie do ul. Pomorskiej viigtisty uliczne /
Zinz F=0,00368m2
Piak F=0,02038m2
Cimdd F=0,01016m3
4.2 Bilans wod opadowych
- dachy g=/ 0.1102+0,00975 %x077=8,31dm3/s
-drogi g=/0.1578+0,04092+®04/x0,8x77=13,00dm3/s
g=/0,00368+-0,0868,00281/x0,8x77=1.66dm3/s
- trawniki 0=0,13514x0,3x77=3,1128fs

Razem 728 dm3.s
4.3 Sprawdzenie kanatu

D=0,25m PCV i=0,7% wypetnieqgre53.4 % szybk& v=1,06 m/s.®,66m/s



