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1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogolne - odnosi do wymaga wspoélnych dla zestawu poszczegdélnych
wymaga technicznych dotygzych wykonania i odbioru robét, ktére zogtawykonane w ramach
budowy sieci zewgtrznych wody zimnej i cieptej, kanalizacji deszcapw technologicznej, instalaciji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania ifei¢pchnologicznego, wentylacji mechaniczne;j.

1.1 Zakres robot obgtych ST.

Wymagania ogoélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

L[] Sieci zewrtrzne wody zimnej i cieptej, kanalizacji deszczowtgchnologicznej

[ Instalacja centralnego ogrzewania i zasilaniazeagnic

[ Instalacja wodno — kanalizacyjna, cw i pgpo

[J Instalacja wentylacji mechanicznej.

1.2 Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca Robédt jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodfoz
Dokumentacj Projektov, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy w terminie okrdonym w umowie przek& Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi. Lokalizagj punktow gtéwnych,
Dziennik Budowy oraz Dokumentgdprojektowg i ST.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niedhe rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawveealizacji umowy ado
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robo6t. Wykonawcestaglozy, zainstaluje i e¢dzie utrzymywa
tymczasowe uggizenia zabezpieczmie w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie infredki niezlzdne do ochrony Robot, wygody spotecgria innych.
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogdem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umkesie w miejscach i ikziach okrélonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne d¢ulg utrzymywane przez Wykonawov dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie gadteebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere ofertow.

1.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcadizie:

O utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj

O podejmowdé wszelkie uzasadnione kroki raeg na celu stosowanieesido przepisow i
norm dotycacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowyazor lpdzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiassoi spotecznej i innych, a wynikaych ze skzenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w epstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na :

0 lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wgkopdrég dojazdowych.

O srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwos$cia powstania pzarow.

1.5 Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywda sprawny sprt przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w jgsaczeniach biurowych, mieszkalnych i magaekna
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopdleds sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsm o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodo paarem wywotanym jako

rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeaoy.

1.6 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodmi
tych instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldtjyjkonawca bezzwilocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiladze oragizie z nimi wspoéipracowat dostarcmaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzktia instalacii

na powierzchni ziemi i ugdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostagcdonmu przez
Zamawiajcego.

1.7 Ograniczenie obejzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspeektadzoru.

1.8 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyegych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegolsa Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdaowraz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczéastwa publicznego. Uznaje esi ze wszelkie koszty zwkane z wypetlnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowej.

1.9 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze edmér i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérew jakikolwiek sposéb zwgzane z Robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen lub metod i w
Sposob cigly bedzie informowé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwole

i inne odnéne dokumenty.

1.10 Materiaty.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jeli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robét,znie dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiakmstanie przewar§oiowany .

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktorym znajdusie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,dfvgvca
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wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

1.11 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowanéenady, do czasu gdyebls one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerraohowaty swaj jakosé i wkasciwosé do Robot

i byty dostpne do kontroli .

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terdmegowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

1.12 Sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spttw, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakb wykonywanych robdét. Spgz uzywany do robot powinien By
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadlapod wzgédem typow i jakéci z projektem
organizacji robét zaakceptowanym przez inspektadzaru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskatach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym ofett

1.13 Transport.

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ogranigzenacisku na © przy transporcie
materiatéw i spretu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niegine zezwolenia od wiadz co do przewozu nityeh tadunkéw i w
sposob cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych rob6t i przewonych materiatow.

Liczba srodkéw transportudulzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami sngmi w
dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspekinadzoru, w terminie przewidzianym umpw
Srodki transportu nie odpowiadag warunkom dopuszczalnych afzeih na osie mag byé uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegakaowanych odcinkow drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczesmiawodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

1.14 Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa
Po zakaczeniu robot Wykonawca zoboyzany jest spowddzic oraz przekazalnwestorowi dokumentagj
powykonawcz oraz dokumentagjodbiorowvs.

2. SIECI ZEWNETRZNE: WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ , KANALIZACJI DESZCZOW EJ
| TECHNOLOGICZNEJ

2.1 SIEC WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w specyfikacji technicznej ,Wymagargolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kach wykonania, jak& uzytych materialdw oraz za
zgodnd¢ z dokumentagj projektowva, specyfikacjami technicznymi i poleceniami insppetnadzoru.
Wszystkie materialy stosowane do realizacjiektn powinny posiada certyfikat lub aprobat
techniczi a uradzenia certyfikat na znak bezpieagava.

2.1.1 Przedmiot rob6t obgtych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania szczegbtowe dotgyce wykonania i

odbioru:

[] sieci wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur preizolanych Ecoflex Aqua Twin PE-X @ednicy
32x4,4+25x3,5/175 mm
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O sieci wody zimnej z rur preizolowanych Ecoflex Ag8ingle PE-X @rednicy 32x4,4/140 mm

2.1.2 Zakres rob6t obgtych ST.
Zakres rob6t zawarty w niniejszej ST obejmuje wydie robét ziemnych oraz moatavych przy budowie
sieci wody zimnej i cieptej.

W zakres robot wchodzi:

1. monta sieci z rur preizolowanych Ecoflex Aqua Twin PEeXrednicy 32x4,4+25x3,5/175 mm

2. monta sieci z rur preizolowanych Ecoflex Aqua Single RB-srednicy 32x4,4/140 mm

3. wykonanie przégia szczelnego rurami Ecoflex przé&dany z uszczelnieniem kodw rury systemowymi
rekawami przejciowymi.

2.1.3 Materiaty.

Przewody PE:

- rury: rury preizolowane Ecoflex Aqua Twin PE-XSednicy 32x4,4+25x3,5/175 mm oraz rury
preizolowane Ecoflex Aqua Single PE-¥@dnicy 32x4,4/140 mm

Inne:
- Zlaczki WIPEX, ksztattki: kolana, mufy
- taSma oznaczeniowa

Sktadowanie

Elementy z tworzyw sztucznychy odatne na uszkodzenia mechaniczne, wazi z czym nalgy je
odpowiednio chrodi Nalery chront je przed uszkodzeniami, poch@dymi od podiaga, na ktorym s
sktadowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéeWwaych narzdzi i metod zatadunku.
Rury w krgach skladowa na ptasko na rownym podio na podkltadach drewnianych, pokrya@jch
conajmniej 50 % powierzchni skladowaniRury o r@nychsrednicach sktadowaoddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszycitiankach powinny znajdowssie na spodzie.

Koncdéwki rur naley zabezpieczy krazkami ochronnymi. W miar maznosci przechowywa i transportowé
w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczi zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wldez
pojedynczych rur, wizek lub kegoéw po podiau.

Transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dtégp tak by wolne kace wystagce poza
skrzynie fadunkow nie byty diwsze ni 1metr.

Ksztattki, zhczki i inne materialy (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odtluszczania ) powinny by
sktadowane w spos6b upadkowany, z zachowaniem wgj omowionychirodkéw ostranosci.

Elementy z tworzyw sztucznych chréniprzed dlugotrwal ekspozyci stoneczg i nadmiernym
nagrzewaniem odrodet ciepta.

2.1.4 Roboty ziemne.

Roboty przygotowawcze.

Trasa sieci wody zimnej i cieptej powinnac¢bgznaczona przez uprawnionego geedst pomog kotkow
osiowych z

gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych —koéoa30 do
50 m. Na kadym odcinku nalgy utrwalic co najmniej 3 punkty.

Roboty ziemne.

Przewiduje si wykonanie wykopow otwartych dcianach pionowych obudowanych. Wykopy mgle
rozpoca¢ od najniszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu.

Podczas wykonywania robdét najenad otwartymi wykopami ustawitawy celownicze umiiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokantrob rzednych dna. Lawy celownicze nale
montowa nad wykopem na wysoko ok. 1 m nad powierzchyiterenu w odgpach wynosgcych ok. 30 m.
tawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewdsiorne krawdzie celownikow
nalezy ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomacniwelatora. Polgenie celownikow naley
sprawdza codziennie przed rozpogzem montau przewodow.
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Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofintachnicznej. Spéd
wykopu wykonywanego mechaniczne ustatars poziomie ok. 20 cm wgzym od rzdnej projektowane).
Wykopy naley wykonywa bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolgeadla rednych dna wykopu
nie powinna przekracza+3 cm dla gruntow zwetych, +5 cm dla gruntow wymagaych wzmochienia.
Natomiast tolerancja szeral@ wykopu wynosi +5 cm. Przed przgpteniem do wykonania podta naley
dokona odbioru technicznego wykopu. Pogéonaturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o zyyiratcci
nie mniejszej ni w dokumentaciji technicznej. Podepowinno by wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedry czwart powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie pasitaza od osi przewodu nie me
przekraczé& - dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm. Wuagfi, kiedy nasipito tzw.

przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu pepprojektowanego poziomu uenia przewodu, natg
uzupeltné te warstwe piaskiem odpowiednio zagzczonym.

Podtaze z materiatu ziarnistego (piasekyir) o max. 15% pozostadoi na sicie 0,75 mm. Grubé podsypki
200 mm.

Wydobyty grunt powinien hy sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienpomidzy krawedzia
wykopu a stop odktadu wolnego pasa terenu o szeégkoo najmniej 1 m dla komunikaciji.
Zabezpieczenia skrzgwan wykopu z urzdzeniami podziemnymi powinny Bywykonane zgodnie z
dokumentagj uprzednio uzgodnien w sposob wskazany przezytkownikéw tych uradzen.

Zasypanie przewodu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powispowodowaé uszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronngjzeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wiepzewodu lub rury powinna wynésilla przewodoéw z
tworzyw sztucznych 300 mm.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lubérednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Materiat zasypu obrebie strefy
niebezpiecznej powinien Byzagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub dayitznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim. gsggzenie poszczegolnych warstw powinna@gi¢ min. 95 %.

2.1.5 Metody i zakres kontroli jakdci:

Przed przysipieniem do wihéciwych robot montzowych naley sprawdzé, czy roboty pomocnicze i
towarzysace zostaty wykonane zgodnie z dokumengagijiniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

[1 wykonanie wykopu i podta,

[ zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych wlab wykopu,

[J stan deskowawykopow pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy monta

"1 wykonanie niezédnych ze§¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadzief nk. 20 m). Drabiny powinny
mie¢ szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do deskowa

2.1.6 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montzowych :

Montaz przewodow :

Przewody z tworzyw sztucznych montawarzy temperaturze otoczenia od 00C do 300C jednakagi na
zmniejszon elastyczné tego materialu w niskich temperaturach, malavykonywa& polaczenia w
temperaturze nie mézej nz £50C.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopuensk odbywa& dopiero po przygotowaniu pocha.
Sposdb montal przewoddw powinien zapewnutrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumgntac
Podlaze profiluje s¢ w miar uktadania przewodu , a grunt z pagiovykorzystuje si do stabilizacji utaonej
juz czesci przewodu przez zggzczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza przewdd wzdha jednej zescian wykopu nagpnie wykonuje si kolejne
pofaczenia przewoddw i uktada przewdd w wyrobionym ped} przygotowuje odpowiednio osypk ja
ubija. Zlhcza powinny pozostaodstongte z 15 cm wola przestrzenj po obu stronach pgdzenia, do czasu
przeprowadzenia proby scieniowej na szczelé przewodu. Nie wolno wyréwnywakierunku utaenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych etédne ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utzonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarumk powinno przekracze0,10
m., a r@nica radnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekracZ05 m
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Ptukanie i dezynfekcja przewodu.

Po probie szczeloi nalery przewdd poddaptukaniu wywajac w tym celu czystej wody wodagjowe).
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna usliwié usuniecie wszystkich zanieczysztze
mechanicznych wyspujacych w przewodzie. Woda ptugza po zakaczeniu ptukania powinna bypoddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w nedtce badawczej do tego upawmnej. Jeeli
wyniki bada wskazuy na potrzeb dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowaqezy wyciu roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24 godzinefshie 1l podchlorynu sodu na 5001 wody). Po Zakeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu pglgonownie go wyptuka

Metody i zakres kontroli jakosci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji luin&dgrzewodu naley przeprowadz odbiér techniczny
koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréeécipwych.

Dilugos¢ odcinka przeznaczonego do odbiorgsciowego nie powinna ldymniejsza ni 50m i powinna
wynosk ok. 300m. Podczas odbioroweéziowych naley sprawdz:

L] zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentagj tym w szczegolriei zastosowanych materiatéw

"1 sprawdzt prawidtowagci wykonania robot ziemnych a w szczeg@lriopodiaza, zasypki, gibokdsci
utozenia przewodu, odeskowania,

[ sprawdzt prawidtowadé¢ montau odcinka przewodu a w szczegdloiozachowania kierunku i spadku,
pofgczei, zmian kierunku,

Przewdd wody zimnej i cieptej powinien bpoddany prébie szczelém. Przed rozpoexiem préby nalgy
przewdd napehdiwods i doktadnie odpowietrayi pozostawd go na 12 godzin w celu ustabilizowania. Rrob
szczelnéci nalezy przeprowadzi w temperaturze zewtrznej nie niszej ni +10C. Csnienie prébne nie
moze by nizsze nk 1,0 MPa.

Odcinek mana uzné za szczelny , jeli przy zamkngtym doptywie wody pod énieniem probnym w czasie
30 min nie ldzie spadku éhienia.

Odbiér techniczny kicowy polega na:

" sprawdzeniu protokotéw z odbioréwedziowych i realizacji postanowtedotyczcych usungcia usterek,

[J sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wdagstmiany i uzupetnienia,

L] sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumenti@ghniczia wbudowania armatury i studzienek,

"1 sprawdzeniu protokotdw z przeprowadzonego ptukandezynfekcji przewodu oraz wynikow bada
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody phaej w odbieranym przewodzie.

Przepisy zwhzane:

Nalezy stosowad przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienzplaé&ednie budowli. Obliczenia i projektowanie”.
PN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wed Wymagania dla sieci wodagowych i ich czsci sktadowych”.
PN-87/B-01060 - ,Si€ wodochgowa zewastrzna — Obiekty i elementy wypasania — Terminologia”.
PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodagowe — Wymagania w projektowaniu”.

PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczarghrojenia ha przewodach wodsgdwych”.
PN-B-10725:1997 — ,Wodoggi — Przewody zewgtrzne — Wymagana i badania”.

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwar@ przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

2.2 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymdgangolne” Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jad@ ich wykonania, jak& uzytych materiatbw oraz za zgodito z

dokumentagj projektova, specyfikacjami technicznymi i poleceniami insmekt

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacjijghbi harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie
warunki w jakich leda wykonywane roboty.

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji obigkbwinny posiada certyfikat lub aprobattechniczg a

urzadzenia certyfikat na znak bezpieagtwva.

2.2.1 Przedmiot robét obgtych ST:
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjnymagania szczegdtowe dotyce wykonania i odbioru
przylacza kanalizacji deszczowej.

2.2.2 Zakres rob6t obgtych ST.

Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wydaie robot ziemnych oraz moatavych przy budowie:

"1 przylhcza kanalizacji deszczowej odprowadezaj scieki deszczowe z projektowanego obiektu do
istniejgcej kanalizacji deszczoweyj;

W zakres robot wchodzi:

1. kanaty kanalizacji deszczowegrednicy 160,200,250 mm z rur PVC typgatiiego klasy S SDR34 SN8

2. studnie kanalizacyjne z PCV 1000mm,

3.wpusty uliczne

4.odwodnienie liniowe ACO DRAIN S150K

2.2.3 Materiaty.

Przewody:

- rury:

rury PVC 160, 200, 250 mm typuegkiego klasy S SDR34 SN8,

- studnie:

studnie kanalizacyjne z PCV 1000mm z wiazaztiwnym kl. C 250 Prefabrykowane elemenggzone za
pomog

Elementy studni wypogsane w stopnie wlazowe.

Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznychs odatne na uszkodzenia mechaniczne, wazi z czym nalgy je
odpowiednio chroii Nalezy chroni je przed uszkodzeniami, pochadgmi od podiga, na ktérym s
sktadowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéeWwaych narzdzi i metod zatadunku.
Rury w pakietach skitadowaw stosach na rownym podie, na podktadach drewnianych o szermkmie
mniejszej nt 0,1 m. i w odsgpach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢amysokaci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wkszych srednicach. Rury luzem mpa sktadowa na
przygotowanym podtar gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczgsadwardych. Kacowki rur
nalezy zabezpieczy krazkami ochronami. W migr moznaosci przewody przechowywai transportowé w
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczdo zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest whiez
pojedynczych rur, wizek lub kegéw po podiau.

Transport powinien kywykonywany pojazdami o odpowiedniej dtégp tak by wolne kace wystagce poza
skrzynie fadunkow nie byly diwsze ni 1 m.

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny by
skladowane w sposob upadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscactzachowaniem wagj
omowionychsrodkéw ostranosci. Elementy z tworzyw sztucznych chrénprzed diugotrwat ekspozyci
stoneczg i nadmiernym nagrzewaniem acdbdet ciepta.

2.2.4 Roboty ziemne.

Trasa rurocjgu powinna by oznaczona przez uprawnionego geeded pomog kotkdéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe natey wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych —keéoa30 do
50 m. Na kadym odcinku nalgy utrwalic co najmniej 3 punkty.

Przewiduje si wykonanie wykopow otwartych d@cianach pionowych obudowanych. Wykopy mgle
rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu Podczas wykonyigea
robot naley nad otwartymi wykopami ustawtawy celownicze umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrolrzednych dna. tawy celownicze nale montow& nad wykopem na
wysokaici ok. 1 m nad powierzchaiterenu w odspach wynosgcych ok. 30 m. Lawy powinny mie
wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewo@drne krawdzie celownikéw naley ustawé
zgodnie z rzdnymi projektowanymi za pomacniwelatora. Potgenie celownikow nale/ sprawdza
codziennie przed rozpogdaem montau przewodow.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogirtechniczne;j.

Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala rei poziomie ok. 20 cm wgzym od rzdnej
projektowanej. Wykopy naky wykonywa& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolgea dla
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rzednych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow zwitych, +5 cm dla gruntéw
wymagagcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szesokavykopu wynosi +5 cm. Przed przgpteniem
do wykonania podiza naley dokona odbioru technicznego wykopu.

Podlaze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o ayytalcici nie mniejszej i dokumentacii
technicznej. Podie powinno by wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jgdzwart, powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi padi@d osi przewodu nie me przekracza -dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy np#b tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwyigtu
ponizej projektowanego poziomu wenia przewodu, nakg uzupeiné te warstwe piaskiem odpowiednio
zagszczonym. Podiee z materiatu ziarnistego (piasekyir) o max. 15% pozostadoi na sicie 0,75 mm.
Grubas¢ podsypki 150 mm.

Rdéznica rzdnych wykonanego podia od rzdnych przewidzianych w dokumentacji technicznejmime w
zadnym punkcie przekrocgywvartcci [ 5cm dla przewodow z tworzyw sztucznych. Wpstace r@nice nie
mog na zadnym odcinku przewodu spowodawspadku przeciwnego aniztgego zmniejszenia do zera.
Wydobyty grunt powinien hy sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienpomidzy krawedzia
wykopu a stop odktadu wolnego pasa terenu o szesgkoo najmniej 1 m dla komunikaciji.
Zabezpieczenia skrzgwan wykopu z urzdzeniami podziemnymi powinny Bywykonane zgodnie z
dokumentagj uprzednio uzgodnien w sposob wskazany przezytkownikdéw tych uradzen.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powispowodowé uszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronngjzeciwwilgociowej i cieplnej. Grulio warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wheprzewodu lub rury powinna wynésila przewodow
kanalizacji deszczowej 0,3 m.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno luksrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu olirgbie strefy
niebezpiecznej powinien byzagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub #witznie w
przypadku zasypu materialem sypkim. €sagzenie poszczegodlnych warstw powinna@si¢ min. 95 %.

2.2.5 Metody i zakres kontroli jakaci:

Przed przysipieniem do wihéciwych rob6t montzowych naley sprawdzé, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumengaciiniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

[ wykonanie wykopu i podta,

"1 zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych wlab wykopu,

| stan deskowawykopow pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy mamnta

[ wykonanie niezédnych ze§¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej nk. 20 m).

Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i przymocowane do deskowa

2.2.6 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montzowych:

Montaz przewodéw :

Rury docin& poza wykopem na przygotowanych stojakach z obnadme kravedzi,

" oczysci¢ pierwsa lub drug bruzad; z zanieczyszcze

[ zatazy¢ uszczelk we wiasciwym kierunku, starannie posmaraoiyg np. past BHR chronic ja

przed zanieczyszczeniem

I opuci¢ rure do wykopu chronjc przed zanieczyszczeniem,

[ wprowadzé koniec rury z uszczedkw mufe i metody weiskows wprowadzé do mufy do uzyskania oporu
wykorzystupc dzwignie reczrg.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopuense odbywa& dopiero po przygotowaniu pocha.
Sposdb montas przewoddw powinien zapewnutrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumgntac
Podiaze profiluje sé w miar uktadania przewodu , a grunt z pagtovykorzystuje si do stabilizacji utaonej
juz czesci przewodu przez zggzczenie po jego obu stronach.zBa rura po ulzeniu zgodnie z osii
niwele powinna scisle przylegé do podiga na cate] swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszczg przewod wzdha jednej zescian wykopu nasgpnie wykonuje si kolejne
zlacza i uklada przewdd w wyrobionym podin przygotowuje odpowiednio obsypknastpnie sé ja ubija.
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Ztagcza powinny pozosfaodstonéte z 15 cm wolg przestrzenj po obu stronach pstzenia, do czasu
przeprowadzenia proby soieniowej na szczeldé przewodu. Nie wolno wyrownywakierunku utaenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych ehédwe( kawaitki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ukonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarumik powinno przekracze0,10
m., a r@nica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekraezs05 m.

Montaz studni:

Zmiany kierunku oraz petzenia nalgy wykonywa za pdrednictwem studni kanalizacyjnych z PCV dn
1000 mm, prefabrykowanych dostarczanych w gotovalementach na budew

Studzienki wykonywé réwnolegle z budow przewoddéw kanalizacyjnych. Nake je budow& w wykopie
jamistym o wymiarach w planie 2,7x2,7m, z dnem wenionym zagszczom warstwy zwiru lub tlucznia
grubagici 15¢cm.

2.2.7 Metody i zakres kontroli jakdci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji luin&dgrzewodu naley przeprowadz odbidr techniczny
koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorowescpwych. Odbiory cgsciowe dokona przed
zakaczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw egciowych naley sprawdzt:

[ zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentagj tym w szczegélniei zastosowanych materiatdw,

"1 sprawdzt prawidtowagci wykonania robot ziemnych a w szczeg@lriopodiaza, zasypki, gibokdsci
utozenia przewodu, odeskowania,

[ sprawdzt prawidtowadé montau odcinka przewodu a w szczegdlaiozachowania kierunku i spadku,
pofaczei, zmian kierunku,

1 sprawdz¢ prawidtowa¢ i zgodnd¢ z dokumentagjzamontowania studzienek i innych elementow.
Przewdd kanalizacyjny powinien dypoddany badaniom w zakresie szczéthma eksfiltrag sciekow do
gruntu. Przed rozpoeeziem proby nalgy zamkraé¢ wszystkie odgakienia i przewod napekfiwods. Poziom
zwierciadta wody w studzience wgj potazonej, powinien miérzedm nizsz co najmniej o 0,5 m w stosunku
do rzdnej terenu w miejscu studzienkizej potazone.

Po ustabilizowaniu si zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno¢ hybytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

[J 30 min. na odcinku o diugoi do 50 m.,

[J 60 min. na odcinku o diugoi ponad 50 m.

Odbioru studzienek dokoai@godnie z normPN-92/B-10729 Odbior techniczny kmowy polega na:

" sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych i realizacji postanowhedotyczcych usunicia usterek,

[J sprawdzeniu aktualdoi dokumentaciji technicznej, czy wprowadzono wdagstmiany i uzupetnienia,

L] sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumeati@ghniczia wbudowania studzienek,

2.2.8 Przepisy zwjzane:

Nalezy stosowa przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienzplaé&ednie budowli. Obliczenia i projektowanie”.
PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - ,, Konstrukcje betonoweslbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwar przewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjwymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

PN-87/B-01070 - ,Sié kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia”
PN-64/H-74086 - ,Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych”

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwaitee grzewoddéw wodoggowych i

kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni dla ruchu

pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania tgnakowanie, sterowanie jaka”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogllne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bcp ogdélne i definicje”.
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PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéw kaaaljnych”.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kiracyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

2.3 PRZYLACZE KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Ogolne wymagania dotygee robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymadgaogolne” Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jadd ich wykonania, jak& uzytych materialdbw oraz za zgodito z

dokumentagj projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami insmekt

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacjijgkioi harmonogram rob6t uwzgliniajgcy wszystkie
warunki w jakich ledg wykonywane roboty.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji obigkbwinny posiada certyfikat lub aprobattechniczg a

urzadzenia certyfikat na znak bezpieagtwva.

2.3.1 Przedmiot robét obgtych ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejmagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru
przylacza kanalizacji technologicznej.

2.3.2 Zakres rob6t obgtych ST.

Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wydaie robot ziemnych oraz moatavych przy budowie:

[J przylcza kanalizacji technologicznej odprowadeaej scieki z projektowanej myjni samochodow
osobowych do istniegej kanalizacji sanitarnej;

W zakres rob6t wchodzi:

1. kanaty kanalizacji technologicznegiednicy 160 mm z rur PVC typuggkiego klasy S SDR34 SN8

2. studnie kanalizacyjne z PCV 1000mm,

3.separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikie

2.3.3 Materiaty.

Przewody:

- rury:

rury PVC 160, 200, 250 mm typuegkiego klasy S SDR34 SN8,

- studnie:

studnie kanalizacyjne z PCV 1000mm z wiazaztiwnym kl. C 250 Prefabrykowane elemenggzone za
pomog

Elementy studni wyposane w stopnie wlazowe,

- separator:

separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem

Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznychy odatne na uszkodzenia mechaniczne, wazi z czym nalgy je
odpowiednio chrodi Nalery chront je przed uszkodzeniami, poch@dymi od podiga, na ktorym s
sktadowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéeWwaych narzdzi i metod zatadunku.
Rury w pakietach sktadowaw stosach na rownym podio, na podkiadach drewnianych o szermkaie
mniejszej nt 0,1 m. i w odsfpach 1 do 2 metréw. Nie przekra¢amysokaci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych srednicach i 2 m dla rur o whkszych srednicach. Rury luzem mpa sktadowa na
przygotowanym podia gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczgsadwardych. Kacowki rur
nalezy zabezpieczy krazkami ochronami. W migr moznaosci przewody przechowywai transportowé w
opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczdo zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest whdez
pojedynczych rur, vgizek lub kegdw po podtau.

Transport powinien hiywykonywany pojazdami o odpowiedniej diégi tak by wolne kace wystajce poza
skrzynie fadunkow nie byly diwsze nk 1 m.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelki, klejgrodki do czyszczenia i odtluszczania) powinny by
sktadowane w sposob upadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscaztzachowaniem wgj
omowionychsrodkow ostranosci. Elementy z tworzyw sztucznych chrérprzed diugotrwat ekspozyci
stoneczg i nadmiernym nagrzewaniem acbdet ciepta.
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2.3.4 Roboty ziemne.

Trasa rurocjgu powinna by oznaczona przez uprawnionego geeded pomog kotkdéw osiowych z
gwozdziami. Koltki osiowe naley wbi¢ na kedym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych —koéoa30 do
50 m. Na kadym odcinku nalgy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Przewiduje si wykonanie wykopow otwartych dcianach pionowych obudowanych. Wykopy rmsle
rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu Podczas wykonyigea
robét naley nad otwartymi wykopami ustaivtawy celownicze umidiwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrplrzednych dna. tawy celownicze naje montow& nad wykopem na
wysokaici ok. 1 m nad powierzchgiterenu w odgpach

wynoszcych ok. 30 m. Lawy powinny miewyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewd@sirne
krawedzie celownikéw nabey ustawé zgodnie z rednymi projektowanymi za pomaaiwelatora. Polgenie
celownikow naley sprawdzé codziennie przed rozpagaem montau przewodow.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofirtechnicznej.

Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala rei poziomie ok. 20 cm wgzym od rzdnej
projektowane]. Wykopy naky wykonywa& bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Toleen dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza3 cm dla gruntow zwitych, +5 cm dla gruntéw
wymagajcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szekokavykopu wynosi +5 cm. Przed przypteniem
do wykonania podiza naley dokona odbioru technicznego wykopu.

Podlaze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o ayytalgici nie mniejszej i dokumentacii
technicznej. Podie powinno by wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jgdzwarty powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi padi@d osi przewodu nie me przekracza -dla przewodoéw z
tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy np#b tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwyigtu
ponizej projektowanego poziomu wenia przewodu, nalg uzupeiné te warstwe piaskiem odpowiednio
zagszczonym. Podiee z materiatu ziarnistego (piasekyir) o max. 15% pozostadoi na sicie 0,75 mm.
Grubas¢ podsypki 150 mm.

Réznica rzdnych wykonanego podia od rzdnych przewidzianych w dokumentacji technicznejmige w
zadnym punkcie przekroczyvartcici [1 5cm dla przewodow z tworzyw sztucznych. Wpsijace réznice nie
mog na zadnym odcinku przewodu spowodawspadku przeciwnego aniztgego zmniejszenia do zera.
Wydobyty grunt powinien hy sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawienpomidzy krawedzia
wykopu a stop odktadu wolnego pasa terenu o szekokoo najmniej 1 m dla komunikacji.
Zabezpieczenia skrzgwan wykopu z urzdzeniami podziemnymi powinny Bywykonane zgodnie z
dokumentagj uprzednio uzgodniaen w sposob wskazany przezytkownikow tych uradzen.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powispowodowaé uszkodzenia ulmnego przewodu i
obiektobw na przewodzie oraz izolacji wodochronngjzeciwwilgociowej i cieplnej. Gruldé warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad whiepreewodu lub rury powinna wyndésdla przewodow
kanalizacji technologicznej 0,3 m.

Materiatem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dgrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu olirgbie strefy
niebezpiecznej powinien Byzagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub dayitznie w
przypadku zasypu materialem sypkim. Zsgrzenie poszczegolnych warstw powinna@si¢c min. 95 %.

2.3.5 Metody i zakres kontroli jakdci:

Przed przysipieniem do wihéciwych robot montzowych naley sprawdzé, czy roboty pomocnicze i
towarzysace zostaty wykonane zgodnie z dokumengagijiniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

[ wykonanie wykopu i podta,

[ zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych wlab wykopu,

| stan deskowawykopow pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy mamnta

"1 wykonanie niezédnych ze§¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej k. 20 m).

Drabiny powinny mié szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do deskowa

2.3.6 Zasady wykonywania robét instalacyjno-montzowych:
Montaz przewodéw :
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Rury docin& poza wykopem na przygotowanych stojakach z obnide kravedzi,

I oczysci¢ pierwsa lub drug bruzad; z zanieczyszcze

[ zatazy¢ uszczelk we wiasciwym kierunku, starannie posmaraoig np. past BHR chronic ja

przed zanieczyszczeniem

I opuci¢ rure do wykopu chronjc przed zanieczyszczeniem,

" wprowadz¢ koniec rury z uszczedkw mufe i metody weiskows wprowadzé do mufy do uzyskania oporu
wykorzystupc dzwignie reczrg.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopuensk odbywa& dopiero po przygotowaniu pocha.
Spos6b montal przewodow powinien zapewnutrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumegatac
Podtaze profiluje sé w miar uktadania przewodu , a grunt z pagtovykorzystuje si do stabilizacji utaonej
juz czesci przewodu przez zagzczenie po jego obu stronach.zla rura po ulgeniu zgodnie z osii
niwele powinna scisle przylegé do podiga na cate] swej diugoi, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszczg przewdd wzdha jednej zescian wykopu nagpnie wykonuje si kolejne
zlacza i uklada przewdd w wyrobionym poadin przygotowuje odpowiednio obsypknastpnie sé ja ubija.
Ztacza powinny pozostaodstongte z 15 cm wola przestrzeni po obu stronach pgizenia, do czasu
przeprowadzenia proby scieniowej na szczelé przewodu. Nie wolno wyréwnywakierunku utaenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych ehtdwe( kawaitki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utoonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiarumk powinno przekraczg0,10
m., a r@nica rzdnych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekracZa05 m.

Montaz studni:

Zmiany kierunku oraz petzenia nalgy wykonywa za pdrednictwem studni kanalizacyjnych z PCV dn
1000 mm, prefabrykowanych dostarczanych w gotowalementach na budew

Studzienki wykonywa rownolegle z budow przewoddéw kanalizacyjnych. Nale je budowé w wykopie
jamistym o wymiarach w planie 2,7x2,7m, z dnem wemonym zagszczom warstwy zwiru lub tlucznia
grubdci 15cm.

2.3.7 Metody i zakres kontroli jakasci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lumkdgrzewodu nalg przeprowadz odbior techniczny
koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorovescibwych. Odbiory cgsciowe dokona przed
zakaiczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiorow egciowych naley sprawdz:

1 zgodnd¢ wykonanego odcinka z dokumentgaj tym w szczegoélniei zastosowanych materiatow,

[ sprawdzt prawidtowdci wykonania robot ziemnych a w szczegdlriopodiaza, zasypki, gibokdici
utozenia przewodu, odeskowania,

"1 sprawdzt prawidlowa¢é montau odcinka przewodu a w szczegd@loiozachowania kierunku i spadku,
pofgczei, zmian kierunku,

L] sprawdzt prawidtowa¢ i zgodndé z dokumentagjzamontowania studzienek i innych elementow.
Przewdd kanalizacyjny powinien byoddany badaniom w zakresie szczéthma eksfiltragy sciekow do
gruntu. Przed rozpoeeziem proby nalgy zamkra¢ wszystkie odgakienia i przewod napekfiwods. Poziom
zwierciadta wody w studzience wgj potazonej, powinien mié rzedng nizsz co najmniej o 0,5 m w stosunku
do rzdnej terenu w miejscu studzienkizaj potazonej.

Po ustabilizowaniu gi zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno¢ ybytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

[J 30 min. na odcinku o diugoi do 50 m.,

"1 60 min. na odcinku o dtugoi ponad 50 m.

Odbioru studzienek dokodagodnie z normPN-92/B-10729 Odbiér technicznykmwy polega na:

L] sprawdzeniu protokotéw z odbioréwegziowych i realizacji postanowiedotyczcych usunicia usterek,

" sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wdagstmiany i uzupetnienia,

['] sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumegt@ghniczg wbudowania studzienek,

2.3.8 Przepisy zwgjzane:
Nalezy stosowad przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.
PN-81/B-03020 - ,, Grunty budowlane. Posadowienigploérednie budowli. Obliczenia i projektowanie”.
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PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - ,, Konstrukcje betonowasslbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otware przewoddw wodogpowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyj#Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizaey

PN-87/B-01070 - ,Sié kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaosgenia. Terminologia”
PN-64/H-74086 - ,Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych”

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otware pfzewoddéw wodoggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124:2000 — ,Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakoesssterowanie jakaia”.

PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogllne dotyoz elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Pdp ogdélne i definicje”.

PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéw kiaeayjnych”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kiimeecyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

3. INSTALACJA C.O. | ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNY CH

3.1 WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacjhtecznej 8 wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwpzanych z instalagjcentralnego ogrzewania oraz zasilania nhagrzewaittylacyjnych.

3.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZ ADZENIA

Materiaty, elementy i ugdlzenia ayte do wykonania instalacji centralnego ogrzewatiwinny odpowiadéa
Polskim Normom i Normom Braowym, a w razie ich braku powinny niiglecyzje dopuszczgie je do
stosowania w budownictwie. Materialy, elementy zadzenia ayte do wykonania mugzspetnig ponizsze
wymagania:

Materiaty

Rurociagi i pompy

Przewody z rur stalowych nierdzewnych ciefgiennych .

Grzejniki.

Grzejniki ptytowe produkcji np. PURMO z podejem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym
typ KV 21

Nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych

Odpowietrzniki:

Zawory odpowietrzace automatyczne

Zawory odpowietrzagce rczne.

Zawory grzejnikowe:

Glowice termostatyczne

Zawory grzejnikowe typu Multiflex —podwajne kurkdoinapce

Zawory:

Zawory odcinaice kulowe

Zawor trojdrogowy HRB z nagglem AMB 162

Pompy:
Pompa Magna 25-60

Izolacje termiczne
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Izolacje termiczry przewodow rozprowadzgjych naley wykona po prébach hydraulicznych i rozruchu
probnym instalaciji. Izolacja cieplna ruregdw winna spetni@wymogi normy PN-85/B-02421.
Izolacje wykona nalezy z otulin termoizolacyjnych, (np. Armaflex), podaacych odpowiednie atesty.

3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

Instalacg ciepta technologicznego wykoha rur stalowych nierdzewnych ciersk@ennych. Rury dczy¢
przez zaprasowanie ksztattek. &akenia przewoddw powinny znajdoévsiec miedzy podporami w odlegfoi
1/3 — 1/5 rozpjtosci przesta od punktu podparcia. Unikaumieszczania petzer na podporach i goodku
przesta.

Laczenia wykoné& w taki sposéb aby nie zmniejszyrzewitu i droznosci rur. Zmiany kierunkéw rur
poziomych wykonatagodnymi tukami gitymi, ktérych promi@ nie powinien by mniejszy ni 4D .

Grzejniki montowa na wysokéci min. 20 cm nad poziomem podiogi. Grzejniki pdsia uchwyty do
mocowania na tylnejciance, rozmieszczone w zat@sci od typu i wielkdci grzejnika.

Przewody prowadzi ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Ruggti mocow& na uchwytach
dystansowych, gwintowanych z obejmw odsg¢pach: dlasrednic od 20-80 mm co 1,5 m. Na ggkach
grzejnikowych uchwyty mocowaw odstpie nie wekszym ni 0,5 m od grzejnika. Pogdzy przewodem, a
obejmy uchwytu naley stosowa podktadki elastyczne. W miejscach prowadzenia ptaez przegrody
budowlane powinny hiyzatazone tuleje, co najmniej o 1 cm dhize nik grubg¢ sciany lub stropu. Przestnze
miedzy rug, a tulep powinna by wypetniona materialem elastycznym. W miejscaclejpézprzezsciany i
stropy nie powinny by wykonane pajczenia rur. Odlegks przewodu odciany, stropu lub podtogi powinna
WYynosi co najmniej 3 cm.

Kompensag przewodow wykon& poprzez wykorzystanie zmiany kierunkéw prowadzep@ziomow i
piondw wynikagcych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisk@amokompensacji) oraz przez
kompensatory U-ksztattne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest ffailmwanie zaworéw odpowietraaych w najwyszych
punktach instalacji wraz z zaworami odcggmi usytuowanymi przed odpowietrznikami. Odwodien
instalacji wykona przy wyciu zaworow spustowych zainstalowanych przy giikajgch na powrocie.
Doktadne opisy technologii wykonywania rurggdw z poszczegolnych materialdw zogtgrodane przez
producentow lub dostawcow materiatow.

3.4 ODBIOR ROBOT.

Odbiér materiatéw, elementéw i urzdzen.

Odbioér materiatdbw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow@dbior materiatow
powinien obejmowasprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmichm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaitjnych dokumentéw odniesienia. Jakanateriatdw
musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszczaymi materialy do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi s

certyfikat na znak bezpiearstwa, certyfikat zgodnigi lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia
(PN, aprobata techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budewnusa by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiésizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodcioz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniaclszmnu
znajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja okdtajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

3.5 Badania.

Badania szczeldoi na zimno nie nalg przeprowadza przy temperaturze zewtnznej nisszej od 0°C.
Badanie szczeldoi naley przeprowadza przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przysipieniem do badania szczekoo nalezy odlgczy¢ wszystkie elementy i armatyrktore przy
cisnieniu wyzszym od dnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaldoproke, nas¢pnie instalag
podlegajca probie kilkakrotnie skutecznie przeptdkevods. Na 24 godz. (gdy temperatura zetvana jest
wyzsza od +5°C) przed rozpagiem badania szczelé@ instalacji powinna by napetniona wogl zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie mglelokon& starannego przeglu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa szczelné¢ polgczer przewodow, diawic zawordw i in. przysaieniu statycznym stupa wody w
instalaciji.

Strona 16 z 21



Po stwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeldo nalezy podnigé cisnienie w instalacji za
pomoa pompy kcznej ttokowej, podiczonej w najniszym jej punkcie. Pompa musi dwyposaona w
zbiornik wody, zawory odcinage, zawdr zwrotny i spustowy oraz cechowany manotaetzowy grednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50%ekgzym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar@l(0,
Mpa).

Wartasci cisnienia prébnego natg przyjmowa& na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - mamtavych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystéwe

Wyniki badania szczelioi naleey uzna& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykae spadku énienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Podczas badania szczedobnalery utrzymywa w instalacji stat temperatuy wody, gdy: jej zmiana o 100
powoduje zmiaa cisnienia 0 0,5 - 1,0 bara.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wpodie naley jej opr@niaé, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zachodzi
koniecznd¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszizam&nianie tylko tej cesci ztadu, gdzie
wykonywane g prace naprawcze i tylko na okres nigdty do wykonania tych prac.

Instalacg napetniog woda i unieruchomion w okresie ujemnej temperatury zexnznej naley zabezpieczy
przed skutkami zamarztia wody.

Badanie szczelngri i dziatania w stanie gogcym.

Badanie szczelrioi i dziatania instalacji na ggeo naley przeprowadzi po uzyskaniu pozytywnego wyniku
préby szczeln&i na zimno i usuriu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozyyphwynikow bada
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiamiskiel normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzéwavodnych zamkmitych systemow cieptowniczych.
Badania.". Prop szczelnéci ztadu na gayco naley przeprowadz po uruchomieniwrodia ciepta, w miar
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnegoz leie przekraczagych
parametréw obliczeniowych. Przed przyséniem do proby dziatania instalacji

w stanie gagcym budynek powinien iyogrzewany w gigu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczekw na gogco naley dokona ogledzin wszystkich pajczer, uszczelnig, dtawic itp.
oraz skontrolow& zdoIng¢ kompensacyjp wydtuzek. Wszystkie zauw@ne nieszczelrsai i inne usterki
nalezy usuraé. Wynik préby uwaa sk za pozytywny, jéi cala instalacja nie wykazuje przeciekoéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak usafodizwatych odksztatae

W celu zapewnienia maksymalnej szczeétioeksploatacyjnej, nalg - po probie szczeldoi na gogco
zakaiczonej wynikiem pozytywnym - poddanstalacg dodatkowej obserwacji. Instaladjaka mazna uzna
za spelniajca wymagania szczeldoi eksploatacyjnej, jeli w czasie 3-dobowej obserwaciji niedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%epujcci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przysipieniem do czynrimi regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane przegrody zeetrzne
budynku spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nalesprawdzt szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowa
usunecie zauwaonych usterek. Istotne spostteaia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwggdhiony w protokole odbioru.

Regulacja monteowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegolngblegach instalacji wewtrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnyemesitéw regulacyjnych, w zaworach z podwojn
regulacy lub kryz dlawicych, powinna b§ przeprowadzona po zaktzeniu montau, ptukaniu i prébie
szczelnéci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory im@dface na gadziach instalacji musgz by¢
catkowicie otwarte; ponadto najeskontrolowa prawidtowa¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji momavej, podczas dokonywania odbioru popravanadziatania, nalgy
dokonywa pomiardw w nagpujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewtnznej za pomag termometru zapewniggego doktadn& pomiaru + 0,5°C;
termometr ten naky umieszczé& w miejscu zacienionym na wysak 1,5 m nad ziemii w odlegtdci nie
mniejszej nk 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za penteanometréw zapewniggych doktadné pomiaru
+0,5°C,
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c) pomiar spadkéw émnienia wody w instalacji wewttrznej ogrzewania wodnego za pormananometru
réznicowego podiczonego do kré&cow na gtdwnych rozdzielaczach: zasitaim i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych psatieeniach za pomgtermometréw zapewniggych
doktadng¢ pomiaru = 0,5° C; termometry te zabezpieczone cpragplywem promieniowania nate
umieszczéa na wysokéci 0,5 m nad podtagw srodku pomieszczenia, a przygkszych pomieszczeniach w
kilku miejscach w taki sposéb, aby odleg@t@unktu pomiaru odciany zewgtrznej nie przekraczata 2,5 m, a
odlegtcai¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych ondikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, pérednio za pomactermometrow dotykowych (termistorowych) o doktagtriadczytu + 0,5° C.
Pomiary te naley przeprowadzana prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyazczz farby i rdzy
powierzchni zewetrznych rury w punkcie przyle@nia czujnika przyegdu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montawe] instalacji wewstrznej ogrzewania wodnego najedokona przy
temperaturze zewitrznej, w przypadku ogrzewania pompowego,zlimoe najnizszej, lecz nie mszej nk
obliczeniowa i nie wyszej ni +6°C,

b) Ocena prawidtowszi przeprowadzenia regulacji montavej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotudywaa gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualeejperatury zewgirznej) po uptywie co najmniej 72 godzin
od rozpoczcia ogrzewania budynku; wakm bezwzgédne tej temperatury w okresie 6 godzin przed
pomiarem nie powinny odbiegad wykresu regulacyjnego ygdgej niz + 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdbw w buoély, w sposéb przybiony, przez sprawdzenie co
najmniej eka ,na dotyk", a w przypadkachatpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodr$gi temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odi@opoprawnéci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszceeninytkowanych konieczne jest uwzghienie
wptywu warunkow aytkowania (dodatkowyclirodet ciepta, intensywriai wentylaciji itp.), na ksztattowanie
sie temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku &iienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnyckdzielaczach i poréwnaniu
go z wielkdcia okreslona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pamwym); dopuszczalna
odchytka powinna gimiesci¢ w granicach x+ 10°/o obliczeniowego spadkénignia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w posgéieych ga¢ziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powiatigagspetnia wymaga nalezy:

- przeprowadd koreke dziatania ogrzewania przez odpowiednie doreguldevanzeptywow wody przez
piony i grzejniki,

- okredli¢ inne wiaciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania. (opd w doborze wielkéci
grzejnikdéw lub obliczeniu zapotrzebowania na cieptieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-
budowlanych decydagych o rzeczywistym ziyciu ciepta itp.) i usugc te przyczyny.

3.6 Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér medzyoperacyjny powinien of swym zakresem:

- przejcia dla przewodow przeziany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- §ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkovegni

Odbior medzyoperacyjny nale przeprowadd jeszcze przed mortem instalacji i grzejnikow. Z odbioru
miedzyoperacyjnego natg spisa& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatéd robot i
elementéw do prawidiowego wykonania i mantaprotokét podpisuje kierownik robét instalacyjiyprzy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadechnicznego.

3.7 Odbiory koncowe.

Przy odbiorze kacowym instalacji centralnego ogrzewania ngleprzediay¢ protokoty odbiorow
czesciowych, badania szczelém oraz czynnéci regulacyjnych, a tale sprawda zgodnd¢ stanu
istniegcego z dokumentagjtechniczia (po uwzgédnieniu udokumentowanych odpstw), z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanamentazowych - Tom Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norneg@rziotowych.

W szczegOlngci nalezy skontrolowa:

Strona 18 z 21



- uzycie wiasciwych materiatldw i elementow instalacji,

- prawidtowa¢ wykonania paczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelggih,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegtai¢ przewodow od przegrod budowlanych i innych przedved

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrze

- prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegiamiedzy podporami,

- prawidtowa¢ ustawienia wydhzek i armatury,

- prawidtowa¢ przeprowadzania wginej regulacii,

- prawidtowa¢ zainstalowania grzejnikow,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchnicza.

Z kazdego odbioru i préby ma bysporadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przeslywany wraz
z dokumentagj budowy. Odbior kacowy dokonywany jest radzy innymi na podstawie protokotow
odbiorow czsciowych elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.

4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

4.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacjhtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwpgzanych z montaem kanatow i urgdzen wentylacji mechaniczne;.

4.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZ ADZENIA

Materiaty, elementy i ugtizenia ayte do wykonania wentylacji mechanicznej powinnypodiad& Polskim
Normom i Normom Brarowym, a w razie ich braku powinny niidecyzje dopuszczgje je do stosowania w
budownictwie.

Urzadzenia i akcesoria wentylacyjne.

- Centrale wentylacyjne Topvex TR03 HWL-R-CAV lubamowane

- Kratki wentylacyjne

- Przepustnice, ttumiki.

Przewody i ksztattki wentylacyjne.

Przewody i ksztaitki wentylacyjne z blachy staloweynkowanej.

4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE.

Kanaly mocowaé na standardowych podporach - dla kanatéw o pryekrmstolktnym zastosow@podpory
typu A.

Kanaly wentylacyjnegczy¢ polgczeniami kotnierzowymi. Patzenia kotnierzowe kanatow nale skreci¢
srubami stalowymi zgrubnymi z tbem se@katnym, z gwintem na calej diuga, z naketkami i
podktadkami M8Sruby nie powinny wystawapoza nakgtki wiecej niz na wysokéé¢ potowy naketki sruby.
Sruby zaleca siskrecac parami po dwie przeciwlegtedgce sruby. Do uszczelnienia pgzer kotnierzowych
nalezy stosowa uszczelki gumowe z gumy ehikiej lub mikroporowate;j.

W miejscach przéf przewodéw, a tate w miejscach osadzania lub przeprowadzaniagdasa
wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez ggrody budowlane, nalg wyku¢ otwory, ktére powinny
by¢ wieksze o 50mm od wymiaréw danego kanalu lubadzenia. Wewetrzne powierzchnie otworéw
powinny by gladkie i otynkowane. Otwory powinny byak wykonane, aby obgienia scian nie byly
przenoszone na przewody i elementyadeenia.

Kanaly przechodgce przez stropy lubciany powinny by obtazone podktadkami amortyzacyjnymi z wetny
mineralnej o grubéci 40 mm na grubii sciany lub stropu. Kanaly i ugdzenia obudow@piyta gipsowy
pozostawiajc otwory rewizyjne do obstugi wdzer. Przewody przechodee przez pomieszczenia, ktérych
nie wentylup obudowa elementami o odpordoi ogniowej przewidzianej dlgcianek dziatowych tych
pomieszcze.

4.4. ODBIOR ROBOT

Strona19z21



Odbidér materiatéw, elementéw i urzdzen.

Odbior materiatdbw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budow@dbior materiatow
powinien obejmowasprawdzenie ich wkagiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmiochm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentaitjnych dokumentéw odniesienia. Jakanateriatdw
musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszczaymi materiatly do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi s

5) certyfikat na znak bezpiecdmdwa,

6) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techaidgm.).
Materialy dostarczone na budewnusa by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiésizea,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodcioz PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniaclszmnu
znajdowa sie inne informacje, w tym instrukcja okitajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

Przy odbiorze urdzen i elementow naley:

- dokon& ogledzin zewrtrznych,

- sprawdzt recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera s korpus obudowy,

- sprawdz¢ wymiary gtowne,

- sprawdzt sztywna¢ konstrukcji,

- sprawdzt dziatanie mechanizmdéw nastawczych przepustnic,

- sprawdzt wzrokowo szczelni@ polgczen.

Badania.

Przed przysjpieniem do badaurzdzen wentylacyjnych naley dokona przeghdu zamontowanych usdzen

i stwierdzit ich zgodné¢ z projektem. Przed uruchomieniem adzen wentylacyjnych nabey sprawdzt
dziatanie i ustawienie przepustnic i kratek nawiewwyciagowych, uruchondéi aparatug automatycznej
regulacji. Prébny ruch ugdzei powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:

- prawidtowa¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperatuy tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszczalna 50°C),

- prawidtowa¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowa¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu naje wykon& regulacg oraz pomiary urgzer. Regulacja urgzen
wentylacyjnych powinna obejmowa

- pomiary wsgpne przed regulag;j

- regulacg sieci oraz elementow zakezapcych,

- sprawdzenie wydajioi i catkowitego spitrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,

- regulacg mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacg uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnegowiawnego,

- sprawdzenie wydajrfoi powietrznych otwordéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie oggjanego natzenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakaczeniu probnego ruchu wdzei wentylacyjnych naley wykona& sprawozdanie z pomiarow i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wyddgiaa schemat instalacji. Wyniki badapomiaréw powinny
by¢ podpisane przez wykonawd inspektora nadzoru. Pozytywna ocena préb i wothnia stanowi
podstaw do podgcia pracy przez komigjodbioru technicznego wdzen.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegapastpujace elementy robot:

- odcinki kanatow, dla ktérych wymagana jest prébezelnéci, a mianowicie: odcinki kanatéw przewidziane
do obudowania oraz ich pgizenia z innymi elementami,

- otwory wscianach, stropach i dachach,

- hagrzewnice zamontowane w przewodach.

Z odbioru médzyoperacyjnego natg spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatidrobot

i elementéw do prawidtowego wykonania i montaprotokoét podpisuje kierownik robét instalacyjiyprzy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora naazo

Odbiory koncowe.
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Odbidr techniczny ugglzenia wentylacyjnego naguje po zakaczeniu montau, przeprowadzeniu prob i ma
na celu stwierdzenie, czy audzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadgjelsieksploatacji i ogga
zakladane parametry.

Przy odbiorze kacowym naley przediay¢:

- dokumentagj technicza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i kgizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych prob i bada

- $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéow gdzei i materiatdw podlegagych odbiorom technicznym,
a take niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budomieic

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma bysporadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i przeslywany wraz
z dokumentagj budowy. Odbior kacowy dokonywany jest radzy innymi na podstawie protokotow
odbiorow czsciowych elementow zanikagych lub ulegajcych zakryciu oraz prob.

4.5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Specyfikact techniczig opracowano na podstawie:

- "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robd@tdowlano - montawych — Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe"

- Normy Polskie:

"1 PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjnedgtawowe wymagania i badania.

"1 PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. ddzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odieio
[J PN-B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjnecZ&ing¢. Wymagania i badania.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200% rsprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690)

5. DEMONTAZ ISTNIEJACEJ KOTLOWNI

Pierwotnymzréditem ciepta dla catego kompleksu zespotu budynkgha kottownia olejowa wypogana w
dwa kotlty o mocy Q=150 KW kaly prod. firmy Wagner wypogane w dwustopniowe palniki olejowe prod.
Klamke typ KL202N. Instalacja kottowni wypasma jest w pompobiegowa 90PJM 180 o wydaguod
g=12,5n /h i wysokdci podnoszenia h=7,8 bar. Uktad instalacji kottowabezpieczony jest naczyniem
wzbiorczym przeponowym prod. firmy Reflex typu E&4izzaworem bezpiecastwa membranowym
DN25mm. Spaliny odprowadzang goprzez czopuchy stalowe do wbudowanych kanatowZ0Q w
istniejgcy komin o wysokéci ca 14,0m . Stacja oleju opatowego kottowegad#itst z czterech zbiornikow
z polietylenu o pojemnigi 2500dni kazdy ,wyposaone w centralny zevatrzny wlew paliwa .

Zgodnie z wytycznymi inwestora cdtoinstalacji kottowni nalgy zdemontowéi zeziomowa za wyptkiem:
palnikow kottowych 4cznie z filtrami olejowymi -z zaleceniem przekazana stan magazynu Inwestora,
zbiornikow oleju z armatygr-z czego dwa naty przewie¢ do Koszalina (obowizek wykonawcy
demontau), a pozostate dwa przekézza stan magazynu Inwestora.
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