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| Czesé opisowa
1.0Opis techniczny

1.1Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowodamykonawczy uzupetnienia instalacji
centralnego ogrzewania o0 grzejniki w pomieszczemiu bytej kottowni przeznaczonej
na pomieszczenie magazynowe oraz denxantdalacji kottowni.

1.2.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem.
- projekt uzupetnienia instalacji co
- projekt zasilenia nagrzewnic centrali wentylacyjnej
- wytyczne demontau instalacji bytej kottowni
- zabezpieczenie p. korozyjne
- zabezpieczenie termiczne
- uwagi kacowe

1.3.Podstawa opracowania
Podstaw do niniejszego opracowania projektowegp s
- projekt architektoniczno - budowlany modernizagimpeszczé po bytej kottowni
- zatwierdzony przez inwestora projektowany zakré®to
- wytyczne technologiczne
- inwentaryzacje wtasne do celow projektowania
- obowdzujagce normy i zargdzenia.

1.4.0pis lokalizaciji
Poddawany modernizacji i remontowi budynek Komegsari Policji zlokalizowany jest
w Szczecinie-Bbiu przy ul. Pomorskiej 15 dz.nr 4/6, ebr4d032

1.5.0pis rozwhzan projektowych

1.5.1.Instalacja cieplne

A. Instalacja co

Instalacje c. 0. projektuje ¢siwykona w systemie dwururowym/ analogicznie jak projekt
podstawowy / z rur i ksztaltek stalowych nierdzeamy, cienkdciennych np. Mapress
Edelsthl lub rownowanych Bczonych przez zaprasowanie ksztattek i mocowanych d
konstrukcji budynku za pomegaichwytoéw systemowych z wkiagkp. wibracyjm.. Instalac
naleey wyposay¢ w grzejniki np. Purmo lub réwnowae z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi RTD-N prod. ,Danfoss” lub rownowa. Zmiany w stosunku do projektu
podstawowego podyktowane gmiary przeznaczenia €gci pomieszczé i nowym ich
uktadem.

Zachowano system ogrzewania podziatu na dwieczgat zasilane bezgoednio

z rozdzielaczy w zrealizowanej rozdzielni i zasdaa wezia cieplnego / niezatee
opracowanie / o parametrach zasilenia tz=80 C irptuntp=60 C

Instalacje po zmontowaniu nale starannie przeptuka a nastpnie podda probie
na cgnienie P= 0,6 MPa i uruchomiW trakcie uruchamiania dokohaastawy zaworow
grzejnikowych. Po tej czynsoi wykon& zabezpieczenia p. korozyjnego elementéw
stalowych instalacji oraz wykotazolacje termiczne poziomow.



B. Zasilenie nagrzewnic centrali wentylacyjnej dlgpomieszczenia magazynu.

Instalacg zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej ptamieszczenia magazynowego
projektuje s¢ wykona w systemie dwururowym z rur i ksztattek stalowydbrdzewnych,
cienkaiciennych o peajczeniach zaciskanych np. Mapress Edestahl lub réwamno/ch

i mocowanych do konstrukcji budynku za pompogechwytow systemowych z wkiagk
p. wibracyjny.. Instalac} nalezy wyposay¢ w zawory odcinajce mufowe kulowe, zawor
regulacyjny tréjdrogowy typu HRB 3 DN15 o kvs 2,5im3 nagdem AMB162 - oraz
pompy Megana 25-60 o wydatku gq=0,47m3 i podnoszénia5,0msw , zabudowanych
w pomieszczeniu nad centzalventylacyjr. Zawor i pompa sterowaneds sterownikami
central wentylacyjnych. Instalacje po zmontowanalery starannie przeptukai podda&
probie na dnienie P=0,6MPa oraz dokahaozruchu na gaco, po tych czynniiach
wykona& zabezpieczenie p. korozyjne elementéw stalowyclstalacji i wykona
zabezpieczenie termiczne

1.5.2 Instalacja kottowni

Pierwotnymzrédtem ciepta dla catego kompleksu zespotu budynkgia kottownia olejowa
wyposaona w dwa kotty o mocy Q=150 KW k@dy prod. firmy Wagner wyposane
w dwustopniowe palniki olejowe prod, Klamke typ KAZN. Instalacja kottowni
wyposaona jest w pompobiegowa 90PJM 180 o wydatku g =125 podnoszeniu h=7,8
bar Uktad instalacji kottowni zabezpieczony jestzymiem wzbiorczym przeponowym prod.
firmy Reflex typu E-420 i zaworem bezpieageva membranowym DN25mm. Spaliny
odprowadzaneaspoprzez czopuchy stalowe do wbudowanych kantow DR w istniejcy
komin o wysokeéci ca 14,0m . Stacja oleju opatowego , kottowegtadk s¢ z czterech
zbiornikéw z polietylenu o pojemsa 2500dni kazdy ,wyposaone w centralny zewtrzny
wlew paliwa .Kotlownia wyposana jest w instalacje wod-kan ze studzienka schiacly
Zalecenia. Zgodnie z wytycznymi Inwestora cdtourzadzen i instalacji kottowni naley
zdemontowai zeztomowa za wyptkiem:

-palnikbéw kottowych 4cznie z filtrami olejowymi z zaleceniem przekazanitp magazynu
inwestora.

-dwoch zbiornikow oleju z armatuyrktore naley przewigé¢ do Koszalina na ul. Szczéska
nr 21 (obowazek wykonawcy demonta ) a pozostate dwa do magazynu Inwestora przy
ul. Santockiej w Szczecinie.

1.5.3.Zabezpieczenie p. korozyjne

-Przygotowanie powierzchni do malowania

Rurochgi, kanaly i konstrukcje naly oczyci¢ min. do drugiego stopnia dokiadco
wg. PN-ISO-8501 za pomgc szczotek stalowych przy zalecanym czyszczeniu
strumieniowym, nasgpnie odkurzy i odttuscic.

-Warstwa podkiadowa

Rodzaj farby. Farba ftalowa modyfikowana przeciwrdzewna fosfore@moBALTIFOS
0 symbolu SWW 3221-022-XXO0, lub rownowrza.

Rozpuszczalnik - zalecany rozpuszczalnik typ BALTISOL W-724-FT 0 <otu
wg.SWW8191-724-000, lub réwnoway.

Zastosowanie

Farba przeznaczona do zabezpieczenia przed kanogeiagow ,kanatdow wentylacyjnych
I konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmoséemzormalnej i przemystowej ,jest
odporna na dziatanie podwszonych temperatur i szeregu rozpuszczalnikow.

Warunki aplikacji

Malowanie gdzlem, watkiem lub przez natrysk pneumatyczny Iwarbdynamiczny.
Grubas¢ powtoki przy malowaniu na sucho niegagj niz 30um,a przy malowaniu na mokro
nie wiecej niz 60um.




llos¢ powtok- dwie

Zuzycie farby 0.067-0.08 kg/Mm

Czas schrcia 16H

-Warstwa nawierzchniowa

Rodzaj farby. Emalia akrylowa wodorozaiezalna powierzchniowa typu EKO BOLIFER
0 symbolu wg. SWW 7169-480-010 lub réwnowazna.

Rozpuszczalnikgzysta woda wodoggowa

Zastosowanie. Emalia przeznaczona do malowania nawierzchniowegowierzchni
posiadajcych podwyszor temperatuf max. do 148C

Warunki aplikacji. Malowanie watkiem , gdzlem lub przez natrysk pneumatyczny
Grubas¢ powtoki na sucho 38n i na mokro 80m

llos¢ powtok-dwie

Zuzycie farby 0,078-0.1 kg/fn

Czas schrrcia 6h

1.5.4. Zabezpieczenie termiczne

Izolacje termiczne instalacji i wdzex nalezy realizow& wg. PN-B-02421 z 2000r.

.,1zolacje cieplne przewodow, armatury i uradzen —\Wymagania i badania”

Instalacje wody grzewczej zasiag] centrag wentylacyj na catej diugéci izolowa
otuling AF/Armaflex premium lub rownowaa, charakteryzaca sé b. niskim
wspotczynnikiem przewodrdoi cieplnej A=0.033W/m K i b. dobrym wspéiczynnikiem
odporngci na dyfuzje pary wodngit > 10000 stosowany w zakresie temperatur czynnika
od =50 do +105 C oraz klasyfikowany ogniowo jako materiat nigsozestrzeniajcy ognia
,Samogasaty i niekapacy o grubdé izolacji 20mm.

1.5.5. Uwagi kaicowe

Calads¢ robot naley realizow& w oparciu 0 projekt podstawowy i niniejszy opisp@nadto
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t budowlano- montawych
cz. Il ,, Instalacje Sanitarne i Przemystowe ".\&ktrie robét naley przestrzega zalecenia
zawarte w Rozpogrzeniu Ministra Infrastruktury z 02. 2003 Dz. W.4 ,,W Sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét buvdaych” oraz z uwagi
na specjalne usytuowanie obiektu zafebevestora
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