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| Czesé opisowa
1.0Opis techniczny.

1.1Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jgsbjekt budowlano- wykonawczego instalacji wentjlac
nawiewno-wywiewnej w budynku Komisariatu Poligy Szczecin Bbiu obejmujcy
pomieszczenia po bytej kottowni.

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem lagg@wentylacji nawiewno- wywiewne;j.
1.3 Podstawa opracowania

Podstaw do niniejszego opracowania jest projekt budowlarahitektoniczny przebudowy
I modernizacji istnigjcego budynku na wszystkich jego poziomach z uydrgéniem
charakteru przeznaczenia i wymogow @larych

przez staby inwestora w oparciu 0 n/w normy:

-PN-82//B-02402-Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

-PN-82/B-02403- Temperatury obliczeniowe zetwmne

-PN-76/B-03429- Wentylacja i klimatyzacja-Parametbjiczeniowe powietrza zewtiznego
-PN-78/B-03421- Wentylacja i klimatyzacja-Paramathticzeniowe powietrza wewtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego pnmebg ludzi.

-PN-83/B-03430-Wentylacja w budynkach mieszkalnychamieszkania zbiorowego
i uzyteczngci publiczne.

-PN70/B-02151-Akustyka budowlana-Ochrona pwvikowa pomieszcze

1.4 Opis lokalizaciji

Modernizowany i przebudowywany budynek zlokalizow jest w Szczecin dbiu przy
ul. Pomorskiej 15, dz. nr. 4/6 Qiwr4034

1.5. Opis rozwihzan projektowych

1.5.1. Instalacja wentylacji

Instalacje wentylacji nawiewno -—-wwgjowej naley realizow& z kanatow i ksztaltek
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, dlorych w BN-88/8865-04 gtzonych
w dowolny sposdb pod warunkiem zachowania szcZeinokreslonej w BN-84.8865-40
i mocowanych do konstrukcji budynku na podporachreddanych w BN-67.8865-25
i zawiesiach zgodnych BN-67/8865-26 oraz istitiggh, ktore naley uzbrot w kratki

wentylacyjne AE-H+AZK-V+R, zabezpiecéyp. korozyjnie i termicznie. Wentylachawiewno-
wywiewng wyposaono w central w wykonaniu prawym z komplein automatyk,

posadowion bezpdrednio na podiodze. Wydatek centrali Ln=880m3lw=880 0 cénieniu

dyspozycyjnym P=350Pa i mocy N=2x0,55KW-230V-50 HZentra¢ wentylacyjm z uktadem
odzysku ciepta rekuperator / naley taczy¢ z instalacg poprzez kréce elastyczne
I przepustnice. Automatykbedaca elementem dostawy central mont@éwagodnie z projektem
elektrycznym. Instalacje po zmontowaniu nglevyregulowa i trwale oznakowa Elementy
kanatow wyposay¢ w ttumiki.



1.5.3Zabezpieczenie p. korozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji nie ocynkosvaaley zabezpieczy p. korozyjnie przez
malowanie dwukrotne fagb podktadowy i jednokrotnie nawierzchnioywv po uprzednim
przygotowaniu powierzchni j.n.

-powierzchnie oczici¢ do stopnia czystei ST3 wg. PN-J50-8501219960 a rastie odthgcic
rozpuszczalnikiem. Baltisol W-000-EPO symbolu 8T®9-000.

-do malowania podktadowego stosd@wdarbe do gruntowania przeciwrdzewn miniowy
Baltomin-60 o symbolu SWW3121-002-270.

-do malowania nawierzchniowego stosévesmalie Baltitop —AKS o symbolu SWW-3162-054-
XXD

-warunki aplikaciji:

-malowanie pdzlem lub watkiem zachowag min. grubé¢ warstw 12@m w stanie mokrym
przy dwéch warstwach podktadowych i jednej nawibriowej. Do farb stosowa
rozpuszczalnik Baltiksolow 724-FT. Dopuszczasiosowania innych rownagdnych rodzajow
farb.

1.55 Uwagi kaacowe

Catai¢ robot realizowa zgodnie z niniejszym projektem oraz warunkanghtecznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-mombavych cz. Il ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
z uwzgkdnieniem wymogow ok&onych w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki
z dn 30.07.2001r /Dz.U. nr 97 poz. 1055/ W trakoieot naley przestrzegazalecenia zawarte
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z 02.2003r/Dz.U.ni7 42003r /,, W Sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych”.  Instalacje
po wykonaniu trwale oznakowaaznaczai kierunki przeptywu i opisaurzadzenia.

Pictignt
Romagddzejewski
dl@zenia
2.1.Bilans wentylacji
Lp Pomieszczenie| gabaryty Nawiew Wywiew
m2 m3 n/h | m3/h n/h m3/h Uwagi
032- | Sala rekreacji | 48,8 | 136,646 831 6 831,0 System N1-W!
030
029 Szatnia 6.79 19,0 3,0l 57,0 3 57,0 SystemN1-W1
3.Zgizniki
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3.4 Uktad wyrzutowy



