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Parking sanit

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa
1|KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. + doku- [km
d.1/01 mentacja powykonawcza
(0.012+0.006+0.015+0.007+0.006+0.0025+0.002+0.002+0.028+0.0105+0.0045) * 2 km 0.191
RAZEM 0.191
2|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach [m3
d.1/04 suchych kat. IlI-IV
D"I"-D11 (2.00+1.63)2*1.1*12.0 m3 23.958
D11-D12 (1.63+1.24)2*1.1*6.0 m3 9.471
D12-D13 (1.24+1.20)2*1.1*15 m3 20.130
D13 -Rd (1.20+1.15)2*1.1*7.0 m3 9.048
D12-Rd (1.24+1.20)2*1.176.0 m3 8.052
Rd-D"i"-D11 |(1.80+1.20)2*1.1* 25+(1.90+1.20)/2*1.1*2.0 m3 7.535
D"i"-Rd (1.20+1.150)2*1.1*2.0 m3 2.585
D11 -WU1 (0.80 +1.00)/2* 0.8 * 28 m3 20.160
D12-D13-WU2 |(0.80 +1.00)/2*0.8 * 10.5 m3 7.560
D11-WU3 (0.80+1.00)2*0.8*4.5 m3 3.240
RAZEM 111.739
3|KNNR 1 0306- |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,4 m w gruncie kat.IV szt.
d.103
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNNR 1 0316- |Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopdw o glebokosci do 3,0 m m?2
d.103
(12+6+15)*1.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
5|KNNR 4 1411- |Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1|02
(12+6+15+7+6+2.5+2+2+28+10.5+4.5) * 0.6 * 0.15 m3 8.595
RAZEM 8.595
6/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1|02
76 m 76.000
RAZEM 76.000
7|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1/01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rura teleskopowg |szt
d.1|02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
9|KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1|02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR 4 0216- |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1|02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 0214- | Piony deszczowe z PVC ér 100 mm o potaczeniach wciskowych m
d.1/01
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 4 0222- | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach weiskowych - osadniki deszczo- |szt.
d.1/02 we
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | szt.
d.103
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1]02 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
15|KNNR 4 1411- | Obsypka kanatow i obiektdw z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1/04
(12+6+15+7+6+2.5+2+2+28+10.5+4.5) * 0.6 * 0.25 m3 14.325
RAZEM 14.325
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Parking sanit

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16/KNR-W 4-01 | Dowdz materiatdw sypkich samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 14 km (grunt kat. |- |m3
d.1/0109-05 0109- |II)
08
analogia
8.595 + 14.325 m3 22.920
RAZEM 22.920
17|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi - wspdtczynnik za-  |m3
d.1|01zsz.2.2.2. |geszczenia Js=0.98)
9911-02
22.920 m3 22.920
RAZEM 22.920
18/ KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 mw grkat. |m3
d.1)02z.0.2.11.4. |IV - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
111.739 - 22.92 m3 88.819
RAZEM 88.819
19|/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - wspétczynnik za-  |m3
d.1|02zsz2.2.2. |geszczenia Js=1.00)
9911-03
88.819 m3 88.819
RAZEM 88.819
20|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 9 km grunt kat. IV m3
d.1/0108-07 0108-
08
8.595 + 14.325 m3 22.920
RAZEM 22.920
21|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt m3
d.103 kat.IV
88.819" 0.05 m3 4.441
RAZEM 4.441
22| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm  |m3
d.1/0212-02
(2.8 +2.6+15+1.8)*1*0.15 m3 1.305
RAZEM 1.305
23| KNR 4-05l1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.1875 m wypetionych m
d.1/0103-01/02 osadem do 2/3 wysokosci kanatu - ekstrapolacja
20 m 20.000
RAZEM 20.000
24| KNR 4-05l1 Reczne czyszczenie studzienek sciekowych i przykanalikéw kpl.
d.1/0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 Remont studni kanalizacyjnej o gt. 6.0mb szt
d.1|wycena indywi-
dualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26| KNR-W 2-18  |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach szt
d.1/0529-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Odbidr kanalizacji deszczowej - sprawdzanie kamera telewizyjng m
d.1|wycena indywi-
dualna
76 m 76.000
RAZEM 76.000
28| KNR-W 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-10 m3
d.1/0214-02
10*1*0.15 m3 1.500
RAZEM 1.500
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Parking sanit

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa

—_

o*

3*

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drog w terenie réwninnym. + dokumentacja powy-
konawcza

przedmiar = (0.012+0.006+0.015+0.007+0.006+0.0025+
0.002+0.002+0.028+0.0105+0.0045) * 2 = 0.191 km

-R-
robocizna
56r-g/km

M-
stupki drewniane iglaste r. 70 mm dla drdg i watéw
0.11m3¥km

-§-
samochod dostawczy
1.5m-g/km

km

ms3

m-g

10.6960

0.0210

0.2865

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposred

nie:

2
d.1

1*

KNNR 1 0307-04

D"I"-D11
D11-D12
D12-D13
D13-Rd
D12-Rd
Rd-D"i"-D11

‘' Rd
D11 - WU
D12-D13-WU2
D11-WU3

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,
0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
przedmiar =
(2.00+1.63
1.63+1.24
1.24 +1.20

)2*1.1%12.0
)
)
1.20 +1.15),
)
)

*1.176.0
*1.1*15
*1.177.0
1.
1.

23.958
9.471
20.130
9.048

176.0 8.052

== =

(
(
i
(180+120 1*25+(1.90+1.20)2*1.1*

2.0 7.535
(1.20+1.150)2 1.1 *2.0 2.585
(0.80 +1.00)/2* 0.8 * 28 20.160
(0.80 +1.00)/2*0.8*10.5 7.560
(0.80+1.00)2*0.8*4.5 3.240
RAZEM 111.739 m3

-R-
robocizna
3r-g/m3

m3

335.2170

0.000

0.00

Razem koszty bezposred

nie:

3
d.1

1*

KNNR 1 0306-03

Wykopanie dotow o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do
0,4 m w gruncie kat.lV
przedmiar =12 szt.

-R-
robocizna
0.5r-g/szt.

6.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezposred

nie:

4
d.1

0%

3*

4*

KNNR 1 0316-03

Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopdw o ge-
bokosci do 3,0 m
przedmiar = (12 + 6 + 15) * 1.5 =49.500 m2

-R-
robocizna
0.55r-g/m?

-M--

bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kLIl
0.00262m3/m?

drewno okragte iglaste na pale - korowane
0.0002m3/m?2

materiaty pomocnicze

3%(od M)

ms3
ms3

%

27.2250

0.1297

0.0099

3.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposred

nie:

5
d.1

o

KNNR 4 1411-02

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.
15¢cm

przedmiar = ( 12+6+15+7+6+2.5+2+2+28+10.5+4.5) *
0.6*0.15=8.595m3

~R-
robocizna
1.93r-g/m3

M --
pospotka - kruszywo nienormowane
1.22m3/m3

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719 Uzytkownik: KWP Szczecin
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m3

16.5884

10.4859

0.000

0.000

0.00
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Parking sanit

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
4* ageszczarka wibracyjna m-g 6.1025 0.000 0.00
0.71m-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
6|KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm | m
dA przedmiar =76 m
-R-
1* robocizna r-g 26.2200 0.000 0.00
0.345r-g/m
M-
2" rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg | m 77.5200 0.000 0.00
klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
4 amochod skrzyniowy m-g 0.6308 0.000 0.00
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo$rednie:
7|KNNR 4 1308-01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm| m
dA przedmiar =20 m
-R-
1* robocizna r-g 6.6800 0.000 0.00
0.334r-g/m
M-
2" rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg | m 20.4000 0.000 0.00
klasy N lub S o $r. zewn. 110 mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
4* samochod skrzyniowy m-g 0.1260 0.000 0.00
0.0063m-g/m
Razem koszty bezpo$rednie:
8/KNNR 4 1417-02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315- | szt
d.1 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
przedmiar = 3 szt
-R--
1* robocizna r-g 7.2600 0.000 0.00
2.42r-g/szt
-M--
2" kineta studzienki z PP' szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
3 uszczelka szt. 6.0000 0.000 0.00
2szt./szt
4* trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 0.000 0.00
1.05m/szt
5* rura teleskopowa szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
6" zwezka 425/315 szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
7 pokrywa zeliwna szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt
8* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.000 0.00
0.2md/szt
9 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S--
10" amochod skrzyniowy m-g 0.2100 0.000 0.00
0.07m-g/szt

Razem koszty bezpo$rednie:

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26719 Uzytkownik: KWP Szczecin




Parking sanit

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
9|KNNR 4 1424-02 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z szt.
d.1 osadnikiem bez syfonu
przedmiar = 3 szt.
-R-
1* robocizna r-g 27.8100 0.000 0.00
9.27r-g/szt.
M-
2" sadniki betonowe $r. 500 mm szt 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3* pierscienie podtrzymujace wpust szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
4 wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki 650x450 mm | szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
5 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0210 0.000 0.00
0.007t/szt.
6* piasek do betonéw zwykty m3 0.0600 0.000 0.00
0.02m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(0d M)
-8 -
8* samochod skrzyniowy m-g 3.1200 0.000 0.00
1.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
10|KNNR 4 0216-02 |Wpusty zeliwne piwniczne o r. 100 mm szt.
d.1 przedmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6700 0.000 0.00
0.67r-g/szt.
-M--
2* wpusty Sciekowe piwniczne zeliwne o $r. 100 mm szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3 folia aluminiowa kg 0.1400 0.000 0.00
0.14kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00
1%(od M)
Razem koszty bezpo$rednie:
11|KNNR 4 0214-01 |Piony deszczowe z PVC $r 100 mm o potaczeniach wcis- | m
d.1|analogia kowych
przedmiar =5m
-R--
1* robocizna r-g 2.6700 0.000 0.00
0.534r-g/m
-M--
2" rury PVC kanalizacyjne kielichowe m 5.0000 0.000 0.00
1m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PVC szt. 0.7500 0.000 0.00
0.15szt./m
4* rury PVC przepustowe m 0.7500 0.000 0.00
0.15m/m
5 uchwyty do rurociggéw z PVC szt. 3.5000 0.000 0.00
0.7szt./m
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo$rednie:
12|KNNR 4 0222-02 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm o potacze- | szt.
d.1|analogia niach weiskowych - osadniki deszczowe
przedmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.9000 0.000 0.00
0.38r-g/szt.
-M--
2" czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm szt. 5.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000 0.000 0.00

1%(od M)

Razem koszty bezpo$rednie:
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Parking sanit

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
13|KNNR 4 0211-03 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | szt.
d.1 110 mm o pofaczeniach wciskowych
przedmiar =5 szt.
-R-
1* robocizna r-g 6.4000 0.000 0.00
1.28r-g/szt.
M-
2" uk kielichowy 45 st.z PCW fi 110 mm szt 15.0000 0.000 0.00
3szt/szt.
3* Hak odkuwany do rur fi 150 mm szt 5.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo$rednie:
14|KNNR 4 1610-02 |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nomi- | odc.
d.1 nalnej 200 mm -1
przedmiar =3 odc. -1 préb. préb.
-R-
1* robocizna r-g 9.3000 0.000 0.00
3.1r-g/odc. -1 préb.
M-
2" deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0900 0.000 0.00
0.03m3/odc. -1 prob.
3* drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.1800 0.000 0.00
0.06m3/odc. -1 prob.
4 uszczelki gumowe ptaskie szt. 3.0000 0.000 0.00
1szt./odc. -1 prob.
5 woda z rurociagu m3 5.1900 0.000 0.00
1.73m3/odc. -1 prob.
6" rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 45000 0.000 0.00
1.5m/odc. -1 préb.
7 materiaty pomocnicze % 3.0000 0.000 0.00
3%(od M)
-8 -
8* samochéd skrzyniowy m-g 9.4800 0.000 0.00
3.16m-g/odc. -1 préb.
Razem koszty bezpo$rednie:
15/KNNR 4 1411-04 |Obsypka kanatéw i obiektéw z materiatéw sypkich grub. | m3
d.1 25cm
przedmiar = ( 12+6+15+7+6+2.5+2+2+28+10.5+4.5) *
0.6 *0.25=14.325 m3
-R--
1* robocizna r-g 26.0715 0.000 0.00
1.82r-g/m3
-M--
2* pospdtka - kruszywo nienormowane' m3 17.4765 0.000 0.00
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
-S-
4* zageszczarka wibracyjna m-g 9.5978 0.000 0.00
0.67m-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
16|KNR-W 4-01 Dowoz materiatéw sypkich samochodami samowyfadow- | m3
d.1/0109-05 0109-08 |czymi na odlegtos¢ 14 km (grunt kat. I-11)
analogia przedmiar =8.595 + 14.325 = 22.920 m3
-R--
1* robocizna r-g 18.7944 0.000 0.00
0.82r-g/m3
-S--
2" amochod samowytadowczy 5 t m-g 21.3156 0.000 0.00

0.54+13*0.03=0.93m-g/m3

Razem koszty bezpo$rednie:
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Parking sanit

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
17/KNNR 1 0408-01 |Zageszczanie nasypdéw z gruntu sypkiego kat.|-Il ubijaka- | m3
d.1|z.s2.2.2.2.9911- |mi mechanicznymi - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
02 przedmiar =22.920 m3
~R-
1* robocizna r-g 3.0254 0.000 0.00
0.12*1.10=0.132r-g/m3
~S-
2" bijak spalinowy 200 kg m-g 2.5212 0.000 0.00
0.1*1.10=0.11m-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
18|KNNR 1 0318-02 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- m3
d.1/2.0.2.11.4.9911- |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV - wspétczyn-
03 nik zageszczenia Js=1.00)
przedmiar =111.739 - 22.92 = 88.819 m3
-R--
1* robocizna r-g 112.3560 0.000 0.00
1.15*1.1=1.265r-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
19/KNNR 1 0408-02 |Zageszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat.lll ubijaka- | m3
d.1|z.s2.2.2.2.9911- |mi mechanicznymi - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
03 przedmiar =88.819 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.5172 0.000 0.00
0.21%1.1=0.231r-g/m3
-G
2" bijak spalinowy 200 kg m-g 17.5862 0.000 0.00
0.18*1.1=0.198m-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
20|KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina od- | m3
d.1/07 0108-08 legtos¢ 9 km grunt kat. IV
przedmiar =8.595 + 14.325 = 22.920 m3
-R--
1* robocizna r-g 30.9420 0.000 0.00
1.35r-g/m3
~S-
2" samochod samowytadowczy 5 t m-g 25.2120 0.000 0.00
0.86+8*0.03=1.1m-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
21/KNNR 1 0504-03 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy | m3
d.1 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.IV
przedmiar =88.819* 0.05 = 4.441 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.8652 0.000 0.00
0.42r-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
22| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betono- m3
d.1]0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
przedmiar = (2.8 + 2.6+ 1.5+ 1.8) *1*0.15 =1.305 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.9147 0.000 0.00
9.13r-g/m3
~-S-
2" prezarka m-g 3.5235 0.000 0.00
2.7m-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
23|KNR 4-0511 0103- |Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych sieci ze- m
d.1/01/02 wnetrznej o $r. 0.1875 m wypetnionych osadem do 2/3
wysoko$ci kanatu - ekstrapolacja
przedmiar =20 m
~R-
1* robocizna r-g 4.2000 0.000 0.00
0.21r-g/m
~S-
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2" samochod WUKO-SW m-g 1.4000 0.000 0.00
0.07m-g/m
3 samochod WUKO-SC m-g 1.4000 0.000 0.00
0.07m-g/m
4* Wentylator spalinowy m-g 1.4000 0.000 0.00
0.07m-g/m
Razem koszty bezpo$rednie:
24|KNR 4-0511 0219- |Reczne czyszczenie studzienek Sciekowych i przykanali- | kpl.
d.103 kéw
przedmiar =1 Kkpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.8900 0.000 0.00
3.89r-g/kpl.
~S-
2" amochod towarowo-osobowy m-g 0.7300 0.000 0.00
0.73m-g/kpl.
3 samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.2300 0.000 0.00
0.23m-g/kpl.
Razem koszty bezpo$rednie:
25 Remont studni kanalizacyjnej o gt. 6.0mb szt
d.1|wycena indywidu- |przedmiar =1 szt
alna
-R--
1* robocizna' r-g 1.0000 0.000 0.00
1r-g/szt
Razem koszty bezpo$rednie:
26 KNR-W 2-18 Osadzenie wlazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w stu-| szt
d.1/0529-02 dzienkach i komorach
przedmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.8020 0.000 0.00
1.802r-g/szt
-M--
2" taz kanatowy zeliwny szt. 1.0000 0.000 0.00
1szt./szt
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100 0.000 0.00
0.01m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5%(od M)
~S-
5 amochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1910 0.000 0.00
0.191m-g/szt
Razem koszty bezpo$rednie:
27 Odbiér kanalizacji deszczowej - sprawdzanie kamerg te- | m
d.1|wycena indywidu- |lewizyjng
alna przedmiar =76 m
-R--
1* robocizna r-g 76.0000 0.000 0.00
1r-g/m
Razem koszty bezpo$rednie:
28| KNR-W 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-10 | m3
d.1/0214-02 przedmiar =10*1*0.15 =1.500 m3
~R-
1* robocizna r-g 3.3900 0.000 0.00
2.26r-g/m3
M-
2" cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.2940 0.000 0.00
0.196t/m3
3 piasek do betondw zwykty m3 0.7140 0.000 0.00
0.476m3/m3
4* 2zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 1.2300 0.000 0.00
0.82m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S-
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6" betoniarka 150 dm3 m-g 2.0850 0.000 0.00
1.39m-g/m3
Razem koszty bezpo$rednie:
PODSUMOWANIE
Odwodnienie terenu - kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (Z(R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi00/100 zt
-10 -
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