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OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczamy, że projekt budowlany zagospodarowania terenu placu wew-

nętrznego przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Koszalinie przy ul. Słowac-
kiego 11 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 
A. Część tekstowa - Opis techniczny 
 - część architektoniczna 
 - część sanitarna 
 - część elektryczna   
 
B. Część rysunkowa - Spis rysunków 
 1. Projekt zagospodarowania terenu    1:500 
 2. Szczegół remontu słupków      1:20 

  5. Przekrój nawierzchni placu       1:20 
   6..Profile instalacji kanalizacji deszczowej   1:500  

  



OPIS TECHNICZNY 
 
1.0  Podstawa opracowania  
  
 1.1 Zlecenie inwestora 
 1.2 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
 1.3 Inwentaryzacja do celów projektowych istniejącego zagospodarowania 

 terenu 
 1.4. Warunki techniczne MWiK w Koszalinie 
 1.5 Współzależne opracowania branżowe 
 
2.0 Zakres opracowania  
 
 Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu wraz z wytycznymi 
przebudowy nawierzchni i projekty przebudowy instalacji zewnętrznej wod.kan i ener-
getycznej. 
Przedstawiono również rysunek szczegółowy remontu słupków murowanych 
ogrodzenia terenu.  
 
 
3.0 Opis stanu istniej ącego  
 
      Działka 63/2 znajduje się w centralnej części Koszalina przy ul. Słowackiego. 
Obszar ograniczony jest ulicami Słowackiego i Andersa oraz terenem Parku Książąt 
Pomorskich. 
Od strony północnej i zachodniej wzdłuż ulic istnieje zabudowa pierzejowa, a od stro-
ny wschodniej skrzydło budynku zamykające wewnętrzny plac. Narożnik wschodni 
zajmuje niewielki plac z trawnikiem i dojazdem od ulicy Andersa.  
Budynki pochodzą z końca XIX wieku.  
Przy granicy z parkiem ze względu na różnicę poziomu terenu wykonano mur 
oporowy o wysokości około 3 m, obniżający się w kierunku wschodnim. 
Na działce istnieje uzbrojenie komunalne: sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
sieci wodociągowe, sieci energetyczne, teletechniczne, ciepłownicze. 
Rzędne bezwzględne terenu kształtują się w granicach 29,00 - 32,70 m npm. 
Nawierzchnie placu i dojazd betonowy od strony ul. Andersa zostały wykonane  
w takcie I etapu realizacji. 
 
4.0 Ogólny opis inwestycji  
 
  Projektem objęto przebudowę nawierzchni placu od strony ulicy Andersa, 
przebudowę instalacji zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji 
zewnętrznej energetycznej oświetleniowej. 
Zaprojektowano 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i zieleń w pos-
taci trawników. Istniejące drzewa zostaną zachowane. 
 
5.0 Opis poszczególnych projektowanych elementów 
 
5.1 Nawierzchnie placow i dojazdów 
      Zaprojektowano wymianę nawierzchni placu z korektą ukształtowania terenu. 
Nawierzchnię z płyt betonowych drogowych istniejącą należy usunąć wraz z pod-



budową na grubość około 30 cm i ułożyć warstwy nawierzchniowe na podsypce 
piaskowej zgodnie z rysunkiem przekroju. Kostki betonowe „polbruk” w kolorze 
jasnobrązowym na powierzchni dojazdów i w kolorze czerwonym na miejscach 
postojowych. Linie rozdzielające stanowiska należy wykonać w kolorze szarym. 
Pozostałą część przeznaczono na trawniki. 
 
5.2 Remont ogrodzenia  
 Przewidziano remont istniejącego ogrodzenia od strony ul. Andersa i od strony 
parku. Uszkodzone fragmenty tynku i boniowania należy uzupełnić z zachowaniem 
istniejącej formy. Szczeliny w murach należy uzupełnić zaprawą cementową i wyko-
nać dylatacje wypełnione silikonem. 
Słupki wykazujące znaczne zniszczenia należy rozebrać i odtworzyć z trzpieniem 
żelbetowym (wg szczegółowego rysunku)   
Elementy stalowych, ażurowych przęseł należy oczyścić i po zagruntowaniu 
preparatem antykorozyjnym pomalować farbą olejną w kolorze czarnym.  
Fragmenty skorodowane należy usunąć i zastąpić nowymi. 
Bramę wjazdową należy wyposażyć w mechanizm automatycznego otwierania z si-
łownikami, sterowaną pilotem.  
 
 
6.0 Dane liczbowe 

 Powierzchnia w granicach lokalizacji   -    5369,0 m2 

 Powierzchnia zabudowana    -    2367,0 m2 

 Powierzchnia placu z nawierzchnią z polbruku  -      520,0 m2 

 Powierzchnia terenów zielonych (renowacja)  -      628,0 m2 
   
 



 
                             OPIS  TECHNICZNY 

 
      do projektu budowlano – wykonawczego przebudowy i budowy kanalizacji 

deszczowej na terenie: 
 Komendy Miejskiej Policji przy ul. Słowackiego  w  Koszalinie 

 
1.  Podstawa  opracowania  
 

- umowa  z  zamawiającym 
- warunki  techniczne  i ogólne przyłączenia do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej  dla istniejącego obiektu na  działce nr 63/2 obr.  przy ulicy Słowackiego 
11  
w Koszalinie  wydane przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w 
Koszalinie  
ldz. RT-67-317/4020/2008/KP z dnia 23.06.2008. 

- aktualna  mapa  do  celów  projektowych, 
- inwentaryzacja rur spustowych odprowadzających wody z dachu  
- obowiązujące  normy  i  normatywy  techniczne. 

 
2.  Przedmiot  i  zakres  opracowania  
 
           Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlano - wykonawczy przebudowy 
istniejącej  
             kanalizacji na terenie działki nr 63/2 i budowy kanalizacji deszczowej z wpustami  
             deszczowymi ulicznymi podwórzowymi.  
             Projektowana inwestycja uporządkuje gospodarkę ściekową na zajmowanym terenie.     
            Ścieki deszczowe z terenu Komendy Miejskiej Policji odprowadzane będą do kanalizacji    
            deszczowej a nie jak dotychczas do kanalizacji sanitarnej. 
 

3.  Opis  istniej ącego  zagospodarowania  i  uzbrojenia  terenu  
 
 W chwili obecnej wody ściekowe z terenu Komendy Miejskiej Policji odprowadzane są 
jednym  
            kanałem o średnicy 200mm do studni o rzędnych 32,78/30,99 w ulicySłowackiego.  
            Do omawianego kanału włączona jest kanalizacja sanitarna oraz oraz częściowo 
deszczowa.  
            Wody opadowe z dachu i wpusty podwórzowe podłączone do kanalizacji sanitarnej. 
           Trasa kanału  przebiega  w  pasie  jezdnym terenu. 
 
4.  Opis projektowanego rozwi ązania 
           
4.1. Trasa projektowanych sieci  
           
          Na  całej  trasie  projektowanych  kanałów  występuje  znaczne  zagęszczenie 
przewodami   
           podziemnymi  uzbrojenia  terenu.  Występują  tu  prawie  wszystkie sieci  infrastruktury   
           technicznej: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telefoniczne.   
           Poszczególne sieci uzbrojenia podziemnego znajdują się na różnych głębokościach,   
           stwarzając określone trudności w prawidłowym zagłębieniu projektowanych kanałów. 
           W  miejscu  skrzyżowań widocznych na planie z istniejącymi przewodami podziemnymi   
           uzbrojenia terenu, roboty ziemne należy wykonywa ć ze wzmo żoną ostro żnością.  
           Na terenie działki mogą znajdować się również podziemne przewody 
niezinwentaryzowane .  
          Takie przewody umieścić w dokumentacji powykonawczej.   



 
4.2.  Roboty ziemne 
 

Projektuje  się  ułożenie  kanału  w   wykopach  o  ścianach  pionowych, umocnionych. 
Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej deszczowej powinny  być    
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736: 1999 Roboty 

ziemne.  
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne należy prowadzić w okresach suchych.  
Wykopy można przeprowadzić za pomocą sprzętu mechanicznego . W miejscach 

skrzyżowań  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne należy wykonać ręcznie, a odkryte  
przewody oznakować i zabezpieczyć. Wykopy pod sieć kanalizacyjną wykonać zgodnie z 

trasą   
wyznaczoną na planie sytuacyjnym i wyznaczoną w terenie przez uprawnionego geodetę. 

            Minimalna szerokość wykopu umocnionego pod przewody kanalizacyjne powinna być co   
            najmniej o 35 cm z każdej strony większa niż zewnętrzna średnica  rury / B = Dz + 70 cm 
/.    
            Dno wykopu pod rurociąg powinno być wzmocnione przez wykonanie ławy piaskowej    
            grubości 0,15 m. Stopień zagęszczenia powinien wynosić min. 95% wg Proctora 
            (po zagęszczeniu). Przewody układać w wykopie na wypoziomowanej warstwie 
wyrównawczej  
            piaskowej o grubości 0,1÷0,15 m, nie zagęszczonej, z wyprofilowanym łożyskiem nośnym 
pod  
            rurą, aby  zapewnić  odpowiednie  podparcie. 
           Po ułożeniu przewodów należy rury wykonać obsypkę z piasku średnioziarnistego do   
           wysokości górnego sklepienia. Obsypkę wykonać warstwami o grubości 15-20 cm 
starannie   
           zagęszczając lekkim sprzętem tak aby nie doszło do przemieszczenia rury.  
           Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić  min. 95%  wg  Proctora. 
           Zasypkę wykonać z piasku średnioziarnistego do wysokości ok 25 cm ponad wierzch rury             
           /warstwa ochronna/ zagęszczając ją symetrycznie warstwami o grubości  15-20 cm. 
           Zabieg  ten  należy przeprowadzać starannie lekkim sprzętem aby nie doszło do  
           przemieszczania rury. Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda.  
           Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem rodzimym z wykopu po   
           wyeliminowaniu grubych kamieni, gruzu itp., warstwami o grubości 20-30 cm z 
jednoczesnym   
           zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.  
          Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić min. 95%  wg  Proctora. 
 
4.3.  Obudowa  wykopów 
 
 Do obudowy wykopów należy przyjąć szalunki z płyt wykopowych produkcji PP-U  
„WYKOPY-  
            SERWIS” lub innych o podobnych wymiarach mogą być również drewniane. W miejscach   
            kolizji projektowanego kanału z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykopy należy   
            wykonywać ręcznie i zabezpieczyć stalowymi wypraskami rozpartymi balami 
drewnianymi.   
            Zastosowane zabezpieczenia ścian powinny umożliwiać podnoszenie obudowy z    
            jednoczesnym zagęszczeniem warstw obsypki i zasypki. 
 
4.4.  Kolizje  kanału  z  istniej ącym  uzbrojeniem 
 
 Odsłonięte przewody istniejącego uzbrojenia podziemnego winny być zabezpieczone 
            w czasie prowadzenia robót, zgodnie ze sposobami oraz wymogami podanymi przez  
            użytkowników  poszczególnego  uzbrojenia. 



 
4.5.  Monta ż  kanałów  z  rur  kanalizacyjnych  z  tworzyw  szt ucznych 
 
 Budowę kanału można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża, zgodnie  z   
            zasadami podanymi powyżej. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy je dokładnie   
            sprawdzić czy nie mają pęknięć lub innych uszkodzeń. Montaż złączy rur kanalizacyjnych 
            z tworzyw sztucznych wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. Przed zasypaniem   
            wykonanego odcinka kanału należy przeprowadzić próbę szczelności kanału zgodnie z   

      PN-92/B-10735. 
 

4.6.  Kanalizacja deszczowa 
 

          Projektuje się wykonanie nowej kanalizacji deszczowej o średnicy 160mm i średnicy 
110mm  
           do odprowadzenia wód opadowych z działki nr 63/2 do kolektora deszczowego dn 300mm 
za  
           pośrednictwem istniejącego już przyłącza i studni  /komory/ o rzędnej 26,62/24,87  
           zlokalizowanej na działce nr 59/4. 
            
           W/w istniejąca studnia została oczyszczona i wyremontowana w poprzednim zadaniu. Do 
tej   
           studni zostaną sprowadzone wszystkie zebrane wody za pomocą nowo wykonanej 
kanalizacji.   
           Wody opadowe z połaci dachu istniejących budynków będą odprowadzone za pomocą rur  
           spustowych do nowo wykonanej kanalizacji.   
           Kanalizacja deszczowa wykonana będzie z rur PCV klasy SN 8 kielichowych, 
jednorodnych 
           o sztywności obwodowej nominalnej min.8KN/m² wg PN-74/C-89200 produkcji Wavin Buk 
lub  
           równoważnej. Przewody kanalizacyjne układać z odpowiednimi spadkami wg rysunków  
           i Polskiej Normy.  
           Studzienki na kanalizacji deszczowej projektuje się jako studzienki PE z rury karbowanej 
typu  
           Wavin o średnicy 425mm z pierścieniem i włazem żeliwnym przejezdnym T40 lub  
           nieprzejezdnym T10 oraz stożkiem betonowym. Projektuje się kinety studzienek 
rewizyjnych 
           z PE z uszczelką. 
           Technologię przygotowania wykopu,podsypki i obsypki rur omówiono szczegółowo w 
rozdziale    
           „roboty ziemne”. 

            4.6.1   Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych podjazdów 
poprzez    
                       wpusty deszczowe Ø500mm bet. (WU1,2,3) – odprowadzenie ścieków z wpustów  

           przewodami PVC160 SN8, z włączeniem do studni D11 oraz bezpośrednio poprzez trójnik    
           PVC160mm. 
           Przed zasypaniem w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego przez 
uprawnionego  
           Przedstawiciela Inwestora oraz odbioru geodezyjnego. 
 
5.  Uwagi ko ńcowe  
 
• Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami w tym 

zakresie. 
• Roboty ziemne wykonywać w porze suchej 
• Podczas  wykonywania  obsypek  i  zasypek  prowadzić  ciągle  kontrole  wskaźnika  

zagęszczenia  przez  uprawnionego  geologa 
• Roboty  montażowe  wykonać  zgodnie  z  Wytycznymi  stosowania  rur  kanalizacyjnych  z  



tworzyw  sztucznych  w  pasie  drogowym  wydaną  przez  firmę  PIPELIFE. 
• Przed  rozpoczęciem  robót  trasę  sieci  kanalizacyjnej  należy zgłosić  służbom  geodezyjnym  

celem  wytyczenia  trasy  w  terenie,  a  po  wykonaniu  przed  zasypaniem  do  pomiaru  
powykonawczego. 

• Przed  zasypaniem  należy  wykonaną  sieć  i  przyłącza  zgłosić  Uprawnionemu 
Przedstawicielowi Inwestora do  technicznego  odbioru . 

• Odbiory robót przewodów kanalizacyjnych z należy przeprowadzić w oparciu o ustalenia norm 
:  

- PN- EN 1610:2002  Budowa  i  badania  przewodów  kanalizacyjnych   
- PN-B-10736: 1999  Roboty  ziemne – Wykopy  otwarte  dla  przewodów   

              wodociągowych  i  kanalizacyjnych – Warunki  techiczne  wykonania  
              oraz   Warunkami  Technicznymi  Wykonania i  Odbioru  Sieci   
              Kanalizacyjnych  Zeszyt  9  wydane  przez  COBRTI  INSTAL   

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        



                                         BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
                                            OPIS  TECHICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
            Opracowanie niniejsze stanowi projekt zagospodarowania terenu Komendy Miejskiej Policji w 
Koszalinie przy ul. Słowackiego 11. 
 
2. Podstawa opracowania 
 
   - zlecenie i wytyczne Inwestora 
   - umowa dostarczania energii 
   - inwentaryzacja  
   - obowiązujące przepisy i normy   
 
3. Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje instalacje wewnętrzne obiektu w ramach umowy przyłączeniowej.  
Projekt obejmuje wykonanie zasilania i sterowania bramy wjazdowej, instalacji domofonowej oraz monitoringu 
zewnętrznego. 
 
4.  Linie kablowe nn 0,4 kV 
 
Z pomieszczenia dyżurnego w budynku „C” do bramy wjazdowej  ułożyć kabel YKSY 3x1,5 mm2,  do 
domofonu kabel  UTP 4x2x0.5 w wykonaniu przeciwwilgociowym. Kable układać w budynku na poziomie 
piwnic w istniejących korytkach kablowych, dalej na uchwytach na tynku i w ziemi. Kable układać na 
normatywnej głębokości. Na odcinkach pod terenem utwardzonym kable układać w rurach ochronnych. 
Wprowadzenie kabli do budynku oraz skrzyżowania z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w 
rurach ochronnych .  
 
5. Zasilanie i sterowanie  bramy wjazdowej  
 
    Do zasilania i sterowania  bramy wjazdowej od strony ul. Andersa, zaprojektowano centralę sterującą do 
bram dwuskrzydłowych  z wbudowanym 4-kanałowym dekoderem radiowym.  Centrala współpracuje z 
siłownikami (np. A3024N, 24V, 10A,120W, siła ciągu 400-3000N, praca intensywna) , lampą 
ostrzegawczą i fotokomórką. Sterowanie bramy odbywa się drogą radiową (piloty) oraz przyciskiem 
umieszczonym  w pomieszczeniu dyżurnego. Należy zastosować zestaw przeznaczony do pracy w 
warunkach intensywnych.  Do centrali należy ułożyć kabel zasilający YKSY 3x2,5 mm2 z tablicy w 
dawnej kotłowni oraz sterowniczy YKSY 3x1,5 mm2 z pomieszczenia dyżurnego. 
W celu umożliwienia sterowania bramą przez dyżurnego, zaprojektowano instalację domofonową. Unifon 
należy montować pomieszczeniu dyżurnego.  
 
5. Monitoring zewnętrzny 
 
    Do monitorowania parkingu i bramy wjazdowej od strony ul. Andersa, na istniejącym słupie 
oświetleniowym zaproponowano kamery zewnętrzne w obudowach wandaloodpornych.  Do kamer należy 
ułożyć kable zasilające YKSY 3x1,5 mm2 oraz wizyjne RG-11 (lub RG-6 w wykonaniu 
przeciwwilgociowym). 
 
 
 
6. Ochrona od porażeń i połączenia wyrównawcze 
 
      Jako ochronę dodatkową od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie. Żyły  zerowe kabli w 
złączach, słupy oświetleniowe i punkty rozdziału przewodu PEN na przewody PE i N muszą być 
uziemione. Metalowe części urządzeń należy podłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE o 
izolacji koloru żółto-zielonego. 
 
 



7. Uwagi 
 
 - Całość robót wykonać zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami 
 - Prace przy budowie urządzeń muszą być prowadzone przez osoby uprawnione.                                                                          
 - Prace ziemne w miejscu skrzyżowania i zbliżenia z istn. urządzeniami podziemnymi  
   prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.  
 
 
 
                                                                     opracowała:                         

                                                                                 mgr inż. M. Pawłowska 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


