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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zagospodarowania terenu placu wew-
netrznego przy budynku Komendy Powiatowe]j Policji w Koszalinie przy ul. Stowac-
kiego 11 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne,;.
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mgr inz. Marcin Cieslinski
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ZAWARTO S€C OPRACOWANIA

A. Cze$¢ tekstowa - Opis techniczny
- czesc¢ architektoniczna
- czesS¢ sanitarna
- czeS¢ elektryczna

B. Cze$¢ rysunkowa - Spis rysunkéw

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Szczegot remontu stupkow 1:20
5. Przekréj nawierzchni placu 1:20

6..Profile instalacji kanalizacji deszczowej 1:500



OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.3 Inwentaryzacja do celow projektowych istniejgcego zagospodarowania
terenu

1.4. Warunki techniczne MWIiK w Koszalinie

1.5 Wspotzalezne opracowania branzowe

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu wraz z wytycznymi
przebudowy nawierzchni i projekty przebudowy instalacji zewnetrznej wod.kan i ener-
getycznej.

Przedstawiono rowniez rysunek szczegotowy remontu stupkédw murowanych
ogrodzenia terenu.

3.0 Opis stanu istniej acego

Dziatka 63/2 znajduje sie w centralnej czesci Koszalina przy ul. Stowackiego.
Obszar ograniczony jest ulicami Stowackiego i Andersa oraz terenem Parku Ksigzat
Pomorskich.

Od strony pétnocnej i zachodniej wzdtuz ulic istnieje zabudowa pierzejowa, a od stro-
ny wschodniej skrzydto budynku zamykajgce wewnetrzny plac. Naroznik wschodni
zajmuje niewielki plac z trawnikiem i dojazdem od ulicy Andersa.

Budynki pochodza z konca XIX wieku.

Przy granicy z parkiem ze wzgledu na r6znice poziomu terenu wykonano mur
oporowy o wysokosci okoto 3 m, obnizajgcy sie w kierunku wschodnim.

Na dzialce istnieje uzbrojenie komunalne: sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
sieci wodociggowe, sieci energetyczne, teletechniczne, cieptownicze.

Rzedne bezwzgledne terenu ksztattuja si¢ w granicach 29,00 - 32,70 m npm.
Nawierzchnie placu i dojazd betonowy od strony ul. Andersa zostaty wykonane

w takcie | etapu realizacji.

4.0 OgoIny opis inwestycji

Projektem objeto przebudowe nawierzchni placu od strony ulicy Andersa,
przebudowe instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji
zewnetrznej energetycznej oSwietleniowe;.

Zaprojektowano 10 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych i zielen w pos-
taci trawnikow. Istniejgce drzewa zostang zachowane.

5.0 Opis poszczegolnych projektowanych elementow
5.1 Nawierzchnie placow i dojazdéw

Zaprojektowano wymiane nawierzchni placu z korektg uksztattowania terenu.
Nawierzchnie z ptyt betonowych drogowych istniejacg nalezy usunaé wraz z pod-



budowa na grubo$¢ okoto 30 cm i utozy¢é warstwy nawierzchniowe na podsypce
piaskowej zgodnie z rysunkiem przekroju. Kostki betonowe ,polbruk” w kolorze
jasnobrgzowym na powierzchni dojazdow i w kolorze czerwonym na miejscach
postojowych. Linie rozdzielajgce stanowiska nalezy wykona¢ w kolorze szarym.
Pozostalg czesc przeznaczono na trawniki.

5.2 Remont ogrodzenia

Przewidziano remont istniejgcego ogrodzenia od strony ul. Andersa i od strony
parku. Uszkodzone fragmenty tynku i boniowania nalezy uzupetni¢ z zachowaniem
istniejacej formy. Szczeliny w murach nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowsg i wyko-
nac dylatacje wypetnione silikonem.
Stupki wykazujgce znaczne zniszczenia nalezy rozebrac¢ i odtworzy¢ z trzpieniem
zelbetowym (wg szczegdtowego rysunku)
Elementy stalowych, azurowych przeset nalezy oczyscié¢ i po zagruntowaniu
preparatem antykorozyjnym pomalowac farba olejng w kolorze czarnym.
Fragmenty skorodowane nalezy usunac¢ i zastgpi¢ nowymi.
Brame wjazdowag nalezy wyposazy¢ w mechanizm automatycznego otwierania z si-
townikami, sterowana pilotem.

6.0 Dane liczbowe

Powierzchnia w granicach lokalizacji - 5369,0 m?
Powierzchnia zabudowana - 2367,0 m?
Powierzchnia placu z nawierzchnig z polbruku - 520,0 m?

Powierzchnia terendw zielonych (renowacja) - 628,0m?



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego przebudowy i budowy kanalizaciji
deszczowej na terenie:
Komendy Miejskiej Policji przy ul. Stowackiego w Koszalinie

1. Podstawa opracowania

- umowa z zamawiajgcym

- warunki techniczne iogolne przylaczenia do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej dla istniejgcego obiektu na dziatce nr 63/2 obr. przy ulicy Stowackiego
11
w Koszalinie wydane przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spoétka z 0.0. w
Koszalinie
ldz. RT-67-317/4020/2008/KP z dnia 23.06.2008.

- aktualna mapa do celéw projektowych,

- inwentaryzacja rur spustowych odprowadzajgcych wody z dachu

- obowigzujgce normy i normatywy techniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy
istniejgcej

kanalizacji na terenie dziatki nr 63/2 i budowy kanalizacji deszczowej z wpustami

deszczowymi ulicznymi podworzowymi.

Projektowana inwestycja uporzadkuje gospodarke sciekowa na zajmowanym terenie.

Scieki deszczowe z terenu Komendy Miejskiej Policji odprowadzane beda do kanalizacii

deszczowej a nie jak dotychczas do kanalizacji sanitarnej.

3. Opis istniej aceqo zagospodarowania i uzbrojenia terenu

W chwili obecnej wody $ciekowe z terenu Komendy Miejskiej Policji odprowadzane sa
jednym

kanatem o Srednicy 200mm do studni o rzednych 32,78/30,99 w ulicyStowackiego.

Do omawianego kanatu wigczona jest kanalizacja sanitarna oraz oraz czesciowo
deszczowa.

Wody opadowe z dachu i wpusty podwdérzowe podigczone do kanalizacji sanitarne;j.

Trasa kanalu przebiega w pasie jezdnym terenu.

4. Opis projektowaneqo rozwi azania

4.1. Trasa projektowanych sieci

Na catej trasie projektowanych kanaléw wystepuje znaczne zageszczenie
przewodami

podziemnymi uzbrojenia terenu. Wystepujg tu prawie wszystkie sieci infrastruktury

technicznej: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne i telefoniczne.

Poszczegdlne sieci uzbrojenia podziemnego znajduja sie na roznych giebokosciach,

stwarzajgc okreslone trudnosci w prawidtowym zagtebieniu projektowanych kanatow.

W miejscu skrzyzowan widocznych na planie z istniejgcymi przewodami podziemnymi

uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywa € ze wzmo zong ostro Zno$cia.

Na terenie dziatki moga znajdowac sie rowniez podziemne przewody
niezinwentaryzowane .

Takie przewody umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.




4.2. Roboty ziemne

Projektuje sie utozenie kanalu w wykopach o $cianach pionowych, umocnionych.

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej deszczowej powinny by¢

prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736: 1999 Roboty
ziemne.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresach suchych.

Wykopy mozna przeprowadzi¢ za pomocg sprzetu mechanicznego . W miejscach
skrzyzowan

z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie, a odkryte

przewody oznakowac i zabezpieczy¢. Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z
trasg

wyznaczong na planie sytuacyjnym i wyznaczong w terenie przez uprawnionego geodete.

Minimalna szeroko$é wykopu umocnionego pod przewody kanalizacyjne powinna by¢ co

najmniej o 35 cm z kazdej strony wieksza niz zewnetrzna $rednica rury /B =Dz + 70 cm

Dno wykopu pod rurocigg powinno by¢ wzmocnione przez wykonanie tawy piaskowej
grubosci 0,15 m. Stopieh zageszczenia powinien wynosié min. 95% wg Proctora
(po zageszczeniu). Przewody uktadaé¢ w wykopie na wypoziomowanej warstwie
wyréwnawczej
piaskowej o grubosci 0,1+0,15 m, nie zageszczonej, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym
pod
rurg, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie.
Po utozeniu przewodéw nalezy rury wykonaé obsypke z piasku $rednioziarnistego do
wysokosci gérnego sklepienia. Obsypke wykonaé¢ warstwami o grubosci 15-20 cm
starannie
zageszczajgc lekkim sprzetem tak aby nie doszto do przemieszczenia rury.
Stopieh zageszczenia obsypki powinien wynosi¢é min. 95% wg Proctora.
Zasypke wykonaé z piasku $rednioziarnistego do wysokosci ok 25 cm ponad wierzch rury
/warstwa ochronna/ zageszczajac ja symetrycznie warstwami o grubosci 15-20 cm.
Zabieg ten nalezy przeprowadzac¢ starannie lekkim sprzetem aby nie doszto do
przemieszczania rury. Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowa¢ sie woda.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé¢ gruntem rodzimym z wykopu po
wyeliminowaniu grubych kamieni, gruzu itp., warstwami o grubosci 20-30 cm z
jednoczesnym
zageszczaniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan i rozpor scian wykopu.
Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ min. 95% wg Proctora.

4.3. Obudowa wykopow

Do obudowy wykopow nalezy przyjaé szalunki z ptyt wykopowych produkcji PP-U
~MNYKOPY-

SERWIS” lub innych o podobnych wymiarach moga byé rowniez drewniane. W miejscach

kolizji projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy nalezy

wykonywac recznie i zabezpieczy¢ stalowymi wypraskami rozpartymi balami
drewnianymi.

Zastosowane zabezpieczenia $cian powinny umozliwia¢ podnoszenie obudowy z

jednoczesnym zageszczeniem warstw obsypki i zasypki.

4.4. Kolizje kanalu z istniej gcym uzbrojeniem

Odstoniete przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego winny byé zabezpieczone
w czasie prowadzenia robét, zgodnie ze sposobami oraz wymogami podanymi przez
uzytkownikéw poszczegolnego uzbrojenia.



4.5. Montaz kanaléw z rur kanalizacyjnych z tworzyw szt ucznych

Budowe kanatu mozna rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu podtoza, zgodnie z
zasadami podanymi powyzej. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie
sprawdzi¢ czy nie majg peknie¢ lub innych uszkodzen. Montaz ztgczy rur kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta rur. Przed zasypaniem
wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu zgodnie z
PN-92/B-10735.

4.6. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie wykonanie nowej kanalizacji deszczowej o $rednicy 160mm i Srednicy
110mm
do odprowadzenia wéd opadowych z dziatki nr 63/2 do kolektora deszczowego dn 300mm

za
posrednictwem istniejgcego juz przytacza i studni /komory/ o rzednej 26,62/24,87
zlokalizowanej na dziatce nr 59/4.
W /w istniejgca studnia zostata oczyszczona i wyremontowana w poprzednim zadaniu. Do
tej

studni zostang sprowadzone wszystkie zebrane wody za pomocg nowo wykonanej
kanalizacji.

Wody opadowe z potaci dachu istniejgcych budynkéw beda odprowadzone za pomocg rur

spustowych do nowo wykonanej kanalizacji.

Kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur PCV klasy SN 8 kielichowych,
jednorodnych

o0 sztywnosci obwodowej nominalnej min.8KN/m2 wg PN-74/C-89200 produkcji Wavin Buk

lub
réwnowaznej. Przewody kanalizacyjne uktada¢ z odpowiednimi spadkami wg rysunkow
i Polskiej Normy.
Studzienki na kanalizacji deszczowej projektuje sie jako studzienki PE z rury karbowanej
typu

Wavin o srednicy 425mm z pierscieniem i wkazem zeliwnym przejezdnym T40 lub

nieprzejezdnym T10 oraz stozkiem betonowym. Projektuje sie kinety studzienek
rewizyjnych

z PE z uszczelka.

Technologie przygotowania wykopu,podsypki i obsypki rur oméwiono szczegdétowo w
rozdziale

.foboty ziemne”.
4.6.1 Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych z terendéw utwardzonych podjazdow

poprzez

wpusty deszczowe @500mm bet. (WU1,2,3) — odprowadzenie $ciekdw z wpustow

przewodami PVC160 SN8, z wigczeniem do studni D11 oraz bezposrednio poprzez trgjnik

PVC160mm.

Przed zasypaniem w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
uprawnionego

Przedstawiciela Inwestora oraz odbioru geodezyjnego.

5. Uwagi ko Acowe

» Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami w tym
zakresie.

* Roboty ziemne wykonywaé¢ w porze suchej

* Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciggle kontrole wskaznika
zageszczenia przez uprawnionego geologa

* Roboty montazowe wykonaé¢ zgodnie z Wytycznymi stosowania rur kanalizacyjnych z



tworzyw sztucznych w pasie drogowym wydang przez firme PIPELIFE.

Przed rozpoczeciem robét trase sieci kanalizacyjnej nalezy zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym
celem wytyczenia trasy w terenie, a po wykonaniu przed zasypaniem do pomiaru
powykonawczego.

Przed zasypaniem nalezy wykonang sieé¢ i przylacza zgtosi¢ Uprawnionemu
Przedstawicielowi Inwestora do technicznego odbioru .

» Odbiory robot przewoddw kanalizacyjnych z nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia norm

- PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne —Wykopy otwarte dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techiczne wykonania
oraz Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych Zeszyt 9 wydane przez COBRTI INSTAL



BRADA ELEKTRYCZNA
OPISETHICZNY
1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt zagospodanavgrenu Komendy Miejskiej Policji w
Koszalinie przy ul. Stowackiego 11.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora
- umowa dostarczania energii

- inwentaryzacja

- obowazujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje wesrane obiektu w ramach umowy pragzeniowe;.
Projekt obejmuje wykonanie zasilania i sterowamany wjazdowej, instalacji domofonowej oraz moriitgu
zewretrznego.

4. Linie kablowe nn 0,4 kV

Z pomieszczenia ayrnego w budynku ,C” do bramy wjazdowej m@ kabel YKSY 3x1,5 mm2, do
domofonu kabel UTP 4x2x0.5 w wykonaniu przeciwwitpwym. Kable uktadaw budynku na poziomie
piwnic w istniepcych korytkach kablowych, dalej na uchwytach n&tynw ziemi. Kable ukladana
normatywnej gtbokdéci. Na odcinkach pod terenem utwardzonym kabled#tav rurach ochronnych.
Whprowadzenie kabli do budynku oraz skrawania z innymi urgdzeniami podziemnymi wykodaw
rurach ochronnych .

5. Zasilanie i sterowanie bramy wjazdowej

Do zasilania i sterowania bramy wjazdowej tidrsy ul. Andersa, zaprojektowano cengrsierupca do
bram dwuskrzydtowych z wbudowanym 4-kanatowym digtem radiowym. Centrala wspétpracuje z
sitownikami (np. A3024N, 24V, 10A,120W, sitaagu 400-3000N, praca intensywna) , lamp
ostrzegawcz i fotokomorly. Sterowanie bramy odbywassirogs radiows (piloty) oraz przyciskiem
umieszczonym w pomieszczeniwzdynego. Nalgy zastosowézestaw przeznaczony do pracy w
warunkach intensywnych. Do centrali naleitozy¢ kabel zasilaicy YKSY 3x2,5 mm2 z tablicy w
dawnej kottlowni oraz sterowniczy YKSY 3x1,5 mm2anieszczenia dyirnego.

W celu umaliwienia sterowania bragnprzez dyurnego, zaprojektowano instalagjomofonovd. Unifon
nalezy montowa& pomieszczeniu dyirnego.

5. Monitoring zewnetrzny

Do monitorowania parkingu i bramy wjazdowejsitbny ul. Andersa, na istniglym stupie
oswietleniowym zaproponowano kamery zesrane w obudowach wandaloodpornych. Do kamerayale
utozy¢ kable zasilajce YKSY 3x1,5 mm2 oraz wizyjne RG-11 (lub RG-6 wkepaniu
przeciwwilgociowym).

6. Ochrona od poraen i potaczenia wyréwnawcze

Jako ochrandodatkovg od poraen zastosowano szybkie vagizenie Zyly zerowe kabli w
zlgczach, stupy swietleniowe i punkty rozdziatu przewodu PEN na pvady PE i N musz by¢
uziemione. Metalowe €%ci urzadzen nalezy podhczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE o
izolacji koloruzoto-zielonego.



7. Uwagi

- Calai¢ rob6t wykona zgodnie zobowgizujacymi przepisami i normami

- Prace przy budowie wdzer musz by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

- Prace ziemne w miejscu skeoyvania i zblzenia z istn. urgdzeniami podziemnymi
prowadzé recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

opracowala:
mgrinM. Pawlowska



