Wykonanie nawierzchni placu wewnetrznego Komendy Powiatowej Policji przy ul.
Stowackiego 11 w Koszalinie. Dziatka 63/2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty w zakresie rob6t budowlanych
— kod wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien ( CPV)
CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég.

b) kategorie robot:
oNR CPV 45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog.

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni placu
wewnetrznego przy budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Stowackiego 11 w
Koszalinie, dziatka nr 63/2

1.2.Uczestnicy procesu

a. Zamawiajgcy: udzielajgcy zamoéwienie .
b. Wykonawca: podmiot z ktérym zostanie podpisana stosowna umowa

1.3. Przedmiot i zakres roboét budowlanych

1.3.1. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadzi¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robot, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadku matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie:

a) - wykonanie miejsc postojowych dla samochodow z utwardzeniem placu

b) - naprawa ogrodzenia z pretéw na stupach murowanych.

Roboty wykonane majg by¢ przy uzyciu materiatdw o parametrach technicznych
nie gorszych niz okreslone w projekcie budowlanym.
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.



1.4.1. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robot zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac;

e wyspecyfikowang kolejnos¢ wykonania robot - w tym terminy - i sposob
prowadzenia robot
e wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegoblnych elementow robot

1.4.2. Szczegotowy harmonogram roboét
Szczegdétowy harmonogram robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z

zakresu realizowanych robot z innymi branzami.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ proponowany postep roboét. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Dokumentacje robot :
- projekt budowlany,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. /Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072/,
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994r. W
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej /MP z 1995r. Nr 2, poz. 29/
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994r. /Dz. U.
Z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami/,
- protokot odbioru kohcowego z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych.
3. Materialy
3.1. Materiaty powinny miec:
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do

zbioru norm polskich,
- sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i

wymaganiami podanymi przez producenta,
- ha opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

4. Sprzet i narzedzia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz srodowisko
Do realizacji projektowanego zadania konieczne bedzie uzycie nastepujgcego sprzetu:
- elektronarzedzia — wiertarki i mtoty kujgco-wiercace,

- przyrzady do pomiardw,

- samochdd dostawczy,

- maszyny do zageszczania podtoza,

- koparki jednonaczyniowe kotowe,

- spycharki ggsienicowe.



5. Transport.

Transport i sktadowanie materiatow.

Do transportu materiatéw i urzgdzen nalezy stosowac nastepujgce sprawne
technicznie $rodki transportu:

- samochaod skrzyniowy o tadownosci do 5 ton,

- Srodek transportu do 0,9t.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiatdw w sposéb
wykluczajgcy ich przesuwanie i uszkodzenie. Sktadowanie materiatow

i urzgdzen na budowie musi by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniami
mechanicznymi.

6. Wykonanie roboét.

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi oraz specyfikacjg techniczna.
Wykonawca odpowiada za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robdt. Btedy w wytyczeniu i wykonywaniu robét bedg
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru odnosnie poprawek muszg by¢ wykonywane w
wyznaczonym przez niego czasie — pod grozbg wstrzymania robot.

6.2 . Wykonywanie robot

6.2.1 Wykonanie nawierzchni placu.

Place postojowe oraz droga dojazdowa wykonane zostang z kostki betonowej "Polbruk”
grubosci 8 cm.

Materiaty :

- 8cm kostka betonowa brukowa,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- podbudowa betonowa z chudego betonu,

- warstwa odsgczajgca z piasku,

- krawezniki betonowe 15x30 cm.

6.2.2.Naprawa ogrodzenia.

Stupy ogrodzenia / szt 6/ nalezy rozebrac i odtworzy¢ zgodnie z projektem. Elementy
metalowe oczys$cic¢ przez szczotkowanie, zaminiowac i dwukrotnie pomalowac farbg
olejna.

Na pozostatych stupy stupach nalezy uzupetnié¢ ubytki tynku.

6.2.4 Treny zielone

Roboty z wykonaniem terendéw zielonych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu. Przed wykonaniem trawnikow nalezy
przygotowacé teren przez usuniecie zanieczyszczen i wymodelowanie terenu oraz
przekopaniem lub spulchnieniem przy pomocy glebogryzarki na gtebokos¢ 20-25 cm.
Po rozscieleniu ziemi urodzajnej wykonac trawniki z wysianiem nasion, zahakowaniem
grabiami i watowaniem.

Catosé robot wykonaé zgodnie z projektem i warunkami technicznymi.

7. Kontrola jakosci.

Kontrola wykonania w/w rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci ich wykonania z
projektem, normami oraz dopuszczeniami i atestami zastosowanych materiatéw i jest
ona prowadzona przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonania prac a w szczegolnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci wykonania prac

- jakosci /wygladu i estetyki/ wykonania,



- zgodnosci i prawidtowosci montazu z dokumentacja DTR urzgdzen oraz
bezpieczenstwa eksploatacji urzgdzen.
8. Obmiar robét.
8.1. Obmiar rob6t ma okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, z trzydniowym wyprzedzeniem. Wyniki
obmiaru wpisuje sie do ksigzki obmiaréw.
8.2. Jednostki obmiarowe:
- mb - dla ukfadania kraweznikow,
- m? - dla nawierzchni,
-m? - dla robét ziemnych
-m?- dla robdt zwigzanych z naprawg ogrodzenia
9. Odbiér robot.
9.1. Ogolne zasady odbioru robat.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— warstwy odsgczajgce i podsypkowe,
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.
Odbioru robét zanikajgcych dokonuje Inspektor nadzoru.
9.3. Odbidr koncowy.
Odbidér koncowy obejmuije:
— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji

projektowej, dokumentacji powykonawczej, pomiarow powykonawczych,
— badania jakos$ci utozenia nawierzchni,
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ udokumentowane
odpowiednim protokotem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uznac za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze korncowym nie zostato spetnione, nalezy
ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania sieci i w zaleznosci od tego
ustali¢ konieczne dalsze postepowanie.
10. Podstawa ptatnosci.
Rozliczenie robot nastgpi na podstawie wystawionej faktury VAT i protokotu
odbioru. Pfatnos¢ dokonywana bedzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
11. Informacja o placu budowy.
Roboty przeprowadzane bedg wewnatrz budynku. Strefe robot nalezy odpowiedni
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego. Gruz
budowlany winien by¢ wywozony z placu budowy na biezgco. Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania na biezgco czystosci wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.
12. Warunki szczegoétowe.
12.1. Ochrona wtasnosci urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatanie lub dziatanie zewnetrzne z powodu ztego zabezpieczenia terenu budowy.

12.2 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji , do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie
podejmowat sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na terenie budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla mieszkancow w zakresie zanieczyszczenia, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

12.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosciom od miejsc
niebezpiecznych oraz w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Uzycie materiatbw, ktore trwale wptywajg na zmiany sSrodowiska, nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty pochodzgce z odzysku recyklingu i majgce byc¢
uzyte do robdt muszg byC poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska

Wszelkie uzgodnienia co do zakresu prac, materiatdw i wykonywania robot muszg by¢
przeprowadzane z Inspektorem Nadzoru.

13. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca prac budowlanych musi ustanowi¢ kierownika budowy posiadajgcego
stosowne uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z Polskimi Normami przenoszgcymi
europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za
wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlana oraz przepisami BHP.

14. Dokumenty odniesienia

14.1 Normy

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

PN-B — 11112:1966 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
PN-S-06102:1998 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-87S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe i badania przy odbiorze.
Wspo6lne wymagania i badania.

PN-EN 206-1: Beton

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

14. 2. Projekty budowlane.

14.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016,
z pdzn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. Nr
75,poz. 690, z pézno zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
z 2004r.Nr 195, poz. 2011)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawie
ogolnych przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844)

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004r. Nr 202, poz. 2072)



