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Wentylator dachowy prod! np. $ystemair typu DHS 190EZ o parametrach: 230
V, 80 W, 0,36 A, 200 m3/h, 190 Pa; montaz na ttumigcej podstawie
i dachowe;j typu SSD 190 |poprzez krdciec elastyczny typu ASS 190; requlacja

obrotow transformatorem b—stopniowym typu RE 1,5; kanat na catej dtugosci
zaizolowa¢ wefng mineralng gr. 40 mm i obudowa¢ piytg G-K

ietra wymurowaé cokdl Z cegly|
petnej o wym. 49x119 cm wyprowadzol _To m
powyzej polaci dachowej w najnizszym punkcie w
celu zamontowania wentylatorow dachowych

0,2

ietra wymurowa¢ |cokdl z ceqly

pelnej o wym. 49x49 cm wyprowadzony 30 cm n n
powyzej potaci dachowej w najnizszym punkcie w w —I x
celu zamontowania wentylatora| dachowego
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UWAGI:
5 Przed realizacja zamowienia na kanaty wentylacyjne wykona¢ inwentaryzacje
Wentylator dachowy prod. np. Systemair typu DHS ‘_mom. o.unasm:..a%” 230 stanu istniejacego konstrukcji obiektu pod katem lokalizacji ciagéw wentylacyjnych,
vV, 80 f 0,36 A, 200 m3/h, 190 va." montaz na tlumiqcej podstawie . umiejscowienie piondw wentylacyjnym moze ulec przesunigciu w granicach 15 cm
dachotvej typu SSD 190 poprzez kréciec elastyczny typu ASS 190; regulacja ze wzgledu na konieczno$é przejécia kanatow pomiedzy elementami konstrukcyjnymi
tow transformatorem 5—stopniowym typu RE 1,5; kanat na catej diugosci stropow prefabrykowanych.
aizolowa¢ weing mineralnq gr. 40 mm i obudowa¢ plytq G—K
g piyt Elementy instalacji montowac na systemowych zawiesiach np. Erico, Hilti lub Mefa
W z zastosowaniem podktadek izolacyjnych gumowych w celu ztagodzenia drgar.
Wywiewki_dachowe @125 — wywiew z todlet na
> poszczegdinych kondygnacjach; uszczelnienie Wszelkie przekucia wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora robét budowlanych.
wykoria¢ w systemie pokrycia dachu Wykonanie uszczelnienia cokoléw oraz otworowanie dachu powierzy¢ wykonawcy dachu.
Prol. bi doowietrzaiacy kanalizac itamei Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w regulatory predko$ci obrotowej silnika zlokalizowane
T0]._pion_odpowietrzajqcy kandlizdcji sanitamej w komunikacji przy pionach odpowiednio do obstugiwanej przez dany wentylator kondygnacii.
Proj. pion odpowietrzajgcy kanalizacji sanitarnej @110PCV Z rewiziq 30 cm nad posadzk N
@110PCV z rewizjq 30 cm nad posadzkq — Na stropie Ill pietra w osi sciany dzielacei Ewasa%_n .vosna %.un: i zakoniczy¢ wywie ka, Wszystkie elementy wentylacyjne blaszane (kanaly, ksztattki) zaizolowa¢ matami z welny mineralnej
Na_stropie il pietra w osi $ciany QNmm_aS_ 5@35&8 .vo:& %ns i zakonczyt S.smmz.xa. Korytarze wymurowat cokel z cegly pelnej o Nﬂ_NM_oEo W_%_Am v%__mq_gosa gr. 20 mm i gr. 40 mm w powtoce z folii aluminiowej np. Ventilam Alu f-my Isover Gullfiber.
korytarze wymurowac cokdt z cegly petnej o 2aizolowa¢ piankg polietylenowq gr. 20 mm i wym. 237,5x49 cm wyprowadzony 30 cm powydej obudowat: piytq G- Wykona¢ zabudowy z plyt G-K elementéw wentylacyjnych w pokojach biurowych pod stropem
wym. 300x49 cm wyprowadzony 30 cm powyzej obudowat ptytq G-K potaci dachowej w najnizszym punkcie w celu oraz kanaly pionowe prowadzone na korytarzach.
potaci %o:ﬁ.vsm_ W najnizszym vcm__a_m w celu zamontowania urzqdzen wentylacyjnych
zamontowania urzqdzefi wentylacyjnych Wentylacja nawiewna w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie powinna by¢
realizowana nawietrzakam
/ _ w ramach okiennych o wydajno$ci zatozonej w niniejszym opracowaniu.
Firan\Vira Mmfu_ N
cm&)%u E_ \M\ Wykona¢ podejscie kanalizacyjne @32PP w poblizu centrali wentylacyjnej do podtaczenia
Wyrzutnia dachowa prostokgtna typu B o wym. . odptywu skroplin zgodnie z wytycznymi montazu.
250:250 mm no podstare duchouc) typu A T M_uem__msu%mg.uvﬂ. P et r Tt po Wentylator_dachowy prod. np. Systemair typu DHS 225€7 trach: 230
kanat lei dlugosci zaizolowa¢ wel A , 05 A m3/h, a; montaz na tlumiqcej podstawie entylator_dachowy prod. np. Systemair typu o_parametrach: UWAGA.
hﬁaﬁ A%..es ,“Mwn__ wnﬂoomnm v,_amn:aolx dachowej typu SSD 225 poprzez krdciec elastyczny typu ASS 225; requlacja V, 113 W, 0,5 A, 300 m3/h, 300 |Pa; montaz na tlumiqcej podstawie W RAZIE KOLIZJI PROJEKTOWANYCH INSTALACJI Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI
obrotéw transformatorem mlmﬁov 1 wym Qv: RE 1,5; kanat E<£¢i=< na oa—& Qoo:osﬁ. ch SSD 225 poprzez kraciec o_owQON—G Jﬁ: ASS Nmm. —.mmc_o&n BUDYNKU ZMIENIC LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH | WOD.-KAN
rod. np. Systemair typu DHS 310EV o parametrach: 230 dlugosci zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40 mm i obudowa¢ plytq G-K obrot6w transformatorem 5—stopniowym typu RE 1,5; kanat wywiewny na catej
V| 116 W, 0,53 A, 800 m3/h, 180 Pq; montaz na ttumigcej podstawie dlugosci zaizolowa¢ weing mineralng| gr. 40 mm i obudowa¢ plytq G-K
dachowej typu SSD 310 poprzez krdciec elastyczny typu ASS 310; regulacja .
. ! . Wentylator dachowy prod. np. Systemair typu DH$|310EV o parametrach: 230
abrotw transformatorem 5-stopriowym bypu RE 1,3; kanal wywiewny #a cafe V, 116 W, 053 , 800 m3/n, 180 P orit 1 Humioce podstave
ugosci zaizolowat welnq minerainq gr. 40 mm i obudovaC plytg dachowej typu SSD 310 poprzez kréciec elastyczny typu ASS 310; requlacja
obrotow transformatorem 5-stopniowym typu RE|1,5; kanat wywiewny na calej
dlugosci zaizolowa¢ wetng mineralng qr. 40 mm |i| obudowat piytq G—K PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | REMONTU OBIEKTU
®) KOMENDA MIEJSKA POLICUI,
NAZWA U BiEkTU | ul. Stowackiego 11, 75-950 KOSZALIN SKALA [ NRRYSUNKU
1:100|S§13
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w SZCZECINIE , '
INWESTOR ul. Malopolska 47, 70-515 mNONmo_zs
0,2% 0,2% —
—= — przomior | RZUT POLACI DACHOWEL. SPECJALNOSC
RYSUNKU WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN. | WENTYLACJI MECHANICZNEL. SANITARNA
7 O IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
O Ol
PROJEKTOWAL | mgr inz. Artur KUCHARSKI ZAP/1S/0073/PO0S/06| 03.2012r.
PROJEKTOWAL | mgr inZ. Leszek t ATOWSKI UAN/U/7342/120/91 | 03.2012r.




