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Koszalin, 16.03.2012 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczamy, ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w ramach
projektowanej przebudowy i remontu obiektu Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie
(blok ,B™) przy ul. Stowackiego 11 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant

mgr inz. Artur Kucharski
ZAP/0073/PO0S/06
ZAP/1S/0318/04

sprawdzajacy

mgr inz. Leszek tatowski
UAN/U/7342/120/91
ZAP/1S/1475/01



OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczno-budowlany;

Wytyczne projektowe instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji;

Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejacego instalacji sanitarnych;

Obowigzujace normy i przepisy branzowe:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.
1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

« Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych. CzesS¢ II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

®op oo

2.0. Celi zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa bloku ,B” w istniejgcym
budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Stowackiego 11. Celem opracowania
jest wykonanie i przebudowa instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania oraz wykonanie wentylacji mechanicznej dla pomieszczen wchodzacych w
zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi opis techniczny i rysunki w zakresie doboru,
urzadzen, $rednic i tras przewodoéw wod.-kan., c.o. i wentylacji.

3.0. Dane ogdlne obiektu, opis stanu istniejacego instalacji.

Opracowanie obejmuje remont i przebudowe istniejacych pomieszczen bloku ,B”
w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Stowackiego 11.
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na wszystkich kondygnacjach
budynku. Jest to obiekt 4-kondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.
Budynek jest uzytkowany przez okres catego roku.

Na poziomie piwnicy budynku w czesci objetej opracowaniem znajdujq sie
pomieszczenia socjalne pracownikéw komendy, tj. szatnie, umywalnie oraz toalety i
pomieszczenie porzadkowe oraz komunikacja. Na poziomie parteru i III pietrze znajdujq
sie pomieszczenia biurowe, archiwum, wezly sanitarne oraz komunikacja. Na
pozostatych kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia biurowe, toalety dla
pracownikéw, ponadto na II pietrze znajdujg sie cele dla zatrzymanych.

W ramach zadania na wszystkich kondygnacjach bloku ,B"” przewidziano remont i
przebudowe istniejacych pomieszczen w réznym zakresie. Na poziomie piwnicy w czesci
objetej opracowaniem zaprojektowano nowe pomieszczenia sanitarne (toalety z
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natryskami dla kobiet i mezczyzn), szatnie meskie i damskie oraz remont pozostatych
pomieszczen.

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, Sciany nieizolowane,
stropy betonowe prefabrykowane, wyposazony w starg stolarke okienng i drzwiowg —
obiekt nie spetnia norm cieplnych. W ramach projektu termomodernizacji, ktéry stanowi
temat odrebnego opracowania projektuje sie rozwigzania pozwalajace na poprawe tych
parametrow.

Budynek Komendy wyposazony jest w instalacje wodociggowg, kanalizacji
sanitarnej, c.0. oraz wentylacje mechaniczng i grawitacyjng w czesci pomieszczen.
Zrodtem ciepta w budynku jest wezet cieplny na poziomie piwnicy.

Istniejace instalacje w zakresie pokazanym w czesSci graficznej w obrebie
remontowanych i przebudowywanych pomieszczen podlegajg wymianie z uwagi na zty
stan techniczny oraz zmiane funkcji pomieszczen oraz wymagan z tym zwigzanych.
Czes¢ instalacji sanitarnych obstugujacych pomieszczenia poza zakresem opracowania
jest potaczona z demontowanymi przewodami. Nalezy wykona¢ ponowne podtaczenie
tych instalacji po utozeniu nowych — zapewni¢ sprawne funkcjonowanie catosci obiektu.

UWAGA — w trakcie wykonywania robdt i przed zamdwieniem materiatdw nalezy
wykona¢ sprawdzenia poszczegdinych elementéw na budowie. Uzyskane i zawarte w
opracowaniu informacje dotyczace istniejgcych instalacji sanitarnych pochodzg od
obstugi przebudowywanego obiektu, dlatego mogq by¢ niepetne. Wymaga to od
Wykonawcy biezacej aktualizacji elementdw, ktére podczas robédt zostaty odkryte, a nie
zostaty ujete w opracowaniu.

4.0. Roboty demontazowe.

Przed przystgpieniem do montazu projektowanej instalacji wod.-kan., c.o. i
wentylacji mechanicznej nalezy zdemontowac istniejagce podejscia do urzadzen
sanitarnych, grzejniki w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie oraz ciggi
wentylacji nawiewno-wywiewnej w obrebie remontowanych i przebudowywanych
pomieszczen. Nalezy przestrzegaé n/w zasad:

o Wykonawca jest zobowigzany sporzadzic harmonogram czasowy
wykonania robdt demontazowych uzgodniony z Inwestorem ze wzgledu
na przeznaczenie budynku,

o Materiaty z demontazu (rurociagi, urzadzenia sanitarne, grzejniki, baterie,
kanaty i urzadzenia wentylacyjne) nalezy przekaza¢ Inwestorowi za
potwierdzeniem protokotem zdawczo — odbiorczym,

o Materialy izolacyjne (wetna mineralna, pianka polietylenowa, pianka
poliuretanowa) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ do utylizacji i
uzyskac¢ stosowny dokument potwierdzajacy,

o Materiaty rozbidrkowe (gruz, pityty z obuddw) Wykonawca powinien
sktadowa¢ w trakcie budowy w przystosowanych do tego celu
kontenerach oraz sukcesywnie zleca¢ wywozenie odpaddw przez
koncesjonowana firme,

o Roboty demontazowe instalacji wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie z
czescig graficzng opracowania,

o W celu wiasciwego wykonania robot Wykonawca powinien zdemontowac
istniejagce  zabudowy (tynk) przewoddw oraz po zakonczeniu robét
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demontazowych i montazowych doprowadzi¢ powierzchnie Scian,
posadzek i sufitobw do stanu powierzchni sasiednich przegrdéd budowlanych
zgodnie z PB branzy architektonicznej,

o Dopuszcza sie pozostawienie rurociggéw pod posadzkg lub w $cianach bez
demontazu — w uzgodnieniu z Inwestorem,

o Usuniecie posadzki (skucie warstw betonowych) nalezy do wykonawcy
robot budowlanych.

5.0. Rozwiazania techniczne.
5.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Zasilanie budynku w wode zimng odbywa sie z istniejgcego przytacza
wodociggowego. Woda w obiekcie zuzywana bedzie do celéw sanitarnych i mycia
pomieszczen oraz p.poz.

W czesci socjalnej piwnicy i w toaletach na pozostatych kondygnacjach gtéwne
zasilanie wykonane zostato z istniejgcego pionu stal. ocynk. DN25. Zaprojektowano
demontaz instalacji wodociggowej w obrebie przebudowywanych pomieszczen -
miejsce wigczenia nowej instalacji wody zimnej do przewodu pionowego dn25 zgodnie z
czeSciq graficzng opracowania. Zasilenie projektowanych hydrantéw p.poz.
przewidziano z istniejacych piondw stal. ocynk. DN65 na korytarzu.

Zrédtem cieptej wody w pomieszczeniach objetych opracowaniem beda istniejace
i projektowane podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u. Istniejgce podgrzewacze nalezy
zdemontowac i ponownie zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach. Ponadto
zaprojektowano elektryczny ogrzewacz wody o poj. 100 dm3 prod. np. BIAWAR serii
HIT typ OW-E100.5 w wersji poziomej, 230 V, 2,0 kW, L=1007 mm, H=460 mm, 0,6
MPa, 32,5 kg + zawdr bezp. (montaz pod stropem - dolna krawedz - 2,50 m nad
posadzkq); na przewodzie zasilajgcym zimnej wody miedzy zbiornikiem a zaworem
bezpieczenstwa zamontowac trdjnik z zaworem spustowym dn15 ze zlaczka do weza;
od strony instalacji zamontowac¢ zawdr odcinajacy kulowy dn20.

Przewody wodociggowe zasilajgce urzadzenia sanitarne, jako odgatezienia od
pionu nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-3 PN20 faczonych przez zgrzewanie.
Wszystkie podejécia i piony wykona¢ w bruzdach $ciennych. Dopuszcza sie
zastosowanie innego alternatywnego systemu przewodow.

Przewody poziome montowaC w posadzce piwnicy po trasach instalacji
kanalizacyjnej lub pod stropem na systemowych zawiesiach np. Erico, Hilti, itp.,
stosowac odstep miedzy uchwytami max co 1,0 m.

W obrebie toalet instalacje wodociggowa nalezy wykona¢ pod posadzkg w
warstwie izolacji (styropian) oraz w bruzdach $ciennych.

Na kondygnacjach objetych opracowaniem w komunikacji przewidziano
demontaz istniejacych szafek hydrantowych z wyjatkiem hydrantu na II pietrze, ktory
zostat wymieniony podczas wykonanej modernizacji czeSci budynku. W miejsce
istniejacych  zaprojektowano szafki podtynkowe 2z zaworami DN25 z wezem
poOtsztywnym dtugosci 20 mb. W obrebie pomieszczen archiwum zaprojektowano szafki
podtynkowe z zaworami DN52 i wezem ptaskosktadanym dt. 20 mb.

Nalezy zaizolowa¢ starannie wszystkie rury wodociggowe izolacjq termiczng z
pianki polietylenowej gr. 9 mm (zimna woda) lub 20 mm (ciepta woda) prod. np.
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Thermaflex. Przewody poziome montowane pod posadzka izolowa¢ piankg
polietylenowg gr. 9 mm.

Spadek przewoddw w kierunku odwodnien — 0,3 %.

Wode doprowadzi¢ do punktéw poboru zgodnie z czescig graficzng projektu.

Wyposazenie pomieszczen sanitarnych stanowig umywalki porcelanowe 50 cm
z/o np. KOLO z bateriami stojgcymi z mieszaczem, chromowanymi f-my np. KLUDI,
ORAS. Do zlewozmywakdéw montowac baterie zlewozmywakowe, stojace z mieszaczem
np. KLUDI lub ORAS.

Zawory czerpalne powinny by¢ chromowane z rozetg, ze ztaczka do weza.

Natryski powinny by¢ wykonane jako murowane — wyprofilowane w posadzce,
wyposazone we wpust podtogowy chrom z mozliwoscig czyszczenia np. VIEGA, drzwi
suwane 90-100 cm (szkto) np. KOtO, przed wejsciem do przedsionka natrysku
zamontowac zastony z tworzywa sztucznego (folia) zawieszone na szynach, stosowac
baterie z zestawem natryskowym przesuwnym np. KLUDI.

W pomieszczeniach wc zaprojektowano urzadzenia kompaktowe wc z odptywem
poziomym np. KOLO lub wiszace, mocowane do $ciany na stelazach GEBERIT UNIFIX
do zabudowy lekkiej. Sptuczki w kabinach ustepowych zaprojektowano uruchamiane za
pomocg Sciennego przycisku recznego (w przypadku zastosowania wc wiszacych). W
toalecie meskiej zamontowac pisuar porcelanowy bialy z odptywem poziomym, z
doptywem pionowym, wyposazony w czasowy zawor sptukujacy np. Schellomat.

Na odgatezieniach zasilajacych poszczegdlne piony wodociggowe nalezy
zamontowac zawory odcinajgce kulowe PN10 o Srednicach nominalnych zgodnych z
$rednicg przewodu.

Po wykonaniu instalacje wodociggowg nalezy 2-krotnie przeptuka¢ i poddac
prébie na szczelnos$¢ pod cisnieniem 0,8 MPa w czasie 20 min.

Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wykonanej instalacji r-rem chloraminy w
czasie 24 godz. Nastepnie przeptuka¢ i zleci¢ bakteriologiczne badanie wody
odpowiedniej jednostce SANEPID.

5.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano grawitacyjne odprowadzenie Sciekdw bytowo-gospodarczych z
czesci budynku objetej opracowaniem do istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej w
miejscu wylotu do pionéw K1 i K2 przez wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej
podposadzkowej w piwnicy. Zaprojektowano demontaz wszystkich przewoddw
kanalizacyjnych (w szczegdlnosci  zeliwnych piondw i podejs¢) w obrebie
przebudowywanych pomieszczen z wyjatkiem dwdch pionéw PVC de110 nr K1 i K2.

Uwaga — przed rozpoczeciem robdt sprawdzi¢ rzedng dna kanatu przy pionie K1 i
zweryfikowac z projektem pod wzgledem projektowanego zagtebienia nowych kanatow,
Wykona¢ odkrywke pionéw do poziomu wlotu do kanatu poziomego - SPRAWDZIC
ZAGLEBIENIE - WYMAGANE 85 cm - powinno zapewni¢ mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu Sciekdéw z obszaru objetego projektem; wykonaé obudowe pionéw z ptyt G-K.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC prod. WAVIN lub MABO
TURLEN kielichowych typu ,N“ taczonych za pomoca uszczelki gumowey.

Srednice i trasy przewoddw naniesiono na rysunkach. Minimalny spadek
przewodu @160 wynosi 1,5 %, @110 wynosi 2,0 %, natomiast ¢75 - 4,0 %.

Poziomy kanalizacyjne pod posadzka uktadac¢ na podsypce 15 cm z piasku, ktory
nie moze zawiera¢ czesci statych, ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m, a
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ziemia nie moze by¢ zmrozona. Rury montowac¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym
podtozu. Po wykonaniu prob na szczelnoS¢ rury z PVC nalezy doktadnie obsypac
warstwq piasku o gr. 30 cm z obu stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Nie dozwolone
jest naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu.

W razie potrzeby czesciowo poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac
pod stropem poszczegolnych kondygnacji i wykona¢ z rur PVC mocowanych w
uchwytach do stropu w odstepie max 1,5 m — patrz cze$¢ graficzna opracowania.
Przyjeto spadek minimalny jednakowy dla wszystkich przewoddw podstropowych rowny
2,0 %, wiaczenia odgatezien z géry do gtdwnych przewoddw zbiorczych.

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie wpusty z rusztem nierdzewnym
np. f-my VIEGA DN50 z odejSciem poziomym lub pionowym, (pokrywa z rusztem
kratowym, antyposlizgowym) wyposazone w syfon.

Odpowietrzenie instalacji — istniejagce piony kanalizacyjne  ¢110PVC
wyprowadzone ponad dach i zakoficzone wywiewka oraz zawory napowietrzajace
kanalizacyjne ,durgo” @50 i 0110 PVC — patrz rysunki. Wykorzystac istniejgce piony
odpowietrzajace wyprowadzone ponad dach w celu wilasciwego odpowietrzania
kanalizacji. Na pionach na poziomie piwnicy nalezy przewidzie¢ rewizje @110 PVC oraz
zapewnic¢ do niej dostep.

Nalezy wykonac¢ podejscia kanalizacyjne w celu podtaczenia istniejacych urzadzen
sanitarnych zlokalizowanych w toaletach na kondygnacjach nie podlegajacych
przebudowie.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢c w bruzdach lub obudowaé ptytg gipsowo-
kartonowa.

Pionowe podejscia do przyborow prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Wykonac¢ podtaczenia istniejacej kanalizacji w pomieszczeniach nie objetych
zakresem opracowania do kanalizacji nowoprojektowane;.

W projekcie architektonicznym przewidziano zabudowe projektowanej instalacji
wod.-kan. przez wykonanie sufitu podwieszanego, natomiast w pozostatych
pomieszczeniach poziomy podstropowe nalezy zabudowad ptytami G-K w naroznikach
Scian.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

W ramach zadania w zwigzku ze zmiang funkcji pomieszczen i przebudowe
piwnicy zaprojektowano rowniez przebudowe czesci instalacji c.0. poprzez wymiane
grzejnikdow cztonowych zeliwnych c.o. i gatazek grzejnikowych na nowe ze zmieniong
lokalizacja. Grzejniki zeliwne oraz gatazki stalowe, ktére kolidujg z nowym uktadem
przegrdéd nalezy zdemontowac.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe
typu K np. firmy COSMONOVA - VNH Waicz lub PURMO. Powierzchnie boczne
grzejnikdbw obudowane ostonami, powierzchnia gérna przykryta ostong typu grill —
zgodne z deklaracjg zgodnosci z PN-EN 442, kolor RAL 9010 $nieznobiaty, maksymalne
ciSnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza 110°C.

Grzejniki mocowac do Sciany elementami systemowymi firmy np. COSMONOVA
lub PURMO w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm pod powierzchnig parapetu i nie nizej
niz 12 cm od posadzki.

Na rurach przytacznych zasilajacych nalezy zamontowac¢ zawory termostatyczne
z nastawg wstepng (np. Heimeier V-exakt).



StosowaC gtowice termostatyczne np. Heimeier typu K przeznaczone do
stosowania miejscach ogolnodostepnych z pierscieniem antykradziezowym, z blokadq
nastawy.

Na rurach przytacznych powrotnych nalezy zamontowad Srubunki proste lub
katowe z odcieciem przeptywu np. Simplex.

Projektowane przewody poziome oraz gatazki od istniejacych piondw stalowych
wykona¢ podtynkowo z rur i ksztattek miedzianych tgczonych lutem miekkim. Zasilenie
grzejnikow w nowych lokalizacjach wykona¢ przewodami miedzianymi prowadzonymi w
posadzce. Przewody prowadzone podtynkowo i w posadzce zaizolowaé po sprawdzeniu
na szczelno$¢ otuling z pianki PE gr. 13 mm.

Wszystkie stalowe elementy instalacji (tuleje, miejsca wigczenia do istniejacych
przewoddw) zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg instrukcji KOR 3A.

5.4. Wentylacja mechaniczna.

Bilans powietrza wentylacyjnego.

Podstawg obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego jest przeznaczenie
pomieszczenia, zaktadane zyski ciepta i wymagana krotno$¢ wymian.

Zatozono:

- pomieszczenia biurowe - 2 w/h,

- pomieszczenia magazynowe - 2 w/h,

- cele dla osadzonych - 2 w/h,

- szatnie - 4 w/h,

- umywalnie - 5w/h,

- dla samodzielnych ustepdw zatozono wymagang wymiane powietrza rowng
50m3/h.

Zalecane predkosci powietrza w przewodach wentylacyjnych (niski poziom
hatasu).

przewdd przy wentylatorze — do 8 m/s
przewdd rozprowadzajacy — 3 + 5 m/s,
przewdd odgatezienia w poblizu nawiewnika — 2 + 3 m/s.

ZatozZenia dodatkowe.

« zachowac odlegtos¢ czerpni od wyrzutni wentylacyjnej réwng min. 6 m (w
rzucie poziomym przy wyrzucie pionowym),

« rozprowadzenie kanatow wentylacyjnych (nawiew i wywiew) — patrz czes¢
rysunkowa.

Opis wentylacji.

Istniejacy system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na I pietrze
przeznaczony jest do demontazu.

W pomieszczeniach komendy objetych opracowaniem zaprojektowano niezalezne
uktady wentylacyjne dla poszczegdlnych grup pomieszczen na kondygnacjach.

Pierwszy uktad obstuguje czeS¢ socjalng w piwnicy, w sktad ktdérej wchodzg
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szatnie meskie, szatnia damska, przynalezne tazienki i WC. Do zapewnienia
odpowiedniej wymiany powietrza w w/w pomieszczeniach zaprojektowana zostata
centrala wentylacyjna nawiewno — wyciggowa z odzyskiem ciepta firmy np. Klimor typ
AWO-2 z wymiennikiem krzyzowym. W celu utrzymania wymaganej temperatury
powietrza nawiewanego zaprojektowano nagrzewnice wstepng elektryczng o mocy 9,0
kW. Dodatkowo w celu usuniecia ,zuzytego” powietrza z kabin WC zaprojektowano
wentylatory wyciggowe fazienkowe np. Venture Industries typu EDM-100 T zatgczane
wiacznikiem os$wietlenia. Wentylatory fazienkowe zebrane zostaty do wspdlnego kanatu
pionowego wyprowadzonego ponad dach i zakoficzonego wyrzutniq prostokatng 250
x250 typu B. Rozdziat powietrza w pomieszczeniach odbywac sie bedzie przy pomocy
kratek nawiewnych i wyciggowych montowanych na kanatach wentylacyjnych. Kanaty
prowadzone w pomieszczeniach szatni i umywalni powinny zosta¢ niezabudowane.
Czerpnia Swiezego powietrza zlokalizowana zostata na Scianie budynku 2,0 m nad
poziomem terenu. Wyrzutnia powietrza zostat zlokalizowana na dachu budynku. Kanaty
poziome i pionowe do czerpni i wyrzutni nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 40 mm i
zabudowaC ptytami G-K. Zabudowa kanatdw stanowi zakres projektu branzy
budowlanej.

Drugi uktad stanowi wentylacja mechaniczna wyciggowa z pomieszczen
biurowych na parterze. Jest ona realizowana ciggiem kanatdow prostokatnych
zlokalizowanych pod stropem w komunikacji przylegajacej do wentylowanych
pomieszczen. Odgatezienia kanatdw wentylacyjnych nalezy wprowadzi¢ do biur i
zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi pod stropem. Jako elementy rozdziatu powietrza
zaprojektowano kratki wyciaggowe z przepustnicami prod. np. Klimor typu KNA + PRKA.
Wszystkie kanaty wentylacyjne po zamontowaniu nalezy zaizolowac izolacjq z wetny
mineralnej (matg lamellowq) prod. np. Isover Gullfiber typu Ventilam Alu gr. 40 mm.
Wywiew realizowany jest wentylatorem dachowym prod. np. Systemair typu DHS 310EV
o parametrach: 230 V, 116 W, 0,53 A, 800 m3/h, 180 Pa; montaz na ttumigcej
podstawie dachowej typu SSD 310 poprzez krdciec elastyczny typu ASS 310; regulacja
obrotéw transformatorem 5-stopniowym typu RE 1,5. Wentylator powinien by¢
zamontowany na wspolnym murowanym cokole postawionym na stropie III pietra,
ktory stanowi podstawe dla kilku urzadzen wentylacyjnych. Cokdt stanowi zakres
projektu branzy budowlanej. Pionowy kanat powinien by¢ na catej dtugosci zaizolowany
i obudowany G-K. Nawiew do pomieszczen odbywa sie za pomocg nawietrzakow
montowanych w $cianie lub w ramach okiennych wg odrebnego opracowania.

Na pozostatych kondygnacjach zaprojektowano 7 analogicznych uktadéw
wentylacji mechanicznej wyciggowej do wentylacji pomieszczen biurowych i archiwum.
Roznica polega na wielkosci dobranych wentylatorow dachowych — patrz czes¢
graficzna.

Na poziomie drugiego pietra zaprojektowano wentylacje wyciggowg 7-u cel dla
osadzonych, ktéra realizowana dwoma niezaleznymi jest wentylatorami dachowymi, tj.:
wentylatorem dachowym prod. np. Systemair typu DHS 225EZ o parametrach: 230 V,
113 W, 0,5 A, 300 m3/h, 300 Pa; montaz na ttumigcej podstawie dachowej typu SSD
225 poprzez kréciec elastyczny typu ASS 225; regulacja obrotéw transformatorem 5-
stopniowym typu RE 1,5 oraz wentylatorem dachowym prod. np. Systemair typu DHS
190EZ o parametrach: 230 V, 80 W, 0,36 A, 200 m3/h, 190 Pa; montaz na ttumigcej
podstawie dachowej typu SSD 190 poprzez krdciec elastyczny typu ASS 190; regulacja
obrotéw transformatorem 5-stopniowym typu RE 1,5. Sposdb prowadzenia kanatow i
rozdziatu powietrza jest analogiczny jak opisany wyzej dla pomieszczenn biurowych.
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Réznica polega na tym, ze elementy wyciggowe zlokalizowane sg na korytarzu, a
wywiew z cel odbywac sie bedzie posrednio przez otwory Scienne nad drzwiami o wym.
ok. 30x30 cm. Nawiew do pomieszczen odbywa sie za pomocy nawietrzakow
montowanych w Scianie lub w ramach okiennych wg odrebnego opracowania.

Pozostate toalety na wyzszych kondygnacjach wentylowane beda wentylatorami
tazienkowymi DN100 zaftgczanymi wigcznikami os$wietlenia. Krdcce wentylatorow
podtaczone bedg do niezaleznych rur pionowych DN125 zakonczonych wywiewkami
powyzej potaci dachowe].

Rozmieszczenie urzadzen wentylacyjnych, ciggdw kanatdw wentylacyjnych oraz
punktow nawiewnikow i wywiewnikdw zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

Wytyczne montazowe.

Materialy przewodow.

Przewody wentylacyjne projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej wykonane
wg normy PN-B-03434:1999, PN-EN 1505:2001 o klasie szczelnosci A lub B wg normy
PN-EN 1507:2007, A lub B wg PN-B-76001:1996 (kanaty i ksztaltki o przekroju
prostokatnym) oraz wg PN-EN 12237:2005, PN-B-76001:1996 (kanaty i ksztattki
o przekroju kotowym). Elementy nietypowe wykonac¢ na wzér elementdow wg norm jw.
Instalacje wentylacyjne ulegajace zakryciu zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru

Stosowac profile PV 20 do kanatéw do 1000x1000 i profile PV 30 przy potaczeniu
z centrala.

Pozostate ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym zaprojektowano w
systemie firmy BerlinerLuft tgczone na wcisk i nitowane lub na blachowkrety.

Zawieszenia ciagow wentylacyjnych.

ZastosowaC podwieszenia urzadzen i kanatdw wentylacyjnych z profili
ocynkowanych z zastosowaniem perforowanych ksztattownikdw, wibroizolatorow,
pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi, w miejscach gdzie jest to wymagane
nalezy uzy¢ materiatdw ze stali nierdzewne;j.

Ciagi kanatow mocowaé do konstrukcji stropdw z uzyciem profili i elementéw
systemu zamocowan Hilti lub Erico.

Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-67/8865-25 — ,Podpory kanatéw
wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26 - ,Podwieszenia kanatow wentylacyjnych”

Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej.

Kanaty wentylacyjne z rekuperatorem i wentylatorami taczy¢ z zastosowaniem
kré¢cow elastycznych (brezent).

Zastosowa¢ wkiadki gumowe do profili Hilti dla sttumienia wibracji. Potaczenia
kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych uszczelni¢ uszczelkg gumowg na catej dtugosci.

W celu zminimalizowaniu hatasu zastosowano pofaczenia elementow rozdziatu
powietrza przewodem elastycznym izolowanym akustycznie i termicznie np. Sonodec.

Wymagania ochrony przed korozja.
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Elementy instalacji wentylacji narazone na dziatanie korozji nalezy:
- oczysci¢ odrdzewiaczem, pomalowa¢ jeden raz farbg podktadowg
antykorozyjng i dwa razy emalig hawierzchniowa.

Wymagania sanitarno-higieniczne.

Dla oczyszczenia nawiewanego powietrza zaprojektowano rekuperator w
komplecie z wktadami filtracyjnymi klasy EU4. Czyszczenie lub wymiane filtrow
wykonywac zgodnie z zaleceniem producenta centrali.

Projektowana wentylacja nie powoduje przekroczenia w pomieszczeniach
wentylowanych dopuszczalnego poziomu hatasu — powyzej 45 dB.

Wymagania w zakresie rozruchu i odbioru.

Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac¢ badaniom i prébom wg
warunkéw technicznych wykonania i odbioru.

W razie potrzeby wykonal regulacje ciggu nawiewnego i wywiewnego przez
regulacje przepustnic na ciggach wentylacyjnych potaczong z pomiarem wydajnosci
instalacji. Przed zaworami zaprojektowano przepustnice w celu regulacji ciggu
nawiewnego i wywiewnego, ponadto kratki KWA i KNA posiadajg mechanizm
pozwalajacy na bezposredniq regulacje wydajnosci. Uktad w wiekszej czesci zostat
zaprojektowany jako zrownowazony.

Izolacja termiczna.

Wykonac izolacje termiczng (wszystkich elementéw blaszanych wentylacji nad
sufitem podwieszonym) przy zastosowaniu mat lamelowych z ptaszczem z aluminium
ISOVER GULLFIBER typu 6411 lub Ventilam Alu, stosowa¢ maty o grubosci od 40mm.
Alternatywnie izolacje mozna wykona¢ z mat firmy THERMASHEET FR o grubosci 20
mm.

Izolacje wykonac zgodnie z instrukcjg montazu okreslona przez producenta.

Automatyka.

Centrala produkcji Klimor typ AWO-2 posiada w wyposazeniu kompletng
automatyke (zespolong i rozdzielong). Zaleca sie zastosowanie automatyki rozdzielonej
— lokalizacja panelu sterowania w miejscu wskazanym przez Inwestora. Ukfad
automatyki sterujacy praca rekuperatora pozwala na utrzymanie statej temperatury
powietrza nawiewanego. Automatyke centrali stanowi zintegrowany cyfrowy sterownik z
zegarem czasu rzeczywistego realizujacy jeden z 6 dostepnych dobowych programoéw

pracy.
Wytyczne branzowe.

Budowlano — konstrukcyjne.

- Wykonac¢ niezbedne rozbidrki elementdw zabudowy istniejacych ciqgow
wentylacyjnych,

- zaprojektowac konstrukcje stalowg podwieszenia centrali wentylacyjnej
nawiewno-wywiewnej,
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- zaprojektowac i wykonac cokoty pod wyrzutnie i wentylatory dachowe,

- wykonac niezbedne zabudowy kanatéw wentylacyjnych,

- dla potrzeb wentylacji wykona¢ otwory w $cianach i stropach zgodnie z
przebiegiem kanatéw wentylacyjnych,

- wycig¢ otwory w suficie podwieszonym pod kratki wentylacyjne,

- zapewni¢ dostep do rekuperatora podwieszanego, wentylatorow i ciggu
kanatéw w przestrzeni miedzy stropem podwieszanym a dachem,

- po wykonaniu instalacji wentylacyjnej przywrdci¢ do stanu pierwotnego
elementy budowlane budynku.

Elektryczne.

- doprowadzi¢ energie elektrycznq do rekuperatora, nagrzewnicy oraz
wentylatorow dachowych i tazienkowych,

- zamontowa¢ i podiaczy¢ regulator centrali oraz regulatory obrotow
wentylatordw w miejscach widocznych i tatwo dostepnych w uzgodnieniu z
Inwestorem,

- sprawdzi¢  zabezpieczenie  silnikdw  wentylatordw i nagrzewnicy

termowytgcznikami,

- wykonac blokady silnikdw na wypadek pozaru,

- wykona¢ zabezpieczenia instalacji elektrycznych wentylatorow przed
nieprawidtowym dziataniem instalacji elektrycznej budynku,

- zapewni¢ mozliwoS¢ odciecia doptywu energii elektrycznej do wentylatorow
wytacznikiem gtdwnym,

- wszystkie urzadzenia elektryczne uziemic.

Wszelkie prace zwigzane z instalacjq elektryczna, jak podfaczenie wentylatoréw

wolno wykonac¢ koncesjonowanej firmie elektryczne;j.

6.0. Uwagi koncowe.

1.

2.
3. Wszelkie otwory przez przegrody budowlane wykona¢ pod nadzorem inspektora

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
Przestrzegac przepiséw BHP i PPOZ.

robot budowlanych.
Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z autorem.
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1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w ramach
projektowanej przebudowy i remontu obiektu Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie
(blok ,,B") przy ul. Stowackiego 11.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

roboty budowlane,
roboty instalacyjne,
roboty wykonczeniowe,

Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji, rozbidrce
dziatka zabudowana, mogq wystgpi€ urzadzenia i sieci podlegajace rozbidrce

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci i rusztowan,

zagrozenie urazdw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania $rodkéw
chemicznych,

zagrozenie urazOw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku ciezkich elementdw, materiatdéw lub prefabrykatdw z wysokosdi,
zagrozenie wejscia na teren budowy osdb postronnych,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

teren budowy nalezy ogrodzi¢ z pozostawieniem bramy wjazdowej i odpowiednio
oznakowaé, ogrodzenie wykona¢ z materiatdbw i w sposob nie stwarzajacy
zagrozenia,

nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatdw budowlanych,
nawierzchnie drogi przeznaczonej do transportu materiatdw budowlanych
wykonac i utrzymywac w sposodb umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdéow
zaopatrzenia budowy i pojazdow stuzb interwencyjnych,

sklad materiatdw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposob
nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi i mienia; stosowa¢ wytacznie materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu materiatéw
i wyrobdw chemicznych nalezy Scisle przestrzegac instrukgji producenta,

Instruktaz pracownikow

Wszyscy pracownicy muszg posiadac udokumentowany fakt odbycia szkolenia
Okresowego w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,
pracownicy muszg byc¢ poinformowani o moZliwych zagroZeniach i sposobie
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskOw; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie
ochronne oraz powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary,
maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajace, fartuchy
(spawanie), rekawice, szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokosciach),
nadzér przy wykonywaniu szczegdlnie niebezpiecznych prac montazowych
powinien sprawowac kierownik budowy,
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roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna by¢
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracownikow fizycznych nalezy
poinstruowac i przeszkoli¢ o bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,
prace ziemne - wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalewaniem przez wody
powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegac
szczegblnych warunkdw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracq i obstugq maszyn
mogacych stwarzac zagrozenie dla 0sob zatrudnionych lub znajdujacych sie w ich
poblizu,

nalezy zapewni¢ petng sprawnos¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych,
wiasciwe podtaczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony
przeciwwypadkowe,

prace malarskie, impregnacyjne w pomieszczeniach zamknietych prowadzi¢ przy
zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,

6. Nie przewiduje sie przechowywania na budowie niebezpiecznych
materiatow i substancji.

Realizacja zamierzenia objetego niniejszym projektem, z uwagi
na wystepowanie okolicznosci wymienionych w art. 21a ust 1la Prawa
budowlanego, bedzie wymagala opracowania przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. Artur Kucharski
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ZESTAWIENIE KANALOW I KSZTALTEK WENTYLACYJINYCH

N1 - Cigg wentylacji nawiewnej od strony czerpni (piwnica)

N1-1 - Zwezka symetryczna 400 / @315, L = 300 mm

N1-2 - Kolano went. 90°, @315, e = f = 100 mm - 3 szt.

N1-3 - Rura spiro @315, L = 660 mm

N1-4 - Rura spiro @315, L = 1600 mm

N1-5 - Rura spiro @315, L = 1600 mm

N1-6 - Rura spiro @315, L = 1000 mm

N2 - Ciag wentylacii nawiewnej od strony instalacji wewnetrznej (piwnica)
N2-1 - Rura spiro ¢400, L = 700 mm

N2-2 - Trojnik went. 90°. @400 / ¢400 / 400, L = 600 mm

N2-3 - Zwezka niesymetryczna 400 / @315, L = 300 mm

N2-4 - Rura spiro @315, L = 650 mm

N2-5 - Przepustnica jednoptaszczyznowa @315, L = 315 mm

N2-6 - Rura spiro @315, L = 1200 mm

N2-7 - Kolano went. 45°, @315, e = f = 100 mm - 2 szt.

N2-8 - Rura spiro @315, L = 900 mm

N2-9 - Zwezka niesymetryczna @315 / @250, L = 200 mm

N2-10 - Rura spiro @250, L = 4450 mm

N2-11 - Zwezka niesymetryczna @250 / ¢200, L = 200 mm - 2 szt.
N2-12 - Rura spiro @200, L = 470 mm

N2-13 - Tréjnik went. 90° @200 / ¢200 / 100, L = 300 mm

N2-14 - Rura spiro @100, L = 2300 mm

N2-15 - Przejscie symetryczne RS @100 / 125x125, L = 150 mm - 2 szt.
N2-16 - Kanat went. 125x125 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 150 mm
- 2 szt.

N2-17 - Rura spiro @200, L = 1070 mm

N2-18 - Kolano went. 45°, ¢200, e = f = 100 mm - 4 szt.

N2-19 - Rura spiro @200, L = 450 mm

N2-20 - Rura spiro @200, L = 3700 mm

N2-21 - Przejscie symetryczne RS @200 / 160x160, L = 200 mm

N2-22 - Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 150 mm
N2-23 - Zwezka niesymetryczna @400 / @250, L = 300 mm

N2-24 - Przepustnica jednoptaszczyznowa @250, L = 250 mm

N2-25 - Rura spiro @250, L = 810 mm

N2-26 - Trdjnik went. 90° @250 / @250 / ¢100, L = 300 mm

N2-27 - Rura spiro @100, L = 1750 mm

N2-28 - Rura spiro @250, L = 810 mm

N2-29 - Kolano went. 90°, @200, e = f = 100 mm

N2-30 - Rura spiro @200, L = 2700 mm

N2-31 - Przejscie symetryczne RS @200 / 200x160, L = 200 mm

N2-32 - Kanat went. 200x160 z wyminieciem 12 mm do montazu kratki, L = 600 mm
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W1 - Cigg wentylacji wywiewnej od strony wyrzutni (piwnica)
W1-1 - Zwezka symetryczna 400 / @315, L = 300 mm

W1-2 - Kolano went. 90°, @315, e = f = 100 mm - 3 szt.

W1-3 - Rura spiro @315, L = 660 mm

W1-4 - Rura spiro @315, L = 3600 mm

W1-5 - Rura spiro @315, L = 2330 mm

W1-6 - Rura spiro @315, L = 12000 mm

W2 - Ciag wentylacji wywiewnej od strony instalacii wewnetrznej (piwnica)
W2-1 - Rura spiro ¢400, L = 700 mm

W2-2 - Troéjnik went. 90°. @400 / 400 / @400, L = 600 mm

W2-3 - Zwezka niesymetryczna @400 / @315, L = 300 mm

W2-4 - Rura spiro @315, L = 340 mm

W2-5 - Przepustnica jednoptaszczyznowa @315, L = 315 mm

W2-6 - Rura spiro @315, L = 900 mm

W2-7 - Zwezka niesymetryczna @315 / @250, L = 200 mm

W2-8 - Rura spiro @250, L = 410 mm

W2-9 - Kolano went. 45°, @250, e = f = 100 mm - 4 szt.

W2-10 - Rura spiro @250, L = 5560 mm

W2-11 - Zwezka niesymetryczna @250 / @200, L = 200 mm - 2 szt.
W2-12 - Rura spiro @200, L = 6750 mm

W2-13 - Przejscie symetryczne RS ¢200 / 160x160, L = 200 mm
W2-14 - Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 1320 mm
W2-15 - Zwezka niesymetryczna @400 / @250, L = 300 mm

W2-16 - Przepustnica jednoptaszczyznowa @250, L = 250 mm
W2-17 - Rura spiro @250, L = 850 mm

W2-18 - Rura spiro @250, L = 4150 mm

W2-19 - Kolano went. 90°, @250, e = f = 100 mm

W2-20 - Rura spiro @250, L = 730 mm

W2-21 - Rura spiro @200, L = 2000 mm

W2-22 - Kolano went. 45°, @200, e = f = 100 mm - 4 szt.

W2-23 - Rura spiro 200, L = 200 mm

W2-24 - Rura spiro @200, L = 920 mm

W2-25 - Rura spiro ¢200, L = 200 mm

W2-26 - Rura spiro 200, L = 1500 mm

W2-27 - Przejscie symetryczne RS @200 / 200x160, L = 200 mm
W2-28 - Kanat went. 200x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 600 mm
W3 - Ciag wentylacji wywiewnej z toalet (piwnica)

W3-1 - Rura spiro @100, L = 460 mm - 4 szt.

W3-2 - Kolano went. 90°, 9100, e = f = 100 mm - 2 szt.

W3-3 - Rura spiro @100, L = 100 mm

W3-4 - Zwezka niesymetryczna @160 / @100, L = 200 mm - 2 szt.
W3-5 - Trojnik went. 90° @160 / @160 / @100, L = 300 mm - 3 szt.
W3-6 - Rura spiro ¢160, L = 3300 mm

W3-7 - Zwezka niesymetryczna 200 / @160, L = 200 mm - 2 szt.
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W3-8 - Trodjnik went. 90° @200 / @200 / @200, L = 400 mm
W3-9 - Rura spiro @200, L = 1200 mm
W3-10 - Rura spiro @160, L = 10400 mm

W3-11 - Rura spiro @160, L = 3300 mm

W3-12 - Rura spiro @100, L = 1500 mm

W3-13 - Rura spiro @100, L = 4500 mm

W3-14 - Kolano went. 90°, @200, e = f = 100 mm
W3-15 - Rura spiro 200, L = 12000 mm

W4 - Ciggi wentylacji wywiewnej z toalet (pozostate kondyagnacje)

W4-1 - Rura spiro @125, L = 9500 mm

W4-2 - Kolano went. 90°, 9125, e = f = 100 mm - 4 szt.
W4-3 - Rura spiro @125, L = 400 mm - 3 szt.

W4-4 - Rura spiro @125, L = 6500 mm - 2 szt.

W4-5 - Rura spiro @125, L = 3100 mm

W4-6 - Rura spiro @125, L = 2000 mm

W5 - Cigg wentylacji wywiewnej z pomieszczer biurowych (parter)

W5-1 - Rura spiro @250, L = 9500 mm

W5-2 - Trojnik went. 90° @250 / @250 / @250, L = 450 mm

W5-3 - Przejscie symetryczne RS @250 / 150x150, L = 300 mm

W5-4 - Przepustnica jednoptaszczyznowa 150x150, L = 150 mm

W5-5 - Kanat went. 150x150, L = 675 mm

W5-6 - Kolano went. 90°, 150x150, e = f = 100 mm

W5-7 - Kanat went. 150x150, L = 2800 mm

W5-8 - Trojnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 400 mm - 2 szt.
W5-9 - Kanat went. ze zmiang przekroju 200x150 / 200x160 z wywinieciem 12 mm do
montazu kratki, L = 420 mm

W5-10 - Kanat went. 150x150, L = 1200 mm

W5-11 - Tréjnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm - 3 szt.
W5-12 - Zaslepka kanatu went. 150x150 - 3 szt.

W5-13 - Kanat went. ze zmiang przekroju 160x150 / 160x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 420 mm

W5-14 - Rura spiro @250, L = 420 mm

W5-15 - PrzejScie symetryczne RS @250 / 250x250, L = 300 mm

W5-16 - Kanat went. 250x250, L = 1000 mm

W5-17 - Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm

W5-18 - Przepustnica jednoptaszczyznowa 250250, L = 250 mm - 2 szt.

W5-19 - Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
W5-20 - Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 170 mm
- 5zt

W5-21 - Zwezka niesymetryczna 250x250 / 200x150, L = 250 mm

W5-22 - Kanat went. 200x150, L = 1950 mm

W5-23 - Tréjnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 150x150, L = 350 mm - 2 szt.
W5-24 - Kanat went. ze zmiang przekroju 150x150 / 160x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 170 mm - 6 szt.

W5-25 - Kanat went. 200x150, L = 2400 mm

W5-26 - Zwezka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 200 mm
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W5-27 -
W5-28 -
W5-29 -
W5-30 -
W5-31 -
W5-32 -
W5-33 -
W5-34 -
W5-35 -
W5-36 -
W5-37 -
W5-38 -
W5-39 -
W5-40 -
W5-41 -
W5-42 -
W5-43 -

Kanat went. 150x150, L = 650 mm

Kanat went. 150x150, L = 2800 mm

Kanat went. 250250, L = 1710 mm

Zwezka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 250 mm

Kanat went. 250200, L = 2200 mm

Tréjnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 160x160, L = 360 mm

Zwezka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm

Kanat went. 200x200, L = 1760 mm

Tréjnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
Kanat went. 200x200, L = 2480 mm

Zwezka niesymetryczna 200x200 / 150x150, L = 250 mm

Kanat went. 150x200, L = 2200 mm

Tréjnik went. 90°, 150x200 / 150x200 / 150x150, L = 350 mm

Zwezka niesymetryczna 150x200 / 150x150, L = 250 mm

Kanat went. 150x150, L = 4500 mm

Kanat went. 150x150, L = 750 mm

Kanat went. ze zmiang przekroju 200x150 / 200x160 z wywinieciem 12 mm

do montazu kratki, L = 170 mm

W6 - Ciag wentylacji wywiewnej z pomieszczeri biurowych (I pietro)

We-1 -
W6-2 -
We-3 -
W6-4 -
We-5 -
W6-6 -
Wé6-7 -
We6-8 -
W6-9 -
We6-10 -
We-11 -
- 5szt.
We6-12 -
We6-13 -
W6-14 -
We6-15 -
- 4 szt.
W6-16 -
We6-17 -
W6-18 -
W6-19 -
- 2 szt
We6-20 -
We6-21 -
We6-22 -
We6-23 -
W6-24 -
We-25 -
W6-26 -

Rura spiro @250, L = 6800 mm
Kolano went. 90°, @250, e = f = 100 mm
Rura spiro @250, L = 420 mm
Przejscie symetryczne RS @250 / 250x250, L = 300 mm
Kanat went. 250x250, L = 1220 mm
Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm
Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x250, L = 250 mm - 2 szt.
Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
Kanat went. 160x160, L = 200 mm

Kolano went. 90°, 150x150, e = f = 100 mm - 5 szt.

Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 260 mm

Zwezka niesymetryczna 250x250 / 200x200, L = 250 mm

Kanat went. 200x200, L = 1200 mm

Tréjnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 170 mm

Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm

Kanat went. 200x150, L = 2150 mm

Tréjnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 170 mm

Kanat went. 200x150, L = 850 mm

Zwezka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 200 mm

Kanat went. 150x150, L = 1300 mm

Kanat went. 150x150, L = 440 mm

Zwezka symetryczna 150x150 / 160x160, L = 150 mm - 2 szt.

Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 520 mm
Kanat went. 250x250, L = 2460 mm
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W6-26/1
W6-27 -
W6-28 -
W6-29 -
W6-30 -
We6-31 -
We6-32 -
W6-33 -
- 2 szt
W6-34 -
W6-35 -
W6-36 -
W6-37 -
W6-38 -
W6-39 -
W6-40 -

- Zwezka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 250 mm

Kanat went. 250200, L = 2200 mm

Tréjnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 160x160, L = 360 mm

Zwezka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm

Kanat went. 200x200, L = 1760 mm

Kanat went. 200x200, L = 2440 mm

Tréjnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm

Kanat went. 200x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 170 mm

Zwezka niesymetryczna 200x200 / 150x200, L = 250 mm

Kanat went. 150x200, L = 5670 mm

Tréjnik went. 90°, 150x200 / 150x200 / 200x160, L = 400 mm

Zwezka niesymetryczna 150x200 / 150x150, L = 200 mm

Kanat went. 150x150, L = 1330 mm

Kanat went. 150x150, L = 440 mm

Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 100 mm

W7 - Ciag wentylacji wywiewnej z pomieszczeri biurowych (I pietro)

W7-1 -
W7-2 -
W7-3 -
W7-4 -
W7-5 -
W7-6 -
W7-7 -
W7-8 -
W7-9 -
W7-10 -
W7-11 -

Rura spiro @250, L = 6800 mm
Kolano went. 90°, @250, e = f = 100 mm
PrzejScie symetryczne RS @250 / 250x250, L = 300 mm
Kanat went. 250x250, L = 645 mm
Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm
Zwezka niesymetryczna 250x250 / 150x150, L = 300 mm
Przepustnica jednoptaszczyznowa 150x150, L = 150 mm
Kanat went. 150x150, L = 2180 mm
Tréjnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 400 mm
Zaslepka kanatu went. 150x150 - 2 szt.
Kanat went. ze zmiang przekroju 200x150 / 200x160 z wywinieciem 12 mm

do montazu kratki, L = 550 mm

W7-12 -
W7-13 -
W7-14 -
W7-15 -
- 2 szt
W7-16 -
W7-17 -
W7-18 -
W7-19 -
W7-20 -
W7-21 -
W7-22 -
W7-23 -
W7-24 -
W7-25 -

Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x250, L = 250 mm

Kanat went. 250x250, L = 500 mm

Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm

Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 550 mm

Kanat went. 250x250, L = 760 mm

Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 200x160, L = 360 mm

Kanat went. 200x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 550 mm
Zwezka niesymetryczna 250x250 / 200x200, L = 250 mm

Kanat went. 200x200, L = 4270 mm

Tréjnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm

Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm

Kanat went. 200x150, L = 2620 mm

Tréjnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm - 2 szt.
Kanat went. ze zmiang przekroju 160x150 / 160x160 z wywinieciem 12 mm

do montazu kratki, L = 550 mm - 3 szt.

W7-26 -
W7-27 -
W7-28 -

Kanat went. 200x150, L = 1130 mm
Zwezka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 250 mm
Kanat went. 150x150, L = 2900 mm

21



W7-29 - Tréjnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm

W8 - Ciag wentylacji wywiewnej z pomieszczeri biurowych (I pietro)

W8-1
W8-2
W8-3
W8-4
W8-5
W8-6
W8-7
W8-8
W8-9

Rura spiro @200, L = 6800 mm

Tréjnik went. 90° @200 / @200 / @200, L = 400 mm

Przepustnica jednoptaszczyznowa @200, L = 200 mm - 2 szt.

PrzejScie symetryczne RS @200 / 200x200, L = 300 mm - 2 szt.

Kanat went. 200x200, L = 1200 mm

Tréjnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm

Kanat went. 200x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 380 mm
Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm

Kanat went. 200x150, L = 1080 mm

W8-10 - Trdjnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 200x150, L = 400 mm
W8-11 - Kanat went. ze zmiang przekroju 200x150 / 200x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 380 mm

W8-12
W8-13
W8-14
W8-15
W8-16
W8-17

Zwezka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 250 mm

Kolano went. 90°, 150x150, e = f = 100 mm - 2 szt.

Kanat went. 150x150, L = 1330 mm

Kanat went. 150x150, L = 1850 mm

Zwezka symetryczna 150x150 / 160x160, L = 200 mm

Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 200 mm

W9 - Ciag wentylacji wywiewnej z pomieszczen biurowych (11 pietro)

W9-1
W9-2
W9-3
W9-4
W9-5
W9-6
W9-7
W9-8
W9-9
W9-10
W9-11
W9-12
W9-13
W9-14
W9-15
W9-16
W9-17
W9-18
W9-19
W9-20
W9-21
W9-22

Rura spiro @250, L = 4000 mm
Kolano went. 90°, @250, e = f = 100 mm
Rura spiro @250, L = 420 mm
Przejscie symetryczne RS @250 / 250x250, L = 300 mm
Kanat went. 250x250, L = 1000 mm
Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm
Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x250, L = 250 mm - 2 szt.
Kanat went. 250x250, L = 1270 mm
Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
Kanat went. 160x160, L = 170 mm - 6 szt.
Kanat went. 250x250, L = 4360 mm
Zwezka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 200 mm
Kanat went. 250x200, L = 4560 mm
Tréjnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
Kanat went. 250200, L = 2650 mm
Zwezka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm
Kanat went. 200x200, L = 1940 mm
Tréjnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm
Kanat went. 200x150, L = 2140 mm
Tréjnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm
Kanat went. ze zmiang przekroju 160x150 / 160x160 z wywinieciem 12 mm

do montazu kratki, L = 170 mm - 3 szt.
W9-23 - Zwezka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 200 mm
W9-24 - Kanat went. 150x150, L = 650 mm
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W9-25 - Tréjnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm - 2 szt.
W9-26 - Kanat went. 150x150, L = 2800 mm

W9-27 - Zaslepka kanatu went. 150x150 - 2 szt.

W9-28 - Zwezka niesymetryczna 250x250 / 200x200, L = 250 mm

W9-29 - Kanat went. 200x200, L = 280 mm

W9-30 - Zwezka niesymetryczna 200x200 / 150x150, L = 250 mm

W9-31 - Kanat went. 150x150, L = 3200 mm

W9-32 - Trdjnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 360 mm

W9-33 - Kanat went. ze zmiang przekroju 200x150 / 200x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 170 mm

W10 - Cigg wentylacji wywiewnej z cel (11 pietro)

W10-1 - Rura spiro @250, L = 4000 mm

W10-2 - Kolano went. 90°, @250, e = f = 100 mm

W10-3 - Przejscie symetryczne RS @250 / 250x250, L = 300 mm

W10-4 - Kanat went. 250x250, L = 400 mm

W10-5 - Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 200x160, L = 400 mm (na

odgatezieniu bez ramki do montazu kratki went.)

W10-6 - Zwezka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 200 mm

W10-7 - Kanat went. 250x200, L = 5200 mm

W10-8 - Tréjnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 200x160, L = 400 mm (na
odgatezieniu bez ramki do montazu kratki went.)

W10-9 - Zwezka niesymetryczna 250x200 / 250x160, L = 200 mm

W10-10 - Kanat went. 250x160, L = 4900 mm

W10-11 - Troéjnik went. 90°, 250x160 / 250x160 / 200x160, L = 400 mm (na
odgatezieniu bez ramki do montazu kratki went.)

W10-12 - Zaslepka kanatu went. 250x160

W11 - Cigg wentylacii wywiewnej z cel (I pietro)

W11-1 - Rura spiro @200, L = 4000 mm

W11-2 - Tréjnik went. 90° @200 / @200 / @200, L = 400 mm

W11-3 - Przejscie symetryczne RS @200 / 200x200, L = 300 mm - 2 szt.
W11-4 - Kanat went. 200x200, L = 4100 mm

W11-5 - Tréjnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm (na
odgatezieniu bez ramki do montazu kratki went.) - 2 szt.

W11-6 - Zaslepka kanatu went. 200x200 - 2 szt.

W11-7 - Kanat went. 200x200, L = 1000 mm

W12 - Ciag wentylacji wywiewnej z pomieszczen biurowych (III pietro)

W12-1 - Rura spiro @250, L = 1500 mm

W12-2 - Kolano went. 90°, @250, e = f = 100 mm

W12-3 - Rura spiro @250, L = 420 mm

W12-4 - Przejscie symetryczne RS @250 / 250x250, L = 300 mm

W12-5 - Kanat went. 250x250, L = 940 mm

W12-6 - Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm
W12-7 - Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x250, L = 250 mm - 2 szt.
W12-8 - Kanat went. 250x250, L = 670 mm
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W12-9 - Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
W12-10 - Kanat went. 160x160, L = 170 mm - 6 szt.

W12-11 - Kanat went. 250x250, L = 4360 mm

W12-12 - Zwezka niesymetryczna 250x250 / 250x200, L = 200 mm

W12-13 - Kanat went. 250x200, L = 4560 mm

W12-14 - Trojnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
W12-15 - Kanat went. 250x200, L = 2250 mm

W12-16 - Zwezka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm

W12-17 - Kanat went. 200x200, L = 2350 mm

W12-18 - Trojnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm - 2 szt.
W12-19 - Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm - 2 szt.
W12-20 - Kanat went. 200x150, L = 2140 mm

W12-21 - Trojnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm - 2 szt.
W12-22 - Kanat went. ze zmiang przekroju 160x150 / 160x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 170 mm - 4 szt.

W12-23 - Zwezka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 200 mm - 2 szt.
W12-24 - Kanat went. 150x150, L = 650 mm

W12-25 - Trojnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm - 2 szt.
W12-26 - Kanat went. 150x150, L = 2800 mm

W12-27 - ZaSlepka kanatu went. 150x150 - 2 szt.

W12-28 - Zwezka niesymetryczna 250x250 / 200x200, L = 250 mm

W12-29 - Kanat went. 200x200, L = 880 mm

W12-30 - Kanat went. 200x150, L = 520 mm

W12-31 - Kanat went. 150x150, L = 2040 mm

W12-32 - Trojnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 400 mm

W12-33 - Kanat went. ze zmiang przekroju 200x150 / 200x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 170 mm

W13 - Ciag wentylacji wywiewnej z pomieszczen archiwum (I pietro)

W13-1 - Rura spiro @250, L = 1500 mm

W13-2 - Kolano went. 90°, @250, e = f = 100 mm

W13-3 - Przejscie symetryczne RS @250 / 250x250, L = 300 mm

W13-4 - Kanat went. 250x250, L = 650 mm

W13-5 - Tréjnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 250x250, L = 450 mm

W13-6 - Zwezka niesymetryczna 250x250 / 200x150, L = 300 mm

W13-7 - Przepustnica jednoptaszczyznowa 200x150, L = 200 mm

W13-8 - Kanat went. 200x150, L = 230 mm

W13-9 - Tréjnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm - 2 szt.
W13-10 - Kanat went. ze zmiang przekroju 160x150 / 160x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 550 mm - 3 szt.

W13-11 - Zwezka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 250 mm - 2 szt.

W13-12 - Kanat went. 150x150, L = 730 mm

W13-13 - Trojnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 200x150, L = 400 mm

W13-14 - Zaslepka kanatu went. 150x150 - 2 szt.

W13-15 - Kanal went. ze zmiang przekroju 200x150 / 200x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 550 mm

W13-16 - Przepustnica jednoptaszczyznowa 250x250, L = 250 mm

W13-17 - Kanat went. 250x250, L = 2700 mm

W13-18 - Trojnik went. 90°, 250x250 / 250x250 / 200x160, L = 400 mm
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W13-19 - Kanaf went. 200x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 550 mm
- 3 szt

W13-20 - Zwezka niesymetryczna 250x250 / 250200, L = 250 mm
W13-21 - Kanat went. 250x200, L = 4200 mm

W13-22 - Trojnik went. 90°, 250x200 / 250x200 / 200x160, L = 400 mm
W13-23 - Zwezka niesymetryczna 250x200 / 200x200, L = 250 mm
W13-24 - Kanat went. 200x200, L = 3900 mm

W13-25 - Trojnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm
W13-26 - Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm
W13-27 - Kanat went. 200x150, L = 3100 mm

W13-28 - Kanat went. 150x150, L = 870 mm

W13-29 - Trojnik went. 90°, 150x150 / 150x150 / 160x150, L = 360 mm

W14 - Ciag wentylacji wywiewnej z pomieszczen biurowych (III pietro)

W14-1 - Rura spiro @200, L = 1500 mm

W14-2 - Tréjnik went. 90° @200 / ¢200 / @200, L = 400 mm

W14-3 - Przepustnica jednoptaszczyznowa @200, L = 200 mm - 2 szt.

W14-4 - Przejscie symetryczne RS @200 / 200x200, L = 300 mm - 2 szt.

W14-5 - Kanat went. 200x200, L = 1100 mm

W14-6 - Trdjnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 160x160, L = 360 mm

W14-7 - Kanat went. 160x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 380 mm
W14-8 - Zwezka niesymetryczna 200x200 / 200x150, L = 250 mm

W14-9 - Kanat went. 200x150, L = 850 mm

W14-10 - Trojnik went. 90°, 200x150 / 200x150 / 160x150, L = 360 mm

W14-11 - Kanat went. ze zmiang przekroju 160x150 / 160x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 380 mm

W14-12 - Zwezka niesymetryczna 200x150 / 150x150, L = 250 mm

W14-13 - Kanat went. 150x150, L = 250 mm

W14-14 - Kolano went. 90°, 150x150, e = f = 100 mm - 4 szt.

W14-15 - Kanat went. 150x150, L = 1330 mm

W14-16 - Kanat went. ze zmiang przekroju 150x150 / 160x200 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 320 mm

W14-17 - Kolano went. 90°, ¢200, e = f = 100 mm - 4 szt.

W14-18 - Kanat went. 200x200, L = 1180 mm

W14-19 - Trojnik went. 90°, 200x200 / 200x200 / 200x160, L = 400 mm

W14-20 - Kanat went. 200x160 z wywinieciem 12 mm do montazu kratki, L = 380 mm
W14-21 - Zwezka niesymetryczna 200x200 / 150x150, L = 250 mm

W14-22 - Kanat went. 150x150, L = 1680 mm

W14-23 - Kanat went. 150x150, L = 500 mm

W14-24 - Kanat went. ze zmiang przekroju 150x150 / 160x160 z wywinieciem 12 mm
do montazu kratki, L = 450 mm

UWAGA.

Zestawienie nie obejmuje facznikdw wentylacyjnych kanatéw okragtych .

Zaleca sie zamawianie kanatow prostokatnych z luzng ramkg ze wzgledu na mozliwos¢
domiaru na budowie.
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