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OZNACZENIA:
- przewdd zasilajacy instalacji c.o. (Cu)
—— e — - przewdd powrotny instalacji c.o. (Cu)

UWAGA:

Istniejace grzejniki w miejscach kolizji zdemontowac -
zamontowac¢ grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe typu K22
wys. 600 mm z zaworem termostatycznym sterowanym gtowicg
na zasilaniu i zaworem odcinajgcym grzejnikowym na powrocie;
gatazki stalowe wymieni¢ na miedziane @15Cu - prowadzi¢
podtynkowo w $cianach lub w posadzce w izolacji z pianki
polietylenowej gr. 13 mm

UWAGA.

W RAZIE KOLIZJI PROJEKTOWANYCH INSTALACJI Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI
BUDYNKU ZMIENIC LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH, C.0. | WOD.-KAN.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | REMONTU OBIEKTU

NAZWAL KOMENDA MIEJSKA POLICJI,
ADRES OBIEKTU | ul- Stowackiego 11, 75-950 KOSZALIN

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w SZCZECINIE ,

INWESTOR ul. Malopolska 47, 70-515 SZCZECIN

SKALA NR RYSUNKU

1:50 1§11

przEomior | RZUT POZIOMY PIWNICY. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO
RYSUNKU OGRZEWANIA,

SPECJALNOSC

SANITARNA

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA

PODPIS

PROJEKTOWAL | mgr inz. Artur KUCHARSKI

ZAP/1S/0073/PO0S/06] 03.2012r.

PROJEKTOWAL. | mgr inz. Leszek LATOWSKI UAN/U/7342/120/91 | 03.2012r.




