ZESTAWIENIE POMIESZCZEN- PIWNICA

NAZWA POMIESZCZENIA

Powierzchnia

KOMUNIKACJA

UMYWALNIA+ WC - KOBIETY

SZATNIA - KOBIETY

SZATNIA MESKA

WC DAMSKIE

UMYWALNIA+ WC - MESKA

SZATNIA MESKA

7,40

SZATNIA MESKA

UMYWALNIA+ WC - MESKA

WC MESKIE

SZATNIA MESKA

7,60

SZATNIA MESKA

14,90

POM.PORZADKOWE

3,40

SUSZARNIA

3,20

WYMIENNIKI C.O.

16,00
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UWAGI:

Przed realizacjg zaméwienia na kanaly wentylacyjne wykona¢ inwentaryzacje

stanu istniejacego konstrukciji obiektu pod katem lokalizacji ciggéw wentylacyjnych,
umiejscowienie pionéw wentylacyjnym moze ulec przesunieciu w granicach 15 cm
ze wzgledu na konieczno$¢ przejscia kanatow pomiedzy elementami konstrukcyjnymi
stropéw prefabrykowanych.

UWAGA.
W RAZIE KOLIZJI PROJEKTOWANYCH INSTALACJI Z ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI
BUDYNKU ZMIENIC LOKALIZACJE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH | WOD.-KAN.

Elementy instalacji montowa¢ na systemowych zawiesiach np. Erico, Hilti lub Mefa
z zastosowaniem podktadek izolacyjnych gumowych w celu ztagodzenia drgan.

Wszelkie przekucia wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora robét budowlanych.
Wykonanie uszczelnienia cokotéw oraz otworowanie dachu powierzy¢ wykonawcy dachu.

Wszystkie wentylatory wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej silnika zlokalizowane
w komunikacji przy pionach odpowiednio do obstugiwanej przez dany wentylator kondygnacii.

Wszystkie elementy wentylacyjne blaszane (kanaly, ksztattki) zaizolowa¢ matami z welny mineraine;
gr. 40 mm w powloce z folii aluminiowej np. Ventilam Alu f-my Isover Gullfiber.

Wykona¢ zabudowy z ptyt G-K elementéw wentylacyjnych w pokojach biurowych pod stropem
oraz kanaty pionowe prowadzone na korytarzach.

Wentylacja nawiewna w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie powinna by¢
realizowana nawietrzakam
w ramach okiennych o wydajnosci zatozonej w niniejszym opracowaniu.

Wykona¢ podejscie kanalizacyjne @32PP w poblizu centrali wentylacyjnej do podtgczenia
odptywu skroplin zgodnie z wytycznymi montazu.
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