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1. .0.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - ST .

Przedmiotem specyfikacji techniczngpgymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjno — momawych zwigzanych z budowinstalacji elektrycznych w
budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie pre§icy Stowackiego 11.

1.2. ZAKRES RZECZOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana gikaiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty buldow - instalacyjno - montawe, umaliwiajace

I majace na celu budoywyposaenia budowlano - instalacyjnego w zakresie insjalac
elektrycznych.
W zakres prac wchodz

Przebudowa i budowa instalacji wesranych:

Oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych

Oswietlenia ewakuacyjnego

Oswietlenia zewntrznego

Instalacji technologicznych

Montaz i uruchomienie agregatuguiotworczego

Sterupcej i sygnalizacyjnej

Uziemiapcej

Realizacja ochrony przgteniowe).

Realizacja ochrony przeciwpaeniowej - samoczynne szybkie wgtanie.

Realizacja ochrony przeciwprzepiowej.

Realizacja ochrony przeciwparowej.

Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.

Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kavykonanych robot, bezpiears#wo wszelkich
czynnaci na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodha@ dokumentag;
projektows, SST i zaleceniami Zamawiggego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajcy w terminie okrédlonym w kontrakcie przeka& Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegotp8pecyfikacy Technicza.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczerdakumenty zgodne z wykazem podanym
W umowie.

1.4.3. ZGODNGSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOW A | SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdaleumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajcego stanowi czes¢ umowy, a wymagania zawarte wzkigm z nich § obowizujace

dla Wykonawcy. Wykonawca nie m® wykorzystywa bledow lub opuszczew poszczegolnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiastiadomé Zamawiagcego, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dakreslone w dokumentac;i



projektowej i SST bda uwazane za warteei docelowe, od ktérych dopuszczalneugasadnione
odstpstwa w ramach okéenego przedziatu tolerancji, akceptowane przez &siagcego.

1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczxiem rob6t wykonawca powinien zapozrsie z obiektem, gdziedala prowadzone
roboty oraz stwierdziodpowiednie przygotowanie frontu rob6t. Odbiomiiw robot przez
wykonawe od Zleceniodawcy powinien bylokonany komisyjnie. Zakres i termin odbioru front
roboét oraz stan obiektu przekazywanego do robdtiew by zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizagjinwestycji lub z ewentualnymi gaiejszymi zmianami do umowy.
Szczegotowy zakres odbioru frontu robot zgled charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdzlakgmecjalistycznych.

1.4.5. OCHRONASRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi zréa przestrzegaw trakcie wykonywania rob6t obogdujace przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelk@sadnione kroki
majce na celu stosowanie przepiséw i norm dafggezh ochronyrodowiska na terenie i wokot
placu budowy orazdulzie unik& uszkodzé i ucigzliwosci dla oséb trzecich, a wynikgjych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaded innych ucizliwosci powstatych w naspstwie
wykonywania robot.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonaweca jest zobowzany utrzymywdé wymagany przepisami sprawny sgrz

przeciwpaarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynachazutach. Materiaty tatwopalne
musz by¢ skladowane w sposib zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0sob postronnych. Wykonawca ponosi odpowietdalza wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w rezultacie wykonywania robéh przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochroczynnych instalacji i ugdzer na placu budowy.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalagjzddzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zoheamy do przestrzegania przepisow
dotyczcych bezpiecasstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek zadba

aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w&rwnkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca robot powinien
posiadé swiadectwo kwalifikacyjne "D" i "E" w zakresie dozor eksploatacji instalacji i uggdzen
elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wyaaay robot powinny b/ stwierdzone przez
wiasciwag komisg egzaminacyjai udokumentowane waym swiadectwem kwalifikacyjnym "E".

1.4.9. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMI.

Koordynacja robot budowlano-mountavych poszczegoélnych rodzajéw powinng lopkonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, pwszy od projektowania, a skczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordyaagjlezy obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy i rob6t, ogélne harmonogramydwy oraz faz realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie robét koordynowaiezaco z przedstawicielem Inwestora. Ogolny
harmonogram budowy powinien okl& zakres oraz terminy rozpagza i zakaczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow i poen by tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg robot i rownocizee umaliwiat technicznie i ekonomicznie prawidtowe



wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elgknych). Ogélny harmonogram budowy
powinien stanowi podstaw do opracowania szczegotowych harmonogramow rdektrgcznych

i teletechnicznych. Koordynagcpalezy obja¢ rowniez pomochicze roboty ogélnobudowlane
zwigzane z robotami elektrycznymi. Wykonawca jest odpdzialny za jaké wykonanych robot,
bezpieczastwo wszelkich czynrigi na budowie, metodyzyte przy wykonywaniu rob6t oraz ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i zaleceniami Zamawigego

1.5. TEREN BUDOWY.

Terenem budowy jest wirze istniejcego budynku. Wgicielem budynku jest Komenda Miejska
Policji, ktora zapewnia odpowiednie zaplecze dlazeh Wykonawcy. Teren budowy nie stwarza
szczegOlnych zagren dla bezpieczestwa pracy androdowiska, nie narusza intereséw oséb
trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zgixzania chodnikéw ani jezdni, czy
stosowania ogrodae

1.6. NAZWY | KODY

Kody grup, klas i kategorii robot aftych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspoln&gmvnika
Zamowier (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektnych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instaldejteycznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Ktadzenie kabli

2. MATERIALY .
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w dokumentacji technicznejjgicie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy kdiow zestawieniu materiatéw zgizonym
do kosztorysu - karty przedmiaréw. Wykonawca ratastosuje materiaty okdlene w
dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniuadabnym do przedmiaru robot. W
uzasadnionych przypadkach dopuszczaastosowanie materiatbw zamiennych pod
warunkiemze ich parametry techniczne i jakoowe nie leda gorsze od materiatdw ¢tych w
dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne muszysk& akceptagj Zamawiagcego.
Wszystkie wbudowane materiaty mys®< dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktérych jest to wymagane, ngldostarczy wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru tectamego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny byw trakcie odbioru robot przekazane Zamagdamu.
Materiaty podstawowe okémne w dokumentacji projektowe]j spetrjayymagania okrdone
w normach. Wszystkie materialy i udzenia stosowarenomowanych producentow,
gwarantugcych najwysz jakos¢, posiadajce odpowiednie atesty i certyfikaty.
2.2. Przewody elektroenergetyczne.

Przewody elektroenergetyczne stoséwgodnie z dokumentacfechniczi i specyfikacy
dokumentaciji technicznej, oraz zestawieniem mdénviaDo wykonania instalaciji
elektrycznych w budynkach stosatyarzewody izolowane uktadane na state. Przewody
wielozytowe przy uktadaniu w listwie oraz rurze stoséwakonanie ptaskie lub skine.Zyty
przewodow wielaytowych musz posiada rozne barwy izolacji. Sposéb uktadania przewodow
w instalacji musi b§ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznacpemieszczew
celu ograniczenia wzajemnego wptywu w instalagjzevody instalacyjne stosowaa
napecie znamionowe 750V. Stosowprzewody zzytami miedzianymi.
2.3. Przewody instalacji teletechnicznych

Przewody instalacji teletechnicznych pradwkabelkowe, spetnigge wymagania



kategorii 6 . Parametry transmisyjne zgodnie z adednimi normami. Stosowskable
nieekranowanéeZyty miedziane, jednodrutowe w powtoce polwinitowdp pohczen
teletechnicznych stosowarzewody parowe.

2.4, Tablice rozdzielcze.

Pod pogciem rozdzielnicy rozumie st zesp6t uradzen elektrycznych ztoony z aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, steiogej i sygnalizacyjnej. Przeznaczenie
rozdzielnic to podziat energii elektrycznej, orazzenie i zabezpieczenie obwodow
zasilapcych i odbiorczych.

2.5. Elektrotechniczny sprzt instalacyjny.

Do elektrotechnicznego sptr instalacyjnego zaliczacsurzadzenia, ktére spemniaj
roznorodne zadania.

2.5.1. Osprzet instalacyjny.

Stuzy do mocowaniagkczenia oraz ochrony przed czynnikami mechaniczrigabli i
przewodow.

2.5.2. Rury stalowe gwintowane.

Rury stalowe gwintowane stosoévaalezy, gdy rury winidurowe sztywne mogtyby ulec
uszkodzeniu. Uktadane w nich przewody w izolacjwinitowej bez dodatkowego uzbrojenia
chronigcego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ragydne § przez gwintowanie.
Stosowa je nalery do zabezpieczenia linii zasiaych uktadanych w piwnicach lokatorskich.
2.5.3. Rury winidurowe sztywne.

Rury te chrory przewody instalowane po wierzchu w suchych poneismziach
niemieszkalnych. 4czenie rur realizow@przez wysuricie do odpowiednich z¢zek. Zakres
temperatur otoczenia, w ktérych myggracowa, to najczsciej od -5°C do

2.5.4. Rury winidurowe gietkie (karbowane).

Chroni one przewody instalowane pod tynkiem. Mday¢ réwniez zatapiane w betonie. Rury
te g tansze od sztywnych i wykonane se zm¢kczonego winiduru. Montaodbywa s bez
zlagczek, bowiem rury tnie sina odcinki wystarczage do padczenia gsiednich puszek i
innego osprau.

2.5.5. taczniki wtyczkowe.

taczniki te stig do przyhczania instalacji elektrycznej odbiornikow i sdzen elektrycznych,
przenagnych lub ruchomych. Sktadagie z gniazd wtyczkowych oraz odpowiagi@ych im
odpowiednich wtyczek. &Sbudowane na pd znamionowy nie przekracaay 125A i napicie
znamionowe od 50 do 750V, jako dwu-, tréj-, cztenpieciobiegunowe. gczniki wtyczkowe
nie g przystosowane do przerywaniagu i ich rozhczanie winno odbywasie w warunkach
bezpadowych. Naley instalowa& gniazda jednofazowe dwubiegunowe z uziemieniem
podwadjne podtynkowe. W pomieszczeniach wilgotnyphzegciowo-wilgotnych stosowa
gniazda bryzgoszczelne.

2.5.6. L aczki instalacyjne.

taczki instalacyjne sty do Bczenia odbiornikow swietleniowych. Stosowataczniki na
napecie znamionowe 250V i pd znamionowy 10A.

> taczniki dwubiegunowe - do dwubiegunowegoazahnia i wyhczania jednego obwodu.

> Przehczniki grupowe - do zg€zania i wyhczania dwoch obwodow z jednego miejsca,
przy czym jednoczesne getanie obwoddow jest niemlowe.

> Przejczniki szeregowesiecznikowe) - do zatzania i wyhczania dwdch obwodow z
jednego miejsca, przy czym jednoczesngczahie obwodow jest niemlowe.

> Przehczniki zmienne (schodowe koowe) - do zajczania i wyhczania jednego obwodu
z dwéch ronych miejsc.

> Przejczniki krzyzowe (schodowe poednie) - do zakczania i wysczania jednego
obwodu z kilku miejsc w patzeniu z przejcznikami zmiennymi.



Stosowa osprzt firmy POLO, Berker itp. W tazienkach stosaw@sprzt szczelny z tworzyw

sztucznych.

2.5.7. Wyhczniki napradowe instalacyjne.

Wytaczniki nadpgdowe umaliwiaja zahczanie i wyhczanie obwodu, ale ich gtownym

zadaniem jest samoczynne wo#enie obwodu w przypadku wyptenia przecizenia lub

zwarcia. Budowanega pgdy znamionowe do 125 A przy trwat od 4000 do 20000 ¢zen

I zwarciowej zdolnéci taczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawtiwma jest forma

ptaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowarsayme montzowej TH-35. Wyhczniki

budowane gjako jedno-, dwu-, tr6j- oraz czterobiegunowe.sBtea wytaczniki Hager lub

Fael-Legrand serii 300 zgodne z ngrBRN-90/E93002, EN 60898.

2.5.8. Rozigczniki bezpiecznikowe.

Rozlczniki bezpiecznikowe -gskonstrukcjami dwucztonowymi i sktadggie z dwoch

zasadniczych elementéw:

- podstawy, w ktOrej umieszczongrms.in. zaciski przydczeniowe, styki wtykowe wkitadek
bezpiecznikowych oraz styki gtdbwne nieruchonmdaezne wraz z komorami
gaszeniowymi;

- ruchomej pokrywy (cgsto odejmowalnej od podstawy), na ktéregamocowane wkiadki
bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi gezhymi, a take mechanizm nagowy z
dzwignia reczn.

2.5.9.Przybory instalacyjne.

Stuzg one do przyczania odbiornikow elektrycznych i sterowania noraz zabezpieczania

obwoddéw w instalacjach elektrycznych.

2.5.10. Ograniczniki przepeé¢

Sq to uradzenia przeznaczone do utrzymywania prgepi instalacjach elektrycznych na

dopuszczalnym poziomie.

2.6. Rury i przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych

mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatauie klektrycznego. Rury na przepusty

powinny by dostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi naley sie liczy¢ w

miejscu ich utaenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw

wygtadzajica ich powierzchry dla utatwienia przesuwaniadiabli. Na przepusty kablowe
nalezy stosowa rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw sztongeh wg PN-C-89205.

2.7. Oprawy Gwietleniowe
Rodzaje i typy opraw podano w projekcie. W pomigsniach biurowych natg stosowa

oprawyswietldwkowe z rastrem parabolicznym i zaptonem etakcznym. Naley stosowa

oprawy renomowanych producentéw zapewgti@apdpowiednie warunki@vietlenia oraz
trwatos¢ oprawy

2.8. Agregat prdotworczy

Nalezy zastosowaagregat w wersji do zabudowy np. FI 160 lub inelyamowanej firmy o

podobnych parametrach .

Wymiary./szer./wys. 2905x1100x1600

Masa agregatu kg 1617

Pojemnd¢ zbiornika paliwa | 315

Czas pracy przy 100% oheenia h 8,7

Powierzchnia wyrzutni powietrza m2 0,62

Powierzchnia czerpni powietrza m2 0,78

Moc akustyczna LWA dB 117**

PARAMETRY AGREGATU

Moc maksymalna L.T.P. (cos fi = 0,8) kVA / kW 17641



Moc znamionowa P.R.P. (cos fi = 0,8) kVA / kW 16128
Prad znamionowy A 231

Napiecie znamionowe V 230/400

Czestotliwos¢ Hz 50

SILNIK IVECO NEF67 TM3A

Emisja STAGE 2

Obroty silnika obr / min 1500

Klasa wykonania / regulator obrotéw G2 MECHANICZNY
Stabilizacja obrotoéw % + 3

llos¢ i uktad cylindrow 6 REDOWY

Rodzaj paliwa - ON

Czynnik chtodzacy CIECZ / POWIETRZE ANTIFREEZE + POWIETRZE
Pojemnd¢ skokowa | 6,7

Moc PRP (ISO 3046) kw 138

Instalacja elektryczna V 12

PRADNICA SINCRO SK250MS

Rodzaj SYNCHRONICZNA BEZSZCZOTKOWA

llos¢ biegundw / typ pajczer 4 / GWIAZDA

Uzwojenie odporne ngodowisko WILGOTNE / SEONE
Klasa izolacji uzwojé H

Stopier ochrony IP21

Regulacja napcia ELEKTRONICZNA

AVR typ BL4

Stabilna¢ napecia +1 %

Krétkotrwata wytrzymaite¢ pradnicy na przearzenia > 300 % In
Zawartg¢ THD < 2 %

Reaktancja Xd” 7,4%

EKSPLOATACJA

Rodzaj oleju 15W40 Rimula R3X

llos¢ oleju w uktadzie smarowania L 17,2

Zuzycie oleju (na 1 kW) %

Okres pomgdzy wymianami oleju Rh 500 / 1 rok

Rodzaj ptynu chtodicego (glikolowy) -380C Antifreeze Glycoshell
llos¢ ptynu chtodacego L 40,5

Okres pomgdzy wymianami ptynu Rh / lat 1000 / 2
Pojemnd¢ akumulatora rozruchowego Ah 100

Zgodna¢ paliwa z nornil - EN 590

Zuzycie paliwal00% I/h 36,0

Zuzycie paliwa 80% I/h 29,0

Zuzycie paliwa 50% I/h 18,0

Wymiana filtréw paliwa Rh 500

Wymiana filtrow oleju Rh 500

Wytyczne ptyty fundamentowej (ptyta zbrojona) dtgs 3500x1300
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- silnik

- pradnica

- bateria akumulatorow

- instalacja elektryczna

- zbiornik paliwa wraz z instalagj

- wibroizolatory



- kompensator wydechu

- thumik

- ptyny eksploatacyjne (ptyn chtoglzy + olej silnikowy, bez paliwa)

- szafa potrzeb wiasnych i odbioru mocy

- zabezpieczenie ganicy (wylacznik mocy)

- mikroprocesorowy uktad sterowania

- wskaniki parametrow elektrycznych i mechanicznych

- przycisk wyhcznika bezpieczestwa

- sygnat akustyczny awarii

ORAZ OPCJE DODATKOWE:

- synchronizacja

- uktad wentylacji

- uktad odprowadzenia spalin

- zabezpieczenie rdicowo-pgdowe

- ptyta fundamentowa

- wykonanie zewetrzne uktadu SZR

- fapacz iskier

- monitoring

- obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna

GWARANCJA

1.Wykonawca udzieli3 letniej gwarancji, liczonej od dnia spadzenia przez strony

bezusterkowego protokotu kcowego odbioru robét. Agregagdizie obgty 3 letnig gwarancja.

2. W tym okresie we wilasnym zakresie i wiasnym keasz Wykonawca wykonuje przegly

techniczne, zalecane przez Producenta.

Odbior materiatow na budowie.

> Materiaty na budownalery dostarczétacznie zeswiadectwami jakeéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicgoe

> Dostarczone na miejsce budowy materiaglery sprawdzai pod wzgidem
kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

> W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci co do jakdéci materiatow naley
przed ich wbudowaniem poddea badaniom ok&onym przez inyniera ( dozér
techniczny robot).
> Materiaty nie spetniace wymaga nie keda uzyte.
2.9. Sktadowanie materiatow na budowie.
Sposob skladowania materiatow elektrycznych w mag@eh, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatdw
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elekirych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszazamagazynowych. Pomieszczenia muby zamykane,
powinny tez zabezpieczamateriaty od zewgirznych wptywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatéigzy przestrzeganastpujacych
wymaga:
- rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z tagwa sztucznego nalg przechowywa
w pomieszczeniach zamtyeh o temperaturze od %6 do +25°C, w pozycji pionowej
w wizkach zwjzanych w sposéb unierdoviajacy wyboczenie.
- przewody izolowane przechowywev kregach w pomieszczeniach suchych
i chtodnych.
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktaddw pomieszczeniach suchych.
Wyroby te naley zabezpieczyprzed dziataniem korozji.
- cement i gips w workach papierowych mglsktadowa w pomieszczeniach suchych,



zabezpieczonych przed opadami atenpstnymi i wilgoca; nalery zwraca uwag na
okres zdoln&ci wigzania cementu i gipsu, ktéry jest stosunkowo kr&kczegotowe
warunki § podane w odnimych normach passtwowych,

3. SPRZET | TRANSPORT
3.1. SPRET DO WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca jest zobogzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot srodowisko. Liczba i wydajni
sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzmainy
harmonogramie robot. Spitzbedacy wlasndcia wykonawcy lub wynaity do wykonania robét
musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego wytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy zatzagcemu realizagj umowy kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgim do wytkowania. Spret, maszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgpe zachowania warunkOw umowy zost@mnzez zargdzagcego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczdoeaobot.

3.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki i urzdzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, i ugdzen niezlzdnych do wykonania robo6t elektrycznych. Aparatur
urzadzenia nalgy ostraznie zatadowywé i zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamktpy

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie spkgu , ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Wykonawca powinien wykéazs
mozliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:
> samochodu skrzyniowego,
> samochodu dostawczego,
> samochodu samowytadowczego,
> przyczepy do przewenia kabli.

Przewaone materiaty i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworedla poszczegolnych materiatéw i elementow orazzpleczone
przed ich przemieszczaniemg siasrodkach transportu.

4. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas wykonywania robot Wykonawealbie przestrzedgaprzepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST hrgibudowlane;.

5.2. Wykonanie robat instalacyjnych.

Wykona zgodnie z dokumentagcprojektows.

5.3.Ukfadanie przewodow w instalacjach elektrycznych

W budynku stosownie do dokumentaciji technicznejenykva instalacje w korytkach
kablowych, kanatach instalacyjnych, rurach instglagch na tynku i pod tynkiem, oraz
wtynkowa. Konstrukcje wsporcze i uchwyty do mocowania kekykablowych powinny by
zamocowane do podta(scian, stropow, elementow konstrukcji budynku itgorytka kablowe
montowa& w odlegtaci ok. 10 cm odciany nad sufitem podwieszanym. Korytka podlegaj
0golnym i lokalnym pajczeniom wyréwnawczym. Korytka pmizy¢ przewodem LY 6 mm2.
Stosowa oddzielne ¢igi korytek dla instalacji elektrycznych i teleteatanych



5.4. Ochrona przeciwporaeniowa.

Jako ochroa przeciwporaeniowg zastosowano samoczynne wogenie w uktadzie TN-C-S.
5.5. Pojczenia wyréwnawcze miejscowe.

W fazienkach naley stosowa miejscowe pajczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony od poreen.

5.6. Ochrona przepeciowa.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych gnzeep¢ciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielcgiec zasilajca oraz przed przegtiami generowanymi przez
urzadzenia przydczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-80364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowanesiaiacji elektrycznej ograniczniki

przepe¢ powinny wyttumg przepecia do warté¢ ponizej poziomu wytrzymaiéci udarowej
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z dansjalacji. Wymagane znamionowe
napkecia udarowe wytrzymywane przez gazenia ( w zakenosci od napgcia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaty w normie. Realigaghrony przed bezgrednim

oddziatywaniem pdu piorunowego (wyrownywanie potencjatdéw w obiektdcidowlanych)
przepeciami atmosferycznymi orazdzeniowymi wszelkiego rodzajuetip w projekcie brany
elektrycznej. Nalgy zastosowaochror trzeciego stopnia dla wdzer elektronicznych.

5.7. Dostawa, monta i uruchomienie agregatu pgdotworczego:

- dostawa na obiekt i posadowienie w miejscu ekspbjisagregatu pdotworczego

- przylaczenie do przygotowanej instalacji elektrycznep¢aaowanie kacowek kabli )
- uruchomienie i wytestowanie systemu SZR wrazatgikotami pomiarow

- instrukcja wspotpracy z siecRE

- instrukcja obstugi, instrukcja stanowiskowa

- szkolenie personelwytkownika w zakresie eksploatacji systemu

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbaaby jakd¢ materiatow, uradzen i montau byta zgodna z
Dokumentagj Projektows, niniejsz specyfikacy i poleceniami layniera. Przed
przysgpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najpihaniowym wyprzedzeniem
powiadomé Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakiiczeniu badé lub inspekcji, Wykonawca przedstawiymierowi dwa
egzemplarzéwiadectwa badaz jego wynikami.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien przekalreeynierowi wszystkie
Swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatdw. Materiaty bgzhtdokumentow nie mag
by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjndezysprawdzé zgodnd¢ ich tras z
Dokumentagj Projektovg. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg z dokumentacj
jak rowniez ich wymiary: szerok& i gtcbokasé.

6.3.2. Ukladanie przewodéw

Podczas uktadania przewodéw i po z@daeniu robot kablowych natg przeprowadzi
nastpujace pomiary: zgodrig z trag opracowan w dokumentacji oraz zlienia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3. Sprawdzenie cjgtosci zyt

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodimofaz naley wykonywa przy
uzyciu przyrzdow o napjciu nie przekraczagym 24V. Wyniki sprawdzenia nalg uzna za
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dodatni, jeeli poszczegdlneyly nie maj przerw oraz jeeli poszczegdlne fazy na oburaach
linii sg oznaczone identycznie.

6.3.4. Préba rezystancji izolaciji.

Pomiary rezystanciji izolacji natg wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie
mniejszym nk 2,5kV dokonujc odczytu po czasie niegnym do ustalenia mierzonej waito

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okrdac bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie kudoentacy
projektows i ST, w jednostkach okémnych w Przedmiarze Robo6t. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora aadANyniki wpisane &da do kshzki
obmiaréw. Bid lub przeoczenie w ikgiach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obovezku ukaiczenia wszystkich robot. 8lne dane zostgrpoprawione wg
instrukcji Inspektora na fiinie. Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich
wykonania, a obmiar robo6t ulegaych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST begrbudowlanej.
Do odbioru kaacowego Wykonawca powinien przedya :

- aktualy dokumentagj powykonawca

— protokoty prob montzowych

— protokoty pomiaréw elektrycznych

— protokoty pomiarow natenia gwietlenia

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowsei instalacji do eksploatacii
— instrukcje eksploatacji, $& umowa przewidywata ich dostarczenie

— oswiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatonstalaciji

- certyfikatu bezpieczestwa wytych materiatow i uradzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiarustorobot wykonanych wg dokumentacji,
ST i dokonaniu odbioréw technicznych wszystkichedatow robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364-5-523 spostb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewoddw w instglela

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odn@& minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobor przekroju ze walyl na skuteczrid ochrony przeciwporaeniowe;.
PN-IEC 60364 [18] dobdér przewoddw ochronnych i neatych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyime kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice nisiaeciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldaektbudowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne wetach budowlanych. Dobo6r i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monta
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wyposaenia elektrycznego. Ohbgzalnaici pradowe diugotrwate przewoddw.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05083RN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzg wnek dla elektroenergetycznych gdzei rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odjczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpietstea.
Postanowienia ogéln&rodki ochrony przed poganiem

pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne okiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w &taeh budowlanych. Dobor i momta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochroriireata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne vekifach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacjizpoowej, projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektrycznebirektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy

Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierfp@®il roku o ochronie przeciwjarowej.
Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierp@&7 roku o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpaarowej.

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3
listopada 1992 roku w sprawie ochrony przecinggowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 507 Rozpguzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21
sierpnia 1995 roku zmientgge rozporadzenie w sprawie ochrony przecivw@oowe]
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.1997 nr 132 poz. 878 Rozpguzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 30 wrzénia 1997 roku zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 506 Rozpguzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 14 lipca
1995 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadimiarojektu budowlanego pod wzdem
ochrony przeciwpzarowej.

Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca /@@ - Prawo budowlane,

Dz.U.1998 nib5 poz. 362 Rozporglzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji

z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobowzgttych do ochrony przeciwparowej,
ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane aeginie na podstawie certyfikatu
zgodngci.

Dz.U.1999 nr 22 poz. 206 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trybasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwg@arowej.

Dz.U.2000 nr 56 poz. 673 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
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z dnia 4 lipca 2000 roku zmienagp rozporzdzenie w sprawie terenu dziatania jednostek
ochrony przeciwpzarowej, okolicznéci i warunkow dziatania tych jednostek w dziatahiac
ratowniczych poza terenem wlasnego dziatania cairesu, szczegotowych warunkow i trybu
zwrotu poniesionych przez niego kosztow.

Dz.U.1994 nr 44 poz. 174 Rozpadzenie Rady Ministrow z dnia 28 marca 1994 roku w
sprawie wprowadzenia oboyzku stosowania Polskich Norm i norm brawych,

Dz.U.1997 nr 93 poz. 572 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnial8 lipcal997roku zmienagp rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obgrku
stosowania Polskich Norm i norm bramvych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanwyich. Czs¢ D: Roboty instalacyjne

Opracowata:

mgr in. Matgorzata Pawtowska
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