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                                                                             Koszalin  kwiecień 2012r. 

 
                 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  
 

                                             PRZEBUDOWY BUDYNKU KOMENDY  
                                              MIEJSKIEJ POLICJI W KOSZALINIE  

 
Obiekt:     KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KOSZALINIE 
 
Adres:     Koszalin, ul. Słowackiego 11, dz. nr 63/2 obręb 21 
 
Temat:     Przebudowa pomieszczeń budynku „B” oraz  
                   części pomieszczeń budynku „C”  na potrzeby przeniesienia  
                  I Komisariatu Policji w Koszalinie do budynku KMP w  
                  Koszalinie  przy ul. Słowackiego 11 
 
Branża:      Instalacje elektryczne 
 
Inwestor:    Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 
                   70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47 
  
 
 
 
 
 
 
projektant: mgr inż. Małgorzata Pawłowska  
   UAN/N/7210/979/88  
 
 
sprawdził: mgr inż. Wiesław Janusz Grabski  
            UAN/U/7342/130/94 

 
 
 
 
 
 

 
My powyżej podpisani oświadczamy , że w/w  projekt wewnętrznych instalacji 
elektrycznych budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. 
Słowackiego 11 , został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.                                                  
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                                      OPIS  TECHICZNY 
 
1. Przedmiot opracowania 
 
         Opracowanie niniejsze stanowi projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych  w 
budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ulicy Słowackiego 11. 
 
2. Podstawa opracowania 
 
   - zlecenie i wytyczne Inwestora 
   - umowa dostarczania energii 
   - inwentaryzacja  
   - obowiązujące przepisy i normy   
 
3. Zakres opracowania 
 
   Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne w wybranych 
pomieszczeniach budynku „B” i  części pomieszczeń budynku „C” oraz wymianę agregatu 
prądotwórczego. Przebudowa nie powoduje zwiększenia mocy zapotrzebowanej. 
Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje: 
-  oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych 
-  oświetlenia miejscowego 
-  oświetlenia zewnętrznego 
-  oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
-  technologiczną 
-  zasilania gwarantowanego 
-  strukturalną  
- sterującą i sygnalizacyjną-   
-  alarmową p.poż. 
-  alarmową antywłamaniową  
-  kontroli dostępu 
-  monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego 
-  uziemiającą 
-  przeciwporażeniową 
-  przeciwprzepięciową 
-  odgromową 
 
4. Podstawowe dane energetyczne 
 
   - zasilanie kablowe 0,4 kV 
   - moc zainstalowana:      200  kW 
   - moc przyłączeniowa:   110  kW 
   - prąd obliczeniowy:  170,7 A 
   - istniejący pomiar półpośredni energii czynnej i biernej 
   - ochrona dodatkowa od porażeń: samoczynne szybkie wyłączenie i wyłączniki  
      przeciwporażeniowe 
 
5.  Stan istniejący  
 
    Rozdzielnica główna obiektu z układem pomiarowym znajduje się w rozdzielni RNN, 
znajdującej się na placu wewnętrznym.  Z rozdzielni ułożone są kable nn 0,4kV zasilające 
złącza kablowe znajdujące się na poszczególnych budynkach. Rozdzielnica główna T-G 
budynku „B” i „C” znajduje się w na parterze w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Na 
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poszczególnych kondygnacjach znajdują się tablice rozdzielcze wnękowe z drzwiami 
pełnymi. Tablice rozdzielcze zasilane są z  rozdzielnicy głównej T-G przewodami 
układanymi  w rurkach pod tynkiem. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczne, w 
tym w instalację uziemiającą i odgromową. Instalacje komputerowe i odbiory gwarantowane 
zasilane są z tablic komputerowych, które zasilane są z tablicy głównej.  
    Zasilanie rezerwowe zapewnia agregat prądotwórczy, uruchamiany ręcznie zlokalizowany 
w pomieszczeniu przy rozdzielni. W RG znajduje się wyłącznik główny, sterowany 
przyciskiem p.poż. umieszczonym na budynku rozdzielni oraz w pomieszczeniu dyżurnego. 
 
6.  Tablice rozdzielcze i wlz 
 
 Tablice piętrowe w piwnicy i na I piętrze przewidziano do wymiany.  Tablice rozdzielcze 
wskazane na rysunkach należy zdemontować. W istniejących   wnękach zaprojektowano 
tablice z drzwiami pełnymi  w kolorze białym. Do zabezpieczenia obwodów odbiorczych 
zastosowano wyłączniki instalacyjne, obwody gniazd wtykowych  zabezpieczono 
wyłącznikami przeciwporażeniowymi 30mA, dla zabezpieczenia obwodów zasilających 
tablice rozdzielcze zastosowano rozłączniki bezpiecznikowe. 
   W celu zapewnienia automatycznego załączania zasilania rezerwowego, przewidziano 
wymianę istniejącego agregatu prądotwórczego.  Zaprojektowano agregat prądotwórczy, 
wyposażony w automatykę umożliwiającą samoczynny start po zaniku  napięcia 
podstawowego. W układzie SZR należy zastosować wyłączniki z blokadami 
mechanicznymi i elektrycznymi. Z pomieszczenia agregatu do tablicy głównej R-G należy 
ułożyć kabel zasilający 5xYLY 150 mm2 oraz sterowniczy YKSY 14x1,5 mm2. 
 
7. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 
 
      Obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDYp 3,4,5 x1,5 mm2, obwody gniazd 
wtykowych wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm2 układanymi w tynku. W łazienkach 
stosować osprzęt szczelny z tworzyw sztucznych, gniazda wtykowe instalować na wys. 1,2 
m. W pozostałych pomieszczeniach osprzęt zwykły n/t-w/t 16A,gniazda instalować na wys. 
25 cm. Wszystkie gniazda wtykowe stosować podwójne z uziemieniem. 
      Dla pomieszczeń biurowych zaprojektowano oświetlenie spełniające wytyczne zgodnie 
z PN-EN 12464-1, Eśr<300-500lx, UGR – 19, współczynnik oddawania barw Ra<80. 
Stosować oprawy 2x36W , IP20 oświetlenia bezpośredniego, do montażu nastropowego lub 
zawieszania, statecznik elektroniczny, obudowa z blachy stalowej malowanej na kolor szary 
lub biały, odbłyśnik paraboliczny „darklight” matowy anodyzowany wykonany z aluminium 
o wysokim stopniu czystości. Na korytarzach montować oprawy 4x18W. IP20, do montażu 
w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy stalowej malowanej na kolor biały,  z kloszem 
mlecznym i statecznikiem elektronicznym , w klatkach schodowych oprawy 2x36W , IP20 
oświetlenia bezpośredniego, do montażu nastropowego lub zawieszania, statecznik 
elektroniczny, obudowa z blachy stalowej malowanej na kolor szary lub biały. 
Należy stosować oprawy renomowanych producentów zapewniające odpowiednie warunki 
oświetlenia. 
 
8. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
 
        Obiekt wyposażony jest oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. W remontowanych 
korytarzach zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wyposażone 
we własne źródła energii: baterie akumulatorów z inwerterami (czas świecenia min. 1 
godzina). W tym  celu do oznaczonych na rys. opraw należy zamontować inwertery 
zapewniającym prąd min. 1 godzinny.  Do tych opraw należy doprowadzić dodatkowy 
przewód fazowy wyprowadzony sprzed wyłącznika danej oprawy. 
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9. Instalacja technologiczna 
 
         Odbiory technologiczne zasilić  przewodami trój -żyłowymi o izolacji 750V.  Do 
zabezpieczenia obwodów zastosowano wyłączniki instalacyjne oraz przeciwporażeniowe. 
Podłączenie i sterowanie układów wentylacji (centrala nawiewno-wywiewna wraz z tablicą 
zasilająco-sterującą TW) zostanie wykonane przez specjalistyczną firmę.  
   Dla zapewnienia wentylacji pomieszczeń biurowych zaprojektowano wentylatory dachowe 
z regulowaną prędkością obrotową z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym. Do 
zasilania i regulacji wentylatorów zaprojektowano regulatory transformatorowe 5 stopniowe 
do silników zasilanych 1x230V AC regulowanych napięciowo, z manualnym sterowaniem. 
Pokrętłem przełącznika załącza się i zmienia (skokowo) wartość napięcia na wyjściu 
modulowanym. Montaż, instalacja, podłączenie elektryczne oraz odbiór powinien być 
wykonany wyłącznie przez przeszkolony personel. Specyfikacja producenta lub dostawcy 
oraz instrukcja odnośnie urządzenia powinna być ściśle stosowana. Nie przestrzeganie tego 
zalecenia spowoduje utratę gwarancji na przekaźnik i osprzęt dodatkowy. 
    W toaletach zaprojektowano wentylatory wywiewne ze zwłoką czasową, włączane z 
oświetleniem. 
 
10. Instalacja zasilania gwarantowanego i okablowanie strukturalne 
 
             W pomieszczeniu łączności  znajduje się główny punkt dystrybucyjny oraz tablica 
zasilania komputerów. Instalację okablowania strukturalnego wykonano skrętką 4-parową 
UTP, instalację zasilania komputerów wykonano przewodami YDY 3x2,5 mm2 
układanymi w dwudzielnych kanałach instalacyjnych. Instalacje zakończono zestawami 
PEL: podwójnych gniazd RJ-45 (2 szt) oraz gniazd wtykowych typu DATA (po 4 szt). 
Instalacje w projektowanych pomieszczeniach należy wykonać j.w. Do projektowanych 
gniazd komputerowych na I piętrze UTP 4x2x0,5 kat. 6 z głównego punktu 
dystrybucyjnego (pom. GPD). Przewody układać w korytarzach w korytkach kablowych 
nad sufitem podwieszanym, w pomieszczeniach oraz zejścia do gniazd wykonać zejścia do 
gniazd w dwudzielnych kanałach instalacyjnych.    
                   W pozostałych pomieszczeniach na czas remontu instalację należy częściowo 
zdemontować , przewody chronić przed kurzem i zniszczeniem. Należy wykonać pomiary 
po zakończeniu prac.  
 
11. System CCTV 
 
         W budynku znajduje się system telewizji dozorowej. Stanowisko obserwacji znajduje 
się w dyżurce, rejestrator w pomieszczeniu łączności na parterze budunku „C”.  System 
należy rozbudować o kamerę na I piętrze.  Przy doborze kamer i obiektywów należy 
uwzględnić wielkość nadzorowanych obszarów oraz warunki oświetleniowe. Stosować 
kamery kopułkowe, wandaloodporne kolorowe z funkcją podczerwieni.  
Instalację do kamer wewnętrznych wykonać przewodami do TV dozorowej z żyłami 
sterowniczymi typu YASp 75-0,8/3,7 + 2x0,75 mm2 . Przewody należy układać 
odpowiednio  w korytkach instalacyjnych i pod tynkiem.  
 
12. Instalacja alarmowa p.poż. 
 
     W pomieszczeniu dyżurnego znajduje się mikroprocesorowa centrala sygnalizacji 
pożarowej starego typu przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia 
pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek nieadresowalnych i 
ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Czujki znajdują się w wybranych pomieszczeniach . 
      Docelowo przewiduje się objęcie ochroną wybranych pomieszczeń całego obiektu                   
( wymianę centralki) oraz wykonanie  instalacji oddymiającej klatek schodowych. W tym 
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celu zaprojetowano centralkę Polon 4900, współpracującą z czujkami adresowalnymi, 
projektowanymi w wybranych pomieszczeniach. Sygnalizacja zaistniałych zagrożeń nastąpi 
za pomocą sygnalizatorów akustycznych. Zakłada się oddymianie poprzez otwarcie okien 
oddymiających   zamontowanych na najwyższej kondygnacji oraz drzwi wejściowych do 
klatek schodowych. Centralki oddymiania sprzężone będą z systemem alarmu pożaru oraz 
wyłącznikiem głównym przeciwpożarowym.  
 
 13. Instalacja sygnalizacji alarmowej i kontroli dostępu 
 
     W obiekcie wykonano instalację alarmową antywłamaniową i napadową oraz kontroli 
dostępu do wybranych pomieszczeń i stref, połączoną z pomieszczeniem dyżurnego. 
 W celu pełnej ochrony obiektu zaprojektowano centralkę alarmową Integra 128, 
współpracującą z cyfrowymi pasywnymi czujkami podczerwieni, czujkami dualnymi PIR + 
MW, czujkami tłuczenia szkła oraz otwarcia drzwi i okien, z którą zostaną skomunikowane 
istniejące systemy. Sygnalizacja zaistniałych zagrożeń nastąpi za pomocą sygnalizatora 
akustycznego umieszczonego w obiekcie. 

 
 

13.1.Zasilanie systemu sygnalizacji włamaniowej. 
Centrale zasilane są z dwóch źródeł zasilania: 
- Podstawowe – napięcie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiednio opisanego 
obwodu rozdzielnicy elektrycznej  
- Awaryjne – napięcie zasilania 12V DC – z baterii akumulatorów „gazoszczelnych”,  
których parametry określa bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zależności od 
pojemności umieszczone są w obudowie centralki lub specjalnie przeznaczonym do tego 
pojemniku instalowanym przy centralce. 
 
13.2. Sposób wykonania instalacji sygnalizacji włamaniowej. 
- Przewody linii dozorowych i zasilające centralkę sygnalizacji pożaru powinny przechodzić 
przez ściany i stropy oddzielnymi przebiciami   ( zabezpieczonymi rurkami przepustowymi ) 
- Przewody muszą być odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane w sposób 
spełniający wymagania stawiane przez same pomieszczenie. 
- Przewody do czujek i sygnalizatorów stosować typu YTKSY 2 x 3 x 0,5 mm. Do każdej 
czujki poprowadzić oddzielny obwód. Przewody układać odpowiednio  w korytkach 
instalacyjnych  (wspólnych dla instalacji teletechnicznych) i pod tynkiem.  

 
13.3. Instalacja systemu kontroli dostępu 
 
Kontrolę dostępu zrealizowano w oparciu o ekspandery czytników kart zbliżeniowych 
współpracujące z centralkę sygnalizacji włamań INTEGRA . Zastosowano 
wielofunkcyjne klawiatury z czytnikami kart zbliżeniowych. W celu swobodnego 
opuszczenia stref dozorowanych zaprojektowano przyciski otwarcia i otwarcia 
awaryjnego. Proponuje się wyposażenie często używanych drzwi w klamki. 
 
14. Instalacja domofonowa 
 
 W celu umożliwienia otwarcia drzwi wejściowych do stref dozorowych przez osoby 
uprawnione, zaprojektowano instalację domofonową. Unifony należy montować we 
wskazanych pomieszczeniach. W kancelarii tajnej oraz w pomieszczeniu dyżurnego 
zaprojektowano videodomofony. 
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15. Ochrona od porażeń i połączenia wyrównawcze 
 
        Jako ochronę dodatkową od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie. Żyły  zerowe 
kabli w złączu winny być uziemione. 
   W instalacjach wewnętrznych zastosowano szybkie wyłączenie i wyłączniki 
przeciwporażeniowe. Metalowe części urządzeń i przyłącza ochronne gniazd wtykowych 
należy podłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolacji koloru żółto-
zielonego. W budynku znajduje się szyna główna połączeń wyrównawczych . Rury instalacji 
c.o.i wod.-kan. wykonane z materiałów przewodzących winny być połączone metalicznie z 
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W łazienkach wykonać lokalne połączenia 
wyrównawcze. 
 
 
16. Uwagi 
 
 - Całość robót wykonać zgodnie zobowiązującymi przepisami i normami 
 - Prace przy budowie urządzeń muszą być prowadzone przez osoby uprawnione. 
 
 
 
                                                                     opracowała:                         
                                                                                 mgr inż. M. Pawłowska 
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