PUH ALMOR 75-204 Koszalin, ul. Jana z Kolna 10, tel. 848 14 49

Koszalin kwie@012r.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBIOWY BUDYNKU KOMENDY
MIEBSEJ POLICJI W KOSZALINIE

Obiekt: KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KOSZALINIE

Adres: Koszalin, ul. Stowackiego 11, dz. nrB8beb 21

Temat: Przebudowa pomieszétmidynku ,B” oraz
ogsci pomieszczé budynku ,,C” na potrzeby przeniesienia
| Komisariatu Policji w Koszalendo budynku KMP w
Koszalinie przy ul. Stowackietjp

Branza:  Instalacje elektryczne

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Szczeeini
70-515 Szczecin, ul. Matopoldika

projektant: mgr in. Matgorzata Pawtowska
UAN/N/7210/979/88

sprawdzit: mgr ia. Wiestaw Janusz Grabski
UAN/U/7342/130/94

My powyzej podpisani oswiadczamy , ze w/w projekt wewnetrznych instalacji
elektrycznych budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul.
Stowackiego 11 , zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.




OPIS TECHICZNY
1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt westvanych instalacji elektrycznych w
budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przjicy Stowackiego 11.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora
- umowa dostarczania energii

- inwentaryzacja

- obowgzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektrycznéetéehniczne wewgtrzne w wybranych
pomieszczeniach budynku ,B” i €xi pomieszczé budynku ,C” oraz wymiag agregatu
pradotwoérczego. Przebudowa nie powodujeekszenia mocy zapotrzebowanej.
Obiekt wyposaony kedzie w nasfpujace instalacje:

- OSwietlenia ogolnego i gniazd wtykowych
- oswietlenia miejscowego

- oswietlenia zewgtrznego

- oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- technologicza

- zasilania gwarantowanego

- strukturaln

- sterujca i sygnalizacyjp-

- alarmowg p.pa.

- alarmovg antywtamaniow

- kontroli dos¢pu

- monitoringu wewaetrznego i zewgtrznego
- uziemiajca

- przeciwporaeniowg

- przeciwprzepiciowa

- odgromovg

4. Podstawowe dane energetyczne

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- moc zainstalowana: 200 kW

- moc przydczeniowa: 110 kW

- prad obliczeniowy: 170,7 A

- istniepcy pomiar potpéredni energii czynnej i biernej

- ochrona dodatkowa od paea: samoczynne szybkie wagzenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe

5. Stan istniepcy

Rozdzielnica gtdwna obiektu z uktadem pomiarowgnajduje si w rozdzielni RNN,
znajdupcej st na placu wewgtrznym. Z rozdzielni utone g kable nn 0,4kV zasilage
zlagcza kablowe znajdage sé na poszczegolnych budynkach. Rozdzielnica gtow@a T
budynku ,B” i ,C” znajduje st w na parterze w pomieszczeniu rozdzielni elekimggzNa
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poszczegolnych kondygnacjach znajdsig tablice rozdzielcze wakowe z drzwiami
petnymi. Tablice rozdzielcze zasilargezs rozdzielnicy gtownej T-G przewodami
uktadanymi w rurkach pod tynkiem. Budynek wypasay jest w instalacje elektryczne, w
tym w instalag} uziemiagca i odgromovd. Instalacje komputerowe i odbiory gwarantowane
zasilane s z tablic komputerowych, ktére zasilangzstablicy giéwne;.

Zasilanie rezerwowe zapewnia agregatiptworczy, uruchamianycznie zlokalizowany
w pomieszczeniu przy rozdzielni. W RG znajdujewytacznik gtdbwny, sterowany
przyciskiem p.po. umieszczonym na budynku rozdzielni oraz w pontesaiu dyurnego.

6. Tablice rozdzielcze i wiz

Tablice pétrowe w piwnicy i na | pjtrze przewidziano do wymiany. Tablice rozdzielcze
wskazane na rysunkach natedemontowé W istniepcych wrekach zaprojektowano
tablice z drzwiami petnymi w kolorze biatym. Dobezpieczenia obwodow odbiorczych
zastosowano wytzniki instalacyjne, obwody gniazd wtykowych zaghiezzono
wytgcznikami przeciwporaeniowymi 30mA, dla zabezpieczenia obwodow zagilagh
tablice rozdzielcze zastosowano guziniki bezpiecznikowe.

W celu zapewnienia automatycznegaeahnia zasilania rezerwowego, przewidziano
wymiare istniegcego agregatu gdotworczego. Zaprojektowano agregatdmtworczy,
wyposaony w automatyk umazliwiajacg samoczynny start po zaniku napa
podstawowego. W uktadzie SZR naleastosowawytaczniki z blokadami
mechanicznymi i elektrycznymi. Z pomieszczenia ggte do tablicy gldownej R-G nailg
utozy¢ kabel zasilajcy 5xXYLY 150 mm2 oraz sterowniczy YKSY 14x1,5 mmz2.

7. Instalacja Gwietleniowa i gniazd wtykowych

Obwody gwietleniowe wykona przewodami YDYp 3,4,5 x1,5 mm2, obwody gniazd
wtykowych wykona przewodami YDYp 3x2,5 mmz2 uktadanymi w tynku. Wienkach
stosowad osprzt szczelny z tworzyw sztucznych, gniazda wtykowstatowa na wys. 1,2
m. W pozostatych pomieszczeniach ogpevykty n/t-w/t 16A,gniazda instalowana wys.
25 cm. Wszystkie gniazda wtykowe stoséwwadwaojne z uziemieniem.

Dla pomieszczebiurowych zaprojektowanoswietlenie spetniajce wytyczne zgodnie
z PN-EN 12464-1, &§<300-500Ix, UGR - 19, wspotczynnik oddawania b&a«80.
Stosowa oprawy 2x36W , IP20swvietlenia bezpgredniego, do monta nastropowego lub
zawieszania, statecznik elektroniczny, obudowaazh} stalowej malowanej na kolor szary
lub biaty, odbh¢nik paraboliczny ,darklight” matowy anodyzowany veykany z aluminium
0 wysokim stopniu czysteai. Na korytarzach montowaprawy 4x18W. IP20, do moriia
w sufitach podwieszanych, obudowa z blachy stalonapwanej na kolor biaty, z kloszem
mlecznym i statecznikiem elektronicznym , w klatkachodowych oprawy 2x36W , IP20
oswietlenia bezpfredniego, do montal nastropowego lub zawieszania, statecznik
elektroniczny, obudowa z blachy stalowej malowaraekolor szary lub biaty.

Nalezy stosowa oprawy renomowanych producentow zapewja@jodpowiednie warunki
oswietlenia.

8. OGswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Obiekt wyposabny jest dwietlenie awaryjne ewakuacyjne. W remontowanych
korytarzach zaprojektowano opraw§noetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wypasse
we wlasnezrddia energii: baterie akumulatorow z inwerteracziasswiecenia min. 1
godzina). W tym celu do oznaczonych na rys. opral&zy zamontowa inwertery
zapewniaggcym prd min. 1 godzinny. Do tych opraw najedoprowadzt dodatkowy
przewod fazowy wyprowadzony sprzed wognika danej oprawy.



9. Instalacja technologiczna

Odbiory technologiczne zasilprzewodami trojzytowymi o izolacji 750V. Do
zabezpieczenia obwodow zastosowanacgeamiki instalacyjne oraz przeciwpaeniowe.
Podhczenie i sterowanie uktadéw wentylacji (centralavigavno-wywiewna wraz z tablic
zasilapco-sterugca TW) zostanie wykonane przez specjalistycimme.

Dla zapewnienia wentylacji pomieszagurowych zaprojektowano wentylatory dachowe
z regulowan predkaoscia obrotowg z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym. Do
zasilania i regulacji wentylatoréw zaprojektowaegulatory transformatorowe 5 stopniowe
do silnikéw zasilanych 1x230V AC regulowanych r&pwo, z manualnym sterowaniem.
Pokrtlem przefcznika zadcza s¢ i zmienia (skokowo) wartg napecia na wygciu
modulowanym. Montg instalacja, podtzenie elektryczne oraz odbior powiniert by
wykonany wyhcznie przez przeszkolony personel. Specyfikacjayeenta lub dostawcy
oraz instrukcja odnimie urzdzenia powinna hyscisle stosowana. Nie przestrzeganie tego
zalecenia spowoduje uteagwarancji na przekaik i osprzt dodatkowy.

W toaletach zaprojektowano wentylatory wywievzeezwioky czasow, wigczane z
oswietleniem.

10. Instalacja zasilania gwarantowanego i okablowae strukturalne

W pomieszczeniwtzndci znajduje si gtdwny punkt dystrybucyjny oraz tablica
zasilania komputerow. Instalaapkablowania strukturalnego wykonanoegks 4-parova
UTP, instalagj zasilania komputerow wykonano przewodami YDY 3x2)52
uktadanymi w dwudzielnych kanatach instalacyjnyicistalacje zakidczono zestawami
PEL: podwadjnych gniazd RJ-45 (2 szt) oraz gniazgkatvych typu DATA (po 4 szt).
Instalacje w projektowanych pomieszczeniach naleykona j.w. Do projektowanych
gniazd komputerowych na Igiize UTP 4x2x0,5 kat. 6 z gitbwnego punktu
dystrybucyjnego (pom. GPD). Przewody uklagakorytarzach w korytkach kablowych
nad sufitem podwieszanym, w pomieszczeniach orndeziaelo gniazd wykortazegcia do
gniazd w dwudzielnych kanatach instalacyjnych.

W pozostatych pomieszczeniackzeas remontu instalacpalezy czesciowo
zdemontowa , przewody chroriprzed kurzem i zniszczeniem. Nafevykona pomiary
po zakdczeniu prac.

11. System CCTV

W budynku znajdujec¢ssystem telewizji dozorowej. Stanowisko obserwacajduje
sie w dyzurce, rejestrator w pomieszczenygznaici na parterze budunku ,C”. System
nalezy rozbudowad o kameg¢ na | petrze. Przy doborze kamer i obiektywéw rigle
uwzgkdni¢ wielkos¢ nadzorowanych obszarow oraz warundwietleniowe. Stosowa
kamery koputkowe, wandaloodporne kolorowe z fuakgdczerwieni.

Instalacg do kamer wewgtrznych wykona przewodami do TV dozorowejztami
sterowniczymi typu YASp 75-0,8/3,7 + 2x0,75 mm2Zzdvody naley uktad&
odpowiednio w korytkach instalacyjnych i pod tyeki.

12. Instalacja alarmowa p.pa.

W pomieszczeniu durnego znajduje simikroprocesorowa centrala sygnalizacji
pozarowej starego typu przeznaczona do wykrywanigmnalzowania zagrenia
pozarowego po odebraniu informacji od wspoétpracygh z ni czujek nieadresowalnych i
recznych ostrzegaczy parowych. Czujki znajdgjsie w wybranych pomieszczeniach .

Docelowo przewiduje sbbjecie ochrog wybranych pomieszcaecatego obiektu
( wymiare centralki) oraz wykonanie instalacji oddymi@gj klatek schodowych. W tym
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celu zaprojetowano centrgllPolon 4900, wspotpraciga z czujkami adresowalnymi,
projektowanymi w wybranych pomieszczeniach. Sygaaja zaistniatych zagren naspi
za pomog sygnalizatorow akustycznych. Zaktada eddymianie poprzez otwarcie okien
oddymiapcych zamontowanych na najigzej kondygnacji oraz drzwi wejowych do
klatek schodowych. Centralki oddymiania sfaane leda z systemem alarmu paru oraz
wytgcznikiem gtdbwnym przeciwp@rowym.

13. Instalacja sygnalizacji alarmowej i kontroli dcstepu

W obiekcie wykonanmstalacg alarmowg antywtamaniow i napadow oraz kontroli
dostpu do wybranych pomieszazestref, podczora z pomieszczeniem dyrnego.
W celu petnej ochrony obiektu zaprojektowano cdk¢ralarmowvy Integra 128,
wspotpracujca z cyfrowymi pasywnymi czujkami podczerwieni, czajiki dualnymi PIR +
MW, czujkami ttuczenia szkta oraz otwarcia drzwkien, z ktdg zostan skomunikowane
istniejgce systemySygnalizacja zaistniatych zages nasgpi za pomog sygnalizatora
akustycznego umieszczonego w obiekcie.

13.1.Zasilanie systemu sygnalizacji wlamaniowe.

Centrale zasilaneaz dwochzrodet zasilania:

- Podstawowe — nagiie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiedomsanego
obwodu rozdzielnicy elektrycznej

- Awaryjne — nagicie zasilania 12V DC - z baterii akumulatorow ,gsztzelnych”,
ktorych parametry okéta bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zadéci od
pojemndci umieszczoneasw obudowie centralki lub specjalnie przeznaczomygntego
pojemniku instalowanym przy centralce.

13.2. Sposob wykonania instalacji sygnalizacji wlaemiowej.

- Przewody linii dozorowych i zasikge centralk sygnalizacji pearu powinny przechodgi
przezsciany i stropy oddzielnymi przebiciami ( zabezienymi rurkami przepustowymi )
- Przewody musgby¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowanpas@b
spetniagcy wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Przewody do czujek i sygnalizatorow stoséwgpu YTKSY 2 x 3 x 0,5 mm. Do kalej
czujki poprowadzi oddzielny obwdd. Przewody uktadadpowiednio w korytkach
instalacyjnych (wspélnych dla instalacji teleteiznych) i pod tynkiem.

13.3. Instalacja systemu kontroli dosfpu

Kontrole dostpu zrealizowano w oparciu o ekspandery czytnikow Kilizeniowych
wspotpracujce z centralk sygnalizacjwlamai INTEGRA . Zastosowano
wielofunkcyjne klawiatury z czytnikami kart zbéniowych. W celu swobodnego
opuszczenia stref dozorowanych zaprojektowano Bkiyotwarcia i otwarcia
awaryjnego. Proponujegsivyposaenie czsto wywanych drzwi w klamki.

14.Instalacja domofonowa

W celu umaliwienia otwarcia drzwi weciowych do stref dozorowych przez osoby
uprawnione, zaprojektowano instakadpomofonow. Unifony naley montowa we
wskazanych pomieszczeniach. W kancelarii tajnegg argpomieszczeniu durnego
zaprojektowano videodomofony.



15. Ochrona od poraen i potagczenia wyrownawcze

Jako ochrandodatkows od poraen zastosowano szybkie wigizenie Zyty zerowe
kabli w zgczu winny by uziemione.

W instalacjach wewgtrznych zastosowano szybkie wgtenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe. Metalowe eZci urzadzen i przytlacza ochronne gniazd wtykowych
nalezy podiczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE o izoladfirk z6tto-
zielonego. W budynku znajdujeesizyna gtbwna patzer wyréwnawczych . Rury instalacji
c.o.i wod.-kan. wykonane z materiatdw przewgnyrh winny by polaczone metalicznie z
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W fazienkadkowg lokalne pojczenia
wyréwnawcze.

16. Uwagi

- Calai¢ robot wykoné zgodnie zobowizujacymi przepisami i normami
- Prace przy budowie wdzen musz by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

opracowala:
mgrinM. Pawtowska






