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1.0.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjno — montazowych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych
budynku Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obroncéw Westerplatte 3.
1.2. ZAKRES RZECZOWY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlano - instalacyjno - montazowe, umozliwiajace
i majace na celu budowe¢ wyposazenia budowlano - instalacyjnego w zakresie instalacji
elektrycznych.
W zakres prac wchodza:

Przebudowa i1 budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych:

Instalacji technologicznych

Sterujacej 1 sygnalizacyjnej

Uziemiajacej

Realizacja ochrony przet¢zeniowe;.

Realizacja ochrony przeciwporazeniowej - samoczynne szybkie wylaczanie.

Realizacja ochrony przeciwprzepigciowe;.

Realizacja ochrony przeciwpozarowe;.

Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.

Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 zaleceniami Zamawiajacego.

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
projektem wykonawczym oraz Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w umowie.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z nich s3 obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w poszczegdlnych
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i1 poprawek. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg uzasadnione
odstepstwa w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.4. ODBIOR FRONTU ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem, gdzie beda prowadzone
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbior frontu robot przez
wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie. Zakres i termin odbioru frontu
robot oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w



umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi poézniejszymi zmianami do umowy.
Szczegdtowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA PRAC.

Wykonawca musi znac¢ i przestrzega¢ w trakcie wykonywania robot obowigzujace przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
placu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob trzecich, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych ucigzliwosci powstalych w nastgpstwie
wykonywania robot.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ wymagany przepisami sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
muszg by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym w rezultacie wykonywania robot, lub przez zatrudnionych pracownikow.

1.4.7. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ czynnych instalacji i urzadzen na placu budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

1.4.8. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY.

Podczas wykonywania robot Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé
aby zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca robdt powinien
posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne "D" 1 "E" w zakresie dozoru i1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen
elektroenergetycznych. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot powinny by¢ stwierdzone przez
wlasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane waznym $§wiadectwem kwalifikacyjnym "E".

1.4.9. KOORDYNACJA ROBOT Z INNYMI ROBOTAMI.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczawszy od projektowania, a skonczywszy na
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez projekty
organizacji budowy 1 robdt, ogoélne harmonogramy budowy oraz fazg realizacji (wykonawstwa)
inwestycji. Wykonywanie robot koordynowac biezaco z przedstawicielem Inwestora. Ogdlny
harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robdt lub ich etapdw 1 powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg robdt 1 rdwnoczesnie umozliwiat technicznie 1 ekonomicznie prawidtowe
wykonawstwo robo6t specjalistycznych (w tym 1 elektrycznych). Ogolny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdétowych harmonogramow robot elektrycznych
i teletechnicznych. Koordynacja nalezy obja¢ rowniez pomocnicze roboty ogélnobudowlane
zwigzane z robotami elektrycznymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i1 zaleceniami Zamawiajacego



1.5. TEREN BUDOWY.

Terenem budowy jest wnetrze istniejgcego budynku. Wiascicielem budynku jest Komenda Miejska
Policji, ktora zapewnia odpowiednie zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. Teren budowy nie stwarza
szczegblnych zagrozen dla bezpieczenstwa pracy ani srodowiska, nie narusza interesOw osob
trzecich, nie wymaga zmiany organizacji ruchu, zabezpieczania chodnikéw ani jezdni, czy
stosowania ogrodzen.

1.6. NAZWY | KODY

Kody grup, klas 1 kategorii robot objetych zakresem niniejszej specyfikacji wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (CPV):

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Ktadzenie kabli

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji technicznej -projekcie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy i ilo§ci w zestawieniu materiatow zatagczonym
do kosztorysu - karty przedmiarow. Wykonawca robét zastosuje materiaty okreslone w
dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniu dotagczonym do przedmiaru robot. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow zamiennych pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie beda gorsze od materialow ujetych w
dokumentacji projektowej. Materialy zamienne muszg uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Wszystkie wbudowane materialy musza by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robdt przekazane Zamawiajacemu.
Materiaty podstawowe okreslone w dokumentacji projektowej spetniajg wymagania okreslone
w normach. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowa¢ renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzsza jakos¢, posiadajace odpowiednie atesty 1 certyfikaty.
2.2. Przewody elektroenergetyczne.

Przewody elektroenergetyczne stosowac zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 specyfikacja
dokumentacji technicznej, oraz zestawieniem materialow. Do wykonania instalacji
elektrycznych w budynkach stosowac przewody izolowane uktadane na state. Przewody
wielozytowe przy uktadaniu w listwie oraz rurze stosowaé¢ wykonanie plaskie lub skretne. Zyty
przewodow wielozytowych musza posiada¢ rozne barwy izolacji. Sposob uktadania przewodow
w instalacji musi by¢ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia pomieszczeh w
celu ograniczenia wzajemnego wptywu w instalacji. Przewody instalacyjne stosowac¢ na
napiecie znamionowe 750V. Stosowaé przewody z zytami miedzianymi.
2.3. Elektrotechniczny sprzet instalacyjny.
Do elektrotechnicznego sprz¢tu instalacyjnego zalicza si¢ urzadzenia, ktore spetniaja
réznorodne zadania.
2.3.1. Osprzet instalacyjny.
Stuzy do mocowania, 1aczenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi kabli 1
przewodow.
2.3.2. Rury winidurowe sztywne.
Rury te chronig przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach
niemieszkalnych. Laczenie rur realizowac przez wysuni¢cie do odpowiednich ztaczek. Zakres



temperatur otoczenia, w ktorych moga pracowac, to najcze¢sciej od -5°C do

2.3.3. Rury winidurowe gietkie (karbowane).

Chronig one przewody instalowane pod tynkiem. Moga by¢ rowniez zatapiane W betonie. Rury
te sg tansze od sztywnych 1 wykonane sg ze zmigkczonego winiduru. Montaz odbywa si¢ bez
ztaczek, bowiem rury tnie si¢ na odcinki wystarczajace do potaczenia sgsiednich puszek i
innego osprzetu.

2.4. Wylaczniki napradowe instalacyjne.

Wylaczniki nadpragdowe umozliwiajg zalaczanie 1 wylgczanie obwodu, ale ich gtownym
zadaniem jest samoczynne wytaczenie obwodu w przypadku wystapienia przecigzenia lub
zwarcia. Budowane sg na prady znamionowe do 125 A przy trwatosci od 4000 do 20000 taczen
I zwarciowej zdolnosci taczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawowg forma jest forma
ptaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowania na szynie montazowej TH-35. Wylgczniki
budowane sg jako jedno-, dwu-, tr6j- oraz czterobiegunowe. Stosowaé wytgczniki Hager lub
Fael-Legrand serii 300 zgodne z normg PN-90/E93002, EN 60898.

2.5. Klimatyzator kompaktowy

Klimatyzator przeno$ny do pom. technicznego, do montazu przy $cianie zewnetrznej w celu
wyrzutu cieptego powietrza ze skroplinami bezposrednio rurg dnl150 na zewnatrz.

Parametry:

Moc chlodnicza: 2,4 kW

Zapotrzeb mocy elektr. 0,96 kW

Zasilanie : 230 V

Wym.: 305 x 752 x 383 mm

Masa: 23 kg

Poziom hatasu : 54 dBA

2.6. Odbior materialow na budowie.

> Materiaty na budowe nalezy dostarczac¢ tacznie ze §wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego.

> Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

> W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jako$ci materialow nalezy
przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okre§lonym przez inzyniera ( dozor
techniczny robot).

> Materiaty nie spetniajgce wymagan nie beda uzyte.

2.7. Skladowanie materialow na budowie.
Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak 1 konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow
Dostawa materialéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia musza by¢ zamykane,
powinny tez zabezpiecza¢ materialty od zewnetrznych wplywow atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materialow nalezy przestrzegac nastepujacych
wymagan:
- rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze od -5 °C do +25 °C, w pozycji pionowej
w wigzkach zwigzanych w sposdb uniemozliwiajacy wyboczenie.
- przewody izolowane przechowywac¢ w kregach w pomieszczeniach suchych
i chtodnych.
- wyroby metalowe i1 drobne wyroby hutnicze sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych.



Wyroby te nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem koroz;ji.

- cement 1 gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na
okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo krotki; szczegotowe
warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych,

3. SPRZET | TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprz¢tu , ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Wykonawca powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:
> samochodu skrzyniowego,
> samochodu dostawczego,
> samochodu samowytadowczego,
> przyczepy do przewozenia kabli.
Przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczeg6lnych materialow i1 elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

4. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST branzy budowlane;.

5.2. Wykonanie robot instalacyjnych.
Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.3. Ukladanie przewodoéw w instalacjach elektrycznych

W budynku stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w istniejacych
korytkach kablowych, kanatach instalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku i pod tynkiem,
oraz wtynkowa.

5.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylaczenie w uktadzie TN-C-S.

5.5. Polaczenia wyrownawcze miejscowe.
W tazienkach nalezy stosowa¢ miejscowe potaczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony od porazen.

5.6. Ochrona przepieciowa.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepigciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielczg siec zasilajacg oraz przed przepigciami generowanymi przez
urzadzenia przytgczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-1EC 60364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki
przepie¢ powinny wytlumi¢ przepigcia do wartos¢ ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane znamionowe
napiecia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia ( w zalezno$ci od napigcia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaty w normie. Realizacj¢ ochrony przed bezposrednim



oddziatywaniem pradu piorunowego (wyrdwnywanie potencjatow w obiektach budowlanych)
przepigciami atmosferycznymi oraz taczeniowymi wszelkiego rodzaju ujeto w projekcie branzy
elektrycznej. Nalezy zastosowac ochrong trzeciego stopnia dla urzadzen elektronicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca powinien zadbac, aby jako$¢ materialéw, urzadzen i montazu byta zgodna z
Dokumentacja Projektowa, niniejszg specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inzynierowi dwa
egzemplarze $§wiadectwa badan z jego wynikami.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekazaé¢ Inzynierowi wszystkie
swiadectwa jako$ci i atesty stosowanych materialdow. Materiaty bez tych dokumentow nie moga
by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie wykonywania robat

6.3.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich tras z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg z dokumentacja
jak réwniez ich wymiary: szeroko$¢ 1 gtebokosc.

6.3.2. Ukladanie przewodow

Podczas uktadania przewodow i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié¢
nastepujace pomiary: zgodnos¢ z trasg opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegolne zyty nie majg przerw oraz jezeli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii sg oznaczone identycznie.

6.3.4. Proba rezystancji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji nalezy wykonaé¢ za pomocg megaomomierza o napigciu nie
mniejszym niz 2,5kV dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia mierzonej wartosci

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robdt. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Wyniki wpisane bedg do ksigzki
obmiarow. Btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonania, a obmiar robdt ulegajacych zakryciu przed ich zakryciem.



8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST branzy budowlane;.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedtozy¢ :

— aktualng dokumentacje¢ powykonawczg

— protokoty prob montazowych

— protokoty pomiaréw elektrycznych

— protokoty pomiar6w nate¢zenia o$wietlenia

— os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji
— instrukcje eksploatacji, jesli umowa przewidywata ich dostarczenie

— os$wiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatoréw instalacji

— certyfikatu bezpieczenstwa uzytych materialow i urzadzen

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Platnosci beda wykonywane na podstawie obmiaru ilo$ci robot wykonanych wg dokumentacji,
ST 1 dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementow robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-1EC 60364-5-523 sposob uktadania kabli.

PN-1EC 60364-1 kryteria doboru przewodéw w instalacjach

PN-1EC 60364-5-52 wymagania odno$nie minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobor przekroju ze wzgledu na skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe.
PN-IEC 60364 [18] dobor przewodoéw ochronnych i neutralnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05003/03; PN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych
PN-1EC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne 1 taczenie

PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym

PN-1EC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigeciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.



PN-1EC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej, projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy

Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowe;j.
Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;.

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3

listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 507 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21

sierpnia 1995 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.1997 nr 132 poz. 878 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 30 wrze$nia 1997 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 506 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14 lipca
1995 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem
ochrony przeciwpozarowej.

Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane,

Dz.U.1999 nr 22 poz. 206 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Dz.U.2000 nr 56 poz. 673 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji

z dnia 4 lipca 2000 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie terenu dziatania jednostek
ochrony przeciwpozarowej, okoliczno$ci i warunkow dziatania tych jednostek w dziataniach
ratowniczych poza terenem wiasnego dziatania oraz zakresu, szczegdtowych warunkow i trybu
ZWrotu poniesionych przez niego kosztow.

Dz.U.1994 nr 44 poz. 174 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 marca 1994 roku w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm i norm branzowych,

Dz.U.1997 nr 93 poz. 572 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji

z dnial8 lipcal997roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych.
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