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OPIS TECHICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych i
teletechnicznych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, przy
ul. Obroncow Westerplatte.

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne. Przebudowa obejmuje
instalacje w wybranych pomieszczeniach parteru i na I pigtrze .

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora

- umowa dostarczania energii elektrycznej
- inwentaryzacja

- projekty i uzgodnienia branzowe

- obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne i teletechniczne wewnetrzne W
wybranych pomieszczeniach na I pigtrze. Przebudowa nie powoduje zwigkszenia mocy
zapotrzebowaneyj.

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie instalacji technologicznej

— wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pozaru

- wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji wlaman i napadu
- zainstalowanie modutow kontroli dostepu

— wykonanie instalacji przewodowej systemu monitoringu wewngtrznego
— wykonanie instalacji domofonowej

— wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

4. Podstawowe dane energetyczne

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- moc zainstalowana: 50,0 kW

- moc umowna: 23,0 kW

- prad obliczeniowy: 35,7 A

- istn. pomiar bezposredni energii czynnej

- ochrona dodatkowa od porazen: samoczynne szybkie wylaczenie 1 wylaczniki
przeciwporazeniowe

5. Stan istniejgcy

Obiekt zasilany jest ze ztagcza kablowego ZK-3, znajdujacego si¢ na budynku od
strony ulicy. Tablica gtéwna obiektu z uktadem pomiarowym znajduje si¢ na parterze.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne, w tym w instalacje odgromowa. Na
dachu znajduje si¢ maszt radiowy, w pomieszczeniu dyzurnego stacje bazowe. Instalacje
komputerowe 1 odbiory gwarantowane zasilane sg z tablicy RGK (nowa instalacja), ktore
zasilane s3 z tablicy gldéwnej obiektu. Pomieszczenia PODZ wyposazone sg w instalacje
monitoringu, przyzewowa oraz alarmowg napadowa. Budynek wyposazony jest w system
monitoringu wewetrznego 1 zewnetrznego.



3. Tablice rozdzielcze i wiz

Rozdzielnica gtowna T-G z uktadem pomiarowym znajduje si¢ w korytarzu na
parterze. W TG znajduje si¢ wytacznik gldéwny sterowany przyciskiem umieszczonym w
pomieszczeniu dyzurnego i przy wyjsciu. Odbiory I pietra zasilane sg z tablicy pietrowe;j
T-1. Do zabezpieczenia projektowanych obwodow nalezy zabudowaé w tablicy T-1 w
wylaczniki instalacyjne serii S-300, wytaczniki przeciwporazeniowe serii P-300 30mA, oraz
wykorzystac istn. rezerwe. Przekroje 1 wielko$ci zabezpieczen podano na schemacie
ideowym.

4. Instalacja zasilania gwarantowanego i okablowanie strukturalne

W pomieszczeniu tacznosci znajduje si¢ gtowny punkt dystrybucyjny oraz tablica
zasilania komputerow. Instalacj¢ okablowania strukturalnego wykonano skretka 4-parows
UPT, instalacj¢ zasilania komputerow wykonano przewodami YDY 3x2,5 mm?2
uktadanymi w dwudzielnych kanatach instalacyjnych. Instalacje zakonczono zestawami
PEL: podwojnych gniazd RJ-45 (2 szt) oraz gniazd wtykowych typu DATA (po 4 szt).

W pomieszczeniach na I pigtrze na czas remontu instalacj¢ nalezy czesciowo
zdemontowac , przewody chroni¢ przed kurzem i zniszczeniem. Nalezy wykona¢ pomiary
po zakonczeniu prac.

5. Instalacja technologiczna

Jednostke zewngtrzng klimatyzatoréw zasili¢ przewodem trdj -zylowym o izolacji
750V. Do zabezpieczenia obwoddw zastosowano wytaczniki instalacyjne oraz
przeciwporazeniowe, wielkos$ci zabezpieczen i przekroje przewodoéw podano na
schemacie. Z jednostki zewnetrznej do jednostek montowanych w pomieszczeniach
utozy¢ przewody YDY 4 x 1,5 mm2. Przewody uktada¢ w rurach pod tynkiem lub w
listwach instalacyjnych.. Klimatyzator scienny w akumulatorni (piwnica) zasili¢
przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.

Instalacje 1 polaczenia urzadzen klimatyzacyjnych wykona¢ zgodnie ze schematami i
dokumentacjg techniczno-ruchowg dostarczong przez producenta. Polgczenie uktadow
klimatyzacji zostanie wykonane przez autoryzowany Serwis.

6. System CCTV

W budynku znajduje si¢ system telewizji dozorowej. Stanowisko obserwacji znajduje
si¢ w dyzurce. System nalezy rozbudowac¢ o kamery na parterze i na I pietrze.

Przy doborze kamer i1 obiektywdw nalezy uwzgledni¢ wielko$¢ nadzorowanych
obszardéw oraz warunki o$wietleniowe. Stosowac¢ kamery koputkowe, wandaloodporne
kolorowe z funkcja podczerwieni.
Instalacje do kamer wewnetrznych wykona¢ przewodami do TV dozorowej z zylami
sterowniczymi typu YASp 75-0,8/3,7 + 2x0,75 mm2 . Przewody nalezy uktada¢
odpowiednio w korytkach instalacyjnych i pod tynkiem. W pokoju niebieskim
zaprojektowano niezalezny system monitorujgcy ze stanowiskiem obserwacji w pokoju
okazan.

7. Instalacja alarmowa p.poz.

W pomieszczeniu dyzurnego znajduje si¢ mikroprocesorowa centrala sygnalizacji
pozarowej Polon 4200 przeznaczona do wykrywania 1 sygnalizowania zagrozenia



pozarowego po odebraniu informacji od wspotpracujacych z nig czujek adresowalnych i
recznych ostrzegaczy pozarowych. Czujki znajduja si¢ w pomieszczeniach piwnicy i
parteru. Przewiduje si¢ objecie ochrong catego obiektu. W tym celu zaprojektowano
czujki adresowalne adresowalnych i reczne ostrzegacze pozarowe na kondygnacji I pietra i
poddasza.

8. Instalacja sygnalizacji alarmowe;j i kontroli dostepu

W obiekcie wykonano instalacj¢ alarmowa antywlamaniowg i napadowa oraz kontroli
dostepu do wybranych pomieszczen i stref, potaczong z pomieszczeniem dyzurnego, w
ktorym znajduje si¢ centralka alarmowa Integra 128. Na I pigtrze zaprojektowano
podcentralke wspotpracujaca z cyfrowymi pasywnymi czujkami podczerwieni, czujkami
dualnymi PIR + MW, czujkami thuczenia szkla oraz otwarcia drzwi i okien, ktéra zostanie
skomunikowana z istniejacym systemem. Sygnalizacja zaistnialych zagrozen nastapi za
pomoca sygnalizatora akustycznego umieszczonego w obiekcie.

Kontrole dostgpu zrealizowano w oparciu o ekspandery czytnikow kart zblizeniowych
wspotpracujace z centralke sygnalizacji witaman INTEGRA . Zastosowano wielofunkcyjne
klawiatury z czytnikami kart zblizeniowych ( kontrola dwustronna wejscia 1 wyjscia). W
celu awaryjnego opuszczenia stref dozorowanych zaprojektowano przyciski otwarcia
awaryjnego.

Przewody do czujek i sygnalizatorow stosowac typu YTKSY 2 x 3 x 0,5 mm. Do
kazdej czujki poprowadzi¢ oddzielny obwod. Przewody uktada¢ odpowiednio w korytkach
instalacyjnych (wspdlnych dla instalacji teletechnicznych) 1 pod tynkiem.

9. Ochrona od porazen i polaczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowa od porazen zastosowano szybkie wylaczenie. Zyty zerowe
kabli w ztaczu winny by¢ uziemione.

W instalacjach wewnetrznych zastosowano szybkie wylaczenie i wytaczniki
przeciwporazeniowe. Metalowe czesci urzadzen 1 przylacza ochronne gniazd wtykowych
nalezy podiaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolacji koloru zo6tto-
zielonego.

W budynku znajduje si¢ szyna gldwna potaczen wyréwnawczych . Rury instalacji c.o.i
wod.-kan. wykonane z materialow przewodzacych winny by¢ potaczone metalicznie z
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W tazienkach wykona¢ lokalne potagczenia
wyrownawcze.

10. Uwagi

- Calos$¢ robot wykonaé zgodnie zobowigzujacymi przepisami 1 normami
- Prace przy budowie urzadzen muszg by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

opracowata:
mgr inz. M. Pawlowska



OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy

Moc zainstalowana: Pi = 55,0 kW
Moc obliczeniowa: Po =23,0 kKW
Prad obliczeniowy lo= 357A

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe: 50 A

2. Spadek napigcia dla wlz

5x24
U% = = 0,1 %, jest mniejszy od dopuszczalnego
78x10

3.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przy dotyku posrednim

dla tablicy rozdzielczej na I pictrze:

- impedancja zwarciowa do RG - 0,2 ohm

- kabel YKY 5x10 mm2 - 24 m

- zabezpieczenie przedlicznikowe - 35 A

- wspotczynnik k- 5,2

- prad samoczynnego zadziatania la= 182 A

- impedancja zwarciowa Zs=1,25x 0,24 = 0,3 ohm

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zsla <Uo
0,3x 182 < 230
54,6 < 230  jest spetniony,
zatem ochrona jest skuteczna. W instalacjach wewnetrznych zastosowano wytaczniki ochronne
roznicowo-pradowe.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
przy realizacji rob6t budowlano — montazowych instalacji elektrycznych
dla przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim

zgodnie z art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106.
Poz.1126), z p6zniejszymi zmianami.

OBIEKT : BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
ADRES : DRAWSKO POMORSKIE, UL OBRONCOW WESTERPLATTE 3
INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

70-515 SZCZECIN, UL. MALOPOLSKA 47

PROJEKTANT: mgr inz. Malgorzata Pawlowska
UAN/N/7210/979/88.
ZAP/1E/2554/01.

Koszalin, marzec 2012r.



Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét.
-demontaz i budowa instalacji elektrycznych wnetrzowych;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Obiekt jest budynkiem istniejacym, wyposazonym w instalacje elektryczne. Na etapie realizacji
robot bedzie istniato czesciowe lub catkowite wyposazenie innych branz oraz uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenia.
Brak elementéw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenia.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych.
Przewidywane zagrozenia moga wystapic¢ przy wykonywaniu nastgpujacych prac:
-praca w poblizu czynnych urzadzen energetycznych

- zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementow, materiatdw lub prefabrykatéw z wysokosci,

- zagrozenie wejscia na teren budowy 0sob postronnych,

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Instruktaz wszystkich pracownikow powinien odby¢ si¢ w ramach szkolen BHP. Przeszkoleni
pracownicy muszg podpisa¢ oswiadczenie o odbytym przeszkoleniu, a potem moga byc
dopuszczeni do prac na danym stanowisku.

Przed przystapieniem do prac poinstruowac¢ pracownikow w zakresie ewentualnego uzywania
paséw 1 lin bezpieczenstwa podczas prac na wysokoSci oraz co do zasad przestawiania i
ustawiania rusztowan i drabin,

6. Wskazanie §rodkdw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Roboty musza by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
osoby te powinny ustali¢ wlasciwa organizacj¢ placu budowy. Na czas prowadzenia robot teren
nalezy oznakowac (ogrodzi¢) i wywiesi¢ tablice informacyjng. Plac budowy o$wietli¢, doty i rowy
zabezpieczy¢, zapewni¢ wlasciwe dojazdy 1 dojscia do wszelkiego rodzaju prac.

Pracownikdw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, w sprzet ochronny w zaleznosci od
wykonywanej pracy (szelki, okulary) oraz odziez robocza. Zapewni¢ prawidtowe warunki
socjalno- bytowe na placu budowy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami
technicznymi i sztuka budowlang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08
2002 r.(Dz. U. 17.09.2002r) w sprawie zapewnienia bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi, stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad BHP:

-podczas prac montazowych 1 instalacyjnych przewodéw zasilajacych oprawy o$wietlenia
zewnetrznego na wysokosci stosowac rusztowania stojace i przejazdowe oraz drabiny rozstawne,
-podczas prac montazowych zwodow instalacji odgromowej na konstrukcjach i na dachu
ewentualnie stosowac pasy 1 liny bezpieczenstwa,

-przed przystgpieniem do prac na wysokosci oceni¢ teren i rodzaj wykonywanych prac innych
branz celem uniknigcia ewentualnych kolizji z dzwigiem, transportem lub wykopami.

-budowg zabezpieczy¢é w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

-spawanie uziomow wykonywac z przestrzeganiem przepisoOw ppoz. i BHP;




-przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ probe¢ techniczng i sprawdzi¢ czy
spelnia on wymagania w zakresie BHP;
-wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, spawarki, pompy,
itp.) oraz $rodki ochrony osobistej muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa,
-uzytkujac sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzadzenia nie objete dozorem technicznym
wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowac¢ dozor, opracowac instrukcje obstugi,
przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe.
-na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
-sktadowisko materiatéw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinno by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatow.
-prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
-urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
normami i obowigzujacymi przepisami.
Opracowala:
mgr inz. M. Pawtowska



