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KPP tobez- branza budowlana

przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie konstrukgciji $wietlikow dachowych z elementdw stalowych nad kondyg- |m?
d.1/0803-01 nacjg |
zadaszenia; [3.9*8.30+1.3*4.6+4.2*1.2+1.4*1.4 m? 45.350
RAZEM 45.350
2|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo- | m3
d.1/0349-02 wapiennej
murki oporo- |0.3*1.1*(1.1+4.0)+0.3*1.1*(4.35+1.10) m3 3.482
we przy wejs-
ciach do piw-
nicy;
spacerniak; |0.3*5.50%*(3.90*2+7.68)+5.5*0.55*0.13-1.0*2.00.3+0.3*1.20%(3.8+3.0) m3 27.783
schody ze- |0.25*3.8*1.20+0.25*3.0*0.8 m3 1.740
wnetrzne na
parter;
RAZEM 33.005
3|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnaciji | m
d.1/0804-01
schody ze- 1.4+3.5+4.2+1.6 m 10.700
wnetrzne;
RAZEM 10.700
4/KNR 4-01 Wykucie kazdej obetonowanej koncéwki balustrady schodowej (analogia) szt
d.1/0354-14
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikow stalowych- pochwyty szt
d.1]0354-15
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1/0354-04
okna; 6 szt 6.000
drzwi; 3+1 szt 4.000
RAZEM 10.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1]0354-05
okna PCV; 1.21*2.25 m?2 2.723
RAZEM 2.723
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2  |szt
d.1]0354-09
drzwi; 5+2 szt 7.000
RAZEM 7.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad m2
d.1]0354-10 2m2
kraty w pozio- | 3.02%1.61+3.59*4.56+3.45*1.53 m2 26.511
mie parteru;
w piwnicy;  [2.60*1.5 m2 3.900
drzwi wejs-  |1.63*2.08 m2 3.390
ciowe;
RAZEM 33.801
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 | m?2
d.1]0354-08
krata okienna;|1.30*2.30 m? 2.990
RAZEM 2.990
11|KNR 4-01 Podstemplowania stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-01
2*2.0 m 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 cegta w $cianach z ce- |m
d.1|0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
PIWNICA; [2*1.60 m 3.200
RAZEM 3.200
13|KNR 4-01 Rozebranie stemplowan z deskowaniem m
d.1/0422-05
4 m 4.000
RAZEM 4.000
14/ KNR 4-01 W ykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubo$ci ponad 1/ |m3
d.1/0329-03 2 cegty na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
piwnica; 0.27*1.20*2.10+0.66*1.20*2.10+0.31*2.10*0.2*2 m3 2.604
parter; 0.54*0.9%1.20 m3 0.583
RAZEM 3.187
15|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.1|0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
PIWNICA 2.65%2*(3.86+4.88+1.63+4.1+2.11+4.10+4.50+3.28+4.50+3.28+4.5+3.28+2.92+ |m? 318.136
SCIANY; 9.80)+2.65*(1.38+2*1.65)+2.0%1.85*2+1.0*1.38-0.9*2.0*8+2.72*4.35-0.5*1.0*2.4

_2-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918




KPP tobez- branza budowlana

przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 318.136
16|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych-dwie warstwy m2
d.1/0818-05
IIPIETRO  [4.15*5.05+4.10*5.05+4.77*3.66+2.25%0.60+4.77*3.3+4.77*5.38-1.95*2.4+4.77* | mZ2 157.122
POKOJE; 3.58+3.65%6.20+0.45*1.20+2.3*4.09+3.75*4.09+4.13*5.05-(2.40*1.95*4+1.5*2.4*
2)
RAZEM 157.122
17|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2
d.1/0811-07
PIWNICA; 18.69+6.68+8.64+4.12 m2 38.130
IlPIETRO 33.46 m2 33.460
KORYTARZ;
PODESTY | |3.14*(1.5+1.58+1.20+1.53+1.50+1.86)+0.55*1.63+0.27*2.60+2.90*2.11+0.26* m2 37.707
SPOCZNIKI; |2.60+0.26*2.0
STOPNICE; |1.55*(8*0.28+9*0.32+12*0.31+12*0.31+12*0.29+10*0.31) m?2 29.667
RAZEM 138.964
18/ KNNR-W 3 |Wyréwnanie podtozy betonowych przez srutowanie m?2
d.1/0809-02
STOPNICE; |1.55*(8*0.28+9*0.32+12*0.31+12*0.31+12*0.29+10*0.31) m?2 29.667
RAZEM 29.667
19|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej i warstw wyréwnawczych m2
d.1/0804-07
PIWNICA; 14.78*3+22.43 m2 66.770
IlPIETRO; [15.8+15.9+15.25+15.74+20.43+17.08+19.48+9.51+10.6+15.74+33.46 m?2 188.990
RAZEM 255.760
20|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego lub z ptytek ceramicznych m
d.1/0804-08
PIWNICA 2%(3.86+4.88+0.40)-1.0+1.35*3.50+0.4%1.0+1.25%*4.35+0.66*1.0+1.63*4.10+0.9* |m 44.395
0.4, 0.3, 0.2a,(0.31+2.11*4.10+0.9%0.31
0.5, 0.6;
IlPIETRO 2%(2.13+16.40+0.20*5+0.10*3)-0.9*11-2.0 m 27.760
korytarz;
Wzdtuz bie- |4.0*3+3.3 m 15.300
gow;
PODESTY | |3.14*6+1.50*2+1.58*2+1.20+1.06+1.53*2+3.0+1.50+1.86+2.16+2*1.70+1.50+2* |m 36.010
SPOCZNIKI; |0.5+0.25%4-(1.63+2.60*2+2.0+0.9)
RAZEM 123.465
21|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm m2
d.1/0810-05
plac spacer- |8.5*3.50 m?2 29.750
niaka;
RAZEM 29.750
22|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m3
d.1/0212-02 15cm
$cianki przy |0.8*3*1.4*0.2 m3 0.672
oknach piwni-
Cy;
RAZEM 0.672
23|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
schody ze-  |(1.60*4.20*0.3+1.6*0.8*0.25+1.6*2.6*0.25+1.40*3.5*0.3+0.8*1.4*0.25+0.8*2.2* |m?3 5.566
wnetrzne; 0.25)
RAZEM 5.566
24|KNR 4-01 Rozebranie boazerii (analogia) m2
d.1/0426-02
IlPIETRO 25.20%0.6 m2 15.120
KORYTARZ:
KLATKA 33.0*0.6 m2 19.800
SCHODO-
WA,;
RAZEM 34.920
25/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km  |m?3
d.1/0108-13
(33.005+3.2*0.12*0.25+3.187) m3 36.288
RAZEM 36.288
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami skrzyniowymi | m?3
d.1/0108-15 na odlegtos¢ do 1km
318.136*0.03+138.964*0.03+255.76*0.05+123.465*0.01*0.10+29.75+0.672+ m3 62.612
5.566
RAZEM 62.612
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami  |m?3
d.1/0108-16 skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 14
36.288+62.612 m3 98.900
RAZEM 98.900
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28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1/0108-09 1km- inne materiaty rozbiorkowe
(157.122*0.01+34.92*0.02)*1.3 m3 2.951
RAZEM 2.951
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotnos$¢ = 14
2.951 m3 2.951
RAZEM 2.951
30 Optata za wysypisko gruz betonowy t
d.1
62.612*2.0 t 125.224
RAZEM 125.224
31 Optata za wysypisko gruz ceglany t
d.1
36.288*1.5 t 54.432
RAZEM 54.432
32 Optata za wysypisko-materiaty rozbiérkowe rézne t
d.1
2.951 t 2.951
RAZEM 2.951
2 Roboty ziemne
33|KNR 2-01 Odspajanie gruntu i przew6z taczkami na odlegto$¢ do 10m, grunt kategorii 11l m3
d.2|/0307-02
2.5*7.5*2.40 m3 45.000
RAZEM 45.000
34| KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3m i ubiciem warstwami | m?3
d.2|0105-02 co 15¢cm w gruncie kategorii 111
2.40%(2.5*7.5-1.50*4.85) m3 27.540
RAZEM 27.540
35|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kate- | m?3
d.2/0108-02 gorii lll
45.0-27.54 m3 17.460
RAZEM 17.460
3 Roboty betonowe i zbrojarskie
36/ KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3
d.3/1101-01
schody bocz- |0.6*0.1*(4.85+2*1.25) m3 0.441
ne;
RAZEM 0.441
37|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukta- |m3
d.3/0202-01 daniem betonu C20/25 (B-25)
schody bocz- |0.5*0.3*(4.85+2*1.25) m3 1.103
ne;
RAZEM 1.103
38|KNR 2-02 Sciany betonowe w deskowaniu U-form grubosci 20cm i wysokosci do 4,0m -C20/ |m2
d.3/0254.3-01 25 (B-25)
schody ze- |1.50*3.21+4.35*0.5%(3.21+2.19) m2 16.560
wnetrzne;
RAZEM 16.560
39|KNR 2-02 Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastep-| m?
d.3/0254.3-05 ny 1cm grubosci ponad 20cm- C20/25 (B-25)
Krotno$¢ = 5
schody ze-  |1.50*3.21+4.35*0.5%(3.21+2.19) m2 16.560
wnetrzne;
RAZEM 16.560
40|KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cm i wysokosci do 4,0m -C20/|m2
d.3/0255.3-01 25 (B-25)
schody ze- |1.50*2.19 m?2 3.285
wnetrzne;
RAZEM 3.285
41| KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - dodatek za kazdy nastep- | m?
d.3/0255.3-05 ny 1cm grubosci ponad 10cm -C20/25 (B-25)
Krotnoé¢ = 15
schody ze- |1.50*2.19 m?2 3.285
wnetrzne;
RAZEM 3.285
42|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg | m?2
d.3/0218.1-02 pompy - C20/25 (B-25)
schody ze- |1.50%4.85 m?2 7.275
wnetrzne;
RAZEM 7.275
43|KNR 2-02 Schody Zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy m?2
d.3/0218.1-06 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej - C20/25 (B-25)
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schody ze- |1.50*4.85 m?2 7.275
wnetrzne;
RAZEM 7.275
44| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budo- |t
d.3/0290-01 wli
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i t
d.3/0290-02 budowli
0.300 t 0.300
RAZEM 0.300
4 Roboty murarskie
46/ KNR 4-01 Uzupetnienie scianek lub zamurowan otwordw w $cianach z cegly na zaprawie ce- |m3
d.4/0304-01 mentowo-wapiennej
PIWNICA; |0.54*1.0%2.1 m3 1.134
PARTER,; 0.41*1.0*2.10 m3 0.861
RAZEM 1.995
47 KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
PIWNICA; [2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
5 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
48|KNR 2-02u2 |lzolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2
d.5/0618-01
schody ze-  |0.5*(4.85+2*1.25) m?2 3.675
wnetrzne;
RAZEM 3.675
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zimno z past emul- | m?2
d.5/0602-03 syjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa-Dysperbit
schody ze-  |2.62%(1.50+4.85+1.50)+0.93%(1.25*2+4.35) m2 26.938
wnetrzne;
RAZEM 26.938
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywane na zimno z past emul- | m?2
d.5|0602-04 syjnych asfaltowych rzadkich - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
schody ze-  |2.62%(1.50+4.85+1.50)+0.93*(1.25*2+4.35) m2 26.938
wnetrzne;
RAZEM 26.938
51|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poliety- | m?2
d.5/0607-01 lenowej szerokiej i papy termozgrzewalnej (analogia)
pom pod 1.25*4.35+0.1*2%(1.25+4.35) m2 6.558
schodami ze-
wnetrznymi;
RAZEM 6.558
52|KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych | m?2
d.5/0609-03 na sucho
pom pod 1.25*4.35 m?2 5.438
schodami ze-
wnetrznymi;
RAZEM 5.438
53|KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho m?2
d.5/0616-01
pom pod 1.25%4.35*2 m?2 10.875
schodami ze-
wnetrznymi;
RAZEM 10.875
54 KNNR-W 2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowe dwusktadnikowe powierz- | m?2
d.5/0601-02 chni poziomych
PIWNICA Z |(4.505*(3.28+3.28+3.28)+0.27*1.1+0.54*1.0*2+2.11*4.10+0.31*1.0+1.63*4.10+ |m?2 118.898
WYPROWA-|0.31%1.0+3.86*4.875+0.4*1.0+2.05*5.90+2.91*3.85+1.55*1.75+0.25*1.0+1.25*
DZENIEM 4.35+0.66*1.0)*1.05
NA SCIANY;
SCHODY 1.50*((0.35+0.18)*8+2.40) m2 9.960
ZEWNETRZ-
NE;
RAZEM 128.858
6 Roboty stolarskie i $lusarskie
55|KNR 2-02 Drzwi wzmocnione i specjalne m2
d.6/1203-01
D1; 1.0*2.05*1 m2 2.050
D2; 0.9*2.05*1 m2 1.845
D3; 0.9*2.05*1 m2 1.845
D3'; 0.9*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 13.120
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56|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe, antywtamaniowe z samozamykaczem m2
d.6/1204-03
D4; 0.9*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
57|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w $cianach z cegiet m2
d.6/0320-02
D6; 0.9*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
58|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrzlokalowe, fabrycz- | m?2
d.6/1017-02 nie wykonczone petne o powierzchni ponad 1,60m2
D6; 0.9*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
59|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne drewniane z naswietlem kompletne, szkio bezpieczne m2
d.6/1027-03 ANTISOL, samozamykacz.
1.63*3.10 m?2 5.053
RAZEM 5.053
60|KNNR 7 Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych EI60 z | m?
d.6/0505-01 drzwiami EI30- wg Zestawienia stolarki w Projekcie budowlanym
AL3; 2.60*2.10 m2 5.460
AL4; 2.0*2.10 m?2 4.200
RAZEM 9.660
61|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno i dwudzielnych z szybg | m?2
d.6/1023-06 P2
P4; 1.18*1.10*3 m?2 3.894
RAZEM 3.894
62|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno i dwudzielnych m2
d.6/1023-06
1.10*1.10 m2 1.210
P4; 1.18*1.10*3 m?2 3.894
RAZEM 5.104
63 Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt
d.6
69 szt 69.000
RAZEM 69.000
64|KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 2m2-kraty wg | m2
d.6/1210-02 zestawienia stolarki
0.65*1.95*2 m2 2.535
0.72*1.60 m?2 1.152
RAZEM 3.687
65 Podwyzszenie istniejacych balustrad poprzez dospawanie od dotu m
d.6 stupkéw28x28mm i dodanie dodatkowej poprzeczki dolnej z ptaskownika
20x6mm, dwustronnie obejmujacej stupek
4.0*3+3.5*2 m 19.000
RAZEM 19.000
66 KNR 2-02 Montaz balustrad schodowych z malowaniem balustradyw kolorze czarnym mato- |m
d.6/1207-04 wym (balustrad podwyzszona wg pkt. jw)
19 m 19.000
RAZEM 19.000
67 KNR 4-01 Wymiana poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna twardego- porecz z drewna |m
d.6/0914-02 debowego z bejcowaniem w kolor ciemny orzech.
4.0*3+3.5*2 m 19.000
RAZEM 19.000
68|KSNR 7 Elementy konstrukcji aluminiowych - zadaszenie wejscia bocznego m?2
d.6/0506-01
2.50*1.0 m?2 2.500
RAZEM 2.500
69|KSNR 7 Balustrady ze stali nierdzewnej m
d.6/0507-03
1.50+5.0 m 6.500
RAZEM 6.500
7 Tynki, oktadziny z ptyt g-k, sufity podwieszane
70/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj |m
d.7/0703-03 belki - stalowe, prefabrykowane
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR 4-01 tugowanie farby z tynkéw $cian m2
d.7/1208-02
PARTER
1.60*3.0 m2 4.800
IIPIETRO
1.45*2%(16.15+2.13+0.2*5+0.1)-1.45*(10*0.9+2.0) m2 40.252
KLATKASCHODOWASCIANY
54.0*1.6+6.0*3.5 m2 107.400
BELKIPOLICZKOWEIBOKBIEGOW
(0.16*2+0.18+0.2)*(3.0+4.0*3+3.3) m2 12.810




KPP tobez- branza budowlana

przedmiar

wadzgcych i naroznikowych
PARTER

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
PODSTOPNICE
1.55*(8*0.18+9*0.17+12*0.16+12*0.17+12*0.18+10*0.18) m?2 16.880
RAZEM 182.142
72|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.7/1202-09 5m2
PIWNICESTROP
14.78*3+18.69+6.68+8.64+1.5%1.35 m2 80.375
IIPIETROSCIANY
pom.3.3, 3.4, |2.75*2*(6.20+4.20)+2.75*2*(4.15+5.05+4.10+5.05+5.40+3.66) m2 207.955
3.5, 3.10;
pom.3.11, 2.83*2%(2.30+4.20+3.75+4.09) m2 81.164
3.12;
pom.3.13; 2.65*2*(4.13+5.05) m2 48.654
pom. 3.6, 3.7,|2.7*2*(3.3+4.75+5.38+4.75)+2.70*2*(3.58+4.75)+2.70*2*(2.13+16.15) m2 241.866
3.9;
minus otwory |-(0.9*2.10*11+2.0*2.10) m2 -24.990
drzwiowe;
KLATKASCHODOWASCIANY
1.40%(1.5*2+3.14)+0.9*2.92+0.6*(1.58*2+3.14)+1.80*3.22+1.90*(3.14+2*1.20)+ |m?2 86.207
2.40*3.27+2.10%(1.53*2+3.14)+2.10*2.97+1.90*(1.50+3.14)+1.50%(3.14+6.0+1.5+
2.0)
RAZEM 721.231
73|/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.7/1134.1-02
PIWNICESTROP
14.78*3+18.69+6.68+8.64+1.51.35+1.25*4.5 m2 86.000
PARTER
3.40*2.85 m2 9.690
IIPIETROSCIANY
pom.3.3, 3.4, |2.75*2*(6.20+4.20)+2.75*2*(4.15+5.05+4.10+5.05+5.40+3.66) m2 207.955
3.5, 3.10;
pom.3.11, 2.83*2%(2.30+4.20+3.75+4.09) m2 81.164
3.12;
pom.3.13; 2.65*2*(4.13+5.05) m2 48.654
pom. 3.6, 3.7,|2.7*2*(3.3+4.75+5.38+4.75)+2.70*2*(3.58+4.75)+2.70*2*(2.13+16.15) m2 241.866
3.9;
minus otwory |-(0.9*2.10*11+2.0*2.10) m2 -24.990
drzwiowe;
KL.SCHODOWA
(3.14+2*1.30)*12.60+(3.14+2%1.50)*9.10+3.20*10.0+3.20*11.50 m2 196.998
-(0.9*2.0+2.60*2.10+2.6*2.10+2.0*2.10) m?2 -16.920
RAZEM 830.417
74| KNR 4-01 Odgrzybianie przy uzyciu klamer budowlanych spoin $cian tatwo dostepnych o po- |m?2
d.7|0620-03 wierzchni ponad 5m2-oczyszczenie spoin (analogia)
PIWNICA 2.65%2*(3.86+4.88+1.63+4.1+2.11+4.10+4.50+3.28+4.50+3.28+4.5+3.28+2.92+ |m? 318.136
SCIANY; 9.80)+2.65*(1.38+2*1.65)+2.0%1.85*2+1.0*1.38-0.9*2.0*8+2.72*4.35-0.5*1.0*2.4
RAZEM 318.136
75/KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych m2
d.7/1134.1-02
iw; 318.136 m?2 318.136
RAZEM 318.136
76| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii [l o powierzchni podtogi pomieszczenia ponad |m?2
d.7/0716-02 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw na $cianach ptaskich z osadzeniem listew prowadzacych i narozni-
kowych podtynkowych
PIWNICA 2.65%2*(3.86+4.88+1.63+4.1+2.11+4.10+4.50+3.28+4.50+3.28+4.5+3.28+2.92+ |m? 334.168
SCIANY; 9.80)+2.65%(1.38+2*1.65)+2.0%1.85*2+1.0*1.38-0.9%2.0*8+2.72*(1.25+4.35*2)-
0.5%1.0*2.4*2+1.60*1.25
RAZEM 334.168
77/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne stropow o podiozu ceramicznym z gipsu tyn- | m?2
d.7/2008-03 karskiego wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
PIWNICE 14.78*3+18.69+6.68+8.64+1.51.35+1.25*4.5 m2 86.000
STROP;
RAZEM 86.000
78/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn- | m?2
d.712012-02 czym mocowanym do podfoza z ksztattownikéw CD i UD
podesty i 1.55*1.30+3.14%(1.3+1.3+1.6+1.6) m2 20.227
spoczniki;
biegi; 1.37*(3.65+4.1+3.7+3.6) m2 20.619
pom pod 1.35*3.20 m?2 4.320
schodami;
RAZEM 45.166
79/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu ceramicznym z gipsu tynkars- | m?2
d.7/2008-01 kiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubosci 10mm z osadzeniem listew pro-
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3.40*2.85 m2 9.690
IIPIETROSCIANY

pom.3.3, 3.4, |2.75*2%(6.20+4.20)+2.75*2*(4.15+5.05+4.10+5.05+5.40+3.66) m2 207.955
3.5, 3.10;
pom.3.11, 2.83*2%(2.30+4.20+3.75+4.09) m2 81.164
3.12;
pom.3.13; 2.65*2*(4.13+5.05) m2 48.654
pom. 3.6, 3.7,|2.7*2*(3.3+4.77+5.38+4.77)+2.70*2*(3.58+4.75)+2.70*2*(2.13+16.15) m2 242.082
3.9, korytarz;
minus otwory |-(0.9*2.10*11+2.0*2.10) m2 -24.990
drzwiowe;
KL.SCHODOWA
(3.14+2*1.30)*12.60+(3.14+2%1.50)*9.10+3.20*10.0+3.20*11.50 m2 196.998
-(0.9*2.0+2.60*2.10+2.6*2.10+2.0*2.10) m?2 -16.920
RAZEM 744.633
80|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane| m?2
d.7/2008-08 mechanicznie grubosci 10mm - dodatek za pogrubienie tynkéw o 5mm
PARTER
3.40*2.85 m2 9.690
IIPIETROSCIANY
pom.3.3, 3.4, |2.75*2%(6.20+4.20)+2.75*2*(4.15+5.05+4.10+5.05+5.40+3.66) m2 207.955
3.5, 3.10;
pom.3.11, 2.83*2%(2.30+4.20+3.75+4.09) m2 81.164
3.12;
pom.3.13; 2.65*2*(4.13+5.05) m2 48.654
pom. 3.6, 3.7,|2.7*2*(3.3+4.77+5.38+4.77)+2.70*2*(3.58+4.75)+2.70*2*(2.13+16.15) m2 242.082
3.9, korytarz;
minus otwory |-(0.9*2.10*11+2.0*2.10) m2 -24.990
drzwiowe;
KL.SCHODOWA
(3.14+2*1.30)*12.60+(3.14+2%1.50)*9.10+3.20*10.0+3.20*11.50 m2 196.998
-(0.9*2.0+2.60*2.10+2.6*2.10+2.0*2.10) m?2 -16.920
RAZEM 744.633
81|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu m2
d.7/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
PARTER
3.40*2.85 m2 9.690
IIPIETROSCIANY
pom.3.3, 3.4, |2.75*2%(6.20+4.20)+2.75*2*(4.15+5.05+4.10+5.05+5.40+3.66) m2 207.955
3.5, 3.10;
pom.3.11, 2.83*2%(2.30+4.20+3.75+4.09) m2 81.164
3.12;
pom.3.13; 2.65*2*(4.13+5.05) m2 48.654
pom. 3.6, 3.7,|2.7*2*(3.3+4.77+5.38+4.77)+2.70*2*(3.58+4.75)+2.70*2*(2.13+16.15) m2 242.082
3.9, korytarz;
minus otwory |-(0.9¥2.10*11+2.0*2.10) m2 -24.990
drzwiowe;
KL.SCHODOWA
(3.14+2*1.30)*12.60+(3.14+2%1.50)*9.10+3.20*10.0+3.20*11.50 m2 196.998
-(0.9*2.0+2.60*2.10+2.6*2.10+2.0*2.10) m?2 -16.920
RAZEM 744.633
82|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne osciezy o podtozu betonowym z gipsu tynkars- | m?2
d.7/2008-06 kiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubosci 10mm, z zatozeniem listew kato-
wych podtynkowych
OSCIEZA 0.26%(2.60+2*2.10+2.6+2*2.10+2.0+2*2.10) m2 5.148
DRZWIOWE
BELKI PO- |(0.16+0.08)*(3.0+4.0*3+3.3) m2 4.392
LICZKOWE
RAZEM 9.540
83|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.7|0702-02 600x600mm- sufity nowoprojektowane
PIWNICE 23.43 m2 23.430
pom.0.2;
PARTER 2.11*2.90 m2 6.119
pom. 1.2 na
przedtuzeniu
kl.schodowej;
PIONOWECZESCISUFITOW
3.5; 0.4*3.0 m2 1.200
3.9; 0.35*1.3+0.3*0.3 m2 0.545
3.11+3,10;  [0.4*(2.3+1.20) m?2 1.400
RAZEM 32.694
84 Rozebranie sufitow podwieszanych i ich naprawa w obrebie wentylacji z wykorzys- | m?2
d.7 taniem piyt z demontazu - sufity w parterze i na | pietrze
1.20; 1.5*4.62 m2 6.930
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1.22; 1.0%1.97 m2 1.970
1.23; 1.0%1.8 m2 1.800
2.6; 1.0*3.71 m2 3.710
2.10; 1.0%(4.60+4.0) m2 8.600
2.12; 1.0*3.10 m2 3.100
3.5; 1.2*3.0 m2 3.600
3.9; 1.0%1.3 m2 1.300
3.11; 0.8*2.3 m?2 1.840
RAZEM 32.850
85/KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.7|0702-02 600x600mm- obudowa wentylacji w pomieszczeniach biurowych w parterze i na |
pietrze z czg$ciowymdemontazem istniejgcych sufitow
1.20; (0.28+1.50)*4.62 m2 8.224
2.6; (0.41+1.0)*3.71 m2 5.231
2.10; (0.41+1.2)*(4.60+4.0) m2 13.846
2.12; (0.49+1.0)*3.10 m?2 4.619
RAZEM 31.920
86|KSNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.7|0702-02 600x600mm z demontazem istniejacego sufitu i wykorzystaniem materiatu z roz-
biérki ( 10% nowych ptyt, nowe profile przyscienne, wieszaki i kotki mocujace)
PARTER 11.92+3.76+1.21 m2 16.890
pom. 1.7,1.9,
1.21,1.22;
I PIETRO ko-|24.78 m2 24.780
rytarz;
IlPIETRO 33.46 m2 33.460
korytarz;
RAZEM 75.130
87 Demontaz sufitdw podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wy- | m?2
d.7 miarach 600x600mm na czas robét tynkarskich i ich ponowny montaz ( 10% no-
wych ptyt, nowe profile przyscienne, 10 % nowych wieszaki i kotki mocujace)
IlPIETRO 15.8+15.9+15.25+15.74+20.43+17.08+19.48+9.51+10.60+15.74 m2 155.530
POKOJE;
RAZEM 155.530
88| KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55- m?2
d.7|2004-05 01na rusztach metalowych pojedynczych
1.22; (0.5+0.6)*1.97 m2 2.167
1.23; (0.5+0.6)*1.8+0.5*0.6 m2 2.280
POZ, 2.80*(0.4+0.6) m?2 2.800
RAZEM 7.247
89|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7/2614-10
POZ; 2.80 m 2.800
1.22; 1.97 m 1.970
1.23; 1.8+0.5+0.6 m 2.900
RAZEM 7.670
90|KNR 0-23 Natozenie na podfoze podktadowej masy tynkarskiej m2
d.7/0933-01
KLATKA 60.0*2.0 m2 120.000
SCHODO-
WA,;
KORYTARZ |27.8*2.0 m2 55.600
I PIETRO;
BELKI PO- |(0.16+0.10+0.2)*(3.0+4.0*3+3.3) m2 8.418
LICZKOWE |
BOK BIE-
GOW;
RAZEM 184.018
91/ KNR 0-23 W ykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na | m?
d.7|0933-02 bazie zywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci
2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
KLATKA 60.0*2.0 m2 120.000
SCHODO-
WA,;
KORYTARZ |27.8*2.0 m2 55.600
Il PIETRO;
RAZEM 175.600
92|KNR 0-23 W ykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego tynku mozaikowego na | m?
d.7/0933-03 bazie zywicy aktylowej z dodatkiem barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci
2mm na o$ciezach o szerokosci do 15cm
BELKI PO- |(0.16+0.10+0.2)*(3.0+4.0*3+3.3) m2 8.418
LICZKOWE |
BOK BIE-
GOW;
RAZEM 8.418
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93|KNR 2-02 Tynki zwykte doborowe kategorii IV $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balko-| m?2
d.7/0903-01 ny, loggie) wykonywane recznie
schody bocz- |1.50%1.80+4.85*0.5%(1.80+0.5) m2 8.278
ne;
RAZEM 8.278
8 Roboty posadzkarskie
94| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek gr 20 cm  |m3
d.8/1101-07
pod schoda- |1.25*4.35%0.2 m3 1.088
mi;
RAZEM 1.088
95|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-01
pod schoda- |1.25*4.35*0.1 m3 0.544
mi;
RAZEM 0.544
96|KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.8/1134.1-01
PIWNICA; [4.505*(3.28+3.28+3.28)+0.27*1.1+0.54*1.0*2+2.11*4.10+0.31*1.0+1.63*4.10+ | m?2 113.236
0.31*1.0+3.86*4.875+0.4%1.0+2.05*5.90+2.91*3.85+1.55%1.75+0.25*1.0+1.25*
4.35+0.66*1.0
IIPIETRO  [4.15*5.05+4.10*5.05+4.77*3.66+2.25%0.60+4.77*3.3+4.77*5.38-1.95*2.4+4.77* | mZ2 157.122
POKOJE; 3.58+3.65%6.20+0.45*1.20+2.3*4.09+3.75*4.09+4.13*5.05-(2.40*1.95*4+1.5*2.4*
2)
IlPIETRO 33.46 m2 33.460
KORYTARZ;
PODESTY | |3.14*(1.5+1.58+1.20+1.53+1.50+1.86)+0.55*1.63+0.27*2.60+2.90*2.11+0.26* m2 37.707
SPOCZNIKI; |2.60+0.26*2.0
STOPNICE; |1.55%(8*0.28+9*0.32+12*0.31+12*0.31+12*0.29+10*0.31) m2 29.667
PODSTOP- |1.55*(8*0.18+9*0.17+12*0.16+12*0.17+12*0.18+10*0.18) m2 16.880
NICE;
RAZEM 388.072
97|KNR 2-02u2 |Podktady betonowe o grubo$ci 8cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- | m?2
d.8/1124-01 mieszczeniach o powierzchni do 8m2
PIWNICA;  [4.505*(3.28+3.28+3.28)+0.27*1.1+0.54*1.0*2+2.11*4.10+0.31*1.0+1.63*4.10+ | m?2 113.236
0.31*1.0+3.86*4.875+0.4%1.0+2.05*5.90+2.91*3.85+1.55*1.75+0.25*1.0+1.25*
4.35+0.66*1.0
RAZEM 113.236
98| KNR 2-02u2 |Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w pomieszczeniach o |m?2
d.8|1124-02 powierzchni do 8m2 - potragcenie za zmiane grubosci o 3cm
PIWNICA;  [4.505*(3.28+3.28+3.28)+0.27*1.1+0.54*1.0*2+2.11*4.10+0.31*1.0+1.63*4.10+ | m?2 113.236
0.31*1.0+3.86*4.875+0.4%1.0+2.05*5.90+2.91*3.85+1.55*1.75+0.25*1.0+1.25*
4.35+0.66*1.0
RAZEM 113.236
99/ KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej m?2
d.8/1126-01 pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o po-
wierzchni do 8m2
PODESTY | |3.14*(1.5+1.58+1.20+1.53+1.50+1.86)+0.55*1.63+0.27*2.60+2.90*2.11+0.26* m2 37.707
SPOCZNIKI; |2.60+0.26*2.0
RAZEM 37.707
100|KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy m?2
d.8/1126-03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za zmia-
ne grubosci o 1cm
Krotno$¢ = 2
PODESTY | |3.14*(1.5+1.58+1.20+1.53+1.50+1.86)+0.55*1.63+0.27*2.60+2.90*2.11+0.26* m2 37.707
SPOCZNIKI; |2.60+0.26*2.0
RAZEM 37.707
101|KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej m2
d.8/1127-01 pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 8m2
IIPIETRO  [4.15*5.05+4.10*5.05+4.77*3.66+2.25%0.60+4.77*3.3+4.77*5.38-1.95*2.4+4.77* | mZ2 157.122
POKOJE; 3.58+3.65%6.20+0.45*1.20+2.3*4.09+3.75*4.09+4.13*5.05-(2.40*1.95*4+1.5*2.4*
2)
IlPIETRO 33.46 m2 33.460
KORYTARZ;
RAZEM 190.582
102|KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprzwy cementowej pod posadzki wykonywane przy m2
d.8/1127-03 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za
zmiane grubosci o 1cm
Krotno$¢ = 2
IIPIETRO  [4.15*5.05+4.10*5.05+4.77*3.66+2.25%0.60+4.77*3.3+4.77*5.38-1.95*2.4+4.77* | mZ2 157.122
POKOJE; 3.58+3.65%6.20+0.45*1.20+2.3*4.09+3.75*4.09+4.13*5.05-(2.40*1.95*4+1.5*2.4*
2)
IlPIETRO 33.46 m2 33.460
KORYTARZ;

-10-
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RAZEM 190.582
103|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg sta- |m?2
d.8/1106-07 lowag
PIWNICA;  [4.505*(3.28+3.28+3.28)+0.27*1.1+0.54*1.0*2+2.11*4.10+0.31*1.0+1.63*4.10+ | m? 113.236
0.31*1.0+3.86*4.875+0.4%1.0+2.05*5.90+2.91*3.85+1.55%1.75+0.25*1.0+1.25*
4.35+0.66*1.0
IIPIETRO  [4.15*5.05+4.10*5.05+4.77*3.66+2.25%0.60+4.77*3.3+4.77*5.38-1.95*2.4+4.77* | mZ2 157.122
POKOJE; 3.58+3.65%6.20+0.45*1.20+2.3*4.09+3.75%4.09+4.13*5.05-(2.40*1.95*4+1.5*2.4*
2)
IlPIETRO 33.46 m2 33.460
KORYTARZ;
RAZEM 303.818
104|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schoddw z ptytek uktadanych na klej metodg | m?2
d.8/1121-01 kombinowang
PODESTY | |3.14*(1.5+1.58+1.20+1.53+1.50+1.86)+0.55*1.63+0.27*2.60+2.90*2.11+0.26* m2 37.707
SPOCZNIKI; |2.60+0.26*2.0
STOPNICE; |1.55%(8*0.28+9*0.32+12*0.31+12*0.31+12*0.29+10*0.31) m2 29.667
PODSTOP- |1.55*(8*0.18+9*0.17+12*0.16+12*0.17+12*0.18+10*0.18) m2 16.880
NICE;
RAZEM 84.254
105/ KNR 2-02u2 |Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 33x33cm na zaprawach klgjo- | m?2
d.8/2810-05 wych o grubo$ci warstwy 5mm-stopnice
STOPNICE; |1.55*(8*0.28+9*0.32+12*0.31+12*0.31+12*0.29+10*0.31) m?2 29.667
RAZEM 29.667
106/ KNR 2-02u2 |Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES 33x33cm na zaprawach klgjo- | m?2
d.8/2810-05 wych o grubosci warstwy 5mm-podstopnice
PODSTOP- |1.55*(8*0.18+9*0.17+12*0.16+12*0.17+12*0.18+10*0.18) m2 16.880
NICE;
RAZEM 16.880
107|KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z plytek terakotowych (gresowych ) 35x35cm na zaprawach | m?2
d.8/2810-05 klejowych elastycznych o grubosci warstwy 5mm-stopnice mrozoodporne
1.50*0.35*8 m?2 4.200
RAZEM 4.200
108|KNR 2-02u2 |Oktadziny schodéw z plytek terakotowych (gresowych ) 35x35cm na zaprawach |m?2
d.8/2810-05 klejowych elastycznych o grubosci warstwy 5mm-podstopnice mrozoodporne
1.50*0.15*8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
109|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z piytek z ptytek terakotowych (gresowych ) 35x35cm w m?2
d.8/2805-05 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych elastycznych o
grubosci warstwy 5mm-mrozoodporne
podest scho- |1.50*2.40 m?2 3.600
déw bocz-
nych;
RAZEM 3.600
110|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m2
d.8/2805-05 niach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm
PIWNICA
0.3, 0.2a, 0.5,|2*(1.35+3.50+0.4+1.25+4.35+0.66+1.63+4.10+0.31+2.11+4.10+0.31)-1.0*4 m2 44.140
0.6,
KLATKASCHODOWA
PODESTY | |3.14*(1.5+1.58+1.20+1.53+1.50+1.86)+0.55*1.63+0.27*2.60+2.90*2.11+0.26* m2 37.707
SPOCZNIKI; |2.60+0.26*2.0
RAZEM 81.847
111 KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszcze- m2
d.8|2806-05 niach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm
PIWNICA
0.4; 2%(3.86+4.88+0.40)-1.0 m2 17.280
0.9, 0.10, 2*3*(4.50+3.28)+2*0.54*2+2*0.27-1.0*2-1.2*2 m2 44.980
0.11;
korytarz 0.2; |2*(2.92+3.86+5.94+0.25)-1.0*8 m2 17.940
IIPIETRO
korytarz; 33.46 m? 33.460
RAZEM 113.660
112|KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w |m
d.8/2809-02 pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
PIWNICA
0.3, 0.2, 0.5,|1.35*3.50+0.4%1.0+1.25*4.35+0.66*1.0+1.63*4.10+0.9*0.31+2.11*4.10+0.9*0.31 |m 27.115
0.6,
PODESTYISPOCZNIKI
3.14*6+1.50*2+1.58*2+1.20+1.06+1.53*2+3.0+1.50+1.86+2.16+2*1.70+1.50+2* |m 36.010
0.5+0.25*4-(1.63+2.60*2+2.0+0.9)
RAZEM 63.125
113|KNR 2-02u2 |Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES 10x30cmw |m
d.8/2809-04 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
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przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
PIWNICA
0.4; 2%(3.86+4.88+0.40)-1.0 m 17.280
0.9, 0.10, 2%(4.50+3.28)*3+2*0.54*2+0.27*2-1.0*2-1.2*2 m 44.980
0.11;
korytarz 0.2; |2*(2.92+9.75)-1.0*8+0.2*2 m 17.740
IIPIETRO
korytarz; 2%(2.13+16.40+0.20*5+0.10*3)-0.9*11-2.0 m 27.760
RAZEM 107.760
114|KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 20cm na schodach, z ptytek z przecinaniem uktadanych na |m
d.8|1122-09 klej metodg kombinowana-ptytki ciete po skosie
2*2.40+3.0+4.0*3+3.3 m 23.100
RAZEM 23.100
115/KNR 2-02u2 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o gr 5mm wy-| m2
d.8/1130.1-02 konywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
IIPIETRO  [4.15*5.05+4.10*5.05+4.77*3.66+2.25%0.60+4.77*3.3+4.77*5.38-1.95*2.4+4.77* | mZ2 157.122
POKOJE; 3.58+3.65%6.20+0.45*1.20+2.3*4.09+3.75%4.09+4.13*5.05-(2.40*1.95*4+1.5*2.4*
2)
RAZEM 157.122
116|KNNR 3w Wyréwnanie warstwy wyréwnujacej przez szlifowanie i jej odpylenie m2
d.8/0809-03
iw; 157.122 m?2 157.122
RAZEM 157.122
117|KNR 2-02U2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych m2
d.8/1134.1-01
iw; 157.122 m?2 157.122
RAZEM 157.122
118/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr min 2,0mm (ty- |m?2
d.8/1112-06 pu wykfadzina Norma 43) , kolor do uzgodnienia z Inwestorem
iw; 157.122 m?2 157.122
RAZEM 157.122
119|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.8/1112-09
iw; 157.122 m?2 157.122
RAZEM 157.122
120 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, m
d.8
IlPIETRO 2%(4.15+5.05+4.10+5.05+5.35+3.67+4.77+3.3+4.77+5.38+4.77+3.58+4.25+ m 166.600
POKOJE; 6.20+2.3+4.09+3.75+4.09+4.13+5.05)-0.9%10
RAZEM 166.600
121|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 m2
d.8/1112-09
166.60%0.1 m?2 16.660
RAZEM 16.660
122|KSNR 7 Drobne elementy - progi i listwy ostaniajgce z mosigdzu m
d.8/0507-04
IlPIETRO; [0.9*9 m 8.100
RAZEM 8.100
9 Roboty malarskie
123|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierz- |m?2
d.9/1204-08 chni tynku
Pomieszcze- |1.55*2%(2.80+2.04) m2 15.004
nia POZ sani-
tariat;
RAZEM 15.004
124|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.9/1204-02
Pomieszcze- |1.55*2%(2.80+2.04) m2 15.004
nia POZ sani-
tariat;
RAZEM 15.004
125|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowaniem starych |m?2
d.9]1206-04 tynkow wewnetrznych $cian
Pomieszcze- [3.55*2%(3.36+3.31+3.34+2.8*3) m?2 130.711
nia POZ;
RAZEM 130.711
126/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
d.9/1505-01 gruntowania
SCIANY 334.168 m? 334.168
PIWNICY;
SUFITY 86.0 m? 86.000
PIWNICY;
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 420.168
127|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podfozy gipsowych z | m?2
d.9|1505-03 gruntowaniem-farba lateksowa
744.633+9.54-2.0*(39.66+43.76) m?2 587.333
RAZEM 587.333
128/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych piyt gipsowych spoino- |m?2
d.9/1505-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem
45.166+7.247 m?2 52.413
RAZEM 52.413
129|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie m?2
d.9/1212-02
oscieznice Il |10*0.9*2.05*0.5 m2 9.225
pietro;
RAZEM 9.225
130|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne rur c.o. o $rednicy do 50mm m
d.9/1212-28
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
131|KNR 0-25 Oczyszczenie balustrady ze starych warstw farby - piaskowanie (malowanie ba- | m?2
d.9/0113-01 lustrady ujete w pozyciji na jej osadzenie)
(4.0*3+3.5*2)*0.9 m?2 17.100
RAZEM 17.100
132|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw m2
d.9/1505-10 gtadkich bez gruntowania
wejscie bocz- | 1.50*1.80+4.85*0.5%(1.80+0.5) m2 8.278
ne;
RAZEM 8.278

13-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918




KPP tobez - branza budowlana

kosztorys uproszczony-(wzér) do wypetnienia

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/ KNR 4-04 0803- | Rozebranie konstrukcji $wietlikow dachowych z elementow | m?2 45.350
d.1]01 stalowych nad kondygnacja |
2| KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na |m3 33.005
d.1/02 zaprawie cementowo-wapiennej
3|KNR 4-04 0804- | Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w pozio- |m 10.700
d.1]01 mie kondygnacii |
4|KNR 4-01 0354- | Wykucie kazdej obetonowanej koncowki balustrady scho- |szt 30.000
d.1]14 dowej (analogia)
5/KNR 4-01 0354~ | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornikéw | szt 4.000
d.1/15 stalowych- pochwyty
6/KNR 4-01 0354~ | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 10.000
d.1/04 2m2
7|KNR 4-01 0354- | W ykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 2.723
d.1]05 nad 2m2
8/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o|szt 7.000
d.1]09 powierzchni do 2m2
9/ KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o|m2 33.801
d.1]10 powierzchni ponad 2m2
10| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o |m?2 2.990
d.1]08 powierzchni ponad 2m2
11| KNR 4-01 0422- | Podstemplowania stropéw z deskowaniem m 4.000
d.1/01
12/ KNR 4-01 0336- | W ykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/2x1 |m 3.200
d.1/04 cegta w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
nej
13| KNR 4-01 0422- | Rozebranie stemplowan z deskowaniem m 4.000
d.1/05
14| KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3 3.187
d.1/03 cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
15/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 318.136
d.1|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
piennej
16| KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i dywanowych- | m?2 157.122
d.1]05 dwie warstwy
17/ KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na za- |m?2 138.964
d.1/07 prawie cementowej
18| KNNR-W 3 Wyréwnanie podtozy betonowych przez srutowanie m2 29.667
d.1/0809-02
19/ KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cementowej i warstw wyrownawczych | m?2 255.760
d.1/07
20/ KNR 4-01 0804- | Zerwanie cokolika cementowego lub z ptytek ceramicznych |m 123.465
d.1/08
21|KNR 2-31 0810- | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci | m?2 29.750
d.1]05 12cm
22| KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 0.672
d.1/02 nych o grubosci ponad 15cm
23|KNR 4-01 0212- | Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych  |m?3 5.566
d.1/03
24/ KNR 4-01 0426- | Rozebranie boazerii (analogia) m2 34.920
d.1/02
25/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi | m3 36.288
d.1]13 na odlegto$¢ do 1km
26|KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samo- |m3 62.612
d.1]15 chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
27/KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej kon-| m3 98.900
d.1/16 strukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny
1km ponad 1km
Krotnoé¢ = 14
28/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 2.951
d.1/09 niowymi na odlegtos¢ do 1km- inne materiaty rozbiérkowe
29/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 2.951
d.1/10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotno$¢ = 14
30 Optata za wysypisko gruz betonowy t 125.224
d.1
31 Optata za wysypisko gruz ceglany t 54.432
d.1
32 Optata za wysypisko-materiaty rozbiérkowe rézne t 2.951
d.1
Razem dzial: Roboty demontazowe i rozbiorkowe
2 Roboty ziemne
33|KNR 2-01 0307- | Odspajanie gruntu i przewoz taczkami na odlegto$¢ do m3 45.000
d.2|102 10m, grunt kategorii lll
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kosztorys uproszczony-(wzér) do wypetnienia

d.6/06

dwudzielnych z szybg P2

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
34/KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do  |m?3 27.540
d.2|02 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii Ill
35/KNR 4-01 0108- | W ywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- | m?3 17.460
d.2|02 tos$¢ do 1km, grunt kategorii Ill
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Roboty betonowe i zbrojarskie
36| KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3 0.441
d.3/01
37|KNR 2-02 0202- | Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci | m?3 1.103
d.3/01 do 0,6m z recznym uktadaniem betonu C20/25 (B-25)
38| KNR 2-02 Sciany betonowe w deskowaniu U-form grubosci 20cmi  |m?2 16.560
d.3/0254.3-01 wysokosci do 4,0m -C20/25 (B-25)
39/KNR 2-02 Sciany betonowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - |m2 16.560
d.3|0254.3-05 dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad 20cm-
C20/25 (B-25)
Krotno$¢ = 5
40 KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-form grubosci 10cmi  |m?2 3.285
d.3/0255.3-01 wysokosci do 4,0m -C20/25 (B-25)
41/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form lub Stal-Form - |m? 3.285
d.3/0255.3-05 dodatek za kazdy nastepny 1cm grubosci ponad 10cm -
C20/25 (B-25)
Krotnoé¢ = 15
42|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubo$ci 8cm z uktada- |m?2 7.275
d.3/0218.1-02 niem betonu za pomocg pompy - C20/25 (B-25)
43/ KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy | m?2 7.275
d.3/0218.1-06 - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty schodowej -
C20/25 (B-25)
Krotno$¢ =7
44| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w ele- t 0.050
d.3/01 mentach budynkéw i budowli
45/KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w t 0.300
d.3/02 elementach budynkéw i budowli
Razem dzial: Roboty betonowe i zbrojarskie
4 Roboty murarskie
46| KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otwordéw w $cianach |m3 1.995
d.4/01 z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
47|KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3.000
d.4/05
Razem dzial: Roboty murarskie
5 Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
48/ KNR 2-02u2 Izolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z|m?2 3.675
d.5/0618-01 papy zgrzewalnej
49|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome wykonywa- |m?2 26.938
d.5/03 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
pierwsza warstwa-Dysperbit
50|KNR 2-02 0602- | Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome wykonywa- | m?2 26.938
d.5/04 ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich -
kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
51|KNR 2-02 0607- | |zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i m2 6.558
d.5/01 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej i papy termoz-
grzewalnej (analogia)
52|KNR 2-02 0609- | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe | m?2 5.438
d.5/03 z plyt styropianowych na sucho
53|KNR 2-02 0616- | Izolacje poziome z jednej warstwy folii na sucho m2 10.875
d.5/01
54| KNNR-W 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe dwuwarstwowe m2 128.858
d.5/0601-02 dwusktadnikowe powierzchni poziomych
Razem dzial: Izolacje termiczne i przeciwwilgociowe
6 Roboty stolarskie i Slusarskie
55|KNR 2-02 1203- | Drzwi wzmocnione i specjalne m2 13.120
d.6/01
56| KNR 2-02 1204- | Drzwi stalowe przeciwpozarowe, antywtamaniowe z samo- | m?2 1.845
d.6/03 zamykaczem
57/KNR 4-01 0320- | Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2m2 w m2 1.845
d.6/02 Scianach z cegiet
58/ KNR 2-02 1017- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednodzielne wew- | m?2 1.845
d.6|02 natrzlokalowe, fabrycznie wykonczone petne o powierzchni
ponad 1,60m2
59| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane z naswietlem kompletne, m? 5.053
d.6/1027-03 szkio bezpieczne ANTISOL, samozamykacz.
60| KNNR 7 0505- | Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych | m?2 9.660
d.6/01 powlekanych EI60 z drzwiami EI30- wg Zestawienia sto-
larki w Projekcie budowlanym
61/KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno i |m?2 3.894
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kosztorys uproszczony-(wzér) do wypetnienia

d.7/02

trami o wymiarach 600x600mm z demontazem istniejgcego
sufitu i wykorzystaniem materiatu z rozbiérki ( 10% no-
wych ptyt, nowe profile przyscienne, wieszaki i kotki mocu-
iace)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
62|KNR 0-19 1023- | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jedno i |m?2 5.104
d.6/06 dwudzielnych
63 Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt 69.000
d.6
64 KNR 2-02 1210- | Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o po- m?2 3.687
d.6/02 wierzchni do 2m2-kraty wg zestawienia stolarki
65 Podwyzszenie istniejgcych balustrad poprzez dospawanie 'm 19.000
d.6 od dotu stupkow28x28mm i dodanie dodatkowej poprze-

czki dolnej z ptaskownika 20x6mm, dwustronnie obejmuja-

cej stupek
66| KNR 2-02 1207- | Montaz balustrad schodowych z malowaniem balustradyw |m 19.000
d.6/04 kolorze czarnym matowym (balustrad podwyzszona wg pkt.

iw)
67|KNR 4-01 0914- | Wymiana poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna m 19.000
d.6/02 twardego- porecz z drewna debowego z bejcowaniem w

kolor ciemny orzech.
68/KSNR 7 0506- |Elementy konstrukcji aluminiowych - zadaszenie wejscia | m?2 2.500
d.6/01 bocznego
69/KSNR 7 0507- |Balustrady ze stali nierdzewnej m 6.500
d.6/03

Razem dziat: Roboty stolarskie i slusarskie
7 Tynki, oktadziny z ptyt g-k, sufity podwieszane

70| KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, |m 3.000
d.7/03 bez wzgledu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane
71/KNR 4-01 1208- | Lugowanie farby z tynkéw $cian m2 182.142
d.7/02
72|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- | m?2 721.231
d.7]09 wierzchni podtogi ponad 5m2
73/ KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- | m?2 830.417
d.7/1134.1-02 wych
74/ KNR 4-01 0620- | Odgrzybianie przy uzyciu klamer budowlanych spoin $cian | m?2 318.136
d.7|03 fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5m2-oczyszczenie

spoin (analogia)
75| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni piono- |m?2 318.136
d.7/1134.1-02 wych
76/ KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |ll o powierzchni podtogi| m2 334.168
d.7|02 pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane recznie na podto-

zach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeto-

néw na Scianach ptaskich z osadzeniem listew prowadza-

cych i naroznikowych podtynkowych
77| KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podiozu ce- | m?2 86.000
d.7/03 ramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicz-

nie grubosci 10mm
78 KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie| m2 45.166
d.7|02 metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztat-

townikéw CD i UD
79/ KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu cera- | m?2 744.633
d.7/01 micznym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mecha-

nicznie grubosci 10mm z osadzeniem listew prowadzacych

i naroznikowych
80|KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian z gipsu tynkars- | m?2 744.633
d.7/08 kiego Nidalit wykonywane mechanicznie grubosci 10mm -

dodatek za pogrubienie tynkéw o 5mm
81/KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podto-| m?2 744.633
d.7/02 2u z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-

bo$ci 3mm
82| KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne osciezy o podiozu beto-| m?2 9.540
d.7/06 nowym z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mecha-

nicznie grubosci 10mm, z zatozeniem listew katowych pod-

tynkowych
83|KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z ras- |m?2 32.694
d.7/02 trami o wymiarach 600x600mm- sufity nowoprojektowane
84 Rozebranie sufitow podwieszanych i ich naprawa w obre- | m?2 32.850
d.7 bie wentylacji z wykorzystaniem ptyt z demontazu - sufity w

parterze i na | pietrze
85/KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z ras- |m?2 31.920
d.7|02 trami o wymiarach 600x600mm- obudowa wentylacji w po-

mieszczeniach biurowych w parterze i na | pietrze z

czes$ciowymdemontazem istniejgcych sufitéw
86|KSNR 7 0702- | Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych z ras- |m?2 75.130
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
87 Demontaz sufitdw podwieszane z ptytami z wiokien mine- | m?2 155.530
d.7 ralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm na czas robét
tynkarskich i ich ponowny montaz ( 10% nowych ptyt, nowe
profile przyScienne,10 % nowych wieszaki i kotki mocuja-
ce)
88|KNR 2-02 2004- | Obudowa jednowarstwowa belek i podciggow ptytami gip- | m?2 7.247
d.7/05 sowo-kartonowymi 55-01na rusztach metalowych pojedyn-
czych
89/KNR 0-23 2614- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym |m 7.670
d.7/10
90| KNR 0-23 0933- | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2 184.018
d.7/01
91/KNR 0-23 0933- | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego | m?2 175.600
d.7|02 tynku mozaikowego na bazie zywicy aktylowej z dodatkiem
barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci 2mm na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
92| KNR 0-23 0933- | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z dekoracyjnego | m?2 8.418
d.7|03 tynku mozaikowego na bazie zywicy aktylowej z dodatkiem
barwionego kruszywa kwarcowego o grubosci 2mm na
osciezach o szerokosci do 15cm
93| KNR 2-02 0903- | Tynki zwykte doborowe kategorii IV $cian ptaskich i po- m?2 8.278
d.7]01 wierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
Razem dziat: Tynki, oktadziny z plyt g-k, sufity podwieszane
8 Roboty posadzkarskie
94/KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m?3 1.088
d.8/07 wym - piasek gr 20 cm
95|KNR 2-02 1101- | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 0.544
d.8/01
96| KNR 2-02u2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- |m?2 388.072
d.8/1134.1-01 mych
97 KNR 2-02u2 Podktady betonowe o grubosci 8cm wykonywane przy uzy- |m?2 113.236
d.8/1124-01 ciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
98| KNR 2-02u2 Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" |m?2 113.236
d.8/1124-02 w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - potracenie za
zmiane grubosci o 3cm
99/ KNR 2-02u2 W arstwy wyrdwnawcze o grubosci 2cm zatarte na ostroz | m?2 37.707
d.8/1126-01 zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy uzy-
ciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
100| KNR 2-02u2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- m?2 37.707
d.8/1126-03 sadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za zmiane gru-
bosci o 1cm
Krotno$¢ = 2
101|KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm zatarte na ostro z | m?2 190.582
d.8/1127-01 zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy uzy-
ciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8m2
102| KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnawcze z zaprzwy cementowej pod po- m?2 190.582
d.8/1127-03 sadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiane
grubosci o 1cm
Krotno$¢ = 2
103|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbroje-| m? 303.818
d.8/07 nie posadzki siatkg stalowg
104 KNR 2-02 1121- | Przygotowanie podfoza pod oktadziny schodéw z ptytek m2 84.254
d.8/01 ukfadanych na klej metodg kombinowang
105/KNR 2-02u2 Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES m2 29.667
d.8/2810-05 33x33cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm-stopnice
106/ KNR 2-02u2 Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES m2 16.880
d.8/2810-05 33x33cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy
5mm-podstopnice
107|KNR 2-02u2 Okfadziny schodéw z piytek terakotowych (gresowych ) m?2 4.200
d.8/2810-05 35x35cm na zaprawach klejowych elastycznych o grubosci
warstwy 5mm-stopnice mrozoodporne
108/ KNR 2-02u2 Okfadziny schodéw z ptytek terakotowych (gresowych ) m?2 1.800
d.8/2810-05 35x35cm na zaprawach klejowych elastycznych o grubosci
warstwy 5mm-podstopnice mrozoodporne
109| KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z plytek z ptytek terakotowych (gre- |m? 3.600
d.8/2805-05 sowych ) 35x35cm w pomieszczeniach o powierzchni do
10m2, na zaprawach klejowych elastycznych o grubosci
warstwy 5mm-mrozoodporne
110/ KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 81.847
d.8/2805-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na

zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm

-17 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21918




KPP tobez - branza budowlana

kosztorys uproszczony-(wzér) do wypetnienia

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
111/KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2 113.660
d.8/2806-05 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5Smm
112|KNR 2-02u2 Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionko-  |m 63.125
d.8/2809-02 wych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni

do 10m2
113|KNR 2-02u2 Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionko- m 107.760
d.8/2809-04 wych GRES 10x30cm w pomieszczeniach o powierzchni

ponad 10m2
114/ KNR 2-02 1122- | Cokoliki o wysoko$ci 20cm na schodach, z ptytek z przeci- |m 23.100
d.8/09 naniem uktadanych na klej metodg kombinowang-ptytki cie-

te po skosie
115/KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- | m?2 157.122
d.8/1130.1-02 ziomujacej o gr Smm wykonywane w pomieszczeniach o

powierzchni ponad 8m2
116/ KNNR 3w 0809- | W yréwnanie warstwy wyrownujacej przez szlifowanie i jej |m?2 157.122
d.8/03 odpylenie
117|KNR 2-02U2 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pozio- | m?2 157.122
d.8/1134.1-01 mych
118/ KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicz- |m?2 157.122
d.8/06 nych o gr min 2,0mm (typu wyktadzina Norma 43) , kolor

do uzgodnienia z Inwestorem
119/KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2 157.122
d.8/09
120 Cokoét z wyktadziny wywinietej na $ciane, m 166.600
d.8
121/ KNR 2-02 1112- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych-zgrzewanie cokotu R=2 |m? 16.660
d.8/09

122|KSNR 7 0507- |Drobne elementy - progi i listwy ostaniajgce z mosigdzu m 8.100
d.8/04

Razem dzial: Roboty posadzkarskie

9 Roboty malarskie

123/ KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréw- | m?2 15.004
d.9/08 nos$ci (sfalowan) powierzchni tynku
124/ KNR 4-01 1204- | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 15.004
d.9/02 wewnetrznych $cian
125/ KNR 4-01 1206- | Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym m2 130.711
d.9/04 szpachlowaniem starych tynkéw wewnetrznych $cian
126/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 420.168
d.9/01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
127 KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m? 587.333
d.9/03 podiozy gipsowych z gruntowaniem-farba lateksowa
128/ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych |m?2 52.413
d.9|05 piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-

niem

129/ KNR 4-01 1212- | Malowanie dwukrotne powierzchni petnych szpachlowa- m2 9.225
d.9/02 nych jednokrotnie
130| KNR 4-01 1212- | Malowanie dwukrotne rur c.o. o $rednicy do 50mm m 60.000
d.9/28
131/KNR 0-25 0113- | Oczyszczenie balustrady ze starych warstw farby - piasko-| m?2 17.100
d.9/01 wanie (malowanie balustrady ujete w pozyciji na jej osadze-

nie)

132| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 8.278

d.9/10 zewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania

Razem dzial: Roboty malarskie

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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