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KPP Łobez- branża sanitarna przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45331200-8

45321000-3
45300000-0

Instalacja wentylacji

1
d.1

Demontaz i ponowny montaż sufitów podwieszonych wraz z zabudową - kalkulacja
indywidualna

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 7-28
0205-07

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodów klimatyzacyj-
nych w ścianach murowanych o grubości 1 cegły

szt

34 szt 34.000
RAZEM 34.000

3
d.1

KNR 7-28
0207-10

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w stropach
żelbetowych o grubości do 15cm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR-W 2-17
0102-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształ-
tek do 55%) o obwodzie do 600mm

m2

1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200

5
d.1

KNR-W 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształ-
tek do 55%) o obwodzie do 1000mm

m2

58.2 m2 58.200
RAZEM 58.200

6
d.1

KNR 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształ-
tek do 55%), o obwodzie do 1400mm

m2

37.5 m2 37.500
RAZEM 37.500

7
d.1

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształ-
tek do 55%), o obwodzie do 1800mm

m2

1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800

8
d.1

KNR 2-16
0304-01

Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną lamelową na folii aluminiowej
grubości 40 mm

m2

1.2+58.2+37.5+1.8 m2 98.700
RAZEM 98.700

9
d.1

KNR 2-17
0146-01

Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 1500mm - (300*200) szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNR 2-17
0146-02

Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 1600mm - (450*250) szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR 2-17
0205-04

Wentylator kanałowy - o wym. 30-15 z regulatorem kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR 2-17
0154-03

Tłumik wentylatora o wym. 30-15 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.1

KNR 2-17
0205-04

Wentylator kanałowy - o wym 50-24 z regulatorem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR 2-17
0154-03

Tłumik wentylatora o wym. 50-25 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR 2-17
0205-04

Wentylator kanałowy - o wym. 40-20 z regulatorem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNR 2-17
0154-03

Tłumik wentylatora o wym. 40-20 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna 125*125 z przepustnicą szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna 160*125 z przepustnicą szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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KPP Łobez- branża sanitarna przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19
d.1

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna 160*160 z przepustnicą szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

20
d.1

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna 200*160 z przepustnicą szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

21
d.1

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna 250*160 z przepustnicą szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

22
d.1

KNR 2-17
0138-01

Kratka wentylacyjna 250*200 z przepustnicą szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne o wym. 140*200 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 42500000-1
45300000-0

Instalacja klimatyzacji

24
d.2

KNR 7-28
0209-04

Wykucie w ścianach murowanych bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do
100cm2

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

25
d.2

KNR 7-28
0205-02

Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w
ścianach murowanych o grubości do 1 cegły

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

26
d.2

KNR 7-28
0207-10

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w stropach
żelbetowych o grubości do 15cm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

KNR 1 0102-
01

Rurociągi miedziane o śr. 8,00 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

28
d.2

KNR 1 0102-
01

Rurociągi miedziane o śr. 12,0mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

29
d.2

KNR 1 0102-
02

Rurociągi miedziane o śr. 15,00mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

30
d.2

KNR 1 0102-
02

Rurociągi miedziane o śr. 22,0mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

31
d.2

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów otulinami o grubości 13 mm (E), śr. zewnętrzna rurociągów 8,
00 mm

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

32
d.2

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów otulinami o grubości 13 mm (E), śr. zewnętrzna rurociągów
12,0 mm

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

33
d.2

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów otulinami o grubości 13 mm (E), śr. zewnętrzna rurociągów
15,0 mm

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

34
d.2

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów otulinami o grubości 13 mm (E), śr. zewnętrzna rurociągów
22,0 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

35
d.2

KNR 0-34
0104-09

Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami A/
C - dla zewnętrznych rurociągów

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

36
d.2

Montaż orurowania i okablowania klimatyzatora wraz z materiałami, izolacja próby,
napełnienie i uruchomienie instalacji i uzyskanie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KPP Łobez- branża sanitarna przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37
d.2

KNR 7-24
0153-01

Analogia - Montaż wewnętrznych jednostek klimatyzatorów z pilotem bezprzewo-
dowym - układ I

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

KNR 7-24
0153-04

Analogia - Montaż zewnętrznej jednostki klimatyzatora - układ I szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka zewnętrzna   (wydajność chłodnicza 6,33 kW,
wydajność grzewcza 7,27 kW)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnętrzna naścienna (wydajność chłodnicza
5,28 kW, wydajność grzewcza 5,8 kW)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

41
d.2

Montaż orurowania i okablowania klimatyzatora wraz z materiałami, izolacja próby,
napełnienie i uruchomienie instalacji i uzyskanie

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

42
d.2

KNR 7-24
0153-01

Analogia - Montaż wewnętrznych jednostek klimatyzatorów z pilotem bezprzewo-
dowym - układ II

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2

KNR 7-24
0153-04

Analogia - Montaż zewnętrznej jednostki klimatyzatora - układ II szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

44
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka zewnętrzna  multi (wydajność chłodnicza 14,1
kW, wydajność grzewcza 15,2 kW)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnętrzna naścienna (wydajność chłodnicza
3,52 kW, wydajność grzewcza 3,87 kW)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnętrzna naścienna (wydajność chłodnicza
5,28 kW, wydajność grzewcza 5,8 kW)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnętrzna naścienna (wydajność chłodnicza
6,74 kW, wydajność grzewcza 7,47 kW)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2

Dostawa urządzenia: Dystrybutor multi klimatyzatora kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNR-W 2-15
0110-03

Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 32mm łączone na klej, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

50
d.2

KNR-W 2-15
0116-03

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej
32mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu
sztywnym

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

51
d.2

KNR 4-02
0211-04

Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-
mowymi

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

52
d.2

KNR-W 2-15
0218-02

Syfon z lejkiem na skropliny z tworzywa sztucznego szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

53
d.2

KNR 7-08
0604-01

Montaż koryt ( dla przewodów Cu i PCV) z pokrywą i elementami pomocniczymi m

10 m 10.000
RAZEM 10.000
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KPP Łobez - branża sanitarna kosztorys uproszczony-(wzór) do wypełnienia

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 45331200-8

45321000-3
45300000-0

Instalacja wentylacji

1
d.1

Demontaz i ponowny montaż sufitów podwieszonych wraz
z zabudową - kalkulacja indywidualna

kpl 1.000

2
d.1

KNR 7-28 0205-
07

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla
przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o
grubości 1 cegły

szt 34.000

3
d.1

KNR 7-28 0207-
10

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średni-
cy do 50mm w stropach żelbetowych o grubości do 15cm

szt 4.000

4
d.1

KNR-W 2-17
0102-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 600mm

m2 1.200

5
d.1

KNR-W 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm

m2 58.200

6
d.1

KNR 2-17 0102-
04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o obwodzie do 1400mm

m2 37.500

7
d.1

KNR 2-17 0102-
05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ
A/I, (z udziałem kształtek do 55%), o obwodzie do 1800mm

m2 1.800

8
d.1

KNR 2-16 0304-
01

Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną lamelową
na folii aluminiowej grubości 40 mm

m2 98.700

9
d.1

KNR 2-17 0146-
01

Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do
1500mm - (300*200)

szt 2.000

10
d.1

KNR 2-17 0146-
02

Czerpnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do
1600mm - (450*250)

szt 2.000

11
d.1

KNR 2-17 0205-
04

Wentylator kanałowy - o wym. 30-15 z regulatorem kpl 2.000

12
d.1

KNR 2-17 0154-
03

Tłumik wentylatora o wym. 30-15 szt 2.000

13
d.1

KNR 2-17 0205-
04

Wentylator kanałowy - o wym 50-24 z regulatorem kpl 1.000

14
d.1

KNR 2-17 0154-
03

Tłumik wentylatora o wym. 50-25 szt 1.000

15
d.1

KNR 2-17 0205-
04

Wentylator kanałowy - o wym. 40-20 z regulatorem kpl 1.000

16
d.1

KNR 2-17 0154-
03

Tłumik wentylatora o wym. 40-20 szt 1.000

17
d.1

KNR 2-17 0138-
01

Kratka wentylacyjna 125*125 z przepustnicą szt 1.000

18
d.1

KNR 2-17 0138-
01

Kratka wentylacyjna 160*125 z przepustnicą szt 5.000

19
d.1

KNR 2-17 0138-
01

Kratka wentylacyjna 160*160 z przepustnicą szt 8.000

20
d.1

KNR 2-17 0138-
01

Kratka wentylacyjna 200*160 z przepustnicą szt 7.000

21
d.1

KNR 2-17 0138-
01

Kratka wentylacyjna 250*160 z przepustnicą szt 4.000

22
d.1

KNR 2-17 0138-
01

Kratka wentylacyjna 250*200 z przepustnicą szt 2.000

23
d.1

KNR 2-17 0137-
01

Kratki wentylacyjne o wym. 140*200 mm szt 2.000

Razem dział: Instalacja wentylacji
2 42500000-1

45300000-0
Instalacja klimatyzacji

24
d.2

KNR 7-28 0209-
04

Wykucie w ścianach murowanych bruzd pionowych lub
skośnych o przekroju do 100cm2

m 10.000

25
d.2

KNR 7-28 0205-
02

Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 dla przewodów
klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości do 1
cegły

szt 8.000

26
d.2

KNR 7-28 0207-
10

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średni-
cy do 50mm w stropach żelbetowych o grubości do 15cm

szt 3.000

27
d.2

KNR 1 0102-01 Rurociągi miedziane o śr. 8,00 mm (grub.ścianek 1.0 mm)
lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 30.000

28
d.2

KNR 1 0102-01 Rurociągi miedziane o śr. 12,0mm (grub.ścianek 1.0 mm)
lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 11.000

29
d.2

KNR 1 0102-02 Rurociągi miedziane o śr. 15,00mm (grub.ścianek 1.0 mm)
lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 22.000

30
d.2

KNR 1 0102-02 Rurociągi miedziane o śr. 22,0mm (grub.ścianek 1.0 mm)
lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkal-
nych

m 6.000

31
d.2

KNR 0-34 0104-
06

Izolacja rurociągów otulinami o grubości 13 mm (E), śr. ze-
wnętrzna rurociągów 8,00 mm

m 30.000
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KPP Łobez - branża sanitarna kosztorys uproszczony-(wzór) do wypełnienia

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
32
d.2

KNR 0-34 0104-
06

Izolacja rurociągów otulinami o grubości 13 mm (E), śr. ze-
wnętrzna rurociągów 12,0 mm

m 11.000

33
d.2

KNR 0-34 0104-
06

Izolacja rurociągów otulinami o grubości 13 mm (E), śr. ze-
wnętrzna rurociągów 15,0 mm

m 22.000

34
d.2

KNR 0-34 0104-
06

Izolacja rurociągów otulinami o grubości 13 mm (E), śr. ze-
wnętrzna rurociągów 22,0 mm

m 6.000

35
d.2

KNR 0-34 0104-
09

Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
12-22mm otulinami A/C - dla zewnętrznych rurociągów

m 4.000

36
d.2

Montaż orurowania i okablowania klimatyzatora wraz z ma-
teriałami, izolacja próby, napełnienie i uruchomienie instala-
cji i uzyskanie

kpl 1.000

37
d.2

KNR 7-24 0153-
01

Analogia - Montaż wewnętrznych jednostek klimatyzatorów
z pilotem bezprzewodowym - układ I

szt 1.000

38
d.2

KNR 7-24 0153-
04

Analogia - Montaż zewnętrznej jednostki klimatyzatora -
układ I

szt 1.000

39
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka zewnętrzna   (wydaj-
ność chłodnicza 6,33 kW, wydajność grzewcza 7,27 kW)

kpl 1.000

40
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnętrzna naścienna
(wydajność chłodnicza 5,28 kW, wydajność grzewcza 5,8
kW)

kpl 1.000

41
d.2

Montaż orurowania i okablowania klimatyzatora wraz z ma-
teriałami, izolacja próby, napełnienie i uruchomienie instala-
cji i uzyskanie

kpl 1.000

42
d.2

KNR 7-24 0153-
01

Analogia - Montaż wewnętrznych jednostek klimatyzatorów
z pilotem bezprzewodowym - układ II

szt 1.000

43
d.2

KNR 7-24 0153-
04

Analogia - Montaż zewnętrznej jednostki klimatyzatora -
układ II

szt 3.000

44
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka zewnętrzna  multi (wy-
dajność chłodnicza 14,1 kW, wydajność grzewcza 15,2
kW)

kpl 1.000

45
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnętrzna naścienna
(wydajność chłodnicza 3,52 kW, wydajność grzewcza 3,87
kW)

kpl 1.000

46
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnętrzna naścienna
(wydajność chłodnicza 5,28 kW, wydajność grzewcza 5,8
kW)

kpl 1.000

47
d.2

Dostawa klimatyzatora - Jednostka wewnętrzna naścienna
(wydajność chłodnicza 6,74 kW, wydajność grzewcza 7,47
kW)

kpl 1.000

48
d.2

Dostawa urządzenia: Dystrybutor multi klimatyzatora kpl 1.000

49
d.2

KNR-W 2-15
0110-03

Rurociągi z PCW o średnicy zewnętrznej 32mm łączone
na klej, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 12.000

50
d.2

KNR-W 2-15
0116-03

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o
średnicy zewnętrznej 32mm do zaworów czerpalnych, ba-
terii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym

szt 3.000

51
d.2

KNR 4-02 0211-
04

Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnie-
niem pierścieniami gumowymi

szt 3.000

52
d.2

KNR-W 2-15
0218-02

Syfon z lejkiem na skropliny z tworzywa sztucznego szt 3.000

53
d.2

KNR 7-08 0604-
01

Montaż koryt ( dla przewodów Cu i PCV) z pokrywą i ele-
mentami pomocniczymi

m 10.000

Razem dział: Instalacja klimatyzacji
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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