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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

BRANśA SANITARNA 
 

 

dla zadania: 

1. Przebudowa i remont obiektu Komendy Powiatowej Policji w Łobzie, 

73-150 Łobez, ul. Wojska Polskiego 2 

w obiekcie: 

Komenda Powiatowa Policji w Łobzie 

ul. Wojska Polskiego 2, 73-150 Łobez, Dz. Nr 164, Obr. Nr 1 

Inwestor:  

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie 

ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin 

Opracował: 

mgr inŜ. Artur Kucharski 

 

  

            ST-S/I.  Instalacja wentylacji mechanicznej.   
-  CPV 45331200-8  -  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i  

klimatyzacyjnych  

-  CPV 45321000-3  -  Izolacja cieplna 

-  CPV 45300000-0  -  Roboty instalacyjne w budynkach 

            

            ST-S/II.  Instalacja klimatyzacji  z klimatyzatorami                  
                            ściennymi w systemie MULTI.   

-  CPV 42500000-1  -  Urządzenia chłodzące i klimatyzacyjne  

-  CPV 45300000-0  -  Roboty instalacyjne w budynkach 

 



                                                                                                                                        

 2 

ST-S/I.  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i 

odbioru robót związanych z budową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej w ramach 

zadania: 

Przebudowa i remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Łobzie, ul. Wojska Polskiego 2,  

73-150 Łobez. 

1.2  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych          

z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. W zakres tych robót wchodzą: 

− montaŜ nowej instalacji wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniach 

parteru, I i II piętra budynku Komendy Powiatowej Policji w Łobzie; 

− izolacja termiczna instalacji wentylacji mechanicznej; 

− kontrola jakości. 

1.4  Roboty towarzyszące  

Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy             

− demontaŜ istniejących elementów sufitów podwieszanych, 

− wykonanie przebić w ścianach na przejścia instalacyjne, 

− zabezpieczenia przepustów w ścianach, 

− zabudowa kanałów wentylacyjnych, 

− wykonanie prób i sprawdzeń wykonanych instalacji,  

− działania ochronne związane z zachowaniem warunków BHP na budowie.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Budowane instalacje sanitarne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je 

wykonano, moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

   – bezpieczeństwa konstrukcji  

   – bezpieczeństwa poŜarowego  

   – bezpieczeństwa uŜytkowania  

   – odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska  

   – ochrony przed hałasem i drganiami  
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   – oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                          

z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST, poleceniami Inspektora nadzoru,                 

a takŜe z obowiązującymi przepisami i ustawami w szczególności Dz.U. nr 75 poz.690                

z 12.04.2002r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003r. wraz z 

późniejszymi zmianami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 

do warunków na budowie, których nie moŜna było przewidzieć na etapie sporządzania projektu 

oraz na skutek wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 

obniŜenia wartości od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nie mogą powodować obniŜenia 

wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania               i 

odbioru robót budowlano-montaŜowych.  

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami 

oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji, a takŜe wytycznymi producentów 

zastosowanych materiałów.  

1.6  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

1.7  Ochrona przeciwpoŜarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Na budowie znajdować się 

będzie instrukcja postępowania w przypadku zagroŜenia poŜarowego. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  

1.8  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

2.1  Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach 

wentylacyjnych 
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Materiały, z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia 

antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy 

stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, 

ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów 

wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności 

tych przewodów. NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w 

celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych 

powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami 

konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z 

instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2  Wymagania szczegółowe 

2.2.1  Przewody wentylacyjne 

Materiały 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wykonywane z następujących 

materiałów: 

a) blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 

b) inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpoŜarowymi. 

Wykonanie 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 

być jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 

powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju 

prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-76002. 

MontaŜ przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez 

przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej 

grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 

o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 

przeciwpoŜarowego powinny być wykonane w sposób nie obniŜający odporności ogniowej tych 

przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, 
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a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej 

powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie 

wyposaŜone przez producenta warstwą chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 

zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. Materiał 

podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 

zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 

materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub 

podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 

przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości 

aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji 

budowlanej powinno przenosić obciąŜenia wynikające z cięŜarów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

d) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 

Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyŜszoną 

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje.  Poziome 

elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego obciąŜenia 

oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i 

elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, naleŜy zapewnić 

niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziaływania sił 

wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umoŜliwiać 

kompensację wydłuŜeń liniowych. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w 

odległości nie mniejszej niŜ 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z 

zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

MoŜliwość czyszczenia instalacji 

NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych                       

w przewodach urządzeń: 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

c) nagrzewnice; 

f) filtry (z dwóch stron); 

g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

PowyŜsze wymaganie nie dotyczy urządzeń, które moŜna łatwo zdemontować w celu 
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oczyszczenia (z wyjątkiem nagrzewnic).  

2.2.2  Wentylatory, centrale. 

   Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 

na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 

spręŜynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 

elastycznych. Amortyzatory pod wentylator naleŜy rozmieszczać w taki sposób, aby środek 

cięŜkości wentylatora znajdował się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Wymiary 

poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 

otworów wentylatora. Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 

Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora  i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 

instalację. Podczas montaŜu wentylatora naleŜy zapewnić: odpowiednie (poziome lub pionowe), 

w zaleŜności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe ustawienie osi 

wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi 

wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową). 

   Centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła z wymiennikiem 

krzyŜowym wyposaŜone w niezaleŜną nagrzewnicę, filtry, wentylatory ze sterowaniem 

elektronicznym oraz tłumiki za centralą wg załączonych w projekcie parametrów. 

Centrala wentylacyjna powinna spełniać następujące wymogi: 

   – wewnętrzne  ściany centrali, komór i urządzeń wentylacyjnych muszą być: gładkie i 

łatwe do czyszczenia i dezynfekcji; 

    – wszystkie materiały muszą być odporne na środki stosowane do dezynfekcji; 

    – powierzchnie połączeń centrali uwzględniając wszystkie moŜliwe wpływy zakłóceń, np: 

przepusty na przeprowadzenie kabli, muszą odpowiadać klasie szczelności wg DIN V24194 cz. 

2, zainstalowane filtry nie powinny wykazywać pod wpływem wilgoci Ŝadnych zjawisk rozpadu, 

ani degradacji klasy filtra; opór filtra nie powinien być istotnie zmienny; 

   – na ścianie centrali naleŜy umieścić informację o klasie filtra, producencie materiału 

filtrującego, początkowej róŜnicy ciśnień oraz dozwolonej, końcowej róŜnicy ciśnień; naleŜy 

przewidzieć takŜe miejsce do zapisywania ostatniej daty wymiany filtra; 

     – ściany komory powinny posiadać izolację cieplną i akustyczną; 

   – budowa centrali powinna być dostarczona w elementach co umoŜliwi łatwy montaŜ tych 

urządzeń na budowie; 

   – w miejscach, gdzie wymagany jest dostęp naleŜy zamontować pokrywy rewizyjne                  

z uchwytami i zamkami o regulowanej sile docisku. 

   Wielkość centrali oraz parametry techniczne zamieszczono na wydrukach w projekcie 

budowlano - wykonawczym wentylacji wraz z podaniem niezbędnego wyposaŜenia technicznego 

do zamontowania i dostarczenia w ramach dostawy centrali wentylacyjnej. 

Projektowane centrale wentylacyjne winny być wyłoŜone materiałem dźwiękochłonnym, tak 



                                                                                                                                        

 7 

aby poziom natęŜenia hałasu na zewnątrz był niewielki. 

Połączenie kanałów z centralą klimatyzacyjną przewiduje się za pomocą króćców 

elastycznych. 

Automatyka procesu: 

W celu uzyskania zadanych parametrów powietrza nawiewanego, konieczne jest sterowanie 

procesami obróbki powietrza wentylacyjnego. 

Centrala wentylacyjna powinna być wyposaŜona w elementy automatyki zapewniające 

poprawny proces obróbki powietrza wentylacyjnego. 

Wymagania dla układu automatyki: 

1. Dokonać następujących pomiarów: 

   – temperatura nawiewu; 

   – temperatura wywiewu; 

   – wilgotność powietrza nawiewanego; 

2. Praca układu w systemie pracy ciągłej, sterowana zegarem: 

    – załączanie podstawowe centrali z szafy automatyki 

3. Nawiew i wywiew centrali sterowany elektronicznie /falownik/. 

4. Przepustnice powietrza w centrali wentylacyjnej: 

 stan I pracy - ustawienia w połoŜeniu otwartym, centrala pracuje w cyklu dziennym; 

 stan II pracy - ustawienia w połoŜeniu otwartym, centrala pracuje w cyklu dyŜurnym                

i nocnym, temp. nawiewu ograniczona do temp. dyŜurnej ; 

5. Nagrzewnica wodna - regulacja mocy nagrzewnicy zaworem trójdroŜnym na dopływie 

czynnika grzewczego temperaturą powietrza nawiewanego lub temperaturą wewnętrzną 

powietrza w pomieszczeniu. Zabezpieczyć nagrzewnicę przed zamroŜeniem i pracą przy braku 

przepływu powietrza. 

2.2.3 Wymiennik ciepła 

Nagrzewnice 

Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. 

z nieprawidłowego transportu lub składowania. Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, 

aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich 

demontaŜ w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposób przyłączenia przewodu 

doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich naturalne 

odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający powinien być 

przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób 

przyłączenia przewodu zasilającego i powrotnego powinien być odwrotny. Sposób 

zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać 

wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. NaleŜy zapewnić moŜliwość łatwego 

demontaŜu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. Nagrzewnice 

naraŜone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny 
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być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamroŜeniowego. 

Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposaŜone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i 

zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 

sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 

uruchomienia wentylatora instalacji. 

2.2.4  Nawiewniki, wywiewniki. 

Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale 

moŜliwością ich przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliŜu przeszkód (takich jak np. elementy 

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 

strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób 

trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy 

prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku 

łączenia nawiewników lub wywiewników  z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie naleŜy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów dłuŜszych niŜ 4 m. Jeśli 

umoŜliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, 

prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi 

nawiewnika  w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód                   

o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. Sposób 

zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację 

oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki 

powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i 

wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych powinny być wykonane z materiału niepalnego, o 

odporności na korozję i wytrzymałości mechanicznej odpowiadającej co najmniej stali odpornej 

na korozję o grubości minimalnej 1,0 mm oraz spełniać następujące wymagania: 

   – zamontowanie centralne nad urządzeniami kuchennymi, a krawędzie ich otworów 

wlotowych powinny wykraczać poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej                    

o 100mm z kaŜdej otwartej strony; 

2.2.5  Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory 

wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się 

drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w 

sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 

2.2.6  Przepustnice 

Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 

wyposaŜone w element umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym 
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połoŜeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów 

powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napędu 

przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. 

Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i zamkniętego. Szczelność 

przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg 

klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co 

najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej  w PN - EN 1751. 

 

3. TRANSPORT 

3.1  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 

mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg. Na środkach transportu przewoŜone materiały 

naleŜy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem.  

3.2  Wymagania szczegółowe  

Elementy wyposaŜenia  

Transport elementów wyposaŜenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się  

transportowanie ich wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy  

wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych. Zaleca się 

transport na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane 

urządzenia jednego typu i wielkości. Palety powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 

czasie transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie urządzeń. Dopuszcza się 

transportowanie urządzeń luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

Izolacja termiczna  

1) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone  krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem.  

2) Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać             

w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych 

na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.  

3) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mieć płaszczyzny                  

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 

produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej                        w 

odpowiednich normach przedmiotowych.  
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4. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takŜe w normach i 

wytycznych.  

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót związana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm               

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być 

zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy 

uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

5.1  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do montaŜu, poprzez porównanie ich cech z wymaganiami dokumentacji 

projektowej, na podstawie dokumentów określających jakość materiałów i porównanie ich cech 

z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne.  

5.2  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca, pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności kontrola powinna obejmować:  

    – sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów  

    – sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem  

    – sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek  

    – sprawdzenie kompletności wykonania prac,  

    – badania ogólne instalacji,  

    – badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

    – badanie sieci przewodów  

    – badanie nawiewników i wywiewników  

    – wykonanie regulacji i kontroli działania instalacji  

5.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania, próby i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 
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moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 

przystąpieniem do badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli na terenie budowy. Inspektor 

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

5.4  Certyfikaty i deklaracje zgodności  

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98). 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa i które spełniają wymogi ST.  

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. 

(Dz.U. nr 98/99).  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6. ODBIÓR ROBÓT  

6.1  Odbiór robót ulegających zakryciu  

Odbiorom podlegają roboty związane z układaniem kanałów wentylacyjnych, układaniem 

rurociągów, zabezpieczeniem przeciwpoŜarowym przepustów w elementach oddzielenia 

poŜarowego itp. Odbiór ten powinien polegać na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót i 

zgodności z dokumentacją projektową.  

6.2  Odbiór ostateczny (końcowy)  

Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów częściowych). 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 

następujących warunków: 

   – zakończenie wszystkich robót montaŜowych przy instalacji 

   – przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym 

   – przeszkolenie obsługi 

   – posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (DTR, protokóły, atesty) 

   – oświadczenie kierownika robót.  
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7. PRZEPISY I NORMY 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, 

Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków. 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690). 

[3] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne               

z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary. 

[4]PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne                

z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 

[5] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia. 

[6] PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania               

i badania. 

[7] PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania                 

i badania. 

[8] PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

[9] PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 

[10] PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne. 

[11] ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 

części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów. 

[12] PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        

 13 

ST-S/II.  

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

INSTALACJA KLIMATYZACJI Z KLIMATYZATORAMI 

ŚCIENNYMI W SYSTEMIE MULTI 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i  odbioru robót w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń 

w ramach zadania: 

Przebudowa i remont budynku Komendy Powiatowej Policji w Łobzie, ul. Wojska Polskiego 2,  

73-150 Łobez 

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową instalacji klimatyzacyjnej wraz z AKPiR. 

Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w oparciu o klimatyzatory ścienne w systemie multisplit: 

• wymagania wykonawcze, 

• wymagania materiałowe, 

• technologię montaŜu, 

• transport i rozładunek, 

• składowanie materiałów, 

• nadzory i odbiory. 

Zakres robót objętych specyfikacją: 

• urządzenia i przewody w instalacji klimatyzacyjnej oraz podłączenia do agregatów 

chłodniczych (jednostek zewnętrznych), 

• montaŜ urządzenia do regulacji wilgotności powietrza - osuszacza kondensacyjnego 

powietrza w składnicy akt, 

• aparatura kontrolno-pomiarowa, regulacyjna, 

• próby hydrauliczne ciśnieniowe i szczelności, 

• izolacje termiczne, 

• uruchomienie instalacji, 

• kontrole i odbiory. 
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1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych. 

Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji technologicznej naleŜą: 

• wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

• wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty chłodnicze (jednostki zewnętrzne). 

 

1.4. Nazwy i kody robót. 

1.4.1. 42500000-1  -  Urządzenia chłodzące i wentylacyjne. 

42512200-0  -  Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza. 

1.4.2. 45300000-0  -  Roboty instalacyjne w budynkach. 

45331221-1  -  Instalacje układu częściowego konfekcjonowania powietrza. 

45321000-3  -  Izolacja cieplna. 

45442000-7  -  Nakładanie powierzchni kryjących. 

 

1.5. Określenia podstawowe. 

Wszystkie określenia i nazwy uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równowaŜne z: 

• Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem 

MSWiA z dn. 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami 

branŜowymi. 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych 

wydanymi przez COBRTI Instal. 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988 r. 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy 

opisywaniu poszczególnych robót. 

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia 

wykonawcy od ich stosowania. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji. 

Wszystkie materiały, elementy i urządzenia stosowane do wykonania instalacji powinny 

spełniać wymagania norm, a w razie ich braku, posiadać decyzje dopuszczające je do 

stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z materiałów z 

zastosowaniem preferencji krajowych oraz UE. Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do 

ich jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Jakość materiałów i elementów powinna być 

potwierdzona odpowiednimi dowodami. 
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Urządzenia ciśnieniowe winny mieć dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót. 

2.2.1. Instalacja klimatyzacyjna. 

2.2.1.1. Klimatyzatory ścienne. 

Instalacja klimatyzacyjna składać się będzie z 4-ch klimatyzatorów ściennych, pracujących w 

układzie multisplit, o wydajności chłodniczej Qch1=3,52 kW, Qch2=5,28 kW (2 szt.), 

Qch3=6,74 kW, cieplnej Qc1=3,87 kW, Qc2=5,8 kW (2 szt.), Qc3=7,47 kW i wymiarach 

(długość x wysokość x głębokość) 1 szt. - 0,840 x 0,270 x 0,153 m, 3 szt. - 1090 x 300 x 180 

mm, cięŜar 7 kg – 1 szt. i 13 kg – 3 szt. Klimatyzatory wyposaŜone są w funkcje: 

• „Jet Cool” – szybkiego schłodzenia pomieszczenia, 

• Auto restartu – wznowienie pracy z uprzednio ustawionymi parametrami po powrocie 

napięcia, 

• 4-stopniowy system oczyszczania powietrza z 3-ma filtrami i filtrem plazmowym – usuwa 

niemiłe zapachy, pleśń, kurz, 

• Sterowanie bezprzewodowym pilotem, 

• Prąd rozruchowy – 0,15 – 0,28 A, 

• Poziom hałasu 36/32/29 dB przy przepływie powietrza odpowiednio 9,5/9,0/8,5 m3/min. 

– 1 szt. 

• Poziom hałasu 37/34/31 dB przy przepływie powietrza odpowiednio 12,/10,5/9,0 

m3/min. – 2 szt. 

• Poziom hałasu 41/39/34 dB przy przepływie powietrza odpowiednio 14,0/13,0/11,0 

m3/min. – 1 szt. 

KaŜdy klimatyzator (jednostka wewnętrzna) sterowany będzie pilotem bezprzewodowym. 

2.2.1.2. Agregaty chłodnicze. 

Wszystkie jednostki wewnętrzne, siecią przewodów z rur miedzianych, połączone będą z 2-

ma jednostkami zewnętrznymi (pompa ciepła), o następującej charakterystyce: 

JEDNOSTKA NR 1 

• wydajność chłodnicza Qch,max=6,33kW, 

• wydajność cieplna Qc,max=7,27 kW,  

• pobór mocy maksymalny N=2,37/3,48 kW,  

• waga G=52 kg,  

• poziom ciśnienia akustycznego 50 dB(A),  

• wymiennik ciepła – złote lamele, 

• wymiary dł. x wys. x gł. = 0,87 x 0,808 x 0,32 m,  

• czynnik chłodniczy R410A 

JEDNOSTKA NR 2 

• wydajność chłodnicza Qch,max=14,1 kW, 
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• wydajność cieplna Qc,max=15,2 kW,  

• pobór mocy maksymalny N=4,9/5,1 kW,  

• waga G=108 kg,  

• poziom ciśnienia akustycznego 58 dB(A),  

• wymiennik ciepła – złote lamele, 

• wymiary dł. x wys. x gł. = 0,95 x 1,38 x 0,33 m,  

• czynnik chłodniczy R410A 

Układ drugi z 3-ma jednostkami wewnętrznymi wymaga zastosowania dystrybutora do 

systemu przewodów freonowych. 

2.2.1.3. Rury. 

Przewody instalacji klimatyzacyjnej naleŜy wykonać z rur miedzianych twardych wykonanych 

wg PN-EN 1057:1999 – od najdalszego klimatyzatora do agregatu chłodniczego (jednostki 

wewnętrznej). Rury dostarczane na budowę powinny być proste, czyste od wewnątrz i od 

zewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

Końcówki rur winny być nieuszkodzone (bez zagięć, uszkodzeń ścianki) i zabezpieczone 

zaślepkami. 

2.2.2. Instalacja odprowadzenia skroplin. 

2.2.2.1. Rury. 

Przewody instalacji odprowadzania skroplin naleŜy wykonać z rur z tworzyw sztucznych (PP 

lub PCV). KaŜdy klimatyzator (jednostka wewnętrzna) winna być podłączona do instalacji 

odprowadzania skroplin. Rury dostarczane na budowę powinny być proste, czyste od wewnątrz i 

od zewnątrz, bez widocznych ubytków i uszkodzeń. Rury winny być składowane pod 

zadaszeniem lub po przywiezieniu na budowę bezpośrednio uŜyte do montaŜu. Nie mogą być 

naraŜone na działanie promieni UV. 

2.2.3. Urządzenia i aparatura kontrolo-pomiarowa. 

Pomiar ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego oraz regulacja przepływu odbywa się 

automatycznie w jednostce zewnętrznej. Panel sterowania zainstalowany w tej jednostce 

umoŜliwia ustawienie Ŝądanych parametrów oraz ich kontrolę. W razie rozbudowy systemu o 

kolejną jednostkę zewnętrzną, przy ustawianiu parametrów naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe 

wszystkie jednostki pracują niezaleŜnie.  

Sterowanie temperaturą powietrza wypływającego z klimatyzatorów (jednostek 

wewnętrznych) oraz odczyt jej wartości odbywa się za pomocą pilota bezprzewodowego. 

2.2.4. Izolacja termiczna. 

• Do izolacji termicznej rurociągów wewnętrznych stosować otuliny ze spienionego 

polietylenu o grubości s≥13 mm, nakładanej na odcinki przewodów. Izolacja winna 

posiadać odporność parochronną (zabezpieczenie przed wykraplaniem się pary wodnej) 

w postaci płaszcza lub samej powierzchni izolacji. 
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• Do izolacji termicznej rurociągów zewnętrznych stosować otuliny ze spienionego 

polietylenu lub kauczuku o grubości s≥19 mm w płaszczu ochronnym na UV. 

 

3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT. 

Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montaŜu 

elementów. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry 

techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

NaleŜy uniemoŜliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 

nieupowaŜnionym do obsługi. UŜywane na budowie maszyny i urządzenia moŜna uruchamiać po 

uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekroczenie parametrów technicznych 

określonych przez producenta jest zabronione. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Środki transportowe uŜyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 

z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak równieŜ 

zapewnić bezpieczeństwo uŜytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto 

muszą zapewnić dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości. 

4.2. Środki transportowe. 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

 

5.1. Ogólne wymagania i zasady wykonania robót. 

Roboty montaŜowe powinny być wykonane zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn. 

14.06.2002 r. poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami, 

• warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

• obowiązującymi przepisami. 

Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaŜe Wykonawcy: 

• projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowę, 

• dziennik budowy, 

• miejsce pod zaplecze. 
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5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

 

5.2.1. MontaŜ klimatyzatorów. 

Klimatyzatory ścienne naleŜy montować na stelaŜach (konstrukcja wsporcza dostarczana 

przez producenta klimatyzatorów) i mocować do konstrukcji budynku. StelaŜ pod klimatyzator 

winien być montowany zgodnie z instrukcją montaŜu, dostarczoną przez producenta 

klimatyzatorów. Klimatyzatory dostarcza się na miejsce montaŜu w fabrycznych opakowaniach. 

5.2.2. MontaŜ pozostałych urządzeń. 

Jednostki zewnętrzne naleŜy montować na wcześniej wykonanych konstrukcjach wsporczych, 

stalowych, malowanych proszkowo w kolorze zbliŜonym do koloru urządzeń klimatyzacyjnych, 

zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi dostarczanymi przez producentów urządzeń. 

Konstrukcję pod jednostki zewnętrzne wykonać zgodnie z danymi podanymi w DT-R 

producenta. SpręŜarki, wentylatory, zbiorniki oraz silniki elektryczne urządzeń powinny mieć 

trwale przymocowaną tabliczkę znamionową określającą: 

• nazwę producenta, 

• charakterystykę techniczną urządzenia, 

• numer wyrobu i datę produkcji, 

• znak kontroli technicznej. 

Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i 

magazynowaniu oraz przygotowanie miejsc ustawienia jednostek. Przy montaŜu naleŜy: 

• zachować odległość od ścian oraz pozostałych urządzeń, zgodnie z projektem 

budowlano-wykonawczym oraz instrukcją producenta jednostek zewnętrznych, 

• zapewnić stały, łatwy dostęp do włazów, otworów rewizyjnych, itp. 

Podłączenie jednostki zewnętrznej do instalacji naleŜy wykonać po przeprowadzeniu prób jej 

szczelności. Przed uruchomieniem jednostek, instalację naleŜy napełnić czynnikiem chłodniczym 

R410A. 

5.2.3. MontaŜ rurociągów. 

Rury w instalacji z czynnikiem chłodniczym, przed ich bezpośrednim uŜyciem do montaŜu, 

naleŜy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Rur pękniętych nie wolno uŜywać. 

Rury naleŜy łączyć przez lutowanie lutem twardym. Przygotowanie złącza do lutowania 

naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku COBRTI „INSTAL” „Instalacje z 

rur miedzianych”. Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby w 

najniŜszych miejscach załamań przewodów zapewnić moŜliwość „odwadniania” instalacji 

(spadek w kierunku jednostek zewnętrznych – odzysk oleju). Przewody poziome prowadzić w 

maskownicach przy ścianach lub w przestrzeni między stropem a sufitem podwieszanym. 

Widoczna instalacja powinna być zlokalizowana w białych maskownicach PCV. 

Przejścia przewodów przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. 

Tuleja ochronna powinna wystawać po ok. 2 cm z kaŜdej strony przegrody. Przestrzeń między 
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przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, nie 

działającym korozyjnie na rurę, a umoŜliwiającym jej wydłuŜenie. W tulei ochronnej nie moŜe 

być Ŝadnego połączenia rury. 

5.2.3.1. Instalacja odprowadzająca skropliny. 

Rury w instalacji odprowadzającej skropliny łączyć przez zgrzewanie lub klejenie (na kielich). 

NaleŜy prowadzić je wzdłuŜ ścian podtynkowo ze spadkiem minimalnym 0,5% w kierunku 

odpływu. Wyloty instalacji sprowadzić nad umywalkę lub połączyć z instalacją kanalizacyjną lub 

deszczową. W przypadku połączenia z instalacją kanalizacyjną naleŜy na przewodzie instalacji 

odprowadzającej skropliny wykonać syfon o minimalnym zamknięciu wodnym 150 mm. 

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne. 

Przygotowanie powierzchni do malowania. 

1. Przed malowaniem naleŜy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, ŜuŜle i 

topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 

2. Powierzchnie naleŜy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, 

zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 

3. Powierzchnie naleŜy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie 

naleŜy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym 

czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” naleŜy dobrać do przewidywanego zestawu 

malarskiego. 

4. Oczyszczanie powierzchni ręczne naleŜy wykonywać za pomocą metalowych szczotek 

ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. 

5. Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, naleŜy usunąć metodami 

odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika. 

6. Przed malowaniem naleŜy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 

Warunki prowadzenia prac malarskich. 

1. Pokrycie nawierzchniowe naleŜy układać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 

Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu 

lub montaŜu naleŜy poddać renowacji. 

2. NaleŜy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić 

próby techniczne malarskie. 

3. Gotowe pokrycie nie moŜe mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 

4. Po montaŜu urządzeń i instalacji naleŜy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. 

W przypadku, gdy przed montaŜem nie wykonano powłoki nawierzchniowej, naleŜy ją 

wykonać po montaŜu. 

5.2.5. MontaŜ izolacji. 

1. MontaŜ izolacji cieplnej rozpoczynać naleŜy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych 

prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót 

protokołem odbioru. 
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2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się 

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami, itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, 

czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy 

powinien wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia i uszkodzenia. 

3. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez 

pęknięć, załamań i wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub 

urządzenia. 

4. Roboty montaŜowe izolacji rurociągów i armatury wykonać zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy 

inwestorem a wykonawcą. Powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności i 

działania urządzeń w warunkach gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest wyŜsza od 18°C 

dla zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

(jednostki zewnętrzne), działania sterowania i regulacji. 

 

6.1. Badania szczelności. 

• Badanie szczelności w stanie zimnym naleŜy przeprowadzić przy temperaturze 

zewnętrznej powyŜej 0°C przy zamkniętych i zaślepionych głównych podłączeniach od 

jednostek zewnętrznych. 

• JeŜeli w układach zamontowane są urządzenia których ciśnienie próbne jest niŜsze od 

ciśnienia próbnego instalacji, powinny być odcięte od badanego obiegu. 

• Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji termicznej. 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację skutecznie przedmuchać 

azotem. 

• Po stwierdzeniu gotowości instalacji do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść 

ciśnienie w instalacji za pomocą spręŜonego gazu z butli (azot lub hel). Butla winna być 

wyposaŜona w cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o 

zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego. 

• Próba szczelności powinna być przeprowadzona dwuetapowo. Pierwsza próba przy 

ciśnieniu próbnym 1,5 krotnie wyŜszym od maksymalnego ciśnienia roboczego. Czas 

trwania próby 30 min. Próba moŜe być uznana za pozytywną gdy manometr wskaŜe 

spadek ciśnienia mniejszy od 1% w stosunku do ciśnienia próbnego. W czasie trwania 

próby sprawdzić szczelność wszystkich połączeń lutowanych oraz z urządzeniami 

(wykrywaczem gazu lub wizualnie przez naniesienie emulsji spieniającej się pod 

wpływem przepływu gazu). 
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• Po pozytywnym wyniku pierwszej próby naleŜy wykonać drugą. Czas trwania drugiej 

próby 5 minut. Ciśnienie próbne winno być dwukrotnie wyŜsze niŜ ciśnienie robocze lecz 

nie mniejsze jak 0,5 MPa. Próba moŜe być uznana za dodatnią, gdy manometr wskaŜe 

spadek ciśnienia mniejszy niŜ 1,5% od wskazania początkowego. 

• Ciśnienie robocze zgodnie z dokumentacją DTR producenta jednostek zewnętrznych. 

 

6.2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 

powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń 

antykorozyjnych. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji (instrukcji KOR3-A). Podczas odbioru naleŜy ocenić 

wygląd zewnętrzny zabezpieczenia i szczelność. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać obmiaru powykonawczego. Obmiar ten 

powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. 

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 

• długość rurociągów mierzy się wzdłuŜ ich osi, 

• do ogólnej długości przewodu naleŜy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i 

łączników, 

• do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłuŜek i urządzeń, 

• całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji stanowi suma długości rurociągów 

zasilających i powrotnych. 

Jednostką obmiarową jest: 

m – dla montaŜu rur, prób szczelności na zimno i izolacji termicznej, 

szt. – dla armatury, urządzeń i prób na gorąco 

m2 – dla zabezpieczenia antykorozyjnego 

kpl. – dla części urządzeń składających się z więcej niŜ jednego pojedynczego elementu. 

 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

8.1. Odbiór częściowy. 

Powinien być przeprowadzony dla tych elementów, które nie mogą być odebrane przy 

odbiorze końcowym, tzw. prace zanikające. Odbiorowi częściowemu podlegają: 

• odbiór materiałów na budowie, 

• wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy, 

• wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnętrzne, 

• roboty demontaŜowe. 
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Po wykonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokoły potwierdzające prawidłowe 

wykonanie robót. Do protokołu naleŜy dołączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

 

8.2. Odbiór końcowy. 

Instalacja moŜe być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montaŜowe łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

• dokonano badań odbiorczych zakończonych wynikiem pozytywnym, 

• zakończono uruchamianie instalacji, 

• dokonano ruchu próbnego. 

Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 

• projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 

• dziennik budowy, 

• potwierdzenie zgodności wykonania układu z projektem, pozwoleniem na budowę i 

przepisami, 

• obmiary powykonawcze, 

• protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

• protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

• dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalację klimatyzacji, 

• dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorowi dozoru technicznego, 

• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

• instrukcje obsługi układu. 

W ramach odbioru końcowego naleŜy: 

• sprawdzić czy całość układu instalacji klimatyzacyjnej wykonana jest zgodnie z 

projektem, 

• sprawdzić zgodność wykonania z wymaganiami WTWiO, a w przypadku odstępstw – 

uzasadnienie konieczności wprowadzonego odstępstwa w dzienniku budowy i 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru, 

• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i zawierających wyniki badań 

odbiorczych, 

• uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów (tylko w dni 

słoneczne i latem dla sprawdzenia skuteczności chłodzenia oraz w okresie przejściowym 

dla sprawdzenia skuteczności grzania). 

 

8.3. Odbiór UDT. 

Odbiorowi UDT podlegają urządzenia ciśnieniowe, których iloczyn pojemności w dm3 i 
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maksymalnego ciśnienia roboczego w bar jest większy niŜ 50. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia kompletnej dokumentacji UDT oraz 

uczestnictwa w odbiorze przez UDT. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 

 

Roboty tymczasowe i towarzyszące opisano w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem 

kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne częściowe opisane w pkt. 8.1. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

10.1. Dokumentacja projektowa. 

1. Część projektu – Instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniach KPP w Łobzie. 

2. Przedmiar robót dot. technologii instalacji klimatyzacyjnej. 

 

10.2. Rozporządzenia. 

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, 

poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47/03, poz. 401). 

 

10.3. Normy i normatywy. 

1. PN-EN 1057:1999 Rury miedziane 

2. PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania. 

3. PN-79/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

4. Instalacje z rur miedzianych. Poradnik COBRTI „Instal” – Warszawa 1994 r. 

5. PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mosięŜne, brązowe i niklowe do spawania i 

lutowania. 

 


