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ST-S/1.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNE]

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej w ramach
zadania:
Przebudowa i remont budynku Komendy Powiatowej Policji w tobzie, ul. Wojska Polskiego 2,
73-150 tobez.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej. W zakres tych robét wchodza:
- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej w pomieszczeniach
parteru, IiII pietra budynku Komendy Powiatowej Policji w tobzie;
- izolacja termiczna instalacji wentylacji mechanicznej;
- kontrola jakosci.
1.4 Roboty towarzyszace
Organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- demontaz istniejgcych elementdw sufitdw podwieszanych,
- wykonanie przebi¢ w $cianach na przejscia instalacyjne,
- zabezpieczenia przepustéw w Scianach,
- zabudowa kanatéw wentylacyjnych,
- wykonanie préb i sprawdzen wykonanych instalacji,
- dziatania ochronne zwigzane z zachowaniem warunkéw BHP na budowie.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Budowane instalacje sanitarne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:
— bezpieczenstwa konstrukcji
— bezpieczenstwa pozarowego
— bezpieczenstwa uzytkowania
— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

— ochrony przed hatasem i drganiami



— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, przedmiarem robdt, ST, poleceniami Inspektora nadzoru,
a takze z obowigzujgcymi przepisami i ustawami w szczegdlnosci Dz.U. nr 75 poz.690
z 12.04.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz Dz.U. nr 207 poz.2016 z 21.11.2003r. wraz z
pozniejszymi zmianami. Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
do warunkéw na budowie, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu
oraz na skutek wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci od zatwierdzonej dokumentacji technicznej, nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. Arkady, Warszawa 1988r., Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji, a takze wytycznymi producentéw
zastosowanych materiatow.
1.6 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt.
1.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na budowie znajdowac sie
bedzie instrukcja postepowania w przypadku zagrozenia pozarowego. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych.
1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob

zatrudnionych na budowie.

2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych
2.1 Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach

wentylacyjnych



Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia
antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen,
ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci
tych przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementédw wentylacyjnych
powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami
konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcja producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 Przewody wentylacyjne

Materiaty

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych
materiatéw:

a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

b) inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniece. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie

powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewoddéw o przekroju
prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
SzczelnoS¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434. Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

Montaz przewodow

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewoddéw przez
przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary s3 od 50 do 100 mm
wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wiasciwosciach. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych

przegréd. Izolacje cieplne przewoddéw powinny miec szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,
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a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie
wyposazone przez producenta warstwag chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Materiat
podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub
podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelno$é, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow sktadowych podpor lub podwieszen;

d) osoby lub osdb, ktére bedq stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie
czyszczenia lub konserwaciji.

Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Poziome
elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i
elementy w sieci przewoddw mogty by¢é zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit
wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwiac
kompensacje wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

C) nagrzewnice;

f) filtry (z dwdch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdére mozna tatwo zdemontowac w celu
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oczyszczenia (z wyjatkiem nagrzewnic).
2.2.2 Wentylatory, centrale.

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentdw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie facznikéw
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczaé w taki sposéb, aby Srodek
ciezkosci wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami. Wymiary
poprzeczne i ksztatt tgcznikow elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw wentylatora. Dtugosc¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.
taczniki elastyczne powinny byc tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacje. Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: odpowiednie (poziome lub pionowe),
w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; réwnolegte ustawienie osi
wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi
wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z przektadnig pasowa).

Centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta z wymiennikiem
krzyzowym wyposazone w niezalezng nagrzewnice, filtry, wentylatory ze sterowaniem
elektronicznym oraz ttumiki za centralg wg zatgczonych w projekcie parametrow.

Centrala wentylacyjna powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:

— wewnetrzne Sciany centrali, komoér i urzadzen wentylacyjnych muszg by¢: gtadkie i
tatwe do czyszczenia i dezynfekciji;

— wszystkie materiaty muszg by¢ odporne na $rodki stosowane do dezynfekgji;

— powierzchnie pofaczen centrali uwzgledniajac wszystkie mozliwe wptywy zaktdcen, np:
przepusty na przeprowadzenie kabli, muszg odpowiadac klasie szczelnosci wg DIN V24194 cz.
2, zainstalowane filtry nie powinny wykazywa¢ pod wptywem wilgoci zadnych zjawisk rozpadu,
ani degradagji klasy filtra; opor filtra nie powinien byc istotnie zmienny;

— na Scianie centrali nalezy umiesci¢ informacje o klasie filtra, producencie materiatu
filtrujacego, poczatkowej roznicy cisnien oraz dozwolonej, koncowej roznicy cisnien; nalezy
przewidzie¢ takze miejsce do zapisywania ostatniej daty wymiany filtra;

— Sciany komory powinny posiadac izolacje cieplng i akustyczng;

— budowa centrali powinna by¢ dostarczona w elementach co umozliwi tatwy montaz tych
urzadzen na budowie;

— W miejscach, gdzie wymagany jest dostep nalezy zamontowac pokrywy rewizyjne
z uchwytami i zamkami o regulowanej sile docisku.

Wielko$¢ centrali oraz parametry techniczne zamieszczono na wydrukach w projekcie
budowlano - wykonawczym wentylacji wraz z podaniem niezbednego wyposazenia technicznego
do zamontowania i dostarczenia w ramach dostawy centrali wentylacyjnej.

Projektowane centrale wentylacyjne winny by¢ wytozone materiatem dzwiekochtonnym, tak
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aby poziom natezenia hatasu na zewnatrz byt niewielki.

Potaczenie kanatdw z centralg klimatyzacyjng przewiduje sie za pomocg kréccow
elastycznych.

Automatyka procesu:

W celu uzyskania zadanych parametrow powietrza nawiewanego, konieczne jest sterowanie
procesami obrobki powietrza wentylacyjnego.

Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w elementy automatyki zapewniajace
poprawny proces obrébki powietrza wentylacyjnego.

Wymagania dla uktadu automatyki:

1. Dokonac nastepujacych pomiardw:

— temperatura nawiewu;
— temperatura wywiewu;
— wilgotno$¢ powietrza nawiewanego;
2. Praca uktadu w systemie pracy ciggtej, sterowana zegarem:
— zalgczanie podstawowe centrali z szafy automatyki

3. Nawiew i wywiew centrali sterowany elektronicznie /falownik/.

4. Przepustnice powietrza w centrali wentylacyjnej:

[0 stan I pracy - ustawienia w potozeniu otwartym, centrala pracuje w cyklu dziennym;

[0 stan II pracy - ustawienia w potozeniu otwartym, centrala pracuje w cyklu dyzurnym
i nocnym, temp. nawiewu ograniczona do temp. dyzurnej ;

5. Nagrzewnica wodna - regulacja mocy nagrzewnicy zaworem trojdroznym na doptywie
czynnika grzewczego temperaturg powietrza nawiewanego lub temperaturg wewnetrzng
powietrza w pomieszczeniu. Zabezpieczy¢ nagrzewnice przed zamrozeniem i pracq przy braku
przeptywu powietrza.

2.2.3 Wymiennik ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np.
z nieprawidtowego transportu lub sktadowania. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane,
aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich
demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposob przytaczenia przewodu
doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajgcy powinien byc
przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposéb
przylaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien by¢ odwrotny. Sposéb
zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powinien odpowiadac
wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego
demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji. Nagrzewnice

narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny
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byC zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujgcy powinien zabezpieczaC przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji.

2.2.4 Nawiewniki, wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikdow i wywiewnikédw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty.
Nawiewnikdw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb
trwaly i szczelny. Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadku
taczenia nawiewnikéow lub wywiewnikdow  z sieciq przewodéw za pomocg przewoddéw
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewodoéw, stosowac przewoddw dtuzszych niz 4 m. Jesli
umozliwiajg to warunki budowlane: dtugo$¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D,
prowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosi¢: L > 3D;przesuniecie (S) osi
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktorego podtaczony jest przewdd
o Srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s < L/8. Sposéb
zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki
powinny by¢ zabezpieczone foliq podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i
wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o
odpornosci na korozje i wytrzymatosci mechanicznej odpowiadajacej co najmniej stali odpornej
na korozje o grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otwordéw
wlotowych powinny wykraczaé poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej
o 100mm z kazdej otwartej strony;

2.2.5 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp. Otwory
wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w
sposob zapewniajacy wodoszczelnos$¢ przejscia przez dach.

2.2.6 Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny byc¢

wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
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pofozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu
przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelnos¢
przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co

najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

3. TRANSPORT
3.1 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drédg. Na $rodkach transportu przewozone materiaty
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie i uszkodzeniem.
3.2 Wymagania szczegotowe
Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie ich wylgcznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych. Zaleca sie
transport na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane
urzadzenia jednego typu i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w
czasie transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie urzadzen. Dopuszcza sie
transportowanie  urzadzen luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Izolacja termiczna
1) Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
2) Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
3) Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.



4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i

wytycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
5.1 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do montazu, poprzez pordwnanie ich cech z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, na podstawie dokumentdéw okreslajacych jako$¢ materiatéw i porownanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentéw oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne.
5.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca, pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatéw

— sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem

— sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

— sprawdzenie kompletnosci wykonania prac,

— badania ogdlne instalacji,

— badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

— badanie sieci przewoddéw

— badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

— wykonanie regulacji i kontroli dziatania instalacji
5.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania, proby i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowac
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia,
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli na terenie budowy. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

5.4 Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. Nr 99/98).

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatq
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie objete certyfikacjq na znak bezpieczenstwa i ktére spetniajg wymogi ST.

- znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998k.
(Dz.U. nr 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6. ODBIOR ROBOT
6.1 Odbior robodt ulegajacych zakryciu
Odbiorom podlegajq roboty zwigzane z ukfadaniem kanatdow wentylacyjnych, uktadaniem
rurociggdw, zabezpieczeniem przeciwpozarowym przepustow w elementach oddzielenia
pozarowego itp. Odbidr ten powinien polegac na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
6.2 Odbior ostateczny (koncowy)
Wykonane roboty podlegajq odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbiorow czeSciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

— zakonczenie wszystkich robot montazowych przy instalagcji

— przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym
— przeszkolenie obstugi
— posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokdty, atesty)

— o$wiadczenie kierownika robot.
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7. PRZEPISY I NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw.
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).

[3] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

[4]PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

[5] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia.

[6] PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania
i badania.

[7] PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania
i badania.

[8] PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

[9] PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

[10] PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

[11] ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace konserwacje sieci przewodow.

[12] PN-EN 12599 Wentylacja budynkdw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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ST-S/I1.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACIA KLIMATYZACII Z KLIMATYZATORAMI1
SCIENNYMI W SYSTEMIE MULTI

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczen
w ramach zadania:
Przebudowa i remont budynku Komendy Powiatowej Policji w tobzie, ul. Wojska Polskiego 2,
73-150 tobez
1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg instalacji klimatyzacyjnej wraz z AKPIR.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej w oparciu o klimatyzatory Scienne w systemie multisplit:

* wymagania wykonawcze,

e wymagania materiatowe,

« technologie montazu,

e transport i roztadunek,

« skladowanie materiatow,

« nadzory i odbiory.

Zakres robot objetych specyfikacja:

« urzadzenia i przewody w instalacji klimatyzacyjnej oraz podtaczenia do agregatéw

chtodniczych (jednostek zewnetrznych),
« montaz urzadzenia do regulacji wilgotnosci powietrza - osuszacza kondensacyjnego
powietrza w sktadnicy akt,

« aparatura kontrolno-pomiarowa, regulacyjna,

« préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,

» izolacje termiczne,

e uruchomienie instalacji,

» kontrole i odbiory.
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1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych.
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji technologicznej naleza:
« wykonanie przej$¢ przewoddw przez przegrody budowlane,

« wykonanie konstrukcji wsporczych pod agregaty chtodnicze (jednostki zewnetrzne).

1.4. Nazwy i kody robot.
1.4.1. 42500000-1 - Urzadzenia chtodzace i wentylacyjne.
42512200-0 - Scienne maszyny do konfekcjonowania powietrza.
1.4.2. 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.
45331221-1 - Instalacje uktadu czeSciowego konfekcjonowania powietrza.
45321000-3 - Izolacja cieplna.
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z:

e Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWIA z dn. 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami
branzowymi.

« Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
wydanymi przez COBRTI Instal.

« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988 r.

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegolnych robét.

Roboty sq zaprojektowane i muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych

przepisow, norm i instrukcji. Me wyszczegdlnienie jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia

wykonawcy od fch stosowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalaciji.

Wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia stosowane do wykonania instalacji powinny
spetniaC wymagania norm, a w razie ich braku, posiada¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien wykonac przedmiot umowy z materiatow z
zastosowaniem preferencji krajowych oraz UE. Wyroby budowlane powinny odpowiadaé co do
ich jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Jako$¢ materiatdéw i elementdw powinna by¢

potwierdzona odpowiednimi dowodami.
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Urzadzenia ci$nieniowe winny mie¢ dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego.

2.2,

2.2.1.

Materialy do wykonania robaét.

Instalacja klimatyzacyjna.

2.2.1.1.  Klimatyzatory scienne.

Instalacja klimatyzacyjna skfadac sie bedzie z 4-ch klimatyzatoréw $ciennych, pracujacych w
uktadzie multisplit, o wydajnosci chtodniczej Qch1=3,52 kW, Qch2=5,28 kW (2 szt.),
Qch3=6,74 kW, cieplnej Qc1=3,87 kW, Qc2=5,8 kW (2 szt.), Qc3=7,47 kW i wymiarach
(dtugos¢ x wysokos¢ x gtebokosé) 1 szt. - 0,840 x 0,270 x 0,153 m, 3 szt. - 1090 x 300 x 180

mm, ciezar 7 kg — 1 szt. i 13 kg — 3 szt. Klimatyzatory wyposazone sq w funkcje:

»Jet Cool” — szybkiego schtodzenia pomieszczenia,

Auto restartu — wznowienie pracy z uprzednio ustawionymi parametrami po powrocie
napiecia,

4-stopniowy system oczyszczania powietrza z 3-ma filtrami i filtrem plazmowym — usuwa
niemite zapachy, plesn, kurz,

Sterowanie bezprzewodowym pilotem,

Prad rozruchowy — 0,15 - 0,28 A,

Poziom hatasu 36/32/29 dB przy przeptywie powietrza odpowiednio 9,5/9,0/8,5 m3/min.
-1 szt

Poziom haftasu 37/34/31 dB przy przeptywie powietrza odpowiednio 12,/10,5/9,0
m3/min. — 2 szt.

Poziom hatasu 41/39/34 dB przy przeptywie powietrza odpowiednio 14,0/13,0/11,0

m3/min. — 1 szt.

Kazdy klimatyzator (jednostka wewnetrzna) sterowany bedzie pilotem bezprzewodowym.

2.2.1.2.  Agregaty chfodnicze.

Wszystkie jednostki wewnetrzne, siecig przewoddw z rur miedzianych, potaczone bedg z 2-

ma jednostkami zewnetrznymi (pompa ciepfa), o nastepujacej charakterystyce:
JEDNOSTKA NR 1

wydajnos¢ chtodnicza Qch,max=6,33kW,
wydajnosc¢ cieplna Qc,max=7,27 kW,

pobor mocy maksymalny N=2,37/3,48 kW,

waga G=52 kg,

poziom ci$nienia akustycznego 50 dB(A),
wymiennik ciepfa — ztote lamele,

wymiary dt. x wys. x gt. = 0,87 x 0,808 x 0,32 m,
czynnik chtodniczy R410A

JEDNOSTKA NR 2

wydajnos¢ chtodnicza Qch,max=14,1 kW,
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« wydajnosc cieplna Qc,max=15,2 kW,

« pobdr mocy maksymalny N=4,9/5,1 kW,

« waga G=108 kg,

« poziom ci$nienia akustycznego 58 dB(A),

« wymiennik ciepta — ztote lamele,

e wymiary dbt. x wys. x gt. =0,95x 1,38 x0,33 m,

» czynnik chtodniczy R410A

Uktad drugi z 3-ma jednostkami wewnetrznymi wymaga zastosowania dystrybutora do
systemu przewoddw freonowych.
2.2.1.3.  Rury.

Przewody instalacji klimatyzacyjnej nalezy wykonac z rur miedzianych twardych wykonanych
wg PN-EN 1057:1999 — od najdalszego klimatyzatora do agregatu chiodniczego (jednostki
wewnetrznej). Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od
zewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Koncdwki rur winny by¢ nieuszkodzone (bez zagie¢, uszkodzen $cianki) i zabezpieczone

zaslepkami.
2.2.2. Instalacja odprowadzenia skroplin.
2.2.2.1.  Rury.

Przewody instalacji odprowadzania skroplin nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych (PP
lub PCV). Kazdy klimatyzator (jednostka wewnetrzna) winna by¢ podiaczona do instalacji
odprowadzania skroplin. Rury dostarczane na budowe powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i
od zewnatrz, bez widocznych ubytkdw i uszkodzen. Rury winny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem lub po przywiezieniu na budowe bezposrednio uzyte do montazu. Nie mogq by¢
narazone na dziatanie promieni UV.

2.2.3. Urzadzenia i aparatura kontrolo-pomiarowa.

Pomiar cisnienia i temperatury czynnika chtodniczego oraz regulacja przeptywu odbywa sie
automatycznie w jednostce zewnetrznej. Panel sterowania zainstalowany w tej jednostce
umozliwia ustawienie zadanych parametrow oraz ich kontrole. W razie rozbudowy systemu o
kolejng jednostke zewnetrzng, przy ustawianiu parametréw nalezy wzig¢ pod uwage, ze
wszystkie jednostki pracujg niezaleznie.

Sterowanie temperaturg powietrza wyptywajacego z  klimatyzatoréw  (jednostek
wewnetrznych) oraz odczyt jej wartosci odbywa sie za pomocg pilota bezprzewodowego.

2.2.4. Izolacja termiczna.
« Do izolacji termicznej rurociaggéw wewnetrznych stosowac otuliny ze spienionego
polietylenu o grubosci s>13 mm, naktadanej na odcinki przewoddw. Izolacja winna
posiada¢ odporno$¢ parochronng (zabezpieczenie przed wykraplaniem sie pary wodnej)

w postaci ptaszcza lub samej powierzchni izolacji.
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« Do izolacji termicznej rurociggéw zewnetrznych stosowac otuliny ze spienionego

polietylenu lub kauczuku o grubosci s=19 mm w ptaszczu ochronnym na UV.

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT.

Sprzet wykorzystany do wykonania robét musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w
obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametréw technicznych

okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. TRANSPORT.
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdow musza, spetnia¢ wymagania wynikajgce
z obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez
zapewniC bezpieczenstwo uzytkownikom drdg oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto
muszg zapewni¢ dostarczenie materiatdw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.
4.2. Srodki transportowe.

« samochod dostawczy do 0,9 t,

« samochdd skrzyniowy do 5 t.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania i zasady wykonania robot.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z:

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dn.
14.06.2002 r. poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami,

« warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,

» obowigzujacymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:

» projekt budowlano-wykonawczy z pozwoleniem na budowe,

e dziennik budowy,

* miejsce pod zaplecze.
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5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.2.1. Montaz klimatyzatoréw.

Klimatyzatory $cienne nalezy montowaé na stelazach (konstrukcja wsporcza dostarczana
przez producenta klimatyzatoréw) i mocowac do konstrukcji budynku. Stelaz pod klimatyzator
winien by¢ montowany zgodnie z instrukcja montazu, dostarczong przez producenta
klimatyzatoréw. Klimatyzatory dostarcza sie na miejsce montazu w fabrycznych opakowaniach.
5.2.2. Montaz pozostatych urzadzen.

Jednostki zewnetrzne nalezy montowac na wczesniej wykonanych konstrukcjach wsporczych,
stalowych, malowanych proszkowo w kolorze zblizonym do koloru urzadzen klimatyzacyjnych,
zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi dostarczanymi przez producentdw urzadzen.
Konstrukcie pod jednostki zewnetrzne wykona¢ zgodnie z danymi podanymi w DT-R
producenta. Sprezarki, wentylatory, zbiorniki oraz silniki elektryczne urzadzen powinny miec
trwale przymocowang tabliczke znamionowg okreslajaca:

e nazwe producenta,

» charakterystyke techniczng urzadzenia,

e numer wyrobu i date produkgji,

» znak kontroli technicznej.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu oraz przygotowanie miejsc ustawienia jednostek. Przy montazu nalezy:

« zachowac odlegtos¢ od sScian oraz pozostatych urzadzen, zgodnie z projektem

budowlano-wykonawczym oraz instrukcjg producenta jednostek zewnetrznych,

« zapewnic staly, fatwy dostep do wtazéw, otwordw rewizyjnych, itp.

Podtaczenie jednostki zewnetrznej do instalacji nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb jej
szczelnosci. Przed uruchomieniem jednostek, instalacje nalezy napetni¢ czynnikiem chtodniczym
R410A.

5.2.3. Montaz rurociggow.

Rury w instalacji z czynnikiem chtodniczym, przed ich bezposrednim uzyciem do montazu,
nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Rur peknietych nie wolno uzywac.

Rury nalezy taczy¢ przez lutowanie /utem twardym. Przygotowanie ztgcza do lutowania
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku COBRTI ,INSTAL” ,Instalacje z
rur miedzianych”. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, aby w
najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwosS¢ ,odwadniania” instalacji
(spadek w kierunku jednostek zewnetrznych — odzysk oleju). Przewody poziome prowadzi¢ w
maskownicach przy $cianach lub w przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym.
Widoczna instalacja powinna by¢ zlokalizowana w biatych maskownicach PCV.

Przejécia przewodow przez stropy i Sciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych.

Tuleja ochronna powinna wystawaé po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy
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przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, nie
dziatajagcym korozyjnie na rure, a umozliwiajagcym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie moze
by¢ zadnego potaczenia rury.

5.2.3.1. Instalacja odprowadzajaca skropliny.

Rury w instalacji odprowadzajacej skropliny taczy¢ przez zgrzewanie lub klejenie (na kielich).
Nalezy prowadzi¢ je wzdtuz Scian podtynkowo ze spadkiem minimalnym 0,5% w kierunku
odptywu. Wyloty instalacji sprowadzi¢ nad umywalke lub potaczy¢ z instalacjg kanalizacyjng lub
deszczowa. W przypadku potaczenia z instalacjg kanalizacyjng nalezy na przewodzie instalacji
odprowadzajqcej skropliny wykonac syfon o minimalnym zamknieciu wodnym 150 mm.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Przygotowanie powierzchni do malowania.

1. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym
czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu
malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywad za pomocg metalowych szczotek
recznych lub mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkéw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungaé¢ metodami
odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usung¢ pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich.

1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej.
Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu
lub montazu nalezy poddaé renowaciji.

2. Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢
préby techniczne malarskie.

3. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

4. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powitoki nawierzchniowej, nalezy jq
wykona¢ po montazu.

5.2.5. Montaz izolacji.

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych

préb szczelnosSci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt

protokotem odbioru.
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2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie

6.

wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami, itp. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatow na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia i uszkodzenia.

Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez
peknie¢, zataman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztattem izolowanego rurociggu lub
urzadzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociggdw i armatury wykonac zgodnie z instrukcjg

producenta.

KONTROLA, BADANIA I ODBIORY.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy

inwestorem a wykonawca. Powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i

dziatania urzadzen w warunkach gdy temperatura powietrza zewnetrznego jest wyzsza od 18°C

dla zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

(jednostki zewnetrzne), dziatania sterowania i regulacji.

6.1.

Badania szczelnosci.

Badanie szczelnoSci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C przy zamknietych i zaslepionych gtdwnych podtaczeniach od
jednostek zewnetrznych.

Jezeli w uktadach zamontowane sg urzadzenia ktdérych ci$nienie probne jest nizsze od
ci$nienia probnego instalacji, powinny by¢ odciete od badanego obiegu.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje skutecznie przedmuchac
azotem.

Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
ciSnienie w instalacji za pomocg, sprezonego gazu z butli (azot lub hel). Butla winna by¢
wyposazona w cechowany manometr tarczowy (S$rednica tarczy min. 150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego.

Préba szczelno$ci powinna by¢ przeprowadzona dwuetapowo. Pierwsza préba przy
cisnieniu prébnym 1,5 krotnie wyzszym od maksymalnego cisnienia roboczego. Czas
trwania proby 30 min. Proba moze by¢ uznana za pozytywng gdy manometr wskaze
spadek cisnienia mniejszy od 1% w stosunku do cisnienia probnego. W czasie trwania
préby sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen lutowanych oraz z urzadzeniami
(wykrywaczem gazu lub wizualnie przez naniesienie emulsji spieniajacej sie pod
wplywem przeptywu gazu).
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« Po pozytywnym wyniku pierwszej proby nalezy wykonac drugg. Czas trwania drugiej
préby 5 minut. Cisnienie probne winno by¢ dwukrotnie wyzsze niz ci$nienie robocze lecz
nie mniejsze jak 0,5 MPa. Préba moze by¢ uznana za dodatnig, gdy manometr wskaze
spadek ci$nienia mniejszy niz 1,5% od wskazania poczatkowego.

« Cisnienie robocze zgodnie z dokumentacjg DTR producenta jednostek zewnetrznych.

6.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji (instrukcji KOR3-A). Podczas odbioru nalezy ocenic

wyglad zewnetrzny zabezpieczenia i szczelnose.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robdt sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

« dtugos¢ rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

« do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugo$¢ armatury taczonej na gwint i

tacznikow,

» do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

» catkowitg dtugos¢ rurociggdw przy probach instalacji stanowi suma dtugosci rurociggéw

zasilajgcych i powrotnych.

Jednostkg obmiarowa jest:

m — dla montazu rur, prob szczelnosci na zimno i izolacji termicznej,

szt. — dla armatury, urzadzen i préb na gorgco

m2 — dla zabezpieczenia antykorozyjnego

kpl. — dla czesSci urzadzen sktadajacych sie z wiecej niz jednego pojedynczego elementu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Odbioér czesciowy.

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdéw, ktére nie mogq by¢ odebrane przy
odbiorze koncowym, tzw. prace zanikajace. Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

« odbidr materiatdbw na budowie,

« wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy,

» wykonanie konstrukcji wsporczej pod jednostki zewnetrzne,

« roboty demontazowe.
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Po wykonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokoty potwierdzajace prawidtowe

wykonanie robdt. Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.2.

Odbior koncowy.

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujacych

warunkow:

zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym,
zakonczono uruchamianie instalacji,

dokonano ruchu prébnego.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy =z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania ukfadu z projektem, pozwoleniem na budowe i
przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje klimatyzacji,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorowi dozoru technicznego,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi ukfadu.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

8.3.

sprawdzi¢ czy catos¢ uktadu instalacji klimatyzacyjnej wykonana jest zgodnie z
projektem,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z wymaganiami WTWiO, a w przypadku odstepstw —
uzasadnienie koniecznosci wprowadzonego odstepstwa w dzienniku budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i zawierajagcych wyniki badan
odbiorczych,

uruchomi¢ instalacje i sprawdzi¢ osigganie zakfadanych parametréw (tylko w dni
stoneczne i latem dla sprawdzenia skutecznosci chtodzenia oraz w okresie przejsciowym

dla sprawdzenia skutecznosci grzania).

Odbior UDT.

Odbiorowi UDT podlegajq urzadzenia cisnieniowe, ktdérych iloczyn pojemnosci w dm3 i

22



maksymalnego ci$nienia roboczego w bar jest wiekszy niz 50.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzadzenia kompletnej dokumentacji UDT oraz

uczestnictwa w odbiorze przez UDT.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.

Roboty tymczasowe i towarzyszace opisano w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem

kontroli jakosci wykonania tych robdt sg odbiory techniczne czeSciowe opisane w pkt. 8.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.

10.3.

Dokumentacja projektowa.

. Cze$¢ projektu — Instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniach KPP w Lobzie.

Przedmiar robot dot. technologii instalacji klimatyzacyjnej.

Rozporzadzenia.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126) wraz z
pOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02,
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania i odbioru robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47/03, poz. 401).

Normy i normatywy.

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociqggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine
wytyczne.

Instalacje z rur miedzianych. Poradnik COBRTI ,Instal” — Warszawa 1994 r.
PN-70/M-69411 Spoiwa miedziane, mosiezne, brgzowe i niklowe do spawania i

lutowania.
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