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1.0.Wskp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej - ST
Przedmiotem specyfikacji technicznejwymagania dotycce wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjno — moriawych zwiazanych z budowinstalacji elektrycznych
budynku Komendy Powiatowej Policji w Lobzie, ul. Yka Polskiego 2.
1.2. Zakres rzeczowy specyfikacji technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczm.
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty budowlamstalacyjno - monteowe, umaliwiajace
I majace na celu budoywyposaenia budowlano - instalacyjnego w zakresie insjialac
elektrycznych.
W zakres prac wchodz

Przebudowa i budowa instalacji wesmnych:

Oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych

Oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacji technologicznych

Sterupcej i sygnalizacyjnej

Uziemiapcej

Realizacja ochrony przgteniowe.

Realizacja ochrony przeciwpaeniowej - samoczynne szybkie wgtanie.

Realizacja ochrony przeciwprzepiowej.

Realizacja ochrony przeciwparowe;.

Prace kontrolno - pomiarowo - rozruchowe.

Prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji.

2. MATERIALY .
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w dokumentacji technicznejjgkcie
technicznym budowlano - wykonawczym, a typy édiow zestawieniu materiatow zgizonym
do kosztorysu - karty przedmiarow. Wykonawca ratadtosuje materiaty okilene w
dokumentacji projektowej, oraz w zestawieniuadabnym do przedmiaru rob6t. W
uzasadnionych przypadkach dopuszczaastosowanie materiatbw zamiennych pod
warunkiemze ich parametry techniczne i jaktowe nie lda gorsze od materiatdw ¢iych w
dokumentacji projektowej. Materialy zamienne muszysk& akceptag] Zamawiajcego.
Wszystkie wbudowane materiaty madzy¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP.
Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktérych jest to wymagane, agldostarczy wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru tectamego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny byw trakcie odbioru robot przekazane Zamawdamu.
Materiaty podstawowe okémne w dokumentacji projektowej spetniayymagania okrdone
w normach. Wszystkie materiaty i adzenia stosowarenomowanych producentéw,
gwarantugcych najwysz jakos¢, posiadajce odpowiednie atesty i certyfikaty.
2.2. Przewody elektroenergetyczne.
Przewody elektroenergetyczne stoséwgodnie z dokumentagcjechniczi i specyfikacy
dokumentaciji technicznej, oraz zestawieniem maériaDo wykonania instalacji
elektrycznych w budynkach stosatvarzewody izolowane ukladane na state. Przewody
wielozytowe przy uktadaniu w listwie oraz rurze stoséwaykonanie ptaskie lub skine.Zyty
przewodow wielaytowych musz posiada rozne barwy izolacji. Sposéb uktadania przewodow
w instalacji musi b§ dostosowany do charakteru budynku oraz przeznacpemieszczew



celu ograniczenia wzajemnego wptywu w instalagjzeivody instalacyjne stosowaa
napkcie znamionowe 750V. Stosowprzewody zzytami miedzianymi.
2.3. Przewody instalacji teletechnicznych
Przewody instalacji teletechnicznych pradwkabelkowe, spetniaje wymagania
kategorii 5e w p@mie do 100MHz. Parametry transmisyjne zgodnie wadgdnimi normami.
Stosowa kable nieekranowan&yty miedziane, jednodrutowe w powtoce polwinitowp
pofaczen teletechnicznych stosow@arzewody parowe.
2.4, Tablice rozdzielcze.
Pod pogciem rozdzielnicy rozumie g zespot uradzen elektrycznych ztgony z aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, steiorej i sygnalizacyjnej. Przeznaczenie
rozdzielnic to podziat energii elektrycznej, orazzenie i zabezpieczenie obwodow
zasilapcych i odbiorczych.
2.5. Elektrotechniczny sprzt instalacyjny.
Do elektrotechnicznego sptr instalacyjnego zaliczagsurzadzenia, ktére spetniagj
roznorodne zadania.
2.5.1. Osprzet instalacyjny.
Stuzy do mocowaniaakczenia oraz ochrony przed czynnikami mechaniczrigabli i
przewodow.
2.5.2. Rury stalowe gwintowane.
Rury stalowe gwintowane stosoévaalezy, gdy rury winidurowe sztywne mogtyby ulec
uszkodzeniu. Ukladane w nich przewody w izolacjinpnitowej bez dodatkowego uzbrojenia
chronikcego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ragygdne § przez gwintowanie.
Stosowa je naley do zabezpieczenia linii zasidaych uktadanych w piwnicach lokatorskich.
2.5.3. Rury winidurowe sztywne.
Rury te chroni przewody instalowane po wierzchu w suchych poneismziach
niemieszkalnych. &czenie rur realizow@przez wysunicie do odpowiednich z¢zek. Zakres
temperatur otoczenia, w ktorych maggracowd, to najczsciej od -5°C do
2.5.4. Rury winidurowe gie¢tkie (karbowane).
Chroni one przewody instalowane pod tynkiem. Mdy¢ réwniez zatapiane w betonie. Rury
te g tansze od sztywnych i wykonane se zm¢kczonego winiduru. Montaodbywa st bez
ztaczek, bowiem rury tnie sina odcinki wystarczage do padczenia gsiednich puszek i
innego ospreu.
2.5.5. taczniki wtyczkowe.
taczniki te shia do przyhczania instalacji elektrycznej odbiornikéw i adzen elektrycznych,
przendgnych lub ruchomych. Sktadggie z gniazd wtyczkowych oraz odpowiagi@ych im
odpowiednich wtyczek. fbudowane na pd znamionowy nie przekracaay 125A i napgcie
znamionowe od 50 do 750V, jako dwu-, tréj-, cztenpicciobiegunowe. hczniki wtyczkowe
nie g przystosowane do przerywaniagu i ich rozhczanie winno odbywasi¢ w warunkach
bezpadowych. Naley instalowa& gniazda jednofazowe dwubiegunowe z uziemieniem
podwadjne podtynkowe. W pomieszczeniach wilgotnyprzegciowo-wilgotnych stosowa
gniazda bryzgoszczelne.
2.5.6. L aczki instalacyjne.
Laczki instalacyjne sty do aczenia odbiornikow @wietleniowych. Stosow@taczniki na
napkcie znamionowe 250V i pd znamionowy 10A.
[0 taczniki dwubiegunowe - do dwubiegunowegoazahnia i wyhczania jednego obwodu.
[0 Przehczniki grupowe - do zakzania i wyhczania dwoch obwodéw z jednego miejsca,
przy czym jednoczesne aeganie obwodow jest niemiowve.
[0 Przekczniki szeregoweswiecznikowe) - do zaktzania i wyhczania dwoch obwodow z
jednego miejsca, przy czym jednoczesngczahie obwodow jest niemlowe.



[0 Przehczniki zmienne (schodowe koowe) - do zalczania i wyhczania jednego obwodu
z dwéch réanych miejsc.

[1 Przefczniki krzyzowe (schodowe goednie) - do zakczania i wyhczania jednego

obwodu z kilku miejsc w patzeniu z przejcznikami zmiennymi.

Stosowa osprzt firmy POLO, Berker itp. W tazienkach stosa@sprzt szczelny z tworzyw

sztucznych.

2.5.7. Wyhczniki napradowe instalacyjne.

Wytaczniki nadpgdowe umaliwiaja zakczanie i wyhczanie obwodu, ale ich gldownym

zadaniem jest samoczynne wozenie obwodu w przypadku wyptenia przecizenia lub

zwarcia. Budowaneaa pady znamionowe do 125 A przy trwats od 4000 do 2000Q¢zen

i zwarciowej zdolnéci taczenia 3,4,5,6 lub 10 kA, a nawet 25kA. Podstawtwma jest forma

ptaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowarsayme montzowej TH-35. Wyhczniki

budowane gjako jedno-, dwu-, trgj- oraz czterobiegunowe.setea& wytaczniki Hager lub

Fael-Legrand serii 300 zgodne z narRN-90/E93002, EN 60898.

2.5.8. Rozlgczniki bezpiecznikowe.

Rozlczniki bezpiecznikowe -gskonstrukcjami dwucztonowymi i sktadggic z dwoch

zasadniczych elementéw:

- podstawy, w ktOrej umieszczongrms.in. zaciski przydczeniowe, styki wtykowe wkitadek
bezpiecznikowych oraz styki gldwne nieruchonmdaczne wraz z komorami
gaszeniowymi;

- ruchomej pokrywy (agsto odejmowalnej od podstawy), na ktérggamocowane wkiadki
bezpiecznikowe wraz z stykami ruchomymi gezhymi, a take mechanizm napowy z
dzwignia reczm.

2.5.9. Wyhczniki gtdwne.

sa konstrukcjami umgiwiajacymi pewne roziczenie zasilania. Posiadanozliwosé

wyposaenia w moduty ranicowo-padowe z regulagj nastaw. W uktadzie SZR wagzniki

musz by¢ wyposaone w blokag mechaniczg Stosowa wytaczniki firmy Hager lub
rownowane, spetniajce norng EN60947-2.

2.5.10.Przybory instalacyjne.

Stuza one do przyczania odbiornikow elektrycznych i sterowania noraz zabezpieczania

obwoddw w instalacjach elektrycznych.

2.5.11. Ograniczniki przepe¢

Sq to uradzenia przeznaczone do utrzymywania prgepi instalacjach elektrycznych na

dopuszczalnym poziomie.

2.6. Rury i przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych

mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatauwke elektrycznego. Rury na przepusty

powinny by dostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z jakimi naley sie liczy¢ w

miejscu ich utaenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiw

wygtadzajica ich powierzchng dla utatwienia przesuwaniagdiabli. Na przepusty kablowe
nalezy stosowa rury stalowe wg PN-H-74219 i rury z tworzyw sztogeh wg PN-C-89205.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie.

[1 Materialy na budownalezy dostarczatacznie zeswiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicgoe

[0 Dostarczone na miejsce budowy materiaglery sprawdzi pod wzgidem
kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

0 W razie stwierdzenia wad lub wyptenia watpliwosci co do jakéci materiatow nalgy
przed ich wbudowaniem podda badaniom okionym przez inyniera ( dozér



techniczny robot).
0 Materiaty nie spetniace wymaga nie beda uzyte.

2.7. Sktadowanie materiatdbw na budowie.
Sposéb skladowania materiatow elektrycznych w maggeh, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by dostosowane do rodzaju materiatéw
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrych powinna nagpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszaz@agazynowych. Pomieszczenia muby zamykane,
powinny tez zabezpieczamaterialy od zewgtrznych wptywéw atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegoélnych rodzajow materiatéiey przestrzeganastpujacych
wymaga:
- rury instalacyjne sztywne i listwy kablowe z t@gwa sztucznego naige przechowywéa
w pomieszczeniach zamtyeh o temperaturze od °& do +25°C, w pozycji pionowej
w wiazkach zwazanych w sposéb unierdoviajacy wyboczenie.
- przewody izolowane przechowywa kregach w pomieszczeniach suchych
i chtodnych.
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadéwepomieszczeniach suchych.
Wyroby te naley zabezpieczyprzed dziataniem korozji.
- cement i gips w workach papierowych riglasktadowa w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atenpstnymi i wilgocs; nalezy zwrac& uwag; na
okres zdolng&ci wigzania cementu i gipsu, ktory jest stosunkowo kr@kczegotowe
warunki § podane w odnimych normach pastwowych,

3. SPRZT | TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie spkgu , ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Wykonawca powinien wykéaza
mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkéw transportu:
[ samochodu skrzyniowego,
[ samochodu dostawczego,
[ samochodu samowytadowczego,
0 przyczepy do przewenia kabli.
Przewaone materiaty i elementy powinny bykiadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworedla poszczegolnych materiatdw i elementow orazzpleczone
przed ich przemieszczaniemg siasrodkach transportu.

4. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas wykonywania robot Wykonawcalbie przestrzeggprzepisow dotyczych
bezpieczéstwa i higieny pracy

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.
Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST higilbudowlanej.

5.2. Wykonanie rob6t instalacyjnych.
Wykona zgodnie z dokumentacprojektows.

5.3.Uktadanie przewodow w instalacjach elektrycznych



W budynku stosownie do dokumentacji technicznejenygkva instalacje w korytkach
kablowych, kanatach instalacyjnych, rurach instglagch na tynku i pod tynkiem, oraz
wtynkowa. Konstrukcje wsporcze i uchwyty do mocowania kekykablowych powinny by
zamocowane do podta(scian, stropow, elementoéw konstrukcji budynku itporytka kablowe
montowa& w odlegtaci ok. 10 cm odciany nad sufitem podwieszanym. Korytka podlegaj
0golnym i lokalnym pajczeniom wyréwnawczym. Korytka pmizy¢ przewodem LY 6 mm2.
Stosowa@ oddzielne cigi korytek dla instalacji elektrycznych i teleteatrnych

5.4. Ochrona przeciwporaeniowa.
Jako ochroa przeciwporaeniowy zastosowano samoczynne wogenie w uktadzie TN-C-S.

5.5. Pohczenia wyrébwnawcze miejscowe.
W tazienkach naley stosowa miejscowe paiczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia
wiasciwej ochrony od porteen.

5.6. Ochrona przepégciowa.

Ogolne zasady ochrony instalacji elektrycznych grnzezepéciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdziefcgiec zasilajca oraz przed przeptiami generowanymi przez
urzadzenia przydczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-B0364-4-443. Zgodnie z
zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowanestaiacji elektrycznej ograniczniki
przepe¢ powinny wyttumg przepecia do wartéé ponizej poziomu wytrzymaleci udarowej
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z dansfalacji. Wymagane znamionowe
napkcia udarowe wytrzymywane przez aizenia ( w zakenosci od nap¢cia znamionowego i
uktadu sieci) zawarte zostaty w normie. Realigaghrony przed bezgmednim
oddziatywaniem pdu piorunowego (wyrownywanie potencjatdow w obiektdcdowlanych)
przepeciami atmosferycznymi orazdzeniowymi wszelkiego rodzajugip w projekcie braiy
elektrycznej. Nalgy zastosowaochror trzeciego stopnia dla wdzer elektronicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadbaaby jakd¢ materiatow, uradzer i montau byta zgodna z
Dokumentacj Projektowd, niniejsz specyfikacy i poleceniami layniera. Przed
przystpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmhaniowym wyprzedzeniem
powiadomé Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakiiczeniu badé lub inspekcji, Wykonawca przedstawizymierowi dwa
egzemplarzéwiadectwa badaz jego wynikami.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do robdét, Wykonawca powinien przekalrezynierowi wszystkie
swiadectwa jakéci i atesty stosowanych materiatow. Materiaty bgchtdokumentéw nie mag
by¢ wbudowane.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjndezysprawdzé zgodnd¢ ich tras z
Dokumentacj Projektova. W przypadku bruzd natg sprawdzt ich przebieg z dokumentacj
jak rowniez ich wymiary: szerok& i gtcbokasc.



6.3.2. Ukladanie przewodéw

Podczas uktadania przewodow i po zatkaeniu robot kablowych nalg przeprowadxi
nastpujace pomiary: zgodng z trag opracowan w dokumentacji oraz zlienia i
skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3. Sprawdzenie cagtosci zyt

Sprawdzenie gptosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwofaz naley wykonywa przy
uzyciu przyradow o napiciu nie przekraczagym 24V. Wyniki sprawdzenia nalg uzna za
dodatni, jeeli poszczegllneyly nie maj przerw oraz jeeli poszczegodlne fazy na oburkaach
linii sa oznaczone identycznie.

6.3.4. Proba rezystanciji izolacji.
Pomiary rezystancji izolacji natg wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie
mniejszym nt 2,5kV dokonujc odczytu po czasie nieginym do ustalenia mierzonej waito

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okrdac bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie kudoentacy
projektows i ST, w jednostkach okénych w Przedmiarze Robot. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora aad2Vyniki wpisane &da do ksazki
obmiaréw. Bid lub przeoczenie w ifgiach podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od oboveazku ukaiczenia wszystkich robot. 8lne dane zostarpoprawione wg
instrukcji Inspektora na fainie. Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich
wykonania, a obmiar robot ulegaych zakryciu przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyagze odbioru robét podano w ST bggrbudowlane;.
Do odbioru kaacowego Wykonawca powinien przedia :

- aktualm dokumentag powykonawcz

- protokoty préb montzowych

- protokoty pomiaréw elektrycznych

- protokoty pomiarow natenia gwietlenia

- oswiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowiei instalacji do eksploatacii
- instrukcje eksploatacji, & umowa przewidywata ich dostarczenie

- oswiadczenie inwestora o przeszkoleniu konserwatonstalaciji

- certyfikatu bezpieczestwa wytych materiatow i urgdzen

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatngci beda wykonywane na podstawie obmiarusdorob6t wykonanych wg dokumentacii,
ST i dokonaniu odbiorow technicznych wszystkichedatow robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-IEC 60364-5-523 sposéb uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewodow w instgel

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odn@& minimalnych przekrojow stosowanych w

instalacjach.

PN-IEC 60364-4-41 dobér przekroju ze waljl na skuteczrié ochrony przeciwporaniowe;.
PN-IEC 60364 [18] dobdér przewoddw ochronnych i neatych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizayime kablowe.

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice nisikoeciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Zakres, przedmiot i



wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed qggtem przegzeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne wetach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobdr i moita
wyposaenia elektrycznego. Ohgialnosci pradowe diugotrwate przewodow.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05003/02; PN-89/E-05083RN-92/E-05003/04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-88/B-01039 Wymiary obrzg wnek dla elektroenergetycznych ydzen rozdzielczych
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odiczanie izolacyjne isczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpiatste/a.
Postanowienia ogdIin&rodki ochrony przed pozaniem

pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne okiektach budowlanych. Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w &taeh budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochroriireata N 1/2001.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne vekifach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacjizpoowej, projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiesatia wyposzone w wang lub/i
basen natryskowy

Dz.U. 1991 nr 81poz. 351 Ustawa z dnia 24 sierfp@i roku o ochronie przeciwjparowej.
Dz.U.1997 nr 11 poz. 725 Ustawa z dnia 22 sierp@R7 roku o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpaarowej.

Dz.U.1992 nr 92 poz. 460 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3
listopada 1992 roku w sprawie ochrony przecisggowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 507 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21
sierpnia 1995 roku zmienigje rozporzdzenie w sprawie ochrony przecivigoowe]
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Dz.U.1997 nr 132 poz. 878 Rozpatzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji

z dnia 30 wrzénia 1997 roku zmieniage rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1995 nr 102 poz. 506 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 14 lipca
1995 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadmiarojektu budowlanego pod wzdem
ochrony przeciwpzarowej.

Dz.U.1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 11@®4 - Prawo budowlane,



Dz.U.1998 ni55 poz. 362 Rozporrzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji
z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobowzgtych do ochrony przeciwparowej,
ktére mog by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane aeyinie na podstawie certyfikatu
zgodndci.
Dz.U.1999 nr 22 poz. 206 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z
dnia 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trytasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgtdem ochrony przeciwgarowej.
Dz.U.2000 nr 56 poz. 673 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji
z dnia 4 lipca 2000 roku zmiernagp rozporzdzenie w sprawie terenu dziatania jednostek
ochrony przeciwpzarowej, okolicznéci i warunkéw dziatania tych jednostek w dziatahiac
ratowniczych poza terenem wlasnego dziatania caizesu, szczegotowych warunkow i trybu
zwrotu poniesionych przez niego kosztow.
Dz.U.1994 nr 44 poz. 174 Rozpadzenie Rady Ministrow z dnia 28 marca 1994 roku w
sprawie wprowadzenia oboaziku stosowania Polskich Norm i norm brawych,
Dz.U.1997 nr 93 poz. 572 Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnial8 lipcal997roku zmienagp rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obarku
stosowania Polskich Norm i norm bramvych.
Zasady projektowania, wytyczne projektowania irestplsygnalizacji pgarowej; CNBOP
Warszawa 1994/1996;
Wytyczne projektowania systeméw sygnalizacijiqna - warsztaty Zacisze
1996,1998,2000;
Zasady projektowania systeméw sygnalizacjigra w oparciu o spet firmy
POLON-ALFA, ARITECH - POLSKA.
PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacjizpoowej, projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji 2002.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawich. Cz$¢ D: Roboty instalacyjne
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