SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   (ST-00)

Roboty w zakresie branży budowlanej – kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

grupa robót – 45400000-7 Roboty budowlane



   45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów               




  budowlanych

Określenie przedmiotu zamówienia

I  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania     i odbioru robót związanych z przebudową budynku Komendy Powiatowej Policji           w Gryficach, przy ul. Mickiewicza 19 – III etap.

II  Uczestnicy procesu 

a. Zamawiający: udzielający zamówienie .

b. Wykonawca: podmiot, z którym zostanie podpisana stosowna umowa

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot ST:

1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące       wykonania i odbioru robót związanych z przebudową budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, przy ul. Mickiewicza 19 (działka nr 298) – III etap realizacji.

1.2 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót remontowo-budowlanych w zakresie zawartym w projektach budowlanych oraz przedmiarze.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót:

2.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność        z SIWZ, przedmiarem robót i poleceniami inspektora nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego.

2.2 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SIWZ, przedmiarem robót lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość remontowanego elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, daszki zabezpieczające, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób trzecich. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie         i przyjmuje się, że jest uwzględniony w cenie umownej.

2.4 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót        wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

2.5 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej                    i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odrębne przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy                        i podwykonawców.

2.6 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.7 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.7.1 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie                                          trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

2.7.2 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie                                                              materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

2.8 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie i za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

3. Materiały:

3.1 Wykonawca będzie zobowiązany używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, o parametrach i oznaczeniach podanych w przedmiarze robót. Na żądanie inspektora nadzoru przedstawi certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności.

3.2 Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość    i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. Sprzęt:

4.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4.2 Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.

4.3 Sprzęt będący własnością Wykonawcy, lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

5. Transport:

5.1 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5.2 Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5.3 Przyjmuje się, że koszty utylizacji odpadów porozbiórkowych oraz opłata za składowanie na wysypisku wliczone są w cenę oferty i nie podlegają oddzielnej zapłacie.

5.4 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jakości robót:

6.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

6.2 Dla celów kontroli, inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót  z wymaganiami SIWZ; może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.

6.3 Przyjmuje się, że odbiór poszczególnych robót przez inspektora nadzoru dokonany zostanie wg wymogów zawartych w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.- wyd. ARKADY-1987r.

7. Obmiar robót:

7.1 Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres robót, zgodnie z SIWZ,                    w jednostkach określonych w przedmiarze robót.

7.2 Do ustalenia faktycznych ilości wykonanych robót, stosowane będą zasady obmiaru podane w przywołanej w przedmiarze robót pozycji odpowiedniego Katalogu Nakładów Rzeczowych.

7.3 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robot – podanych               w przedmiarze stanowiącym podstawę do sporządzenia oferty - nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zakończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione       wg ustaleń inspektora nadzoru, a zapłata dokonana zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbiór robót:

8.1 Wykonane roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i podlegających zakryciu,

b) odbiorowi końcowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu, pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Odbiór przeprowadzony zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

8.3 Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót              w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości robót.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.1. oraz protokółów odbiorów częściowych i wymaganych prób i badań.

Odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w obecności               inspektora nadzoru i Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez komisję konieczności wykonania robót uzupełniających i poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru.

8.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego:

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru robót sporządzony                           wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące               dokumenty:

a. dokumentację powykonawczą,

b. specyfikacje techniczne,

c. dziennik budowy, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,

d. atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

e. inne dokumenty wymagane w SIWZ.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu    z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.4 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych                  z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej                         z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbiór końcowy robót".

9. Podstawa płatności:

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. Płatności na podstawie przyjętego kosztorysu ofertowego. 

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie robót, montaż i demontaż sprzętu niezbędnego do wykonania robót, uporządkowanie    i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiału, usunięcie z terenu budowy           i zagospodarowanie odpadów budowlanych wraz z opłatą za ich utylizację                     i składowanie. 

10. Przepisy związane:

1. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118     z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690    z późniejszymi zmianami);

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2004;

4.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych ARKADY1987r.;

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami);

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.        z 2003r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające       i mające na celu wykonanie i odbiór robót związanych z przebudową budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, ul. Mickiewicza 19 – III etap.

1. Zakres Robót objętych SST

1.1. Roboty rozbiórkowe SST-01

1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, stalowych, krat.

2. Rozebranie elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych i zbrojonych.

3. Rozebranie podłoża gruzowo-betonowego.

4. Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych.

5. Rozebranie belek stropowych stalowych.

6. Rozebranie ścianek grubości 1/2 i 1 cegły z cegieł na zaprawie cem.-wap.

7. Rozebranie odcinków ścian i murów z cegły na zaprawie cem.-wap.

8. Rozebranie kominów z cegły na zaprawie cem.-wap.

9. Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły.

10. Rozebranie obicia ścian z płyt G-K.

11. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.

12. Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach.          pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej.

13. Rozbiórka ołacenia.

14. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.

1.2. Roboty ciesielskie SST-02

1. Uzupełnienie łacenia dachu pod pokrycie dachówką.

2. Montaż okien połaciowych.

1.3. Roboty dekarskie SST-03

1. Uzupełnienie pokrycia dachu dachówką.

1.4. Roboty izolacyjne SST-04

1. Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 

    polietylenowej szerokiej x2.

2. Izolacje z folii paroprzepuszczalnej i paroszczelnej.

3. Izolacje z płyt z wełny mineralnej gr.20,8 cm układanych na sucho.

1.5. Tynki i okładziny wewnętrzne SST-05

1. Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cem.-wap.

2. Wykonanie pasów z tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających       bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkam.

3.Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu       szpachlowego, wykonywane ręcznie, grubości 3mm.

4.Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu     szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm.

5.Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ościeży i pasów ściennych wykonywane      ręcznie grubości 3 mm.

6. Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach      metalowych pojedynczych.

1.6. Roboty malarskie SST-06

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby.

2. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych                z gruntowaniem – kolorystyka wg wskazań Zamawiającego.

1.7. Stolarka okienna i drzwiowa SST-07

1. Osadzenie w połaci dachowej kompletnych, fabrycznie wykończonych okien              (z systemowymi fartuchami) w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

2. Skrzydła drzwiowe (EI 30) z metalowymi okuciami: trzema potrójnie wzmocnionymi zawiasami, zamkiem, klamką z szyldami podłużnymi, skręcanymi śrubami, z miejscem na wkładkę patentową pod klamką; płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, pełne – wypełnienie płyta wiórowa otworowa, okleina CPL, kolor wg wskazań Zamawiającego + ościeżnice systemowe (kolor wg wskazań Zamawiającego) drewniane, okleinowane, regulowane, z zawiasami potrójnie wzmocnionymi i uszczelką gumową.

3. Skrzydła drzwiowe (EI 30) z metalowymi okuciami: trzema potrójnie wzmocnionymi zawiasami, zamkiem, klamką z szyldami podłużnymi, skręcanymi śrubami, z miejscem na wkładkę patentową pod klamką; płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone jw., w części górnej przeszklone szkłem bezpiecznym, okleina CPL, kolor wg wskazań Zamawiającego + ościeżnice systemowe (kolor wg wskazań Zamawiającego) drewniane, okleinowane, regulowane, z zawiasami potrójnie wzmocnionymi i uszczelką gumową.

3. Drzwi płaskie antywłamaniowe, kompletne, z dwoma zamkami kl. C (PIN).

1.8. Roboty posadzkowe SST-08

1. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowych, homogenicznych grub. min. 2 mm, zabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem PUR, łączonych sznurem spawalniczym.

Wykładziny nierozprzestrzeniające ognia, o właściwościach antystatycznych i rozpraszających ładunki elektrostatyczne.

Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Cokoły wykonane z wywiniętej na ściany wykładziny o wys. 10 cm (miejscowo listwy przyścienne z tworzyw sztucznych – twarde) - zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.   

2. Płytki ceramiczne podłogowe powinny odpowiadać nw. wymaganiom:

· wytrzymałość na zginanie powyżej 40 MPa

· nasiąkliwość nie więcej niż 2-5%

· antypoślizgowość min. R9

· klasa ścieralności PEI 5

Kolorystyka wg doboru Zamawiającego.

Poddasze

Pomieszczenia na poddaszu zostaną wydzielone od klatki schodowej drzwiami            o odporności ogniowej EI 30.

Zaprojektowano wydzielenie ściankami działowymi trzech pokoi biurowych                     i pomieszczenia magazynowego, z podziałem na 2 części za pomocą siatki stalowej     w ramce z kątowników.

Doświetlenie pomieszczeń zostanie zapewnione przez okna „wole oczka”                      i okna połaciowe.

Przewody wentylacyjne istniejące i nowe należy wyprowadzić nad dach budynku na wysokość 60 cm od połaci.

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej.

Ponadto materiały stosowane do wykonania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne, lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru  norm polskich,

 - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów.

2.2. Rodzaje materiałów 

- Bale iglaste obrzynane i wymiarowe nasycone 

- Blacha powlekana płaska 

- Cegła budowlana pełna 

- Cement portlandzki 

- Deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm 

- Drewno na stemple budowlane 

- Emulsja kontaktowa 

- Farba akrylowa i emulsyjna wewn. 

- Farba olejna 

- Folia paroizolacyjna 

- Folia polietylenowa 0,2mm, 0,3mm 

- Gips budowlany szpachlowy 

- Gips budowlany 

- Klej winylowy 

- Kołki kotwiące  

- Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone 

- Kształtowniki profilowane (C, U) do płyt G-K 

- Listwy przypodłogowe twarde, z PCV 

- Okna połaciowe 

- Ościeżnice systemowe 

- Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe 

- Piasek do zapraw 

- Płyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm 

- Płyty z wełny mineralnej gr.20, 8 cm 

- Listwy progowe płaskie – na połączeniach różnych materiałów podłóg i posadzek 

- Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z ościeżnicami systemowymi z listwami maskującymi – pełne i przeszklone w górnej części szkłem bezpiecznym

- Szpachlówka celulozowa 

- Środki impregnacyjno-grzybobójcze, preparaty solowe 

- Taśma perforowana szer. 50 mm gr. 0,2 mm 

- Wapno suchogaszone 

- Wkręty do płyt gipsowych 

-. Wykładzina podłogowa rulonowa

- Zaprawa wapienna, cementowo-wapienna , cementowa (4 MPa, 5 MPa, 8 MPa)

Uwaga: przy materiałach wykończeniowych - kolorystykę i wygląd uzgodnić                  z Zamawiającym i Użytkownikiem obiektu.

Wykonawca winien dostarczyć ww. materiały, i nie wymienione materiały drobne,         w ilościach niezbędnych do prawidłowego wykonania robót.

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatem jakości, gwarancją              i raportem z dopuszczeń technicznych, atestami i deklaracją zgodności. 

Materiały dostarczane na budowę należy sprawdzić pod względem ich kompletności      i zgodności z danymi otrzymanymi od producenta, 

Wykonawca powinien przeprowadzić wizualną inspekcje dostarczonych materiałów. 

W przypadku uszkodzeń lub wątpliwości co do ich jakości, przed złożeniem, Wykonawca przeprowadzi testy określone przez Inspektora Nadzoru.

Składowanie materiałów;

Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy przestrzegać warunków składowania określonych w normach państwowych   (PN lub BN),w świadectwach dopuszczenia danego materiału do stosowania               w budownictwie, a w przypadku braku norm lub świadectw - wymagań określonych      w warunkach technicznych producenta.

Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane                  w magazynach w zależności od ich rodzaju, ilości, częstotliwości ich przyjmowania        i wydawania, sposobu opakowania oraz właściwości wytrzymałościowych                      i fizykochemicznych.

Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględniać skutki wzajemnego oddziaływania niektórych materiałów.

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Część ogólna” pkt.3.

3.2 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów wg wskazań zgodnie ze wskazaniami zawartymi w aprobacie technicznej lub PN i wskazaniami producenta.

Wykonawca zobowiązany jest do używania takich środków transportu, aby zabezpieczyć transportowane materiały przed zniszczeniem i uszkodzeniem. 

Przewiduje się przewóz wszystkich materiałów i urządzeń od producenta lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty rozbiórkowe 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenia dotyczące BHP oraz przeszkolić załogę odnośnie technologii robót rozbiórkowych na stanowisku roboczym. 

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania porządku na budowie i w jej otoczeniu. Składowane materiały z rozbiórki      i gruz należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były rozwiewane przez wiatr, nie pyliły i nie były przeszkodą dla otoczenia budowy. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych – w miejscach zagrożonych -należy podstemplować strop wzdłuż rozkuwanej ściany lub belki wzdłuż rozbieranego stropu   w odległości ok. 1,0m, stemple ustawić na posadzce na podkładach z desek drewnianych gr. min. 38mm. 

Przewidywany zakres rozbiórek pokazano w dokumentacji projektowej.

Wycięcia należy dokonać przy pomocy tarcz do ciecia. W trakcie prac nie mogą powstawać drgania ani wibracje, które mogą doprowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcji budynku. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac związanych z wycięciem fragmentów ścian przy użyciu młotów pneumatycznych, mechanicznym lub ręcznym rozbijaniem, lub przy użyciu innego sprzętu powodującego działanie dynamiczne na istniejąca konstrukcję.

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia odpadów budowlanych w celu składowania i utylizacji.

5.2 Roboty murowe 

Cegły oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń        i kurzu, cegłę oraz elementy suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 

Mury należy układać warstwami, z zachowaniem zasad wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem poziomu i pionu. Kotwy, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych należy obmurowywać na zaprawie cementowej. Dopuszczalne odchylenia od poziomu  i pionu określają WTWO. 

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm (max 17 mm min.10 mm), a spoin pionowych powinna wynosić 10 mm (max 15 mm min.5 mm). 

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania spoiny w licu ściany powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, a przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania mieć pozostawione spoiny do wypełnienia na głębokość 5-10mm. 

5.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonania izolacji ciepłochronnych 

Izolacje ciepłochronne należy wykonywać zgodnie z dokumentacja budowlaną pod względem: 

a) rodzaju zastosowanych materiałów. 

b) rozmieszczenia, rodzaju i ilości warstw izolacyjnych. 

c) sposobu ocieplenia szczegółów konstrukcyjnych 

d) ochrony przed zawilgoceniem 

Materiały termoizolacyjne winny być składowane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem i dostarczane z zakładu budowlanego bezpośrednio w ilościach przeznaczonych do wbudowania. Roboty winny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w sposób uniemożliwiający ich zawilgocenie. 

Warstwa izolacji powinna mieć stałą grubość, być ciągła. Do łączenia ze sobą materiałów termoizolacyjnych ze sobą i podłożem należy stosować materiały wskazane przez producenta. 

5.4. Wykładziny 

Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % -dla podłoża cementowego, 1,5 % -dla podłoża anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla podłoża z płyt wiórowych. Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV. 

Do wygładzania powierzchni podłoża wykazującego usterki należy stosować masy wyrównujące zapewniające należytą przyczepność do podłoża, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podłoża. 

Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3 mm. Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. 

Przed przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i odkurzone. Podkład anhydrytowy oraz gipsowy należy 24 godz. przed przyklejeniem wykładziny zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu. 

Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych. 

Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości       ok.10 cm. 

W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście. 

W przypadku podłoży szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. 

Zaleca się takie dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego otworu ściekowego. 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny być dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Do wykonania posadzek w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy stosować wykładziny o grubości, co najmniej 2 mm. 

Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże                   i wykładzinę. 

Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 18º C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. 

Przed ułożeniem należy wybrać rolki wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia układania.       

Wykładzina PCV powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. 

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy. 

Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej. 

Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) należy nanosić na podłoże       i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. 

Wykładziny PCV powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. 

Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm. 

Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/ 1mm i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 

W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz 

w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami wykładzin PCV powinny być spawane. 

Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. 

Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny; jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. 

Uwagi ogólne: należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych      i stosować się do wskazań ich producenta. 

Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego za pomocą końcówki do spawania termicznego. 

W celu usunięcia zgrzewu należy stosować specjalny „nóż księżycowy”. 

5.5. Roboty tynkarskie 

5.5.1 Tynki cementowo-wapienne 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad zawartych w normie PN-70/B-101000 

Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5º nie więcej niż =18ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu dwóch pierwszych dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu, usunąć plamy        z substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnie podłoża należy zwilżyć. 

5.5.2 Tynki gipsowe 

Przed przystąpieniem do wykonywania tynku oczyścić podłoże z kurzu i innych 

zanieczyszczeń i usunąć tłuste plamy. Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki wymagają zabezpieczenia przed korodującym działaniem gipsu. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 

Na sufitach zaczyn należy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia. 

Na ścianach murowanych można wykonywać tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy czym drugą warstwę należy nakładać przed związaniem pierwszej warstwy, tj. najpóźniej po ok.30 min. po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubość każdej z warstw nie powinna być mniejsza niż 5 mm. 

Zacieranie tynku, połączone z ewentualnym zwilżaniem powierzchni należy rozpoczynać wtedy, gdy gips zacznie wiązać. Do zacierania należy używać krótkich pacek stalowych. 

Niewielkie, lokalne nierówności należy usuwać przez szpachlowanie zaczynem (wgłębienia) lub za pomocą cykliny (wypukłości), lekko zwilżając wodą powierzchnię tynkową przed jego naprawą. 

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże tynki gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +18°C. 

5.6. Ścianki działowe i okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Elementami konstrukcyjnymi są profile z blachy stalowej ocynkowanej o kształtach ..U" oraz „C". Profile „U" mocuje się do podłogi i sufitu łącznikami, w miejscach odległych od siebie o 800 mm. Podobnie mocuje się skrajne profile „C" do ścian już istniejących. Pod profile „U" oraz skrajne profile „C" podkłada się taśmę uszczelniającą ze spienionego tworzywa, której zostałe profile ..C" rozstawia się pionowo co 600 mm. Płyty g-k są mocowane pionowo, a ich podłużne krawędzie powinny stykać się na profilach „C". Kolejność, w jakiej płyty są mocowane, powinna być uzależniona od kierunku ustawienia słupków „C". 

Wykonanie otworu w ścianie (np. drzwi) powoduje miejscowe obniżenie jej wytrzymałości. 

Wskutek tego w paśmie ściany o szerokości otworu, zwiększonej o 1200 mm z każdej strony, nie należy mocować żadnych urządzeń, które obciążałyby ścianę ciężarem większym niż 30 kg/mb. Jeżeli konieczne jest umieszczenie urządzenia bliżej otworu, należy stosować specjalne konstrukcje wsporcze, pracujące niezależnie od konstrukcji ściany. Przewidziano izolację z wełny mineralnej miękkiej gr.6 cm 

Przy montażu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania      i badania przy odbiorze.” 

Montaż płyt gipsowo kartonowych należy wykonać zgodnie ze wskazaniami producenta systemu blachowkrętami do rusztu stalowego przy zachowaniu kierunku mocowania podłużnego (dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi 420 mm) lub poprzecznego (500 mm) lub za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. Wówczas elementami wiążącymi płytę ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej nośność są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego. Elementami wiążącymi płytę ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej nośność są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 

Podłoże do mocowania płyt powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek Stare powłoki malarskie olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, przed przystąpieniem do montażu płyt podłoże skropić obficie wodą – zbyt suche szybko odciąga wodę z placków gipsowych . 

Przed przystąpieniem do montażu ścianę odchyłki do 20 mm/mb należy zniwelować poprzez wykonanie marek kontrolnych z gipsu. następnie przystąpić do montażu płyt nakładając placki mocujące z gipsu na płytę i lekko dociskając do ściany skorygować jej położenie dosuwając do krawędzi już zamontowanej płyty. Można również stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę . Przyklejone płyty powinny przylegać do siebie dłuższymi krawędziami. Wskazane jest mocowanie dwóch lub trzech płyt,     a następnie ich wspólne regulowanie. W przypadku gdy płaszczyzny ścian są równe     o odchyłce do 3 mm/mb można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (np. zamurowania otworów) może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania podłoża przy pomocy pasów gipsowo-kartonowych. 

Pasy o szer. 10 cm odcina się z płyty G-K i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy podłodze i suficie, a pionowe w rozstawie 600 mm. Po zamontowaniu pasy powinny wyznaczać równą płaszczyznę. Następnie przystępuje się do kleje płyt sposobem jak wyżej. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym Podłoże musi być sztywne, o równej powierzchni, oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Elementy metalowe zabezpieczyć przed korodującym działaniem gipsu. Wykonanie wykładzin rozpocząć od wyznaczenia siatki styków płyt . Ruszt metalowy zamontować w podłożu kołkami rozporowymi tak , aby ich zewnętrzne powierzchnie były ze sobą dokładnie zlicowane. Rozstaw wkrętów mocujących do rusztu płyty -nie większy niż 30 cm. Odległość ich od krawędzi wynosić powinna 10¸15mm. Dopuszcza się wgniecenia wkrętów w płytę, lecz nie dopuszcza się przerwania kartonu. Łby wkrętów zagruntować farbą olejną i zaszpachlować. Spoinowanie płyt wykonać gęstym zaczynem gipsowym, nadmiar ściągnąć. Spoiny po stwardnieniu zaczynu wyrównać do lica płyt rzadkim zaczynem gipsowym lub szpachlówką olejną . W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne zastosować listwy — narożniki ochronne . 

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa 

5.7.1. Wbudowanie stolarki okiennej 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża i węgarków lub zabrudzenia ich powierzchni, należy je naprawić i oczyścić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych z wyprawą tynkową wynoszą: szerokość + 10 mm, wysokość           + 10 mm, dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm. 

Stolarkę okienną PCV zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie      z zaleceniami producenta. Uszczelnienie styku z oknem wykonać po zamocowaniu ościeżnicy poprzez wypełnienie szczeliny materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym celu. Osadzenie parapetów wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną parapet powinien być wpuszczony na stałe      we wrąbie progu ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu, po obu stronach okna , powinny być przykryte listwami przyościeżnicowymi. Po osadzeniu okna należy wykonać zewnętrzne spadki i obróbki blacharskie.

Okna powinny posiadać nawiewniki w konstrukcji ramy. 

5.7.2. Wbudowanie stolarki drzwiowej 

Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube -dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm . a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy -nie większe niż 30 cm . Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru . Szczeliny powstałe między ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym przed korozją biologiczną. 

Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe - zamocowaniem ościeżnic w tych ścianach są listwy drewniane przybite wzdłuż zewnętrznych krawędzi stojaków              i nadproża. Stojaki ościeżnicy zamocować w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki . przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość min. 20 cm. Każdy stojak powinien być zamocowany w trzech punktach rozmieszczonych jak zawiasy. Przed zamocowaniem ościeżnicy sprawdzić jej ustawienie w pionie i poziomie. Szerokość ościeżnicy osadzonej w ścianie działowej     o gr. 1/2 lub 1 cegły powinna być większa o 3 cm od grubości ściany. 

Skrzydła drzwiowe należy zawiesić w sposób zapewniający sprawność ich działania przy otwieraniu i zamykaniu; skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                  z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2. Badanie materiałów 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji   Projektowej i odpowiednimi normami.

6.3.Kontrola wykonania 

6.3.1 Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) podczas wykonywania prac 

- w odniesieniu do właściwości całości robót (kontrola końcowa) – po zakończeniu wszystkich prac 

6.4. Roboty rozbiórkowe 

Przy odbiorze robót rozbiórkowych sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowość wykonanych robót rozbiórkowych 

6.5. Roboty murowe 

Sprawdzenia dokonuje się na podstawie oględzin i wyrywkowych pomiarów zgodności wykonania murów z WTWO. W szczególności: 

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 

- grubość muru 

- wymiary otworów okiennych i drzwiowych 

- pionowość krawędzi i powierzchni 

- poziomość warstw cegieł 

- grubość użytych materiałów z wymaganiami projektu 

6.6. Izolacje 

Odbiory częściowe robót izolacyjnych należy wykonywać w następujących fazach: 

a) po dostarczeniu mat na budowę. 

b) po przygotowaniu podłoża. 

c) po ułożeniu warstw izolacyjnych. 

d) podczas uszczelniania dylatacji oraz miejsc wrażliwych na przecieki. 

Przy odbiorze dostawy materiałów należy sprawdzić czy zostały dostarczone zgodnie  z dokumentacją budowlaną i atestem. 

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, czystość               i suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien uwzględniać sprawdzenie: 

a) zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją budowlaną,

b) stanu wilgotności warstwy,

c) czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjne,

d) stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża,

e) czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki bądź substancje oleiste.

6.7. Podłoża i posadzki 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych polega na sprawdzeniu:     temperatury pomieszczeń, wilgotności względnej powietrza, wilgotności podkładu          i wpisaniu wyników tych badań do dziennika budowy. 

Na odbiór robót podłogowych składa się: 

1. odbiór materiałów: 

• odbiór materiałów przeprowadzony bezpośrednio po dostarczeniu ich na budowę sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie wymogami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

• odbiór materiałów przy odbiorze robót zakończonych - na podstawie zapisów              w dzienniku budowy i atestów producentów;  sprawdzenie zgodności użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

2. odbiór izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych:

• I faza - po przygotowaniu podłoża , 

• II faza - po przyklejeniu lub ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie : materiałów, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, jakości wykonania paroizolacji, grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej, przy zastosowaniu styropianu - czy nie styka się z materiałami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne lub oleje. 

6.8. Roboty z płyt gipsowo-kartonowych 

Odbiór robót z płyt gipsowo-kartonowych rozpocząć od badania podłoży zgodnie           z warunkami odbioru robót -sprawdzenie protokołów robót poprzedzających                   i sprawdzenie przygotowania podłoża. 

Ponadto szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie elementów metalowych przed korozją. Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze muszą mieć zaświadczenia    o jakości wystawione przez producenta. 

Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu  należytego przylegania podłoża lub podkładu, zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny . odchyleń krawędzi od linii prostej i pomiar tych odchyleń, w przypadku mocowania płyt do rusztu, sprawdzenie wymagań dotyczących montażu na wyznaczonej „siatce styków płyt"         z udziałem marek kontrolnych.

Częstość oraz zakres badania płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z normą   

PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych” 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt 

- narożniki i krawędzie pod kątem uszkodzeń 

- wymiary płyt (zgodnie z tolerancją) 

- wilgotność i nasiąkliwość 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe suche 

- wymagania i badania przy odbiorze". 

ocenie podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- zgodność zastosowanych materiałów, 

- zamocowanie podłoża, 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- porowatość powierzchni. 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub odchylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez nie powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniej zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być pionowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 

6.9. Roboty tynkarskie 

Przy odbiorze robót sprawdzeniu podlega grubość, gładkość oraz do przyczepność podłoża całej powierzchni. 

Na powierzchni tynku nie mogą widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki 

wykonania tynku. 

Niedopuszczalne jest występowanie na powierzchni tynku następujących wad               i usterek: 

- prześwitów podłoża, rdzawych plam świadczących o niedokładnym zabezpieczeniu lub o braku zabezpieczenia stali, w miejscach kontaktu ze stalą. Nie mogą również występować wypryski i spęcznienia oraz plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczalne są pęknięcia tynku. 

Dopuszczalne usterki dla tynków zwykłych (wg PN-70/B-10100): 

a) dla tynku kat. III 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej – 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 szt. na całej długości łaty kontrolnej 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego – 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm                       w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego – 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata podanego w dokumentacji – 3 mm na 1 m 

b) dla tynków - gładzi gipsowych 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej – 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego – 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego – 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm dla całej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami 

- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata podanego w dokumentacji – 2 mm na 1 m 

6.10. Stolarka okienna i drzwiowa 

Kontrola jakości osadzenia stolarki drzwiowej obejmuje sprawdzenie: 

- pionowości ustawienia i właściwego zamocowania ościeżnic 

- mocowania okuć elementów stolarki 

- gładkość powierzchni i krawędzi oraz zlicowanie elementów stolarki 

- sposób zamocowania materiałów łączących elementy stolarki 

Odbioru osadzenia stolarki dokonać poprzez sprawdzenie ustawienia jej w pionie           i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych . Dopuszczalne odchylenie od pionu        i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości elementu , jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy . Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm . Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm do 2 m; 4 mm powyżej    2 m długości przekątnej. Należy również sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. 

6.11. Roboty malarskie 

Powłoki powinny spełniać wymagania techniczne normy PN-69/B-10280 (farby emulsyjne).

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producenta farb. Badania te  w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz w zakresie gruntowania oraz nakładania powłok malarskich. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót malarskich w szczególności             w zakresie zgodności z dokumentacją projektową jakości zastosowanych materiałów     i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, jakości powłok malarskich.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 14 dniach 

od zakończenia ich wykonania. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości ok. 0,5 m 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełniana lub bawełnianą tkaniną w kolorze kontrastowym do powłoki; powłoka jest odporna na wycieranie jeśli nie wystąpiły ślady na tkaninie 

• sprawdzenie przyczepności powłoki 

• sprawdzenie odporności na zmywanie 

6.12. Roboty zewnętrzne, elementy kowalsko-ślusarskie 

Odbiór robót posadzkowych - podłoża, podkłady izolacje i posadzki - na podjazdach       i schodach przeprowadzić jak w punkcie podłoża i posadzki. 

Odbiór robót ślusarsko-kowalskich - sprawdzenie elementów przed wbudowaniem: 

wymiary elementów i ich części składowych, wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

prawidłowości wykonanych połączeń, rozstaw otworów oraz sprawność działania części ruchomych, wielość luzów miedzy ruchomymi elementami składowymi, dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, katach, płaszczyznach, oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń .zabezpieczenie wyrobu przed korozją, zgodność z dokumentacją techniczną. 

Odbiór robót ślusarsko-kowalskich - sprawdzenie elementów po wbudowaniu                i wykończeniu: prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów i ścian, prawidłowość działania elementu, prawidłowość działania elementów ruchowych i urządzeń zamykających, zgodność wbudowania elementu z projektem, inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

7. Obmiar robót 

Ilość robót zgodna z przedmiarem robót dostarczonym przez Zamawiającego oraz przyjętym zakresem robót z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.     

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprawdza się 

jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowych faktur. 

8. Odbiór robót 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi zatwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

8.1. Wymagania odbioru robót 

- roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 

- podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i powykonawcza 

b) dziennik budowy 

c) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu całości wykonanych robót.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST - z zachowaniem tolerancji - dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości - 

obniżyć cenę robót 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać miejsca nie odpowiadające ST i ponownie wykonać roboty. 

8.2. Zakończenie odbioru 

8.2.1. Odbiór potwierdza się protokołem odbioru, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Część ogólna” pkt 9. 

Zakres robót zgodnie z dokumentacją, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym. 

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. Płatności na podstawie przyjętego kosztorysu ofertowego. 

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie robót, montaż i demontaż sprzętu niezbędnego do wykonania robót, uporządkowanie    i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiału, usunięcie z terenu budowy           i zagospodarowanie odpadów budowlanych wraz z opłatą za ich utylizację                     i składowanie.

10. Przepisy związane 

Podstawa prawna: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,    poz. 2072).

