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OSWIADCZENIE

Zgadnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (DU.06.156.1118, wraz z pozniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany dla wewnetrzne] instalacji wodociggowe], kanalizacji
sanitamej oraz c.o. przy ul. Mickiewicza 19, dz. nr 298 i 146 w Gryficach, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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zmianami), oswiadczam, Ze projekt budowlany dla wewnetrzne] instalacji wodociggowe], kanalizac)i
sanitame] oraz c.o. przy ul. Mickiewicza 19, dz. nr 298 i 146 w Gryficach, zostat sporzadzony zgodnie z
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Projekt budowlany wewnetrznej instalacji wod-kan. oraz c.o.

SPRAWDZIt: mgr inz. Marcin Wilczek PROJEKTOWAL: mgr inz. Marcin Giesliriski

ZAP/123/PWOS/04 ZAP/79/PO0OS/04
ZAP/1S/516/04 ZAPAS/327/04



Informacja dotyczaca bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

Nazwa: Wewnetrzna instalacja wod-kan. oraz c.o. w budynku Komendy Powiatowej Policji.
Adres: ul. Mickiewicza 19 dz.nr 2981 146, 72-300 Gryfice

Inwestor:

Nazwa: Komenda Powiatowa Paolicji w Gryficach
Adres: ul. Mickiewicza 19, 72-300 Gryfice

Projektant:

Nazwa: Marcin Cieslinski

Adres: ul. Staszica 2E/7, 75-449 Koszalin




1. Zakres robot zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej
sanitarnej i c.o.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane, przekucia, montaz tulei ochronnych itp.,

- montaz urzadzen i1 przyborow wod-kan. i c.o.,

- wlaczenie proj. instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejacej instalacji w budynku,

- wlgczenie proj. instalacji wodociggowej do istniejgcej instalacji w budynku,

- montaz armatury 1 osprz¢tu w pom. technicznym na rozdzielacze,

- wykonanie préb szczelnosci, odbiordw itp.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce nr 298 1 146 znajduje si¢ istniejacy kompleks budynkow.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywania robot nie wystepuja elementy niebezpieczne.

4. Przewidywane zagrozenia, czas i miejsce ich wystapienia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia dla przedmiotowych robdt nie jest wymagane sporzadzenie Planu BiOZ.

Na budowie nalezy zachowaé ogolne zasady BHP obowigzujace przy wykonywaniu robot
budowlanych. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy pracach spawania, zgrzewania, lutowania oraz
przy poslugiwaniu si¢ urzadzeniami elektrycznymi. W przypadku prac spawania, lutowania
1 zgrzewania moze wystapi¢ poparzenie.W przypadku prac z urzadzeniami elektrycznymi moze
wystgpi¢ porazenie pradem elektrycznym. W przypadku typowych prac budowlanych moga
wystapi¢ uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty.

5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

W czasie budowy nie wystapig roboty szczegdlnie niebezpieczne.

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne BHP (po przyjeciu pracownika do pracy) a przed
przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy. Nalezy prowadzié
szkolenia okresowe (dla stanowisk robotniczych raz na rok) oraz szkolenia z zakresu prawa
budowlanego. Swiadectwa odbytych szkolen powinny znajdowaé si¢ w aktach osobowych lub
dzienniku szkolen BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Za bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy na budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Do obowigzkoéw osoby odpowiedzialnej za BHP
nalezy:

- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- utrzymanie w sprawno$ci $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizacja, przygotowanie i prowadzenie robot tak, aby unikng¢ zagrozenia wypadkami oraz
chorobami. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne §rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- wydzielenie 1 oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych,

- zabezpieczenie kabli elektrycznych,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni
w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu



srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkdw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany
jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Instrukcja BHP

Pozar

- Powiadomi¢ wszystkie osoby znajdujace si¢ na zagrozonym terenie o konieczno$ci jego
opuszczenia.

- Uzy¢ istniejacg instalacje wodociaggowa w budynku.

- Powiadomi¢ straz pozarng tel.998.

Wypadek

- Udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy.

- Usung¢ niebezpieczenstwo poprzez niedopuszczenie do udziatu w wypadku kolejnych osob.

- Powiadomi¢ w razie stwierdzenia potrzeby stosownej do okoliczno$ci, pogotowie ratunkowe
tel.999.

SPRAWDZIL: mgr inz. Marcin Wilczek OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Cieslinski

ZAP/123/PWOS/04 ZAP/79/POOS/04

ZAP/IS/516/04 ZAP/1S/327/04



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod-kan. i c.o. w budynku
Komendy Powiatowej Policji w
Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 dz. nr 298 i 146.

1.0. PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- projekt zagospodarowania terenu 1:500,

- projekt architektoniczno-budowlany budynku,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DU.02.75.690 wraz z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (DU.06.156.1118, wraz z pozniejszymi
Zzmianami),

- wytyczne projektowania instalacji sanitarnych z rur miedzianych,

- uzgodnienia mie¢dzybranzowe, obowigzujace normy, przepisy branzowe, rozporzadzenia i
normatywy.

2.0. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany instalacji wewnetrznych w budynku:

- instalacji wodociggowej 1 kanalizacji na kondygnacji poddasza budynku,

- instalacji c.0. w calo$ci budynku.

3.0. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W budynku znajduje si¢ istniejgca instalacja wodociggowa. Zaprojektowano doprowadzenie wody
do wszystkich przyborow sanitarnych na kondygnacji poddasza budynku. Instalacja bedzie
prowadzona z wlaczeniem do istniejacych pionow wodociggowych na II-gim pietrze z podejsciem
pod przybory.

Zimna woda / c.w.u. / cyrkulacja

Na odejsciu instalacji od pionu nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace. Instalacj¢ wodociaggowa
doprowadzi¢ do poszczegolnych punktow poboru wody wg czesci graficzne;.

Przygotowanie cieplej wody dla budynku, odbywa si¢ istniejacych w budynku zasobnikow
elektrycznych c.w.u. Prowadzenie przewodow wody cieptej jak dla wody zimnej. Prowadzenie
przewodow cyrkulacyjnych jak dla wody cieplej. Instalacja cyrkulacji rownolegta do instalacji
c.w.u.

Materialy

Instalacje wodociggowa wody cieptej 1 zimnej dla wszystkich pomieszczen wykona¢ z rur
miedzianych SFCu.

System potaczen lutowanych. Armatura wodociggowa typowa.

Izolacja przewodow

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody zaizolowa¢ termicznie wg normy PN-B-0421/2000.
Rury nalezy uktada¢ w ostonach izolacyjnych ze spienionego polietylenu. Grubos¢ izolacji jest
nastepujaca:

- dla przewodow o $rednicy dw<22mm — min.20mm,

- dla pozostatych przewodow w budynku — min.30mm.

Stosowa¢ tupki z pianki poliuretanowej np. firmy STEINONORM 300 w ptaszczu z PVC lub
otuling Termaflex.

Prowadzenie przewodow

Rury nalezy rozprowadza¢ w bruzdach w $cianie (lub prowadzi¢ obudowane pod stropem po
wierzchu $cian). Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na przestrzeganie zasad kompensacji



przewodow poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktow mocowania przewodow lub przez
wykonanie U-ksztattek, oraz zabezpieczenie rur przed uszkodzeniami mechanicznymi. W miejscach
statych zamocowan przewidzie¢ przestrzen kompensujaca. Uzyskuje si¢ to stosujac materiaty
izolacyjne typu welna mineralna, pianka itp. Rozprowadzenie przewodoéw systemu tradycyjnego
trojnikowego. Podejécia do przyborow ze $ciany.Przewody prowadzone pod posadzka - po
wykonaniu instalacji pod posadzka wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng.Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych o wigkszej S$rednicy z materialu
o zblizonej twardo$ci, a nastgpnie uszczelni¢ materialem trwale elastycznym. Przej$cia przez
przegrody wykona¢ w rurach ostonowych x2 dymensje wigkszych. Rury oraz taczniki musza
posiada¢ dopuszczenie do stosowania do wody pitnej DIN 1786.

Proby i odbiory

Po zmontowaniu (przed przykryciem bruzd) instalacje nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ 1 przeptukac.
Instalacje nalezy poddaé probie szczelno$ci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia
roboczego, niewigkszym niz ci$nienie maksymalne poszczegolnych elementow systemu. Ze
wzgledu na mogace wystgpowaé spadki cisnien nalezy wykona¢ probe wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy wytworzy¢ w okresie 30 min. dwukrotnie ci$nienie probne
w odstgpach, co 10 min. po ostatnim uzupehieniu przez 30 min. ci$nienie nie powinno spas¢ wigcej
niz o 0,6bar. Probe¢ zasadnicza trwa 2 godz. i nalezy ja wykona¢ bezposrednio po probie wstepne;.
W czasie tej proby ci$nienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,2bar. Odbior instalacji zgodnie z PN-
81/B-10700.

3.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

W budynku znajduje si¢ istniejgca instalacja kanalizacyjna. Zaprojektowano odprowadzenie
sciekow ze wszystkich przybordéw sanitarnych na kondygnacji poddasza budynku. Instalacja bedzie
prowadzona z wlaczeniem do istniejacych pionow kanalizacyjnych na II-gim pi¢trze.

Mocowanie przewodow uchwytami systemowymi. Piony obudowaé lub prowadzi¢ w zabudowie.
Wykona¢ podejscia odptywowe od wszystkich przyborow na poddaszu. Odpowietrzenie instalacji
poprzez automatyczny zawdr napowietrzajacy PVCS50. Trasy przewodow, sSrednice, wg czegsci
graficznej. Spadki podej$¢ do przyborow min.2% a dla przewodow prowadzonych pod stropem
min.2,5%. Po zakofczeniu montazu kanaly nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Projektuje si¢ nastepujace rozwigzania dla odptywu Sciekow:

- z umywalek, zlewow - przez syfon butelkowy; po $cianie lub w warstwie wyrownawczej podtogi,

Materialy

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i1 ksztaltek PVC-U taczonych na kielichy
i uszczelki gumowe. Srednice podej$é zaznaczono w czesci graficznej. W niniejszym projekcie
przyjeto materiaty wg katalogow firmy WAVIN. Mozliwe jest zastosowanie materiatlow innego
wytworcy pod warunkiem utrzymania parametrow technicznych. Po zakonczeniu montazu kanaty
nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Odbidr instalacji
kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN 81/B-70700/01. Przejscia przez przegrody nalezy wyposazy¢
w kasety ogniochronne dla rur PE/PVC np. PROMAT.

3.3.INSTALACJA C.O.

I. Stan istniejacy

Ciepto dla potrzeb ogrzewania budynku i podgrzania cieptej wody dostarczane jest z kottowni
zlokalizowanej w obiekcie szkoly graniczacej z dziatka KPP.Instalacja centralnego ogrzewania
wykonana z rur stalowych. Grzejniki zeliwne typu S — 130Anr 1 1 T— 1 o pow.= 0.3m?/ lelem

I1. Projektowane rozwiazanie:

Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie wymiennikownia zlokalizowana w obiekcie
szkoty graniczacej z budynkiem Policji od strony ulicy Walowe;j. Projektowane parametry instalacji
c.0. 75/65/20° Instalacje projektuje si¢ z rur miedzianych ,,Cu” o gr. $cianki 1,00 mm, natomiast




grzejniki systemu dwu i trzyptytowego. Rozprowadzenie instalacji c.o. /poziomy/ pod stropem
W piwnicy natomiast w adaptowanym pawilonie nad podtoga. Przy zmianie kierunku prowadzenia
przewodéw wnioskuje si¢ o zastosowanie zamiast kolan, ,tukow” o tagodnych katach celem
zachowania mniejszych oporow przeptywu czynnika grzewczego. Przyjete do wbudowania
grzejniki zasilane beda od dotu poprzez zestawy przylaczeniowe — podwojne kurki kulowe 2 x GW
%, Doplyw ciepta do grzejnikow zamykany bedzie wbudowanymi zaworami termoregulacyjnymi
z nastawg wstepng. Do regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
zastosowa¢ glowice termostatyczne réwniez Firmy Danfoss — celem zachowania jednorodnego
systemu. Réwniez celem zachowania stalej temperatury w pomieszczeniach bezposrednio
narazonych na utrate ciepta, to sg wejscia z zewnatrz do budynku projektuje si¢ aparaty grzewczo-
wentylacyjne (nagrzewnice S$cienne wodne pracujace na parametrach czynnika grzewczego woda
75/50. Moc grzewcza 6,0/ 7,5 kW przy tem. powietrza wlotowego 15st.C oraz temp. powietrza
wylotowego 37,7/48,0st.C 1 przeptywie 0,3m3/h. Poziom hatasu do 28dB. Opory hydrauliczne
0,6(kPa). W przejéciach instalacji przez przegrody wykonac¢ tuleje ochronne. Piony instalacji
wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworem stopowym firmy FLAMCO,
natomiast grzejniki w indywidualny odpowietrznik grzejnikowy '52” — reczny / na kluczyk/. Ze
wzgledu na to, ze Zrédlem ciepta jest kottownia na paliwo stale uklad instalacji bezwzglednie
powinien pracowac jako otwarty z naczyniem wzbiorczym V= 200l. umiejscowionym na ostatniej
kondygnacji 1 zaizolowanym wetng mineralng na foli aluminiowej. Ze wzgledow estetycznych
dopuszcza si¢ umiejscowienie przewodow w bruzdach, zaizolowanych piankg poliuretanowa.
Przykrycie przewodéw wykona¢ po przeprowadzonych probach szczelnosci i odbiorze przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

Na instalacji wykona¢ kompensacj¢ przewodow. Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ ja probie
na zimno na ci$nienie 6bar. Po przeprowadzonej probie nalezy instalacje wyptukaé 1 nastepnie
podda¢ ponownej probie na goraco oraz przeprowadzi¢ regulacje¢ instalacji na poszczegdlnych
grzejnikach. Instalacj¢ w pomieszczeniach nalezy pomalowa¢ farbami ftalowymi. W piwnicach
poziomy oraz piony do stropow nalezy zaizolowa¢ pianka poliuretanowa oraz izolacja
z polietylenu.

UWAGA: Narys. 2A przedstawiono podlaczenie dodatkowego grzejnika w pomieszczeniu suszarni
w drugiej czesci budynku, nie bedacej jako calo$¢, przedmiotem opracowania niniejszego
opracowania.

Zapotrzebowanie cieplta dla tego pomieszczenia Q=331 W.

Materialy

Przewody instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur miedzianych Cu. Potaczenia
lutowane lutem migkkim. Przewody prowadzone bgda w posadzce. Instalacj¢ zaizolowa¢ otulinami
ze spienionego polietylenu.

Odpowietrzenie instalacji c.o. zaprojektowano poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace
DNI15, zamontowane na kotle oraz przez odpowietrzniki na kazdym grzejniku. Odwodnienie przez
zawory grzejnikowe powrotne.

Prowadzenie przewodow

Przewody uktada¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zZrodta ciepta. Stosowaé kompensacj¢ naturalng
poprzez zatamania rurociggdw ew. kompensatory mieszkowe. Polgczenia przewodow z armaturg
i grzejnikami wykonaé poprzez podejécia przy $cianie lub podejscia boczne. Srednice przewodow
oraz wielkos$ci grzejnikow wg czesci graficznej. Przewody rozprowadzajace w proj. czgsci budynku
prowadzi¢ podposadzka a w czgsci istn. Pod stropem z podejsciem pod piony. Projektuje sig¢
prowadzenie przewodow z podejsciem pod grzejniki pod posadzkag w systemie tradycyjnym
trojnikowym.

Izolacja przewodow

Po wykonaniu proby szczelnosci przewody zaizolowaé termicznie wg normy PN-B-0421/2000.
Rury nalezy uktada¢ w ostonach izolacyjnych ze spienionego polietylenu. Grubos¢ izolacji jest
nastepujaca:

- dla przewodow o $rednicy dw<22mm — min.20mm,



- dla pozostatych przewodow w budynku — min.30mm.

Stosowa¢ tupki z pianki poliuretanowej np. firmy STEINONORM 300 w ptaszczu z PVC lub
otuling Termaflex. Piony prowadzone w bruzdach §ciennych w pesz/u ochronnym lub po wierzchu
scian.

Armatura, materialy i regulacja instalacji

Na podiaczeniu na zasilaniu i powrocie instalacji centralnego ogrzewania zamontowaé zawory
odcinajace kulowe na odejsciach pod piony CO. Przewody wychodzace z kotlowni wyposazy¢
W automatyczne zawory odpowietrzajagce w najwyzszym miejscu instalacji. Zawory odcinajace
kulowe mufowe przy kazdym z obiegow oraz przy kazdym z piondw. Regulacja instalacji przy
grzejnikach poprzez zamontowane zawory termostatyczne z nastawg wstepna.

Nastawy na poszczegolnych grzejnikach wg rzutow. Regulacja poszczegolnych obiegow poprzez
zawory regulacyjne BALLOREX S na poszczegolnych obiegach instalacji. Przed zaworami nalezy
zamontowac filtry siatkowe o gestosci oczek 600/cm2. Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢
bedzie przez zawory odpowietrzajace FLAMCO na koncowkach pionow c.0. w istn. czesci
budynku oraz poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace DN15 firmy TACO zamontowane
w pom. rozdzielaczy 1 poprzez odpowietrzniki automatyczne na kazdym grzejniku.

Grzejniki

Elementami grzejnymi beda grzejniki plytowe z wmontowang wkladkg zaworowa 1 glowica
termostatyczna, podtaczane od dotu. Na rzutach i rozwinigciach podano zapotrzebowanie mocy dla
poszczegolnych pomieszczen, wielko$¢ grzejnika 1 nastawe wstepng. Grzejniki lokalizowaé w
miejscach pokazanych na rzutach kondygnacji i podiaczy¢ w sposob obwodowy z szatka na
korytarzu. Grzejniki montowac¢ do $ciany lub montowac na posadzce na fabrycznych uchwytach.
UWAGA: Wybor producenta grzejnikow nalezy do Inwestora, m.im. Regulus, Purmo, Brugman,
VNH itp.

Proby i odbiory instaalcji c.o.

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu x1,5 wigkszym od ci$nienia roboczego, nie
wigcej niz cis$nienie maksymalne poszczegolnych elementow systemu. Ze wzgledu na mogace
wystepowac spadki cisnien nalezy wykona¢ probe wstgpng i zasadniczg. Podczas proby wstepne;j
nalezy wytworzy¢ w okresie 30 minut dwukrotnie ci$nienie probne w odstgpach co 10 min. po
ostatnim uzupehieniu przez 30 min. ci$nienie nie powinno spas¢ wigcej niz o 0,6 bar. Probe
zasadnicza trwa 2 godz. i nalezy ja wykona¢ bezposrednio po probie wstepnej. W czasie tej proby
ci$nienie nie powinno spas¢ wigcej niz o 0,2 bar. Instalacje napelni¢ woda uzdatniong. Odbior
instalacji zgodnie z PN 64/B-10400.

Uzupelnianie zladu

Uzupehianie ztadu dla instalacji c.0. odbywac si¢ bedzie z istniejacej instalacji wodociggowe;j
w budynku poprzez zawor napetiania instalacji SYR typ 2128 DN15.

Armatura kontrolno-pomiarowa w wymiennikowni

Nalezy zamontowa¢ termometry techniczne o zakresie 0-1200C oraz manometry techniczne
tarczowe typ MR 160/0-0,6MPa/1,6 w pomieszczeniu wymiennikowni na kazdym z obiegow
grzewczych.

Przewody i armatura

Wszystkie przewody projektuje si¢ technologi rur miedzianych. W pomieszczeniu wymiennikowni
nalezy bezposrednio za rozdzielaczami wykona¢ podejscia z rur stalowych do c.o. dla montazu
zaworow regulacyjnych BALLOREX a za zaworami zastosowac zlgcza stal/Cu.

Proby rozdzielaczy

Po zakonczeniu catosci robot instalacyjno-montazowych 1 sprawdzeniu kompletnos$ci
1 prawidtowos$ci wykonania, rurociagi wraz z armaturg nalezy przepluka¢. Wykonang instalacje, bez
urzadzen poddac probie szczelno$ci na zimno na ci$nienie 0,6MPa.

Izolacje termiczne w wymiennikowni

Wszystkie przewody cieplne po przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci 1 uzyskaniu
pozytywnego wyniku nalezy oczysci¢ do III stopnia czystosci, odttusci¢ benzyng do ekstrakcji.
Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa do gruntowania oraz dwukrotnie emalig ftalowa.



Po wykonaniu proby szczelnosci przewody zaizolowaé termicznie wg normy PN-B-0421/2000.
Grubos¢ izolacji jest nastepujaca:

- dla przewodow o $rednicy dw<22mm — min.20mm,

- dla pozostatych przewodow w budynku — min.30mm.

Stosowa¢ tupki z pianki poliuretanowej np. firmy STEINONORM 300 w ptaszczu z PVC lub
otulingTermaflex. Oznaczy¢ kierunki przeptywu strzatkami w kolorze czerwonym (zasilanie)
1 niebieskim (powrot).

Wentylacja wymiennikowni

Wywiew - Powierzchnia wymagana FN= 200 cm2 kanatem wentylacyjnym wywiewnym
o przekroju DN 16cm lub 14x14cm z kratkg - montaz pod stropem pomieszczenia.

Nawiew - Powierzchnia wymagana FW= 200 cm2 kratkg nawiewng w drzwiach zewnetrznych
o przekroju 10x20cm z kratkg nawiewng — montaz max.30cm nad posadzka w pomieszczeniu.
Ochrona przeciwpozarowa

Pomieszczenia techniczne z rozdzielaczami nie s3 zaliczane do pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

Stanowig natomiast odrgbng strefe ppoz, gdzie $ciany oraz strop powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej REI-60. Przed przekazaniem do stalej eksploatacji pomieszczenie nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy: koc gasniczy oraz gasnice proszkowa Skg.

Zgodnie z PN nalezy oznakowa¢ drogi wyjscia 1 kierunki ewakuacji, usytuowanie urzadzen p.poz,
wylacznikow pradu oraz pomieszczen 1 materialow niebezpiecznych pozarowo.

4.0. UWAGI KONCOWE

Branza sanitarna

W razie probleméw z instalacja w nowej czgsci budynku policji, co moze by¢ spowodowane
zamuleniem tej czesci instalacji przez osady wyplukiwane z czesci starej instalacji, nalezy:

- zdemontowa¢ (w razie koniecznosci) i przeptuka¢ istniejace filtry na instalacji w budynku oraz
w kotlowni (w szczegolnos$ci) dla obiegu na budynek policji,

- wprowadzi¢ do instalacji preparat multifunkcyjny o dziataniu antykorozyjnym i antyosadowym
(np. EPURODOS W800 — zalecany do stosowania w instalacjach, w ktorych woda ma kontakt ze
stalg czarng, miedzig i jej stopami lub stalg nierdzewna) — docelowo zaleca si¢ zastosowanie stacji
zmigkczania wody dla calosci instalacji technologicznej (tzw. zmigkczanie jonowymienne) w
oparciu o specjalne filtry np. EPUROTECH seria 50,

- spusci¢ cato$¢ wody z instalacji dla budynku policji, napelni¢ ponownie woda 1 powtdrnie
przeczyscic filtry.

W przypadku dalszych problemoéw nalezy:

- sprawdzi¢ nastawy wstepne na grzejnikach w obu czesciach budynku, przydtawi¢ poprzez zawory
regulacyjne przeptyw na starg czes$¢ instalacji oraz zwigkszy¢ przeptyw na nowg czes$¢ instalacji.

W przypadku dalszych problemow nalezy:

- wydzieli¢ osobne obiegi pompowe dla budynku policji z mozliwym uwzglednieniem osobnych
pomp obiegowych dla kazdego z obiegow, montowanych rownolegle za rozdzielaczem, wraz
z osprzetem tzn.zaworami odcinajgcymi, zaworem zwrotnym 1 filtrem oraz manometrem — dobor
1 montaz po catkowitej wymianie instalacji c.o. w starej czesci budynku.

Wytyczne montazu i eksploatacji:

Warunkiem przejecia do eksploatacji instalacji jest:

- kompletnos¢ dokumentacji projektowej, zgody na budowe,

- posiadanie przez uzytkownika instrukcji obstugi (DTR) urzadzenia,

- przeprowadzenie rozruchu probnego przez autoryzowany serwis,

- przeprowadzenie pomiarow stwierdzajacych, Ze urzadzenia i wykonane roboty budowlano-
montazowe, odpowiadaja parametrom projektowym i warunkom technicznym.

- montaz instalacji 1 proby szczelnosci wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, tom II 7,

- przed przykryciem bruzd nalez przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie normami — do proby szczelnosci instalacji c.o. ustawi¢ nastawy wstepne na



zaworach grzejnikowych,

- wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR — montaz wykonywac¢ zgodnie
z wytycznymi technologicznymi producenta poszczegolnych materiatow. Dla instalcji miedzianych
wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi stosowania i projektowania instalacji COBRTI Instal 1 PCPM,

- wszystkie odbiory wykona¢ w obecno$ci Inspektora nadzoru i Uzytkownika sieci, zgodnie
z Warunkami Technicznymi, przepisami BHP oraz wymogami Polskich Norm,

Do wykonania wszystkich instalacji uzy¢ tylko materialow nowych i posiadajacych atesty
dopuszczeniowe do stosowania. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru.

OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Cieslinski
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