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RZUT  PIWNIC

INSTALACJA  C.0.

skala 1:100

Moce cieplne grzejnikow podano dla parametréw 75/65 st.C

Rozdzielacze w wymiennikowni wyposazy¢ dia kazdego
obiequ grzewczego w manotermometr oraz zawor

requlacypy typ BALLOREX S — wstepne nastawy dla
obiegdw podano przy wejscach na rozdzielacze.

UWAGA:

o Wszystkie srednice podano joko miedZ Cu,
za wyjqtkiem przewoddw rozdzielczych na

poziomie piwnicy — stal DN z rur do c.o.
© Prowadzenie przewodow po Scianie —
podejscia do grzejikow od gory.
o Grzejniki montowa¢ uchwytami do sciany
lub na wspornikach stojgcych.
o Stosowac otuliny dla rur typu Termaflex.
o Przejscia przez przegrody w tulejach ochronnych.

o Przewody ukfada¢ z zachowaniem kompensaciji.

© /e wzgledu na wchodzgce do pom. wymiennikowni
przewody preizolowane zasilajgce i powrotne, nalezy

zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ podczas prac.

O/NACZENIA:

————  zasilanie / powrét c.o.

3 wymiar nastawy wstepnej na zaworze
(e1) numer pionu c.o.
1) p
RZ/RP rozdzielacz zasilania i powrotu dn125, L=100cm
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