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OPIS TECHICZNY
1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wewnetrznych instalacji teletechnicznych
budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 — IlI
etap realizacji inwestycji.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne Inwestora

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe
- inwentaryzacja

- projekty 1 uzgodnienia branzowe

- obowigzujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

— wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji pozaru

- wykonanie instalacji przewodowej systemu oddymiania klatki schodowej
- wykonanie instalacji przewodowej systemu sygnalizacji wlaman i napadu
- wykonanie instalacji przewodowej systemu domofonow

- wykonanie instalacji przewodowej RTV

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego

Montaz urzadzen przewidziany jest w kolejnym etapie realizacji inwestycji.

4. Stan istniejacy

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczne oraz teletechniczne. Na dachu
znajduje si¢ maszt radiowy, w pomieszczeniu repitera stacje bazowe. Instalacje
komputerowe 1 odbiory gwarantowane zasilane sg z tablicy RGK (nowa instalacja), ktére
zasilane sg z tablicy gtdéwnej obiektu. Pomieszczenia PODZ wyposazone sa w instalacjg¢
monitoringu, przyzewowg oraz alarmowg napadowa. Na budynku znajduja si¢ kamery
zewnetrzne.

5. Okablowanie strukturalne i instalacje dedykowana

W pomieszczeniu tacznosci znajduje sie gtowny punkt dystrybucyjny oraz tablica
zasilania komputeréw. Instalacje okablowania strukturalnego wykonano skretka 4-
parowa UPT (5e kat.), instalacje zasilania komputerow wykona¢ przewodami YDY
3x2,5 mm2 uktadanymi w dwudzielnych kanatach instalacyjnych (ujeto w projekcie
instalacji elektrycznych).. Instalacje zakonczono zestawami PEL: podwojnych gniazd
RJ-45 (2 szt) oraz gniazd wtykowych typu DATA (po 4 szt). Instalacje w
projektowanych pomieszczeniach nalezy wykonac j.w. Stosowac osprzet 1 okablowanie
kat. 6.

Do gniazd komputerowych w projektowanych pomieszczeniach nalezy doprowadzi¢
przewody UTP 4x2x0,5 kat. 6 (po trzy do kazdego PEL) z gtdwnego punktu
dystrybucyjnego (pom. tagcznosci). Przewody uktada¢ w dwudzielnych kanatach
instalacyjnych.



W pozostalych pomieszczeniach na czas remontu instalacje nalezy czesciowo
zdemontowac , przewody chroni¢ przed kurzem i zniszczeniem. Nalezy wykona¢ pomiary
po zakonczeniu prac.

6. System CCTV

W budynku znajduje si¢ system telewizji dozorowej, ktory nalezy rozbudowac o
kamere na I pigtrze. Przy doborze kamer 1 obiektywow nalezy uwzgledni¢ wielkos¢
nadzorowanych obszaréw oraz warunki o§wietleniowe.

Instalacje do kamer wewnetrznych wykona¢ przewodami do TV dozorowej z zytami
sterowniczymi typu YASp 75-0,8/3,7 + 2x0,75 mm2 . Przewody nalezy uktada¢
odpowiednio w korytkach instalacyjnych i pod tynkiem.

W pokoju niebieskim zaprojektowano niezalezny system monitorujacy ze
stanowiskiem obserwacji w pokoju okazan.

7. Instalacja alarmowa p.poz.

W pomieszczeniu dyzurnego znajduje si¢ mikroprocesorowa centrala
sygnalizacji pozarowej przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrozenia
pozarowego po odebraniu informacji od wspolpracujacych z nig czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych. Ponadto zaprojektowano instalacje oddymiajaca klatki
schodowe;j.

Ochrong zrealizowano za pomocg automatycznych detektoréw pozarowych (czujek)
oraz rgcznych przyciskdw pozarowych rozmieszczonych w ciagach
komunikacyjnych. Sygnalizacja zaistniatych zagrozen nastapi za pomoca
sygnalizatorow akustycznych umieszczonych w obiekcie. Centralka oddymiania
sprzgzona bedzie z systemem alarmu pozaru oraz wylacznikiem gldéwnym
przeciwpozarowym. Zaktada si¢ oddymianie poprzez uruchomienie wentylatora
oddymiajacego zamontowanego na najwyzszej kondygnacji. Wentylator zasili¢
przewodami niepalnymi z przed wytacznika glownego obiektu.

8. Instalacja systemu sygnalizacji wlaman i napadu

W obiekcie zaprojektowano i czesciowo wykonano instalacj¢ alarmowa
antywlamaniowa i napadowa, potaczong z pomieszczeniem dyzurnego. W II etapie nalezy
wykona¢ instalacje przewodowe, montaz urzadzen przewiduje si¢ w III etapie.

8.1. Dobor czujek i systemu

Sygnalizacj¢ wlaman zrealizowano w oparciu o centralke sygnalizacji sygnalizacji wtaman
INTEGRA, wspotpracujaca z cyfrowymi pasywnymi czujkami podczerwieni, czujkami
dualnymi PIR + MW, czujkami thuczenia szkta oraz otwarcia drzwi i okien. Sygnalizacja
zaistnialych zagrozen nastapi za pomocg sygnalizatora akustycznego umieszczonego na $cianie
zewnetrznej obiektu.



8.2. Zasilanie systemu sygnalizacji wlamaniowe;j.

Centrale zasilane sg z dwdch zrdodet zasilania:

- Podstawowe — napigcie zasilania 230V AC z wydzielonego i odpowiednio opisanego obwodu
rozdzielnicy elektrycznej

- Awaryjne — napiecie zasilania 12V DC — z baterii akumulatoréw ,,gazoszczelnych”,

ktorych parametry okresla bilans energetyczny systemu. Akumulatory w zaleznos$ci od
pojemnos$ci umieszczone sg w obudowie centralki lub specjalnie przeznaczonym do tego
pojemniku instalowanym przy centralce.

8.3. Sposob wykonania instalacji sygnalizacji wkamaniowej.

- Przewody linii dozorowych i zasilajace centralke sygnalizacji pozaru powinny przechodzi¢
przez $ciany i stropy oddzielnymi przebiciami ( zabezpieczonymi rurkami przepustowymi )

- Przewody muszg by¢ odpowiednio chronione, prowadzone 1 zamocowane w sposob
spetniajacy wymagania stawiane przez same pomieszczenie.

- Przewody do czujek i sygnalizatorow stosowaé typu UTP 4x2x0.5 kat.5 lub  YTKSY 2 x 3 x
0,5 mm. Do kazdej czujki poprowadzi¢ oddzielny obwod. Przewody uktada¢ odpowiednio w
korytkach instalacyjnych (wspdlnych dla instalacji teletechnicznych) i pod tynkiem.

9. Instalacja systemu kontroli dostepu

Kontrole dostgpu zrealizowano w oparciu o ekspandery czytnikow kart zblizeniowych
wspolpracujace z centralke sygnalizacji wlaman INTEGRA . Zastosowano wielofunkcyjne
klawiatury z czytnikami kart zblizeniowych. W celu swobodnego opuszczenia stref
dozorowanych zaprojektowano przyciski otwarcia i otwarcia awaryjnego. Proponuje si¢
wyposazenie czgsto uzywanych drzwi w klamki.

10. Instalacja domofonowa

W celu umozliwienia otwarcia drzwi wejsciowych do stref dozorowych przez osoby
uprawnione, zaprojektowano instalacj¢ domofonowa. Unifony nalezy montowa¢ we
wskazanych pomieszczeniach. W kancelarii tajnej oraz w pomieszczeniu dyzurnego
zaprojektowano videodomofon.

11. Uwagi

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie zobowigzujacymi przepisami i normami
— Prace przy budowie urzadzen muszg by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

opracowata:
mgr inz. M. Pawlowska






