PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Mikotaj Krajewski

75-365 Koszalin ul. Bozka 4
669-100-99-74

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
Przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji — Il etap

Obiekt:  Budynek Komendy Powiatowej Policji w Gryficach
ul. Mickiewicza 19, 72-300 Gryfice
Faza: Projekt budowlany

Inwestor: Komenda Wojewaodzka Policji w Szczecinie
ul. Matopolska 47, 70-515 Szczecin

1. Projekt zagospodarowania terenu i architektura i konstrukcja

projektant sprawdzit

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski mgr inz. arch. Jan Drzazga
A/PB/8300/153/83 A/PB/8300/240/83

ZP- 0250 ZP-0349
projektant sprawdzit

mgr inz. Jerzy Kuzel mgr inz. Mirostaw Gorski
UAN/N/7210/492/87 UAN/N/7210/430/86
ZAP/BO/2313/01 ZAP/BO/1295/01

2. Projekt instalacji elektrycznych

projektant sprawdzit

mgr inz. Matgorzata Pawtowska mgr inz. Janusz Grabski
UAN/N/7210/979/88 UAN/U/7342/130/94
ZAP/IE/2554/01 ZAP/IE/2523/01

3. Projekt budowlany instalacji wod-kan. i c.o

projektant sprawdzit

mgr inz. Marcin P. Cie$linski mgr inz. Marcin J. Wilczek
ZAP/0079/POOS/04 ZAP/0123/PWOS/04
ZAP/1S/0327/04 ZAP/1S/0516/04
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Zawartos¢ opracowania

A - Projekt zagospodarowania terenu
1.Czes$¢ opisowa

2.Zataczniki :

nr 1 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
nr 2 - Zadwiadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynalezno$ci

do izb zawodowych
3.Czesé rysunkowa :

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
B - Projekt architektoniczno-budowlany
architektura

1.0Opis techniczny
2.Czesc¢ rysunkowa:
. Granice Il etapu przebudowy budynku KPP
. Rzut piwnic
Rzut parteru
Rzut | pietra
Rzut Il pietra
Rzut poddasza
. Przekroj A-A
. Zestawienie stolarki drzwiowej
9. Zestawienie stolarki okiennej — okno wewnetrzne
10. Zestawienie stolarki okiennej — okno pofaciowe

oNO OGP~ WNPE

C - Projekt konstrukcji

1. Czesc¢ opisowa

2. Czes¢ rysunkowa:

rys. 17. Schody ptytowe (zewnetrzne) Poz. 1.0

rys. 18. Schody ptytowe (wewnetrzne do piwnicy) Poz. 2.0
rys. 19. Schody ptytowe (wewnetrzne na parterze) Poz. 3.0
rys. 20. Belka schodéw Poz. 3.1

D - Projekt instalacji elektrycznych

1. Czesc¢ opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa

E - Projekt instalacji sanitarnych i c.o.

1. Czesc¢ opisowa
2. Czes$¢ rysunkowa

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.3 Koncepcja przebudowy obiektu uzgodniona z Inwestorem.

1.4 Inwentaryzacja obiektu do celow projektowych

1.5 Projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe
WAIB 7351-238/2008

1.6 Obowigzujgce przepisy i normy.

2.0 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt zamienny przebudowy budynku Komendy
Powiatowej Policji — Il etap
Dla projektu podstawowego zostato wydane pozwolenie na budowe z dn. 10.04.2008 r.
(znak WAIB.7351-238/2008)

3.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU_

3.1 Projekt zagospodarowania terenu - stan istniejacy

Teren objety opracowaniem znajduje sie w narozniku ulic Mickiewicza i Watowej
w Gryficach na dziatkach 298 i 146.
Dziatka 146 jest w catosci zabudowana parterowym pawilonem handlowym.
Na dziatce 298 stoi 3-kondygnacyjny budynek gtéwny Komendy Policji, a od strony
potnocnej wzdiuz granicy umieszczono budynki garazowe i magazynowo-gospodarcze,
parterowe, bez podpiwniczenia.
Wszystkie obiekty zwigzane sg z dziatalnoscig stuzb policyjnych w Gryficach.
Od strony zachodniej znajduje sie wiata z kojcami dla pséw, a w narozniku potudniowo-
zachodnim stacja paliw z dystrybutorem, przeznaczona do likwidaciji.
Wewnetrzny plac utwardzony petni role parkingu.
Wjazd na teren dziatki istnieje od strony potudniowej z ulicy Mickiewicza.
Teren jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim.
Dziatka posiada uzbrojenie w przytgcza wodociggowe, energetyczne, telefoniczne
i kanalizacji sanitarnej odprowadzonej do sieci miejskiej.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.




3.2 Projekt zagospodarowania terenu - opis rozwigzania

Przewidziano zmiany w zagospodarowaniu dziatki uwzgledniajgce potrzeby
uzytkownika.
Zmiany obejmujg jedynie rezygnacje z realizacji masztu antenowego na placu
wewnetrznym.
Pozostate elementy zagospodarowania nie ulegng zmianie i nalezy je rozpatrywac
wg projektu podstawowego.

3.3 Dane liczbowe

Powierzchnia dziatki - 1813,00 m?
Powierzchnia zabudowana - 810,40 m?
Powierzchnia dojazdéw i parkingdw - 665,30 m?
Powierzchnia zieleni - 337,30 m?



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.0 Opis stanu istniejgcego obiektu

Budynek objety opracowaniem jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony,
z dachem stromym i poddaszem uzytkowym. Wiezba dachowa drewniana o ustroju
ptatwiowo-kleszczowym.
Obiekt w catosci petni funkcje Komendy Powiatowej Policji. W podpiwniczeniu znajdujg
sie pomieszczenia techniczne i magazynowe, a na wyzszych kondygnacjach
pomieszczenia zwigzane bezposrednio funkcjg obiektu, (dyzurka, pokoje biurowe,
pomieszczenia dla 0osob zatrzymanych, pomieszczenia sanitarne i socjalne).
Budynek realizowany byt w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane z elementéw drobnowymiarowych. Strop nad piwnicg ceramiczny typu
Kleina i odcinkowy na belkach stalowych, stropy powyzej drewniane ze Slepg podtoga.
Dach wielospadowy, w czesci mansardowy, kryty dachowkg ceramiczng karpiowka.
Schody wewnetrzne - w piwnicy i miedzy kondygnacjami nadziemia zelbetowe.
Stolarka okienna — wymieniona z drewnianej na stolarke z profili pcv.
Stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne aluminiowe,

- wewnetrzne drewniane

5.0 Opis rozwigzania

5.1 Budynek Komendy Powiatowej

Przewidziano przebudowe wnetrza budynku w celu dostosowania do aktualnych
wymagan funkcjonalnych — 1l etap.

Przebudowie ulegng pomieszczenia na parterze i na wyzszych kondygnacjach.

- piwnice

Schody do piwnicy (obecnie nie spetniajgce warunkow technicznych) przewidziano do
przebudowy. Przy wejsciu na klatke schodowg nalezy zamontowac¢ drzwi o odpornosci
ogniowej EI 60.

- parter

Ukfad pomieszczen nie zostat zmieniony w stosunku do projektu podstawowego
Pomieszczenia przy wejsciu gtbwnym zostaty wyremontowane.

Zamiast platformy dla niepetnosprawnych zostanie zakupiony transporter schodowy
(schodotaz z platformg uniwersalng).

Wyijscie z budynku od strony wschodniej zostanie zamurowane w celu wydzielenia
sktadnicy akt (archiwum). Posadzke w korytarzu przy archiwum nalezy wykonaé¢ na
poziomie 0.00 z pityt OSB gr. 2.5 cm na ruszcie drewnianym. Przy wejsciu do
pomieszczenia nr 13 zaprojektowano schody drewniane.

Klatka schodowa zostanie wydzielona drzwiami o odpornoéci ogniowej EI 30 jako
osobna strefa pozarowa. Oddymianie zapewni wentylator dachowy zapewniajgcy
10 wymian na godzine.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie tynkow gipsowych,




malowanie $cian i sufitbw oraz wymiane wykfadzin posadzkowych i wymiane drzwi.

- | pietro

Uktad pomieszczen nie zostat zmieniony w stosunku do projektu podstawowego

Zmiany obejmujg wydzielenie klatki schodowej drzwiami pozarowymi, wprowadzenie
Scianki oddzielajgcej pomieszczenia ODN oraz kancelarii tajnej od komunikacji ogolnej,
We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie tynkow gipsowych,
malowanie $cian i sufitbw oraz wymiane wykfadzin posadzkowych i wymiane drzwi.

- Il pietro

Uktad pomieszczen nie zostat zmieniony w stosunku do projektu podstawowego

Zmiany obejmujg wydzielenie klatki schodowej drzwiami pozarowymi.

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie tynkéw gipsowych,
malowanie Scian i sufitbw oraz wymiane wyktadzin posadzkowych i wymiane drzwi.

- poddasze

Pomieszczenia na poddaszu zostang wydzielone od klatki schodowej drzwiami
o odpornosci ogniowej El 30.

Zaprojektowano wydzielenie sciankami dziatowymi trzech pokoi biurowych i sali narad.
Doswietlenie pomieszczen zostanie zapewnione przez okna istniejgce ,wole oczka”
(jedno okno od strony wschodniej - obecnie zamurowane - nalezy odtworzy¢, tj. po
otwarciu otworu nalezy zamontowac ,odtozone” na strychu, gotowe do montazu ,wole
oczko”) i projektowane okna potaciowe.

Wiezba dachowa przewidziana jest do ocieplenia wetng mineralng z paroizolacjg z folii
PE i zamocowaniem od spodu ptyt gipsowo-kartonowych GKF na ruszcie metalowym.

Przewody wentylacyjne, istniejgce i nowe, nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku na
wysokos¢ 60 cm od pofaci.

6.0 Dane liczbowe

Budynek gtéwny
ilos¢ kondygnacji nadziemnych - 4
powierzchnia zabudowy - 368,90 m?
powierzchnia uzytkowa - 1103,86 m?
kubatura -51132,00 m?
wysoko$¢ budynku - 17,30 m

7.0 Dane konstrukcyjno-materiatowe

7.1 Fundamenty — istniejgce, betonowe

7.2 Sciany piwnic - murowane z cegty ceramicznej petne;

7.3 Sciany zewnetrzne - nadziemia murowane z cegty ceramicznej peinej
Sciany Il pietra - cze$ciowo w konstrukcji ryglowej

7.4 Sciany dziatowe - murowane z cegty dziurawki gr.12 i 6,5 cm



7.5 Dach - o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwkg ceramiczng
7.6 Wentylacja grawitacyjna - przy zastosowaniu istniejgcych i projektowanych
przewodow.

7.7 Stolarka okienna - okna z pcv.

7.8 Stolarka drzwiowa
-drzwi zewnetrzne — istniejgce aluminiowe i pcv.
-drzwi wewnetrzne — drewniane, w wiekszosci do wymiany — zgodnie
z zestawieniem stolarki drzwiowej

Wymiary drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie.

8.0 lIzolacje

8.1 Izolacje przeciwwilgociowe
- izolacje piwnic — pozioma z papy zgrzewalnej i iniekcja scian zewnetrz-
nych
- izolacja stropodachu - dachéwka ceramiczna karpiowka
8.2 lzolacje termiczne
- Sciany zewnetrzne — styropian 10 cm i tynk na siatce poliwinylowej
U=0,35 W/(m?3K)
- stropodach — zastosowano ocieplenie z wetny mineralnej gr.15 cm
w przestrzeni miedzy krokwiami i w linii kleszczy. U=0,30 W/(m2K)

9.0 Wykonczenie wewnetrzne

9.1 Tynki na Scianach i sufitach tynki gipsowe kat.IV.
9.2 Oktadziny $cienne
- w pomieszczeniach sanitarnych glazura na catej wysokos$ci scian
9.3 Podtogi i posadzki
pomieszczenia - terrakota 0,9 cm lub granitgres
na parterze - Klej
- podkfad cem.4 cm
- istniejgcy strop Kleina

pomieszczenia - wyktadzina rulonowa (pcv)
na pietrach - klej
- ptyta OSB

- istniejgcy strop drewniany

9.4 Podokienniki wewnetrzne — postforming, pcv
9.5 Malowanie wewnetrzne
Farby emulsyjne na scianach i sufitach.
Sufity malowane w kolorze biatym.
Sciany malowane w kolorach pastelowych.

mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski



